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1. Cze¢$é ogdlna
1.1 Nazwa robét

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robét instalacji cieplej i zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepta technologicznego, wentylacji oraz gazu dla potrzeb
remontu i modernizacji zakladu Zzywienia zbiorowego —stolowka szkolna w Gimnazjum w
Pliszczynie dz. nr 645.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Opracowanie zawiera zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows instalacji
cieplej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepta technologicznego, wentylacji oraz
gazu dla potrzeb remontu i modernizacji zaktadu zywienia zbiorowego —stofowka szkolna w
Gimnazjum w Pliszczynie dz. nr 645.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Podczas budowy prace towarzyszace nie wystepuja.

1.4 Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane odbywaé si¢ beda na terenie dziatki Inwestora. Roboty nie naruszaja
interesow 0s6b trzecich. Teren wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Zaplecze dla potrzeb
wykonawcy przewiduje si¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora.

1.5 Nazwa klasy robot
45.33.00.00 Hydraulika i roboty sanitarne

1.6 Podstawowe okreslenia

Terminologia: przyjeto zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siec
kottowni olejowych i gazowych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewezych” |, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji” 1
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych cz Il Instalacje
sanitarne".

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dla materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

W pracach wykonawczych nalezy korzysta¢ ze sprzgtu i maszyn w dobrym stanie
technicznym., nie powodujacym zagrozenia dla ludzi i srodowiska naturalnego. Sprzgt nalezy
wykorzystywaé zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowania.

llo$¢ i rodzaj uzytego sprzetu ma gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

4. Transport

Transport materiatéw ma odbywac si¢ zgodnie z zasadami ruchu drogowego 1 przepisami
BHP. Rodzaj i ilos¢ uzytych srodkow transportu ma gwarantowac wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.
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5. Wymagania wykonania robot

Podstawa do rozpoczgcia robot jest projekt budowlany, na ktéry nalezy uzyskaé pozwolenie
na budowg od wlasciwego terenowo organu wiadzy budowlane;.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy posiada mozliwosci techniczne realizacji inwestycji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz wskazanymi w projekcie rozwigzaniami.
Wszelki uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢é
uzgodnione z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku
koniecznym zmiany musza byé potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej zatwierdzonych w dokumentacii
rozwigzan, oraz. powodowaé obnizenia trwatosci eksploatacyjne;.

Instalacje wodociggowa.

Instalacje wodociagowa w piwnicach zostala czg$ciowo wykonana. Nalezy przystosowaé
istniejacq instalacje do potrzeb urzadzen technologicznych. Odcinki instalacji wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych faczonych za pomocg ztaczek gwintowanych. Instalacje prowadzi¢ w
Scianach piwnic i w szachtach instalacyjnych. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnych stalowych.

Instalacj¢ zaizolowaé elementami z pianki PE.

Jako armaturg¢ odcinajaca zastosowaé zawory kulowe, przed zaworami czerpalnymi zamontowaé
zawory antyskazeniowe typ EA Dn 15.

Po zmontowaniu instalacje¢ podda¢ probie na cisnienie 0.9MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji.

Kanalizacja sanitarna.

W celu podczyszczenia sciekow technologicznych zaprojektowano separator thuszczu z
odmulaczem STO 3 firmy JPR SYSTEM. Scieki pochodzi¢ beda z urzadzen zamontowanych w
pomieszczeniach kuchni.

Dobrano separator tluszczu STO 3 o przeptywie 3 I/s.

Nalezy przystosowad istniejaca instalacj¢ do potrzeb urzadzen technologicznych. Odcinki
instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC firmy WAVIN, kielichowych taczonych na
uszczelki. Wpusty w pomieszczeniach kuchni powinny by¢ z wyjmowanymi koszami.

Projektowana instalacj¢ wod.-kan. wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych cz II Instalacje sanitarne”, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych oraz poradnikami firmy
WAVIN.

Instalacja gazowa.
Opracowanie dotyczy przebudowy instalacji gazowej , wewngtrznej w obrebie

pomieszczen kuchni
Wyposazenie w urzadzenia:
Taboret gazowy 9 kW ~1szt
Kuchnia gazowa czteropalnikowa 20kW-1 szt

Przewody instalacji gazowej stosunku do innych przewoddéw instalacyjnych stanowiacych
wyposazenie budynku (c.o., woda, kanalizacja, inst.elektr., inst. piorunochronna itp.) nalezy
lokalizowac w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowe;j
powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow.
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20mm.
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Przewody gazowe w piwnicach nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody gazowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Usytuowanie przewodow oraz ich $rednice pokazano na rzutach i rozwinieciu
w czgsci rysunkowej.
Urzadzenia nalezy polaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;j.
Kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 aczonych
przez spawanie .
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja.
Instalacja gazowa po jej wykonaniu powinna byé sprawdzona przez wykonawce
1 wyprobowana na szczelnos¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ przed pomalowaniem i
wykonaniem izolacji antykorozyjnej przewodow.

Przed proba szczelnosci nalezy instalacje przedmuchaé powietrzem w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci.
Probe szezelnosci przeprowadza si¢ powietrzem na ci$nienie 0,05 MPa.

Wszystkie roboty dotyczace instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il.Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" ,oraz przy uwzglednieniu innych przepisow
1 norm obowiazujacych w tym zakresie.

Instalacja c.o. i ciepla technologicznego

Istniejaca instalacj¢ centralnego ogrzewania odpowiada wymaganiom modernizowanych
pomieszczen i nie wymaga przebudowy.

Nalezy przystosowac istniejacq instalacj¢ ciepla technologicznego do potrzeb 2 central
wentylacyjnych. Odcinki instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez odpowietrzniki automatyczne
z zaworami stopowymi w najwyzszych punktach instalacji.

Jako armaturg zastosowaé zawory kulowe odcinajace kulowe.

Plukanie rurociagoéw wykona¢ mieszaning wody i powietrza, az do chwili, gdy stezenie
zanieczyszczen spadnie ponizej 5 mg/l.

Rurociagi podda¢ probie szczelnodci na ci$nienie 0.6 MPa, czas trwania préby 30 min.

Projektowang instalacje co wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano -montazowych cz II Instalacje sanitarne”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyty COBRIT INSTAL

Wentylacja sali konsumenckiej.

Wentylacja ma za zadanie dostarczenie do pomieszczeni powietrza poddanego filtracji
Przygotowanie powietrza odbywa si¢ w centrali nawiewnej produkcji VTS Polska.
Powietrze dostarczane z czerpni dachowe;j jest filtrowane wstepnie na filtrze DEU4. Nastepnie
ulega podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej. Ttumienie halaséw przenoszonych przez kanaly na
tlumiku wchodzacym w sktad centrali.

Powietrze wywiewane bedzie poprzez :
- wentylator dachowy WD-25 zalgczany wraz z centrala
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Nawiew do pomieszczen zrealizowany zostanie poprzez kratki nawiewne z przepustnicami.
Kanaly nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 [mm], 0,7 [mm] zgodnie z
norma BN-6665-04. Kanaly prowadzi¢ w obudowie lub nad stropem podwieszanym.

Wentylacja pomieszczen zaplecza.

Wentylacja ma za zadanie dostarczenie do pomieszczenn powietrza poddanego filtracji .
Przygotowanie powietrza odbywa si¢ w centrali nawiewnej produkcji VTS Polska.

Powietrze dostarczane z czerpni dachowej jest filtrowane wstgpnie na filtrze DEU4. Nastgpnie
ulega podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej. Tlumienie halaséw przenoszonych przez kanaty na
thumiku wchodzacym w skiad centrali.

Powietrze wywiewane bedzie poprzez :

- wentylator dachowy WD-25-TD-1400 oraz 2 wentylatory WD-16 TD-1400 pr. JUWENT
RYKI zalaczane wraz z centrala

Wentylatory dachowe poprzedzi¢ podstawami ttumigcymi. PUT.
Nad kuchnig gazowa i taboretem gazowym zamontowa¢ okapy kuchenne z tapaczami ttuszczu.

Nawiew do pomieszczen zrealizowany zostanie poprzez kratki nawiewne z przepustnicami.
Kanaly nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 [mm], 0,7 [mm] zgodnie z
normg BN-6665-04. Kanaty prowadzi¢ w obudowie lub nad stropem podwieszanym.

Przewiduje sie mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacyjnej poprzez otwory rewizyjne

(nie dotyczy to elementdéw instalacji, ktére mozna tatwo zdemontowac). Otwory rewizyjne do
kanaléw 1 urzadzen powinny by¢ tatwo dostgpne.

W pomieszczeniu wc zaprojektowano wentylator DECOR-100 pr. VENTURE INDUSTRIES
zataczane wraz z o$wietleniem.

Do wentylowania pomieszczen 07 i 04 zaprojektowano wentylator TD 500/160 pr.
VENTURE INDUSTRIES zataczany wytacznikiem w pomieszczeniu.

Do wentylowania pomieszczenia 09 zaprojektowano wentylator DECOR-200 pr. VENTURE
INDUSTRIES zataczany wylacznikiem w pomieszczeniu.

6. Kontrola i badania przy odbiorze

Proba szczelnosci instalacji technologicznej-cisnienie 0.6MPa
Préba szczelnosci instalacji wodociggowej-cisnienie 0.9MPa
Proba szczelnosci instalacji gazowej 0.05MPa

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennik Budowy, ktory wraz z protokétem szczelnosci,
oraz wszelkimi dopuszczeniami dla uzytych materialdéw stanowi podstawe odbioru
koncowego.

7.0bmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Obmiar robét sporzadza w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
-dtugos¢ rurociagow mierzy si¢ wzdtuz osi

-do ogdlnej dtugosci wlicza si¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint tacznikow

-do dlugosci rurociagdéw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen



7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe

-m-dla montazu rur i préb

-szt-dla urzadzen, armatury i ksztattek

8.Opis sposobu odbioru robét

Odbiér koncowy kottowni powinien by¢ ;poprzedzony rozruchem probnym. Odbioru
koficowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Uzytkownik kotlowni powinien
otrzymac instrukcje eksploatacji kottlowni.

9. Wykaz przepiséw

PN-H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego  ogrzewania w  budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z pozniejszymi
zmianamij)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych-zeszyt 6
® Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych-zeszyt 7



