pliszczyn_BUDOWLANY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
0353-05
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien-|m?2
0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.10+0.20)*2.10 m?2 0.630
RAZEM 0.630
4/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10*0.53*2.10 m3 0.111
RAZEM 0.111
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
0346-03 ceg.
1.05*3.20-0.90*2.10 m?2 1.470
RAZEM 1.470
6/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
0126-02
(1.10+3.26+2.75)*3.20-(0.90*2*2.10+1.00*2.10) m?2 16.872
RAZEM 16.872
7|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-  |szt.
0320-02 netrznych Scianach z cegiet
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
1024-08
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
9 Dostawa stolarki drzwiowej szt
kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
10| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
poz.6*2+poz.20 m2 37.344
RAZEM 37.344
11|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach |m
0708-01 szer. do 15 cm
(0.90+2*2.10)*2*3+(1.00*2*2.10)*7+(2.10*2+1.50)*2 m 71.400
RAZEM 71.400
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach |m
0708-03 szer. do 40 cm
2.10*2+1.00 m 5.200
RAZEM 5.200
13/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w m
0327-02 $cianach z cegiet
38.6+13.10 m 51.700
RAZEM 51.700
14/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 30 cm na murach zce- |m
0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
fami lub dachowkami
poz.13 m 51.700
RAZEM 51.700
15/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0325-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
16| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0325-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
0325-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
0706-07 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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19|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
0706-05 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
1.80*2.00 m?2 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych kamionkowych i ceramicznych |m2
0821-04 20x20 uktadanych na kleju
analogia
4.26*1.50*2 m?2 12.780
RAZEM 12.780
22|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (pom. 01, 04, 07, |m2
0829-03 08, 09)
<01> (1.89+1.45)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 11.560
<04> (1.10+1.92)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 10.280
<05> 1.65*2.00 m?2 3.300
<07> (4.26+2.88)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 26.760
<08> (4.26+2.75)*2*2.00-0.90+2.00 m?2 29.140
<09> (2.75-0.90)*2.00 m?2 3.700
RAZEM 84.740
23|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<sufity>
1.89%1.45 m?2 2.741
1.89%1.23 m?2 2.325
1.96%1.45+10.56*1.30 m?2 16.570
1.921.10 m?2 2.112
3.50*2.70+2.18*1.05+1.22*1.48 m?2 13.545
1.53%0.95+1.53*0.99 m2 2.968
4.26*2.88 m?2 12.269
4.26*2.75 m?2 11.715
4.26*2.75 m?2 11.715
4.26*5.92 m?2 25.219
4.15*5.92 m?2 24.568
4.41*5.92 m?2 26.107
8.68"10.12 m2 87.842
5.68*2.63 m?2 14.938
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 254.634
<$ciany>
(1.89+1.45)*2*1.20 m?2 8.016
(1.89+1.23)*2*1.70 m?2 10.608
(10.56+1.30+1.96)*2*1.70 m?2 46.988
(1.92+1.10)*2*1.20 m?2 7.248
(2.55+2.19+3.50+2.7070.5)*2*3.20 m2 61.376
(1.53*2+0.95+0.99)*2*1.20 m?2 12.000
(4.26+2.88)*2*1.20 m?2 17.136
(4.26+2.75)*2*1.20 m?2 16.824
(4.26+2.75)*2*1.20 m?2 16.824
(4.26+5.92)*2*1.20 m?2 24.432
(4.15+5.92)*2*1.20 m?2 24.168
(4.41+5.92)*2*1.20 m2 24.792
(8.68+10.12)*2*3.20+1.20*3.20*2 m?2 128.000
(5.68+2.63)*2*3.20 m?2 53.184
B (sumaczesciowa) | e
m?2 451.596
RAZEM 706.230
24| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
poz.23A m?2 254.634
RAZEM 254.634
25|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
poz.23B m2 451.596
RAZEM 451.596
26| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowmi starych tynkéw wewn. $cian z dwu- |m2
1206-05 krotnym szpachlowaniem
analogia
(1.89+1.23)*2*1.50 m?2 9.360
(10.56+1.30+1.96)*2*1.50 m?2 41.460
RAZEM 50.820
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-19
0.22*0.60*2*128 m?2 33.792
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RAZEM 33.792
28 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
1209-04 pow. ponad 1.0 m2
2.30*1.20*9*<wsp.>2.75 m?2 68.310
1.20%1.20*3*<wsp.>2.75 m?2 11.880
RAZEM 80.190
29|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-08 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
(0.80*2.00*3+0.90*2.00*2+1.30*2.00)*<wsp.>2.50 m?2 27.500
RAZEM 27.500
30|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
1209-12 pow.do 0.75 m2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
poz.23A m2 254.634
RAZEM 254.634
32 Dostawa i montaz zaluzji antywtamaniowe;j kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
0109-09 do 1 km
poz.3*0.15+poz.4+poz.5*0.15+poz.13*0.25*0.20 m3 3.011
RAZEM 3.011
34| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.33 m3 3.011
RAZEM 3.011
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