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1.Obrzeże betonowe 6x20x100cm
  2.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 3
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1.Obrzeże betonowe 6x20x100cm
  2.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA I OPASEK:

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  - gr. 3 cm
1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 6cm

3. Podbudowa z gruntu stab. cem. 1.5 MPa gr. 10 cm

Prz. konstrukcyjny nr 31
2
3

- prędkość projektowa : 40 km/h
- kategoria ruchu : KR1
- klasa drogi : D, L
- grupa nośności podłoża  : G2/G3
- dopuszczalne obciążenie na oś  : 100 kN

Prz. konstrukcyjny nr 3

od 2.50 do 3.00 m od 2.50 do 3.00 m
0,65

2,000,50
od 5.00 do 6.002,50

chodnik

od 1.50 do 3.00 m
od 9.65 do 12.15 m

pas zieleni
pas ruchu pas ruchu

opaska
gruntowa

Przekrój  normalny Nr 1 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Grabowa od km 0+144.80 do km 0+675.70 szer. jezdni 6.00 m

     ul. Wiązowa od km 0+002.50 do km 0+013.47 szer. jezdni 5.00 m

                        od km 0+065.87 do km 0+192.76 szer. jezdni 5.00 m

    od km 0+228.70 do km 0+239.00 szer. jezdni 5.00 m

    ul. Jaworowa od km 0+114.40 do km 0+142.10 szer. jezdni 5.00 m

          ul. Jagodowa od km 0+238.00 do km 0+383.00 szer. jezdni 5.00 m

          ul. Olchowa od km 0+002,50 do km 0+105,07 szer. jezdni 5.00 m
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Prz. konstrukcyjny nr 3

2,50 2,502,00
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chodnik pas ruchu pas ruchu

Przekrój  normalny Nr 2 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Wiązowa od km 0+192.70 do km 0+228.70 szer. jezdni 5.00 m

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 4

2% 0.00

2,50
4,30

parking chodnik

is
tn

. g
ra

n
ica

P
D

is
tn

. g
ra

n
ica

P
D

is
tn

. g
ra

n
ica

P
D

is
tn

. g
ra

n
ica

P
D

0.00 -0.052%

Prz. konstrukcyjny nr 1

-0.05 2%

0.07

1%2%

Prz. konstrukcyjny nr 3

2,50 2,502,000,50
2,50

chodnik pas ruchu pas ruchu

Przekrój  normalny Nr 3 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Lipowa odc. II od km 0+002.75 do km 0+041.50 szer. jezdni 5.00 m

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 3

2,00 0,50
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 

1,50
pas zieleni
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2,50 2,50
pas ruchu pas ruchu

Przekrój  normalny Nr 4 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Lipowa odc. II od km 0+041.50 do km 0+225.30 szer. jezdni 5.00 m

            ul. Jeżynowa od km 0+002.50 do km 0+147.51 szer. jezdni 5.00 m

            ul. Malinowa odc. I od km 0+147.51 do km 0+238.00 szer. jezdni 5.00 m

            ul. Wrzosowa od km 0+008.50 do km 0+130.00 szer. jezdni 5.00 m

ul. Lipowa odc. I od km 0+002,62 do km 0+117,30 szer. jezdni 5.00 m
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Prz. konstrukcyjny nr 3
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krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm
ława z betonu B15 gr. 15 cm
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Prz. konstrukcyjny nr 1 lub 2
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Prz. konstrukcyjny nr 1

-0.052%
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pas ruchupas ruchu

Przekrój  normalny Nr 5 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Jaworowa od km 0+002.50 do km 0+037.10 szer. jezdni 5.00 m

od km 0+061.50 do km 0+066.50 szer. jezdni 5.00 m

      od km 0+085.40 do km 0+090.40 szer. jezdni 5.00 m

     od km 0+101.40 do km 0+114.40 szer. jezdni 5.00 m
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 4
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Prz. konstrukcyjny nr 4
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2,002,00

istn. parking

Istn. parking z kostki betonowej

Wyrównanie podsypką cem-piaskową
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od 11.95 do 13.95
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Przekrój  normalny Nr 6 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Jaworowa od km 0+037.10 do km 0+061.50 szer. jezdni 5.00 m

od km 0+066.50 do km 0+085.40 szer. jezdni 5.00 m

      od km 0+090.40 do km 0+101.40 szer. jezdni 5.00 m
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Prz. konstrukcyjny nr 4

chodnik
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istn. parking

Istn. parking do przebrukowania
Wyrównanie podsypką cem-piaskową
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 

0,65
opaska

gruntowa

9,65

2. Warstwa wiążąca z BA 0/16 mm - 6 cm
1. Warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm - 4 cm

5. Warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm
4. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
3. Podbudowa z kruszywa łaman. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 11
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  - gr. 3 cm
1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 8cm

5. Warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm
4. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
3. Podbudowa z kruszywa łaman. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 21
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5

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI
PROJEKTOWANA  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI ZJAZDÓW I PARKINGU Z KOSTKI

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  - gr. 3 cm
1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 8cm

3. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 41
2
3
4 4. Warstwa odsączająca z piasku - gr. 14 cm
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 1
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2,50 2,50
pas ruchu pas ruchu

Przekrój  normalny Nr 7 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Poziomkowa od km 0+000.00 do km 0+157.13 szer. jezdni 5.00 m

                            od km 0+224.21 do km 0+304.35 szer. jezdni 5.00 m

            ul. Malinowa odc. II od km 0+000.00 do km 0+008.50 szer. jezdni 5.00 m

            ul. Wrzosowa od km 0+130.00 do km 0+168.00 szer. jezdni 5.00 m
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 1
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pas ruchu pas ruchu

Przekrój  normalny Nr 8 - uliczny na łuku

Obowiązuje: ul. Poziomkowa od km 0+177.13 do km 0+204.21 szer. jezdni 5.00 m

                            od km 0+224.21 do km 0+304.35 szer. jezdni 5.00 m

            ul. Wiązowa od km 0+033.47 do km 0+045.87 szer. jezdni 5.00 m
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Przekrój  normalny Nr 9 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Konwaliowa od km 0+002.50 do km 0+118.00 szer. jezdni 5.00 m
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Prz. konstrukcyjny nr 3
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 3

2,502,50 2,00
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chodnikpas ruchupas ruchu

Przekrój  normalny Nr 10 - uliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Akacjowej od km 0+139,69 do km 163,69 szer. jezdni 5.00 m

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Prz. konstrukcyjny nr 4

2%0.00

2,50
4,50

parkingchodnik

is
tn

. g
ra

n
ica

P
D

is
tn

. g
ra

n
ica

P
D

5,00
13,50

0.16 0.10

0.14

 1:3

8%

0,50

Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 

1,500,50

 1:3

ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+139,69 szer. jezdni 5.00 m

od km 0+163,69 do km 0+445,64 szer. jezdni 5.00 m

od km 0+504,56 do km 0+582,21 szer. jezdni 5.00 m

od km 0+587,71 do km 0+805,79 szer. jezdni 5.00 m

ul. Jesionowa od km 0+002,62 do km 0+137,87 szer. jezdni 5.00 m

od km 0+142,87 do km 0+368,02 szer. jezdni 5.00 m
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pas ruchupas ruchu

Przekrój  normalny Nr 11 - uliczny na łuku

Obowiązuje: ul. Akacjowa od km 0+465,64 do km 0+484,56 szer. jezdni 5.00 m
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wylot przykanalika do
istniejącej studni rewizyjnej

do przebrukowania

gr. śr. 10 cm
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Zjazd indywidualny na odcinku ulicznym
skala 1:200
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KRAWĘŻNIK 15X30X100 CM

WIDOK Z PRZODU PRZEKRÓJ A-A
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PAS ZIELENI

Prz. konstrukcyjny nr 3Prz. konstrukcyjny nr 4
krawężnik betonowy 15x30x100cm na płask
na ławie betonowej B15 gr. 15 cm
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obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm
ława z betonu B15 gr. 10 cm

Prz. konstrukcyjny nr 4
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Prz. konstrukcyjny nr 3
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Przekrój  normalny Nr 12 - półuliczny na prostej

Obowiązuje: ul. Grabowa od km 0+000.00 do km 0+124.80 szer. jezdni 6.00 m
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Warstwa  ze żwiru
gr. 25 cm

Warstwa separacyjna z geowłókniny układana
pod warstwą humusu i pod warstwą z kruszywa
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw 
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pobocze
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Prz. konstrukcyjny nr 1

-0.05 2%

pas ruchu pas ruchu

Przekrój  normalny Nr 13 - szlakowy na prostej

Obowiązuje: ul. Malinowa od km 0+008.50 do km 0+047.50 szer. jezdni 5.00 m
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Warstwa  ze żwiru
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Warstwa separacyjna z geowłókniny układana
pod warstwą humusu i pod warstwą z kruszywa
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Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm

pobocze

Warstwa  ze żwiru
gr. 25 cm

Warstwa separacyjna z geowłókniny układana
pod warstwą humusu i pod warstwą z kruszywa
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Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm
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