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Przekroj normalny Nr 10 - uliczny na prostej
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- kategoria ruchu : KR1 Obowigzuje: ul. Lipowa odc. Il od km 0+04150 do km 0+225.30 szer. jezdni 5.00 m ul. Akacjowa od km 0+000,00 do km 0+139,69 szer. jezdni 5.00 m Obowigzuje: ul. Poziomkowa od km 0+000.00 do km 0+157.13 szer. jezdni 5.00 m
klasa drodi : D L Obowigzuje: ul. Grabowa od km 0+144.80 do km 0+675.70 szer. jezdni 6.00 m ul. Jezynowa od km 0+002.50 do km 0+14 751 szer. jezdni 5.00 m od km 0+163,69 do km 0+445,64 szer. jezdni 5.00 m od km 0+224.21 do km 0+304.35 szer. jezdni 5.00 m
gl b ul. Wigzowa od km 0+002.50 do km 0+013.47 szer. jezdni 5.00 m ul. Malinowa odc. | od km 0+147.51 do km 0+238.00 szer. jezdni 5.00 m od km 0+504,56 do km 0+582,21 szer. jezdni 5.00 m ul. Malinowa odc. Il od km 0+000.00 do km 0+008.50 szer. jezdni 5.00 m
- grupa nosnosci podtoza : G2/G3 od km 0+065.87 do km 0+192.76 szer. jezdni 5.00 m ul. Wrzosowa od km 0+008.50 do km 0+130.00 szer. jezdni 5.00 m od km 0+587 71 do km 0+805,79 szer. jezdni 5.00 m ul. Wrzosowa od km 0+130.00 do km 0+168.00 szer. jezdni 5.00 m
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Prz. konstrukcyjny nr 3
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1. Warstwa Scieralna z BA 0/12,8 mm - 4 cm

2. Warstwa wigzaca z BA 0/16 mm - 6 cm
3. Podbudowa z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 15 cm
L. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm

5. Warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA | OPASEK:

@

1. Kosta beftonowa wibroprasow. gr. 6cm

A

\ 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
: Ze e (]
B v v 3. Podbudowa z gruntu stab. cem. 1.5 MPa gr. 10 cm
B T
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI

Prz. konstrukcyjny nr 4

1. Kosta befonowa wibroprasow. gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

3. Podbudowa z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 15 cm
4. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
5. Warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | PARKINGU Z KOSTKI

1. Kosta befonowa wibroprasow. gr. 8cm

o
// 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

/

&
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L. Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 14 cm

P

-gr. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
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