Przedmiar rob6t wg SST Strona 1
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
| DG Nr 107396L Ul. Akacjowa
Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L.LI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.LLI
0.8 km
0.80
LLII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2| D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.LLI
5966 m?2
5966
L.LII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
3| DO01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - m?2
d.LLI piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
149 m?2
149
4 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm mechanicznie (materiat | m?2
d.LLI do zagospodarowania przez Wykonawce)
9 m?2
9
5/ D01.02.04 |Rozebranie nawierzchni ul. Topolowej, ul. Brzozowej i zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cmna | m?2
d.LLI podsypce cementowo - piaskowej (materiat do ponownego wykorzystania)
50+39+45 m?2
134
6| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - pias- m?2
d.LLI kowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
43 m?2
43
7| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cemento- m?2
d.LLII wo-piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
22+65 m?2
87
8| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni drogi i zjazdéw z ptyt drogowych betonowych o wym. 1 x 3 m gr. 15 cm m?2
d.LLI
417+15 m?2
432
9| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni parkingu i zjazdéw z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm (materiat do za-| m?2
d.lL.LII gospodarowania przez Wykonawce)
124+61 m?2
185
10 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (skrzyzowania) m?2
d.LLI
58.5+58.5 m2
117
11 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie (skrzyzowania) m?2
d.LLI
58.5+58.5 m?2
117
12 Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie (skrzyzowania) m?2
d.LLI
58.5+58.5 m?2
117
13| D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.LLI teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
149 m
149
14| D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.LLI darowania przez Wykonawce)
109 m
109
15| D. 03.02.01a |Rozebranie wpustu deszczowego szt.
d.LLI
7 szt.
7
1.1l ROBOTY ZIEMNE
LIL1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
16| D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.LILI robot).
758+26*4 m3
862
17| D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
d.LILI darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
498 m3
498
18| D.02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. Il m?2
d.LILI
52 m?2
52
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LILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
19| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.LILI geszczaniem.
758+26*4 m3
862
20| D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.llI m?2
d.LILN
2919 m?2
2919
LI ODWODNIENIE
LILI D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
21| D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikbw od wpustow deszczowych do studni rewizyjnej z rur HDPE o $rednicy 20 cm m
d.LIL
65.8 m
66
22| D03.02.01 |Wykonanie studzienek sciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym o wym. 350x500 mm i osadni- szt
d.LIILI kiem z rur o $r. 500 mm i h=2200 mm w klasie D obcigzen rusztu
26 szt
26
LILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
23| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.LILN wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
402 m
402
24| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejagcym kablu elektroenergetycz- m
d.LILN nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. llI
625.5 m
626
25| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejagcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.LILN gruncie kat. Il
130.8 m
131
26| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.LILI
37 szt.
37
27| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.LILI
16 szt.
16
28| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.LILI
51+50 szt.
101
29| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.LILI
23 szt.
23
LIV PODBUDOWY
LIV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
30| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-lll pod warstwy kons- m?2
d.lLIV. trukcyjne nawierzchni
1810.2+4082.4+41.1+29.7+60.4+1375 m?2
7399
LIV.I D.04.02.01 Warstwa odsaczajagca
31| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking) m?2
d.LIvV.I
1375+60.40 m?2
1435
LIV.I D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
32| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (dr. gminna, m?2
d.LIV.I skrzyzowania z ul. Brzozowg i ul. Topolowg)
4082.4+0.3*1616 +41.1+29.7 m?2
4638
LIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
33| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.LIV.IV
4082.4*2 m2
8165
34| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.LIV.IV
4082.4*2 m?2
8165
LIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
35| D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.LIV.V niu 15 cm (dr. gminna, skrzyzowania z ul. Brzozowg i ul. Topolowa)
4082.4+41.1+29.7 m?2
4153
LIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
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36/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.lLIV.VI cm (chodnik)
1810.2 m?2
1810
37| D04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m2
d.LIV.VI cm(dr. gminna, zjazdy, parking, skrzyzowania z ul. Brzozowa i ul. Topolowa)
4082.4+1375+60.4+41.1+29.7 m?2
5588.60
L.V NAWIERZCHNIE
1.V.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
38| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.l.V. czeniu 6 cm jak dla KR1
4082.4 m?2
4082
39| DO05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.l.V.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
4082.4 m?2
4082
LV.II D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
40| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.lLV. kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy, parking)
1375+60.4 m?2
1435
41| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.LV.II 1:4 gr. 3 cm (skrzyzowania z ul. Brzozowg i ul. Topolowg)
41.1+29.7 m?2
71
42| D 05.03.23 |Przebrukowanie istniejacej nawierzchni ulicy i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm z dostosowaniem m?2
d.lLV.I do krawedzi proj drogi, warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. ér. gr. 8 cm
39+50+45 m?2
134
1.vI ROBOTY WYKONCZENIOWE
L.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
43| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.L.VLI
52+2919 m2
2971
L.viI ELEMENTY ULIC
L.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
44| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu m
d.LLVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
260 m
260
45| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.L.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
1616 m
1616
LVILII D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
46| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.LVILI 1:4 gr.3cm
1810.20 m2
1810
L.VILINI D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
47| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.LVILIN
1476.5 m
1477
48| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.LLVILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
391 m
391

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 5918 dla Drogowiec biuro ustug projektowych



Przedmiar rob6t wg SST Strona 4
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
Il DG Nr 112418L Ul. Olchowa
111 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
49| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.ILLI
0.1 km
0.10
ILLII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
50| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.ILLn
746 m?2
746
1LLII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
51| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - m?2
d.ILLI piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
m?2
20
52| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piasko- m?2
d.IlLLI wej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
16 m?2
16
53| D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.IlLLI darowania przez Wykonawce)
13 m
13
54| D.03.02.01a |Rozebranie wpustu deszczowego szt.
d.ILLII
4 szt.
4
1L ROBOTY ZIEMNE
ILILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. Il
55| D.02.01.01. |Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.ILILI robot).
145+4*4 m3
161
56| D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
[RININ darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
60 m3
60
ILILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lli
57| D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11l uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
eRINIRI geszczaniem.
145+4*4 m3
161
58| D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.llI m?2
d.ILILI
411 m?2
411
1.1 ODWODNIENIE
ILILI D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
59| D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikébw od wpustéw deszczowych do studni rewizyjnej z rur HDPE o $rednicy 20 cm m
d.ILII
10.1 m
10
60| D 03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym o wym. 350x500 mm i osadni- szt
d.ILIL kiem z rur o §r. 500 mm i h=2200 mm w klasie D obcigzen rusztu
4 szt
4
IL1LI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
61| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.ILHLn wykopem otwartym w gruncie kat. 111
36.4 m
36
62| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycz- m
[sRINIIRI nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. llI
55.8 m
56
63| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.ILILI
4 szt.
4
64| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.ILILI
2 szt.
2
65 D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.ILILI
4+4 szt.
8
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66| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.ILILnI
2 szt.
2
.1V PODBUDOWY
ILIV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
67| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1ll pod warstwy kons- m?2
d.ILIV.I trukcyjne nawierzchni
169.4+528.3+172 m?2
870
ILIV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
68| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.ILIV.II
172 m?2
172
ILIV.1HI D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
69| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.ILIV.In
528.3+0.3*217 m?2
593
ILIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
70/ D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.ILIV.IV
528.3*2 m?2
1057
71| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.ILIV.IV
528.3*2 m?2
1057
ILIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
72| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m2
d.ILIV.V niu 15 cm
528.3 m?2
528
1LIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
73| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.ILIV.VI cm (chodnik)
169.4 m?2
169
74| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m2
d.ILIV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
528.3+172 m?2
700
.V NAWIERZCHNIE
1L.V.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
75| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m2
d.ILV.I czeniu 6 cm jak dla KR1
528.3 m?2
528
76| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.llV. geszczeniu 4 cm jak dla KR1
528.3 m?2
528
1LV D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
77| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.ILV.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
172 m?2
172
i ROBOTY WYKONCZENIOWE
ILVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
78| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.ILVLI
411 m?2
411
1.vil ELEMENTY ULIC
1.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
79| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.ILVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
32 m
32
80| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.ILVILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
217 m
217
ILVILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
81| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.ILVILI 1:4 gr.3cm
169.4 m?2
169
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1L.VILIN D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
82| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.ILVILHI
180.9 m
181
83| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.ILVILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdéw)
56 m
56
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11l DG Nr 112409L Ul. Jesionowa
Ll ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
lLLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
84| DO01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.l.L
0.37 km
0.37
HLLI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
85| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.lLLI
3013 m?2
3013
HLLIN D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
86| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - m?2
d. LI piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
255 m?2
255
87 Rozebranie podbudowy zjazdéw z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm mechanicznie (materiat | m2
[RIINATI do zagospodarowania przez Wykonawce)
66 m?2
66
88| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - pias- m?2
d. L kowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
40+66 m?2
106
89| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cemento- m?2
d. L wo-piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
12+75 m?2
87
90| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni drogi z ptyt drogowych betonowych o wym. 1 x 3 m gr. 15 cm m?2
d.ILL
651+49 m?2
700
91| D01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodaro-| m2
d. L wania przez Wykonawce)
40 m?2
40
92 Rozebranie nawierzchni skrzyzowar z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.lL
58.5+54.5 m?2
113
93 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m?2
d.lLa
58.5+54.5 m2
113
94 Rozebranie podbudowy skrzyzowan z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.L
58.5+54.5 m?2
113
95| D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d. L teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
187+52 m
239
96| D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d. L darowania przez Wykonawce)
202 m
202
97| D. 03.02.01a |Rozebranie wpustu deszczowego (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt.
d.lLm
8 szt.
8
L[]l ROBOTY ZIEMNE
HLILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. llI
98| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
CRIININ robét).
483+10*4 m3
523
99| D 02.01.01 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
RIININ darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
57 m3
57
HLILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
100/ D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d. LI geszczaniem.
483+10*4 m3
523
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
101| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.ILILn
4092 m?2
4092
[{[A]]] ODWODNIENIE
LI D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
102| D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw od wpustow deszczowych do studni rewizyjnej z rur HDPE o $rednicy 20 cm m
d.lLHl
21.8 m
22
103| D 03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym o wym. 350x500 mm i osadni- szt
d. LI kiem z rur o $r. 500 mm i h=2200 mm w klasie D obcigzen rusztu
10 szt
10
HLILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
104| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu telekomunikacyjnym| m
d.1LNLI wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
194.5 m
195
105| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycz- m
d. LN nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. llI
202 m
202
106| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 160 mm na istniejacym kablu elektroenergetycznym m
d.LNLI SN wykopem otwartym w gruncie kat. IlI
25 m
25
107| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d. LN gruncie kat. Il
42 m
42
108| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.n.nen
14 szt.
14
109| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.n.nen
4 szt.
4
110/ D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.n.nen
15+14 szt.
29
111| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.nnen
17 szt.
17
v PODBUDOWY
HLIV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
112| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-1ll pod warstwy kons- m?2
d.liv.l trukcyjne nawierzchni
820.4+1857.5+706 m?2
3384
lLIV.I D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
113| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.lLv.n
706 m?2
706
HLIV.II D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
114| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.HLIV.I
1857.5+0.3*745 m?2
2081
lLIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
115| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.lLIV.IV
1857.5*2 m?2
3715
116| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.lLIV.IV
1857.5*2 m?2
3715
HLIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
117| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.lLIvV.V niu 15 cm
1857.5 m?2
1858
HLIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
118| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.lILIV.VI cm (chodnik)
820.4 m?2
820
119| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.LIV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
1857.5+706 m?2
2564
l.v NAWIERZCHNIE
[[IR'A D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
120| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.IILV.I czeniu 6 cm jak dla KR1
1857.5 m?2
1858
121| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.lLV.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
1857.5 m?2
1858
HLV.II D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
122| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.Lv. kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
706 m?2
706
H.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
1LVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
123| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, pasoéw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.l.vi
4092 m?2
4092
n.vi ELEMENTY ULIC
HLVILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
124) D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikdow betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.LVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
80 m
80
125 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.LVILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
745 m
745
HLVILEI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
126/ D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.ILVILI 1:4 gr.3cm
820.4 m?2
820
HLVILHI D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
127) D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.[.VILHI
695.2 m
695
128| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.ILVILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
209 m
209
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
\Y% DG Nr 112415L Ul. Lipowa odc. |
\"Al ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
IV.LI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
129 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.IV.LI
0.16 km
0.16
IV.LII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
130| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.Iv.L.Il
829 m?2
829
IV.LII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
131| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - m?2
d.IVv.LII piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
m?2
30
132| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdow i drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo m?2
d.IV.LII - piaskowej (materiat do ponownego wykorzystania)
65+59 m?2
124
133| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cemento- m?2
d.IVv.LII wo-piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
3749 m?2
46
134| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni drogi z ptyt drogowych betonowych o wym. 1 x 3 m gr. 15 cm m?2
d.IV.LIN
222 m?2
222
135 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.IVv.LII teriat do ponownego wykorzystania)
18+18 m
36
136/ D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.IV.LII darowania przez Wykonawce)
20 m
20
137| D. 03.02.01a |Rozebranie wpustu deszczowego szt.
d.IV.LIN
6 szt.
6
VAl ROBOTY ZIEMNE
IV.ILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
138| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.IV.ILI robot).
126+6*4 m3
150
139| D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
d.IV LI darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
121 m3
121
140/ D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. 11l m?2
d.IV.ILI
160 m?2
160
IV.ILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
141) D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.IV.ILN geszczaniem.
126+6*4 m3
150
142| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.IV.ILI
361 m?2
361
[\"Alll ODWODNIENIE
IV.IILI D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
143| D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw od wpustéw deszczowych do studni rewizyjnej z rur HDPE o $rednicy 20 cm m
d.IV.1L
17.9 m
18
144| D 03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym o wym. 350x500 mm i osadni- szt
d.IV.IILI kiem z rur o $r. 500 mm i h=2200 mm w klasie D obcigzen rusztu
6 szt
6
IV.IILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
145| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.IV.ILI wykopem otwartym w gruncie kat. 111
13.5 m
14
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
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146| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu elektroenergetycz- m
d.IV.IILI nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
60.7 m
61
147| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d. VLI gruncie kat. Il
48.1 m
48
148| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.Iv.in
4 szt.
4
149| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.Iv.in
4 szt.
4
150/ D. 03.02.01a |Regulacja pionowa wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.Iv.n
3 szt.
3
151| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.Iv.in
9+7 szt.
16
152| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.Iv.in
4 szt.
4
IV.IV PODBUDOWY
IV.IV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
153| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-1ll pod warstwy kons- m?2
d.IV.IV.I trukcyjne nawierzchni
295.8+592.4+205 m?2
1093
IV.IV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
154| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.IV.IV.lI
205 m?2
205
IV.IV.II D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
155| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.IV.Iv.i
592.4+0.3*208 m2
655
IV.IV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
156| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.IV.IV.IV
2*592.4 m?2
1185
157| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.IV.IV.IV
2*592.4 m?2
1185
IV.IV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
158| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.IV.IV.V niu 15 cm
592.4 m?2
592
IV.IV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
159| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.IV.IV.VI cm (chodnik)
295.8 m?2
296
160/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.IV.IV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
592.4+205 m?2
797
IvV.v NAWIERZCHNIE
IV.V.I D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
161| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.IV.V.l czeniu 6 cm jak dla KR1
592.4 m?2
592
162| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.lV.V. geszczeniu 4 cm jak dla KR1
592
V.V D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
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163| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.IV.V.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
205 m?2
205
164| D 05.03.23 |Przetozenie istniejacej nawierzchni ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm z dostosowaniem do krawedzi proj| m?2
d.IV.V.II drogi, warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. sr. gr. 8 cm
59 m?2
59
A/l ROBOTY WYKONCZENIOWE
IV.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
165| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, pasoéw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.IV.VLI
160+361 m?2
521
v.vi ELEMENTY ULIC
IV.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
166| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.IV.VILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
36 m
36
167| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.IV.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
208 m
208
IV.VILII D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
168| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.IV.VILI 1:4 gr.3cm
295.8 m?2
296
IV.VILINI D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
169 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.IV.VILHI
241.2 m
241
170/ D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.IV.VILHI sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
17 m
17
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
\'/ DG Nr 112415L Ul. Lipowa odc. I
V. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
V.LI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
171 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.V.1l
0.23 km
0.23
V.LI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
172| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.V.LIl
1810 m?2
1810
V.LII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
173 Rozebranie podbudowy skrzyzowan z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.v.L
45 m?2
45
174 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.v.Ll
45 m?2
45
175 Rozebranie nawierzchni skrzyzowar z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m?2
d.v.L
45 m?2
45
176/ D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez Wyko- | m?2
d.V.LIII nawce)
20 m?2
20
177| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1 x 3 m gr. 15 cm m?2
d.v.L.
3*217+1*217 m?2
868
178| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm m?2
d.v.Lll
9 m?2
9
179| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - m?2
d.V.LIII piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
72.8 m?2
73
180/ D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m?2
d.V.LIII (zjazdy)
36 m?2
36
181| D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.V.LII teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
16+30 m
46
182| D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.V.LII darowania przez Wykonawce)
14+31 m
45
183| D. 03.02.01a |Rozebranie wpustu deszczowego (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt.
d.v.L.l
2 szt.
2
VAl ROBOTY ZIEMNE
V.ILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
184 D. 02.01.01. |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.V.ILI robot).
111+4*4 m3
127
185/ D 02.01.01 |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
d.V.ILI darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
470 m3
470
186| D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. 11l m?2
d.V.LI
306 m?2
306
V.ILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
187| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.V.ILII geszczaniem.
111+4*4 m3
127
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
188| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.V.L1
396 m?2
396
VALl ODWODNIENIE
V.IILI D. 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
189| D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw od wpustow deszczowych do studni rewizyjnej z rur HDPE o $rednicy 20 cm m
d.V.ILI
0.5+0.5+3+5.1 m
9
190/ D 03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym o wym. 350x500 mm i osadni- szt
d.V.IILI kiem z rur o $r. 500 mm i h=2200 mm w klasie D obcigzen rusztu
4 szt
4
V.IILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
191| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu telekomunikacyjnym| m
d.V.IILI wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
232.3+11.3+1.8+6.9+6+2.5+2.5+5+2.5+11.5+11 m
293
192| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycz- m
d.V.IILN nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. llI
29.8+13.4+7.5+9.4+2.5+2.5+5+3.5+5+5.6+5.6+22+2.5+2.5+7.8+17.8+5.1+5.2+10.1+12.4+10+11.4+ m
25.4+5+27.9+9.6
265
193| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 160 mm na istniejagcym kablu elektroenergetycznym m
d.V.IILN SN wykopem otwartym w gruncie kat. lll
9.5+24 1 m
34
194| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.V.ILI gruncie kat. Il
7+10.3+7+7+7+7+7 m
52
195| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.V.ILi
7 szt.
7
196| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.V.IILI
1 szt.
1
197| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.V.ILi
12+14 szt.
26
198| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.V.ILi
13 szt.
13
V.IvV PODBUDOWY
V.IV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
199) D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-11l pod warstwy kons- m?2
d.V.IV.l trukcyjne nawierzchni
222.5*5.6+11+7.4+7.7+7.8+(38+7.2+51.7+10.6+24.8+49)*2+1.5+3.8+3.8+1.5+1.5+3.8+7+57+21.3*2+ m?2
40.1+25.2+8.2*4+2.6+295
2161
V.IV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
200| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.V.IV.I
295 m?2
295
V.V D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
201| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.v.v.i
222.5*5.6+11+7.447.7+7.8 m?2
1280
V.IV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
202| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.V.IvV.IvV
(222.5*5+11+7.4+7.7+7.8)*2 m?2
2293
203| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.V.IV.IvV
(222.5*5+11+7.4+7.7+7.8)*2 m?2
2293
V.IV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
204| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.V.IV.v niu 15 cm
222.5*5+11+7.4+7.7+7.8 m?2
1146
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
V.IV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
205| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.V.IV.VI cm (chodnik)
(38+7.2+51.7+10.6+24.8+49)*2+1.5+3.8+3.8+1.5+1.5+3.8+7+57+21.3*2+40.1+25.2+8.2*4+2.6 m?2
586
206| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.V.IV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
222.5*5+11+7.4+7.7+7.8+295 m?2
1441.40
V.V NAWIERZCHNIE
V.Vl D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
207| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.V.v. czeniu 6 cm jak dla KR1
222.5*5+11+7.4+7.7+7.8 m?2
1146
208/ D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubosé warstwy po za- m?2
d.V.V.l geszczeniu 4 cm jak dla KR1
222.5*5+11+7.4+7.7+7.8 m?2
1146
V.V D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
209| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.V.v. kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
295 m?2
295
V.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
V.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
210| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, pasoéw zieleni mieszanka traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.V.VLI
306+396 m?2
702
V.vil ELEMENTY ULIC
V.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
211| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.V.VILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
56 m
56
212| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.V.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
234.9+174.7+38.8 m
448
V.VILII D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
213| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.V.VILI 1:4 gr.3cm
(38+7.2+51.7+10.6+24.8+49)*2+1.5+3.8+3.8+1.5+1.5+3.8+7+57+21.3*2+40.1+25.2+8.2*4+2.6 m?2
586
V.VILII D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
214| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.V.VILINI
45.2+25.1+12.5*4+34.9+51.4+14+26.8+9.8+16.6+12.5+10.6+15.5+55.7+37.7+7.2+7.2+57.8+12.6+25.1| m
516
215| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.V.VILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
111 m
111
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
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Vi DG Nr 112423L Ul. Wigzowa
VLI ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
VLLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
216/ D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.VILLI
0.24 km
0.24
VLLII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
217| D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.VLLI
2876 m?2
2876
VLLII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
218 Rozebranie podbudowy skrzyzowan z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.VLLIN
97.6 m?2
98
219 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.VILLIN
97.6 m?2
98
220 Rozebranie nawierzchni skrzyzowar z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m?2
d.VLLIN
97.6 m?2
98
221| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez Wyko- | m?2
d.VLLIN nawce)
47 m?2
47
222| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodaro-| m?2
d.VLLII wania przez Wykonawce)
8 m?2
8
223| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.VLLII (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
11 m?2
11
224| D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.VLLIN teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
33 m
33
VLI ROBOTY ZIEMNE
VLILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
225| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.VLILI robot).
201 m3
201
226| D 02.01.01 |Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. |ll wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
d.VLILI darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
289 m3
289
227| D.02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. 11l m?2
d.VLILI
47 m?2
47
VLILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
228| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.VLILI geszczaniem.
201 m3
201
229| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.VLILI
574 m?2
574
VLI ODWODNIENIE
VLIILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
230/ D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu telekomunikacyjnym| m
d.VLIILI wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
147.4+2+1+5+9 m
164
231| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycz- m
d.VLIILI nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. IlI
5+9+2.549+3.3+3.5+9+5+5+5+14+7.5+5+7.5+5 m
95
232| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.VLIILI gruncie kat. Il
11.7+7+7 m
26
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
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233| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.VLILI
8 szt.
8
234| D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.VLILI
11+9 szt.
20
235| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.VLILI
11 szt.
11
VLIV PODBUDOWY
VLIV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
236/ D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-Ill pod warstwy kons- m?2
d.VLIV.I trukcyjne nawierzchni
236.5*5.6+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4+((19.5+34+12+16.1+16.1+19.5+23.5+3.2+24.9+10.4)*2+2.9+| m?2
2.3+7+2.3"4+4.6+4.6+7.5+21+37.3+1.35+2.6+23.2)+90.1+133
2121
VLIV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
237| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking) m?2
d.VLIV.II
315+90.1 m?2
405
VLIV.HI D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
238| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.VLIV.II
236.5%5.647.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4 m?2
1416
VLIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
239| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.VLIV.IV
(236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4)*2 m?2
2549
240/ D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.VLIV.IV
(236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4)*2 m?2
2549
VLIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
241| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.VLIV.V niu 15 cm
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4 m?2
1274
VLIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
242| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.VLIV.VI cm (chodnik)
(19.5+34+12+16.1+16.1+19.5+23.5+3.2+24.9+10.4)*2+2.9+2.3+7+2.3*4+4.6+4 .6+7.5+21+37.3+1.35+ m?2
2.6+23.2
482
243| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.VLIV.VI cm(dr. gminna, zjazdy i parkingi)
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4+315+90.1 m?2
1679.40
VL.V NAWIERZCHNIE
VLV.I D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
244 D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.VLV.I czeniu 6 cm jak dla KR1
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4 m?2
1274
245| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos¢ warstwy po za- m?2
d.VI.V.l geszczeniu 4 cm jak dla KR1
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4 m?2
1274
VLV.II D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
246| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.VLV.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy i parkingi)
315+90.1 m2
405
VILVI ROBOTY WYKONCZENIOWE
VLVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
247| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.VLVLI
47+574 m?2
621
VLVII ELEMENTY ULIC
VLVILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
248| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.VLVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
60 m
60
249| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.VIL.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
57.7+172.4+248.8 m
479
VLVILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
250| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.VLVILI 1:4gr.3cm
(19.5+34+12+16.1+16.1+19.5+23.5+3.2+24.9+10.4)*2+2.9+2.3+7+2.3*4+4.6+4.6+7.5+21+37.3+1.35+ m?2
2.6+23.2
482
VLVILII D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
251 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.VLVILII
52.3+12.3+11.5+20.5+22.9+33.4+38+4+9.5+18+9.6+8+19.1+22.1+16.1+19.5+19.5+23.5+15.7+5.6+ m
3.2+3.2+427.9+24.9+27.6
468
252| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.VLVILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
93 m
93
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
Vi DG Nr 112408L Ul. Jaworowa
VILI ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
VILLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
253| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.VILLI
0.14 km
0.14
VILLII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
254| D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.VILLI
1388 m?2
1388
VILLII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
255/ D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez Wyko- | m?2
d.VILLII nawce)
15 m?2
15
256| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1 x 3 m gr. 15 cm m?2
d.VILLIN
41*3*1 m?2
123
257| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m?2
d.VILLIN (zjazdy)
15 m?2
15
258| D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.VILLII teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
6 m
6
259| D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.VILLII darowania przez Wykonawce)
5 m
5
VILII ROBOTY ZIEMNE
VILILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
260| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.VILILI robot).
25 m3
25
261| D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |ll wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
d.VILILI darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
506 m3
506
262| D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. 11l m?2
d.VILILI
92 m?2
92
VILILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
263| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.VILILI geszczaniem.
25 m3
25
264| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.VILILI
61 m?2
61
VILII ODWODNIENIE
VILIILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
265| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu telekomunikacyjnym| m
d.VILIILI wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
28.7+5+10.8+11.2+10.2+11+10 m
87
266| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu elektroenergetycz- m
d.VILIILI nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. IlI
21.7+5+10.8+5+10.2+5+2.5+8.9 m
69
267| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o &r. 160 mm na istniejacym kablu elektroenergetycznym m
d.VILIILI SN wykopem otwartym w gruncie kat. lll
11.7 m
12
268| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.VILIILI gruncie kat. 11l
7+7.1+6.4+6.4+6.3+6.9 m
40
269| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.VILIILI
3 szt.
3
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
270| D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.VILILI
6+7 szt.
13
271| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.VILIILI
4 szt.
4
VILIV PODBUDOWY
VILIV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
272| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-11l pod warstwy kons- m?2
d.VILIV.] trukcyjne nawierzchni
(139.6*5.6+7.7+7.7)+(128.8+22.8+22.8+30.9)+(4.6+7.9+7.9+7.4+154.2+2+3.6+21.1)+(103.9*1.85)+133| m2
1536
VILIV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
273| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking, m?2
d.VILIV.I chodnik o konstr. jak dla zjazdu)
133+(128.8+22.8+22.6+30.9)+103.9*1.85 m?2
530
VILIV.III D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
274| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.VILIV.II
139.6*5.6+7.7+7.7 m?2
797
VILIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
275/ D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.VILIV.IV
(139.6*5+7.7+7.7)*2 m?2
1427
276| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.VILIV.IV
(139.6*5+7.7+7.7)*2 m?2
1427
VILIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
277| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.VILIV.V niu 15 cm
139.6*5+7.7+7.7 m?2
713
VILIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
278| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.VILIV.VI cm (chodnik)
4.6+7.9+7.9+7.4+154.2+2+3.6+21.1 m?2
209
279| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.VILIV.VI cm(dr. gminna, zjazdy, parking, i chodnik o konstrukgiji jak dla zjazdu)
(139.6*5+7.7+7.7)+133+(128.8+22.8+22.6+30.9)+103.9*1.85 m?2
1243.72
VILV NAWIERZCHNIE
VILV.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
280| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.VILV.I czeniu 6 cm jak dla KR1
139.6*5+7.7+7.7 m?2
713
281| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.VILV.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
139.6*5+7.7+7.7 m?2
713
VILV.II D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
282| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.VILV.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy, parking, i chodniki o konstrukcji jak dla zjazdéw)
133+(128.8+22.8+22.6+30.9)+103.9*1.85 m?2
530
283| D 05.03.23 |Przebrukowanie nawierzchni istniejgcego parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm z dostosowaniem do m?2
d.VILV.II krawedzi proj chodnika, warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. ér. gr. 8 cm
223 m?2
223
VILVI ROBOTY WYKONCZENIOWE
VILVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
284| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszanka traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.VILVILI
92+61 m?2
153
VILVII ELEMENTY ULIC
VILVILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
285| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikoéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.VILVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
24 m
24
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
286/ D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.VILVILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
151.5+4+144.2 m
300
VILVILII D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
287| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.VILVILII 1:4gr.3cm
4.647.9+7.9+7.4+154.2+2+3.6+21.1 m?2
209
VILVILII D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
288| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.VILVILII
|
12.1+12.1+11.4+8.3+11.2+34.8+23.9 m
114
289| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.VILVILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdéw)
|
60 m
60
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
Vil DG Nr 112403L Ul. Grabowa
VIILI ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
VIILLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
290/ D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.VIILLI
0.68 km
0.68
VIILLI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
291| D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.VIILLI
10092 m?2
10092
VIILLII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
292| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1 x 3 mgr. 15 cm m?2
d.VIILLHI
154*2+99+543+257*3 m?2
1721
VIILI ROBOTY ZIEMNE
VIILILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
293| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.VIILILI robot).
1076 m3
1076
294| D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. 111 m?2
d.VIILILI
462 m?2
462
VIILILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lli
295/ D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.VIILILII geszczaniem.
1076 m3
1076
296/ D 02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d.VIILILII mowanie i zageszczanie
10 m3
10
297| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.VIILILII
3965 m?2
3965
VIILII ODWODNIENIE
VIILILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
298| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejacym kablu elektroenergetycz- m
d.VIILIILI nym nn wykopem otwartym w gruncie kat. llI
5+6+33.9+18.2+11.6 m
75
299| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.VILIILI gruncie kat. 11l
8 m
8
VIILIILI D 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne
300/ D 03.05.01a |Wykonanie rowu infiltracyjnego (chtonnego) ze zwiru gr. 25 cm obtozonego podwaéjnie geowtdkning se- m?2
d.VILINLI paracyjno-filtracyjng o gramaturze 500 g/m2
112*0.6 m?2
67
VIILIV PODBUDOWY
VIILIV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
301, D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-Ill pod warstwy kons- m?2
d.VIILIV. trukcyjne nawierzchni
(675.7%6.6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)+((125.6+212.9+36.3+64.6+113.0+ m?2
30.5)*2+21.7+21.7+28+64.1+19.6+19.6+28.4+27)+39
6647
VILIV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
302| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.VIILIV I
39 m?2
39
VIILIV.II D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
303| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.VIILIV.I
|
(675.7*6.6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)+119*0.25 m?2
5242
VIILIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
304/ D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.VIILIV.]
\Y
(675.76+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)*2+119*0.06 m?2
9620
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
305/ D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.VIILIV.]
\
(675.76+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)*2+119*0.06 m?2
9620
VIILIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
306/ D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.VIILIV.V niu 15 cm
(675.76+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)+119*0.15 m?2
4824
VIILIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
307| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.VIILIV.V cm (chodnik)
|
(125.6+212.9+36.3+64.6+113.0+30.5)*2+21.7+21.7+28+64.1+19.6+19.6+28.4+27 m?2
1396
308/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.VIIL.IV.V cm(dr. gminna, zjazdy)
|
(675.76+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6+119*0.38)+39 m?2
4891
VIILV NAWIERZCHNIE
VIILV.I D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
309| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.VIILV.l czeniu 6 cm jak dla KR1
675.7°6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6+119*0.06 m?2
4814
310, D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.VIILV.] geszczeniu 4 cm jak dla KR1
675.76+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6 m?2
4807
VIILV.II D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
311| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.VIILV.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
39 m?2
39
VIILVI ROBOTY WYKONCZENIOWE
VIILVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
312 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.VIILVILI
462+3965 m?2
4427
313 D. 06.01.01 |Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo - m
d.VIILVLI piaskowej
3.5 m
4
VIILVLII D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
314 D.06.03.01 |Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w- m?2
d.VIILVLII wy 15 cm
0.75*134.2 m?2
101
VIILVII ELEMENTY ULIC
VILVILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
315/ D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.VIILVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
4 m
4
316/ D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.VIILVILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
137.9+147.5+99.8+465.9+161.1+106.1+42.9+126.2+87.6+73.4+242.1+22.9 m
1313
VIILVILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
317 D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j m?2
d.VIILVILI 1:4gr.3cm
|
(125.6+212.9+36.3+64.6+113.0+30.5)*2+21.7+21.7+28+64.1+19.6+19.6+28.4+27 m?2
1396
VILVILIN D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
318/ D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.VIILVILI
Il
274.8+240.3+225.0453.1+74.9+73.1+75.5+73.1+123.5+118.8+79.2 m
1411
319| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.VIILVILI sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
Il
20 m
20
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
IX DG Nr 112410L Ul. Jezynowa
IX ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
IX.1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
320, D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.IX.L1
0.14 km
0.14
IX.LII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
321 D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.IX.LI
2200 m?2
2200
IX.L1I D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
322| D01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez Wyko- | m?2
d.IX.L nawce)
10 m?2
10
323 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m?2
d.IXL (zjazdy)
43 m?2
43
324| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z plyt betonowych azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodaro-| m?2
d.IX.L wania przez Wykonawce)
32 m?2
32
325/ D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do za-| m?2
d.IX.L gospodarowania przez Wykonawce)
57 m?2
57
326/ D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.IX.L teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
10 m
10
327 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.IX.L darowania przez Wykonawce)
12 m
12
IX. ROBOTY ZIEMNE
IX.ILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
328| D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.IX.LI robot).
56 m3
56
329, D.02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. Il m?2
d.IX.LI
0 m?2
0
IX.ILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
330/ D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.IX.LN geszczaniem.
56 m3
56
331 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d.IX.LN mowanie i zageszczanie
321 m3
321
332| D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.IX.IL
227 m?2
227
X0 ODWODNIENIE
IX.IILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
333| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejagcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.IXIL i elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
2+5*21+5.5+7.549*12+10*3+14.5+15+17+20.5+12 m
337
334| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 160 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycznym m
d.IX.L sn wykopem otwartym w gruncie kat. Il
. m
7
335| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.IXIL gruncie kat. 11l
8.5+3*7 m
30
336| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.IX.NL
6 szt.
6
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
337| D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.IX.L
7 szt.
7
338| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.IX.
5 szt.
5
IX.IV PODBUDOWY
IX.IV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
339/ D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-Ill pod warstwy kons- m?2
d.IX.IV.I trukcyjne nawierzchni
142.51*5.6+3*21+702+231 m?2
1794
IX.VLII D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
340/ D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.IX.IV.II
702 m?2
702
IX.AV.IH D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
341 D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.IX.V.n
142.51*5.6+3*21 m?2
861
IX.V.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
342 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.IX.IV.IV
(142.51*5+3*21.42)*2 m?2
1554
343| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.IX.IV.IV
(142.51*5+3*21.42)*2 m?2
1554
IX.IV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
344| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.IX.IV.V niu 15 cm
142.51*5+3*21.42 m?2
777
IX.IV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
345/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.IX.IV.VI cm (chodnik)
(9.4+3+4.5+3.6+3.8+4.35+12.7+1+9.45+6.9+13.5+12.8)*2+(1.35+1.85+1.35)*4+42.85 m?2
231
346/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.IX.IV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
142.51*5+3*21.42+702 m?2
1479
IX.V NAWIERZCHNIE
IX.V. D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
347| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.IX.V.l czeniu 6 cm jak dla KR1
142.51*5+3*21.42 m?2
777
348/ D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.IX.V.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
142.51*5+3*21.42 m?2
777
IX.V.II D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
349| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.IX.V.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
702 m?2
702
IX.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
IX.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
350, D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.IX.VLI
227 m?2
227
IX.Vii ELEMENTY ULIC
IX.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
351 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.IX.VILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
112 m
112
352| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.IX.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
146+149.35 m
295
IX.VILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
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353 D 08.02.02 |Wykonanie chodnikow z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j m?2
d.IX.VILI 1:4 gr.3cm
(9.4+3+4.5+3.6+3.8+4.35+12.7+1+9.45+6.9+13.5+12.8)*2+(1.35+1.85+1.35)*4+42.85 m?2
231
IX.VILIN D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
354) D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.IXVILHI
17.8+9.146+9+7.2+7.6+8.7+25.4+2+18.9+13.8+10.5+5.7+7.8+12.8+3.4+8.8+1.5 m
176
355/ D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.IX.VILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdéw)
202 m
202

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 5918 dla Drogowiec biuro ustug projektowych



Przedmiar rob6t wg SST Strona 27
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
X DG Nr 112416L Ul. Malinowa odc. |
X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X.LI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
356/ D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.X.1l
0.13 km
0.13
X.LI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
357| D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.X.I.Il
1256 m?2
1256
X ROBOTY ZIEMNE
X.LI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
358/ D.02.01.01. |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.X.ILI robot).
5 m3
5
359| D.02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. Il m?2
d.X.LI
0 m?2
0
X.IL1I D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
360/ D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d. XL geszczaniem.
5 m3
5
361 D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d. XL mowanie i zageszczanie
365 m3
365
362| D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d. XL
470 m?2
470
X. ODWODNIENIE
XL D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
363| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejagcym kablu telekomunikacyjnym| m
d. XL i elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Il
29+9.5+10+6.5 m
55
364| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $ér. 160 mm na istniejgcym kablu elektroenergetycznym m
d. X1 sn wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
11 m
11
365/ D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d. XL gruncie kat. Il
9.5 m
10
366/ D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowa wykonang betonem szt.
d. XL
4 szt.
4
367| D.03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d. XL
7 szt.
7
368| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d. XL
1 szt.
1
X.Iv PODBUDOWY
X.AV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
369, D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-Ill pod warstwy kons- m?2
d.X.IV.l trukcyjne nawierzchni
90.49%5.6+2*20*5.6+21*2+21+170 m?2
964
XAV.l D.04.02.01 Warstwa odsaczajgca
370, D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej o gr.14 cm wraz z zaggszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d. XAVl
21 m?2
21
X.Avui D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
371| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.X.IV.
90.49*5.6+2*20*5.6+21*2 m2
773
X.IV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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372| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.X.IV.IV
(90.49*5+2*20*5+21.42*2)*2 m?2
1391
373| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.X.IV.IV
(90.49*5+2*20*5+21.42*2)*2 m?2
1391
X.IV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
374| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.X.IV.vV niu 15 cm
90.49*5+2*20*5+21.42*2 m?2
695
X.V.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
375/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.X.IV.VI cm (chodnik)
(44.75+24.8)*2+(1.5+1.35+4.85)*4 m?2
170
376/ D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.X.IV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
90.49*5+2*20*5+21.42*2+21 m?2
716
X.V NAWIERZCHNIE
X.V.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
377) D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.X.\V.I czeniu 6 cm jak dla KR1
90.49*5+2*20*5+21.42*2 m?2
695
378| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.X.\V.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
90.49*5+2*20*5+21.42*2 m?2
695
X.V.I D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
379| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.X.V.II kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
21 m?2
21
X.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
X.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
380, D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.X.VLI
470 m?2
470
X.Vil ELEMENTY ULIC
X.ViLl D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
381 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.X.VILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
4 m
4
382 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.X.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
73.49+111.42+32.42+11.5 m
229
X.VILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
383 D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j m?2
d.X.VILII 1:4 gr.3cm
(44.75+24.8)*2+(1.5+1.35+4.85)*4 m?2
170
X.ViLHI D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
384| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.X.VILIN
42.5+19.15+14+24.6+24.8*2 m
150
385/ D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.X.VILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
m
5

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 5918 dla Drogowiec biuro ustug projektowych



Przedmiar rob6t wg SST Strona 29
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
Xl DG Nr 112416L Ul. Malinowa odc. lI
XL ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
XLLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
386/ D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.XL.LI
0.14 km
0.14
XLLII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
387| D.01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.XLLI
537 m?2
537
X1 ROBOTY ZIEMNE
XLIL1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
388| D.02.01.01. |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.XLILI robot).
101 m3
101
389| D.02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. Il m?2
d.XLILI
45 m?2
45
XLILII D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
390| D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.XLILI geszczaniem.
101 m3
101
391| D 02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Ill z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d.XLILN mowanie i zageszczanie
40 m3
40
392| D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.lll m?2
d.XLILI
18 m?2
18
XLI ODWODNIENIE
XLIIL1 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
393| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejagcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.XLILI i elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Il
6 m
6
394| D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.XLILI
2 szt.
2
XLILI D 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne
395/ D 03.05.01a |Wykonanie rowu infiltracyjnego (chtonnego) ze zwiru gr. 25 cm obtozonego podwaéjnie geowtdkning se- m?2
d.XLIILN paracyjno-filtracyjng o gramaturze 500 g/m2
26.5*2*0.6+0.9*2*0.6 m?2
33
XLIV PODBUDOWY
XLIV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
396/ D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-ll pod warstwy kons- m?2
d.XLIV.I trukcyjne nawierzchni
8.55.6+3976.2 m?2
289
XLIV.I D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
397 D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.XLIV.II
8.55.6+3976.2 m?2
289
XLIV.I D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
398 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.XLIV.II
8.5*5+39*5.12+8.5*5+39*5.3 m?2
491
399/ D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.XLIV.II
8.5*5+39*5.12+8.5*5+39*5.3 m?2
491
XLIV.IV D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
400| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.XLIV.IV niu 15 cm
8.5*5+39*5.3 m?2
249
XLIV.V D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
401| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m2
d.XLIV.V cm(dr. gminna)
8.5*5+39*5.78 m?2
268
XLV NAWIERZCHNIE
XLV.I D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
402| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m2
d.XIl.V.l czeniu 6 cm jak dla KR1
8.5*5+39*5.12 m?2
242
403| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.XI.V.l geszczeniu 4 cm jak dla KR1
47.5*5 m?2
238
XLVI ROBOTY WYKONCZENIOWE
XILVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
404| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.XLVLI
45+18 m?2
63
405| D. 06.01.01 |Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo - m
d.XLVLI piaskowej
3+3 m
6
406| D. 06.01.01. |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm| m2
d.XLVLI
26.5*2.65*2+9*2.35*2 m?2
183
XLVLII D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
407| D.06.03.01 |Uzupetianie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w- m?2
d.XLVLII wy 15 cm
0.75*39+1+39 m?2
69
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
Xl DG Nr 112404L Ul. Jagodowa
Xill ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
XILLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
408| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.XILLI
0.14 km
0.14
XILLI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
409| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.XILLI
2000 m?2
2000
XILLII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
410| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez Wyko- | m2
d.XILLII nawce)
12 m?2
12
411) D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m?2
d.XILLIN (zjazdy)
78 m?2
78
412| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodaro-| m2
d.XILLII wania przez Wykonawce)
63 m?2
63
413| D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m?2
d.XILLI (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
19 m?2
19
414| D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma- m
d.XILLII teriat do zagospodarowania przez Wykonawce)
8 m
8
415| D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (materiat do zagospo- m
d.XILLI darowania przez Wykonawce)
42 m
42
XL ROBOTY ZIEMNE
XILIL1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
416| D. 02.01.01. |Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.XILILI robot).
178 m3
178
417\ D 02.01.01 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. Il wraz z transportem urobku na odktad - Zagospo- m3
d.XILILI darowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce
161 m3
161
418| D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. Il| m?2
d.XILIL
0 m?2
0
XILILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. lli
419| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.XILILN geszczaniem.
178 m3
178
420| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.llI m?2
d.XILILN
414 m?2
414
XILH ODWODNIENIE
XILIILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
421| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.XILILI i elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
3+5*5+4.5+7+4*9+10+24 m
110
422| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w m
d.XILILI gruncie kat. Il
7+7 m
14
423| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.XILIIL
5 szt.
5
424| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.XILIIL
5 szt.
5
XIL.IvV PODBUDOWY
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
XILIV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
425| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1ll pod warstwy kons- m?2
d.XILIV.] trukcyjne nawierzchni
142.5*5.6+4*21+258+348 m?2
1488
XILIV.0I D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
426 D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.XILIV.II
258 m?2
258
XILIV.10 D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
427, D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.XILIV.HI
142.5*5.6+4*21 m?2
882
XILIV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
428| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.XILIV.IV
(142.5*5+4*21.42)*2 m?2
1596
429| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.XILIV.IV
(142.5*5+4*21.42)*2 m?2
1596
XILIV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
430| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m2
d.XILIV.V niu 15 cm
142.5*5+4*21.42 m?2
798
XILIV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
431| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.XILIV.VI cm (chodnik)
(13.85+7.7+4.25+4.15+4.4+79)*2+(1.35+1.85)*4+57.2+51.1 m?2
348
432| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.XILIV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
142.5*5+4*21.42+258 m?2
1056
XLV NAWIERZCHNIE
XILV.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
433| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m2
d.XILV.I czeniu 6 cm jak dla KR1
142.5*5+4*21.42 m?2
798
434| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.XILV.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
142.5*5+4*21.42 m?2
798
pURAL D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
435| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.XILV.1I kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
258 m?2
258
Xi.vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
XILVLI D. 06.01.01. Umochnienie skarp, rowéw i Sciekow
436| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.XILVILI
414 m2
414
XIL.vil ELEMENTY ULIC
XILVILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
437| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.XILVILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
40 m
40
438| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.XILVILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
151.84+151.84 m
304
XILVILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
439| D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.XILVILI 1:4 gr.3cm
(13.85+7.7+4.25+4.15+4.4+79)*2+(1.35+1.85)*4+57.2+51.1 m?2
348
XILVILII D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
440 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.XILVILI
|
10.7+7.6+5.3+11.6+45.7+8.5+8.3+8.8+91+81+14.5 m
253
441 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.XILVILII sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
|
72 m
72
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
Xl DG Nr 112419L Ul. Poziomkowa
Xl ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
XILLI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
442| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.XIILLI
0.30 km
0.30
XILLI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
443| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.XILLI
2710 m?2
2710
XILII ROBOTY ZIEMNE
XILILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
444\ D. 02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.XILILI robot).
174 m3
174
445| D. 02.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt kat. Ill m?2
d.XILILI
0 m?2
0
XHLILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
446| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |1l uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.XIILILII geszczaniem.
174 m3
174
447, D 02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lll z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d.XILILI mowanie i zageszczanie
137 m3
137
448| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.llI m?2
d.XILILII
922 m?2
922
XL ODWODNIENIE
XIHLILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
449| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.XILHLI i elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Il
6+6 m
12
450| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na istniejacym kablu elektroenergetycznym m
d.XHLILI sn wykopem otwartym w gruncie kat. 11l
m
6
451| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.XILILI
9 szt.
9
452| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.XILILI
5 szt.
5
XILIV PODBUDOWY
XILIV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
453| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-lll pod warstwy kons- m?2
d.XILIV.] trukcyjne nawierzchni
157.13*5.6+20%0.5*(5.6+6.6)+27.08*6.6+20*0.5*(5.6+6.6)+80.14*5.6+20*5.6+2*21+20*5.6+21+17 m?2
2055
XHLIV.1I D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
454| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.XILIV.I
157.13*5.6+20%0.5%(5.6+6.6)+27.08*6.6+20*0.5*(5.6+6.6)+80.14*5.6+20*5.6+2*21+20*5.6+21+17 m?2
2055
XIHLIV.1I D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
455| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.XILIV.I
|
(157.13*5+20*0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*21.42+20*5+21.94+17.44)*2 m?2
3702
456| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.XILIV.I
|
(157.13*5+20*0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*21.42+20*5+21.94+17.44)*2 m?2
3702
XILIV.IV D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
457| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.XIHLIV.I niu 15 cm
\Y
157.13*5+20*0.5%(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*21.42+20*5+21.94+17 .44 m?2
1851
XILIV.V D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
458| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m2
d.XILIV.V cm(dr. gminna)
157.13*5+20*0.5%(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*21.42+20*5+21.94+17 .44 m?2
1851
XLV NAWIERZCHNIE
XILVv.i D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
459| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m?2
d.XIL.V.1 czeniu 6 cm jak dla KR1
157.13*5+20*0.5%(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*21.42+20*5+21.94+17 .44 m?2
1851
460| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.XIILV.1 geszczeniu 4 cm jak dla KR1
157.13*5+20*0.5%(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*21.42+20*5+21.94+17 .44 m?2
1851
XILVI ROBOTY WYKONCZENIOWE
XILVLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
461| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.XHILVILI
922 m?2
922
Xi.vi ELEMENTY ULIC
XIHLVILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
462| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.XILVILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
83+244.6+205+125.7 m
658
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
XIvV DG Nr 112425L Ul. Wrzosowa
Xiv. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
XIV.LI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
463| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.XIV.LI
0.17 km
0.17
XIV.LII D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
464| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.XIV.LII
1811 m?2
1811
XIV.LII D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
465| D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodaro-| m2
d.XIV.LII wania przez Wykonawce)
7.2 m?2
7
XIv.i ROBOTY ZIEMNE
XIV.ILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
466, D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.XIV L1 robot).
86 m3
86
XIV.ILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lli
467| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.XIV.ILI geszczaniem.
86 m3
86
468| D 02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d.XIV.ILI mowanie i zageszczanie
173 m3
173
469| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.llI m?2
d.XIV L1
639 m?2
639
XIv.i ODWODNIENIE
XIV.IILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
470| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym| m
d.XIV.IILI i elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
3+2%4.549+9.5 m
31
471| D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na istniejacym kablu elektroenergetycznym m
d.XIV.IILI sn wykopem otwartym w gruncie kat. Il
25 m
25
472| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.XIV 1L
5 szt.
5
473| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.XIV 1
6 szt.
6
474| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.XIV 11
1 szt.
1
XIV.IV PODBUDOWY
XIV.IV.I D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
475| D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-lll pod warstwy kons- m?2
d.XIV.IV.l trukcyjne nawierzchni
159.5%5.6+2*20*5.6+4*21+298+141 m?2
1640
XIV.IV.I D.04.02.01 Warstwa odsaczajgca
476| D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.XIV.IV.I
143 m?2
143
XIV.IV.iil D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
477\ D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.XIV.IV.I
|
159.5*5.6+2*20*5.6+4*21 m?2
1201
XIV.IV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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478| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.XIV.IV.l
\Y
(159.5*5+2*20*5+4*21.42)*2 m?2
2166
479| D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.XIV.IV.l
\Y
(159.5*5+2*20*5+4*21.42)*2 m?2
2166
XIV.IV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
480| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m2
d.XIV.IV.V niu 15 cm
159.5*5+2*20*5+4*21.42 m?2
1083
XIV.IV.VI D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
481| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.XIV.IV.V cm (chodnik)
|
(17+46.2+13.6+67.3+17.8+7.5)*2+(4+1.85+4)*4 m?2
298
482| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m2
d.XIV.IV.V cm(dr. gminna, zjazdy)
|
159.5*5+2*20*5+4*21.42+143 m?2
1226
XIV.V NAWIERZCHNIE
XIV.V.1 D. 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
483| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubo$¢ warstwy po zagesz-| m2
d.XIV.V.I czeniu 6 cm jak dla KR1
159.5*5+2*20*5+4*21.42 m?2
1083
484| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.XIV.V.I geszczeniu 4 cm jak dla KR1
159.5*5+2*20*5+4*21.42 m?2
1083
XIV.v.i D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
485| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.XIV.V.lI kowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
141 m?2
141
XIV.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
XIV.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
486| D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.XIV.VLI
639 m?2
639
XIV.vil ELEMENTY ULIC
XIV.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
487| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m
d.XIV.VILI B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
20 m
20
488| D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.XIV.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
369 m
369
XIV.VILII D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
489 D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej m?2
d.XIV.VILI 1:4gr.3cm
|
(17+46.2+13.6+67.3+17.8+7.5)*2+(4+1.85+4)*4 m?2
298
XIV.VILII D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
490| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.XIV.VILI
I
41+12.4+27.2+102+67.3+27 m
277
491| D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i pod- m
d.XIV.VILI sypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
Il
34 m
34
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
techn.
XV DG Nr 112414L Ul. Konwaliowa
XV. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
XV.LI D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
492| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.XV.LI
0.12 km
0.12
XV.LI D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
493| D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm. m?2
d.XV.LII
1349 m?2
1349
XV.II ROBOTY ZIEMNE
XV.ILI D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. il
494| D. 02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren m3
d.XV.ILI robot).
108 m3
108
XV.ILI D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
495| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i za- m3
d.XV.ILI geszczaniem.
108 m3
108
496/ D 02.03.01 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, for- m3
d.XV.ILI mowanie i zageszczanie
163 m3
163
497, D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach kat.lll m?2
d.XV.ILI
453 m?2
453
Xv.i ODWODNIENIE
XVL.IILI D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
498| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt.
d.XV.1IL
2 szt.
2
499| D. 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.XV.1IL
6 szt.
6
XV.IV PODBUDOWY
XV.IV.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
500, D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-Ill pod warstwy kons- m?2
d.XV.IV.l trukcyjne nawierzchni
115.5*5.6+20*5.6+4*21+262+36 m?2
1141
XV.IV.II D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
501 D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej o gr.14 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m?2
d.XV.IV.1I
35.75 m?2
36
XV.IV.iI D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
502| D.04.02.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z zageszczeniem mechanicznym m?2
d.XV.IV.I
115.5*5.6+20*5.6+4*21 m?2
843
XV.IV.IV D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
503| D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m?2
d.XV.IV.IV
(115.5*5+20*5+4*21.42)*2 m?2
1526
504, D 04.03.01 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg m?2
d.XV.IV.IV
(115.5*5+20*5+4*21.42)*2 m?2
1526
XV.IV.V D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
505| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszcze-| m?2
d.XV.IV.V niu 15 cm
115.5*5+20*5+4*21.42 m?2
763
XV.Iv.vi D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
506| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 m?2
d.XV.IV.VI cm (chodnik)
(23.6+70.95+36.6)*2 m?2
262

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 5918 dla Drogowiec biuro ustug projektowych



Przedmiar rob6t wg SST Strona 39

PRZEDMIAR ROBOT
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techn.
507| D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15| m?2
d.XV.IV.VI cm(dr. gminna, zjazdy)
115.5*5+20*5+4*21.42+35.75 m?2
799
XV.V NAWIERZCHNIE
XV.V.l D. 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
508| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — pias- m?2
d.XV.V.l kowej 1:4 gr. 3 cm (dr. gminna, zjazdy)
115.5*5+20*5+4*21.42+35.75 m?2
799
XV.Vi ROBOTY WYKONCZENIOWE
XV.VLI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
509/ D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw przy grubosci humusu 5 cm m?2
d.XV.VLI
453 m?2
453
XV.Vil ELEMENTY ULIC
XV.VILI D. 08.01.01. Krawezniki uliczne betonowe
510/ D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 m
d.XV.VILI cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
87+33+50+93 m
263
XV.VILI D. 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
511 D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j m?2
d.XV.VILI 1:4 gr.3cm
(23.6+70.95+36.6)*2 m?2
262
XV.VILIII D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
512 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m
d.XV.VILII
|
74+476.5+79+17.6 m
247
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