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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
B N 3 Jf B 5 }
11 wg nakfaddw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 1 km | 0.32

' rzeczowych ziemnych Trasa drog w terenie rowninnym. } ;' \

| KNR 2-010119- ! |
103043 | | j

2. ROBOTY ZIEMNE |
T 2 3 -
2| wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 2484 00|

| rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku 5

- KNR 2-010206- | samochodami samowytad.5-10 t na odi.do Tkm.

' 0501-060 Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96) 7i

3| wg nakiadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ma3 30.00

i FrZeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii 2'

I KNR 2-010218- | IV (B.l.nr 8/96) ;

| 03-060 ]
4| wyg naktaddw Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcel na m3| 30 00|

| rzeczowych odktadzie.Grunt kategorii I1i-1V. ' |

| KNR 2-010314- |
~02-060 |

3

OSLONOWYMI TYPU AROT

1 | 2 3 l | 5
5 wg nakiaddw Reczne kopanie rowdw dla kabli,o gtebokosci do 1 m | 88.00 |
| rzeczowych 1.2 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt v[ i !
KNR 2-010701- | kategorii IV, 3
| 0303-040
6 | wg nakladéw Uktadanie rur ochronnych stalowych typu "AROT" m 88,00
| rzeczowych o $rednicy do 125 mm w wykopie "
: KNR 5-100305- ,
| 03-040 i
7| wg naktadéw Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o gtebokosci m 88.00
| rzeczowych do 1,0m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt
'KNR 2-010704- | kategorii IV. |
- 10303-040 i N
4. KANALIZACJA DESZCZOWA
R 2 3 T \ _ 75,: ]
3 wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3, 68275 ‘
' rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku i g ;
' KNR 2-010206- | samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. i § |
| 05014-060 Grunt kategorii IV (B.L.nr 8/96) | |
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I 2 3 1 4 ‘ 5
3 9| wg nakfadow Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich | m2, 24450
| rzeczowych 1
| KNR 2-180501-
L | 02-050 i 5
} 701 wg naktadéw | Utozenie rurociagu z polietylenu /PEHD - KWH/ “ml 18700
rzeczowych cisnieniowego o $rednicy zewnetrznej 315 mm - '
| KNR 2-180108- | kanat deszczowy fi 300 |
07-040 ;
; 77| wg nakladéw UtozZenie rurociagu z polietylenu /PEHD - KWH/ m 57.50 |
; rzeczowych cishieniowego o srednicy zewnetrznej 225 mm - 1
'KNR 2-180108- | przykanaliki fi 200 | !
1 05-040 i
‘ 12| wg naktadéw Studnie rewizyjne z polietylenu (PEHD - KWH) o szt 500"
| | rzeczowych srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
| KNR 2-180613- | wykopie ,;
B 03-020 |
13| wg naktadow Studzienki éciekowe ulicznez polietylenu (PEHD - | sztl  10.00
: rzeczowych KWH) z gotowych elementdw o srednicy 500 mm z | .;
! | KNR 2-180625- | osadnikiem bez syfonu |
g 1 02-020 ,
! 14 | wg naktadow Uktadanie mieszanki betonowej recznie w tawach | m3 0.50
rzeczowych fundamentowych, blokach oporowych - tawa z |
t KNR 2-180609- | betonu B15 pod wpusty deszczowe { i
; | 01-060 N
‘{ 15| wg nakiadow Uktadanie mieszanki betonowej recznie w dnie : m3, 0.50
i rzeczowych studzienki sciekowej §
KNR 2-180609- {
L 01-060 5 R
} 16 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o ! m31  489.00
| | rzeczowych scianach pionowych,gtebokos¢ wykopu do 30 m i ‘,
‘ KNR 2-010320- | szerokosc 0,8-1,5 m.Grunt kategorii -l - piasek ‘ i
04-060 ‘* L
5, PODBUDOWA
o 2 3 4 5
| 17| wg naktadéw Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza m2. 2217.80
! | rzeczowych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria |
; KNR 2-310103- | gruntu |-V |
| 04050 o
5 18| wg naktadéw Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej 1508 44

rzeczowych
KNR 2-310104-
05-050

szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - za
pierwsze 10 cm

79

' wg nakladow

i rzeczowych
KNR 2-310104-
06-050

Warstwa odsgczajaca w korycie lub na catej
szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za dalsze 2 cm {wsp. 2)

20

wg naktadoéw

| rzeczowych
KNR 2-310104-
05-050

Warstwa odsaczajaca w korycie {ub na catej
szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 24 cm - za
pierwsze 10 cm

217

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-310104-
i 06-050

Warstwa odsaczajaca w korycie {ub na catej
szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne.
Dodatek za dalsze 14 cm {wsp. 14)
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22| wg naktadow ANALOGIA. Warstwa pomocnicza podbudowy z | 20-57m2ypf, 508,49 .
rzeczowych piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa 1 :
KNR 2-310104- | wyprodukowanym w betoniarce . Zageszczanie :
1 05-050 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu %
o 12 cm - za pierwsze 10 cm. “: o
23| wg naktadow ANALOGIA. Warstwa pomocnicza podbudowy z m21 3016.88
rzeczowych piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa '\ :
KNR 2-310104- | wyprodukowanym w betoniarce. Zageszczanie i
7 06-050 mechaniczne. Dodatek za dalsze 2 cm {wsp. 2) N
24| wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Grubos¢ i m2| 2217.89
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 15 cm. - za pierwsze 8 ]
KNR 2-310114- . cm i
07-050 L
; 251 wg nakiadow Podbudowy z kruszywa tamanego. odatek za m2: 155252
‘ | rzeczowych dalsze 7 cm warstwy ponad 8 cm {wsp. 7) i 3
‘ | KNR 2-310114- !
108050 | ,
/6. KRAWEZNIKI | OBRZEZA NA WJAZDACH
R — 2 3 L ET
! 26 | wg naktadow fawy betonowe z oporem pod krawezniki m3| 49.66 |
? rzeczowych | ‘
i KNR 2-310402- :
- 04-060 | U R
27 | wg nakiadow tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy m3 | 71.20
rzeczowych betonowej na tukach o promieniu do 40 m ‘
KNR 2-310402-
05-060 S
v 28 wg naktadéw | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach i m! 66210
| i rzeczowych ! 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe; {
l | KNR 2-310403- | |
~103-040 R
| 29| wg naktadéw Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie ; mi 14940
‘, | rzeczowych kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m : ‘ ‘
| KNR 2-310403- ‘ ;
1 07-040 [ [
30, wg nakladéw Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m ‘ 54.80
% rzeczowych podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin :
| KNR 2-310407- | zaprawg cementowa
1 04-040 : b

7. NAWIERZCHNIA JEZDNI, WJAZDOW | MIEJSC
'PARKINGOWYCH

1 ! 2 3 I S -
27 wg naktadéw | ANALOGIA. Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej - m2. 150844
| rzeczowych betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na i ‘:
| KNR 2-310511- | podsypce z kruszywa famanego 2-5 mm (grys | |
| 04-050 dolomitowy) S
32| wg naktadow ANALOGIA. Nawierzchnie wjazdow i miejsc ; m2! 70945
| rzeczowych parkingowych z kostki brukowej betonowej ] ‘;
‘w KNR 2-310511- | kolorowej o grubosci 8 cm ukiadanej na podsypce | 1
| 0401-050 z kruszywa famanego 2-5 mm (grys dolomitowy) | o P

8. CHODNIKI
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33| wg nakiaddéw Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza mz M‘W5 32
 rzeczowych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
KNR 2-310103- gruntu -1V j
. 04-050 g
34, - wg nakfadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m! 87620
i rzeczowych podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |
i KNR 2-310407- | zaprawa cementowa 1
1 01-040 |
35| wg nakiadéw ANALOGIA. Warstwa pomocnicza podbudowy z | 2 [ 115532
' rzeczowych piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa { |
| KNR 2-310104- | wyprodukowanym w betoniarce . Zageszczanie 0 i
05-050 mechaniczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ! |
; 10 cm ; ; o
36| wg nakladow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ‘ m2! 115532
1 Tzeczowych kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce | |
'KNR 2-310511- | piaskowej i !
|0101.050 | L ’ ;
9, ROBOTY WYKONCZENIOWE
- 2 ‘ 3 T S S
7 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen | szt 11.00 |
| rzeczowych | podziemnych - wlazdw kanatowych i i |
| KNR 2-311406- | | | |
1 03-020 r | !
38 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen § szti 1400 )|
i rzeczowych podziemnych - zaworow wodociagowych | k ;
| KNR 2-311406- | gazowych " !
- 04-020
T390 | wg naktadow Plantowanie reczne powierzchni gruntu m2i 170921
' rzeczowych rodzimego.Grunt kategorii |-/}, ; ;
P KNR 2-010505- | |
1 01-050 i _ S
40< wg naktadow | Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci m2| 170921 |
| rzeczowych warstwy humusu 5 cm. 1
I KNR 2-010510- | i |
| 01-050 i | '
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