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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: adres:

Wykonawca: adres:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik
Duzy na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat

opracowany przez:
Adres:

(kod-miejscowo$¢)

Sporzadzit:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Wielobranzowa

Nazwa zadania: Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik
Duzy na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Oznaczenie
yd . . yd rr *
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto zt*)
1 2 3
I Branza drogowa
I Branza elektroenergetyczna - Budowa oswietlenia
ulicy
I Branza elektroenergetyczna - Przebudowa 1
zabezpieczenie linii elektroenergetycznych | ...
Branza telekomunikacyjna — zabezpieczenie linii
v . .
telekomunikacyjnych | Lo
RAZEM (I+1V):
VAT...... %
LACZNIE (CENA OFERTOWA):
(Pieczeé firmowa Wykonawcy)
Stownie CENA OFERTOWA (Z VAT): ..ottt e,
B
Data: ..o

*) Wartos¢ netto nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)



Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania: Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik

Duzy na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Oznaczenie fys s . ‘s
Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto z)
elementu
1 2 3
I Branza drogowa | ...
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne ) L
3 Odwodnienie korpusu drogowego | L
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
6 Roboty wykonczeniowe )
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu | .
8 Elementy ulic )
II Branza elektroenergetyczna - Budowa oSwietlenia ulicy { . ...
1 Budowa linii zasilajacey )
2 Budowa o$wietlenia ulicznego )
Branza elektroenergetyczna - Przebudowa i
11 . . te e
zabezpieczenie linii elektroenergetycznych | ... ciiiiiiiiiiiiiiiinnnen.
1 Linie kablowe SN-15kV
2 Obszar stacji transformatorowej Swidnik Duzy7 | ...
3 Obszar stacji transformatorowej Swidnik Duzy6 | ...
Branza telekomunikacyjna — zabezpieczenie linii
v . .
telekomunikacyjnych ] ..
1 Zabezpieczenie istniejacych kabli
telekomunikacyjnych |
2 Roboty drogowe
RAZEM wartos¢ netto (I-IV): | | ....................
B R
Data: ..o,

*) Wartos¢ netto nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)




Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

Branza Drogowa

Lp. | Kodwg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 25
1.1/45233000-9 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych 1 1
1.2/45112600-1 D. 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw 2 11
1.3145112210-0 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 12 12
1.4/45111100-9 D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustdw i inne 13 25
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 26 30
2.1145111000-8 D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 11l 26 27
2.2/45111000-8 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il 28 30
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 31 38
3.1/45231000-5 D. 03.01.01 Przepust pod korona drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane, $cianki czoto- |31 33
we)
3.2/45232000-2 D. 03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty) 34 35
3.3145231000-5 D. 03.01.03a Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 36 36
3.4/45232000-2 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 37 38
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY 39 48
4.1145111000-8 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. 39 39
4.2/45233000-9 D. 04.02.01. Warstwy odsgczajgce 40 40
4.3/45233000-9 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 41 42
4.4145233000-9 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 43 45
4.5/45233000-9 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 46 48
5 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE 49 59
5.1/45233000-9 D. 05.03.03. Nawierzchnia z ptyt betonowych 49 49
5.2/45233000-9 D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 50 51
5.3145233000-9 D. 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyréwnawcza 52 53
5.4145233000-9 D. 05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 54 55
5.5/45233000-9 D. 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw |56 58
5.6/45233000-9 D. 05.03.26a. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi 59 59
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE 60 70
6.1145233141-9 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i $ciekéw 60 65
6.2/45231000-5 D. 06.02.01a.Utozenie przepustéw z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawie zwirowej wraz z |66 69
umocnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
6.3145112000-5 D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy. 70 70
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 71 77
7.1145233221-4 D. 07.01.01. Oznakowanie poziome nawierzchni. 71 71
7.2145233290-8 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe 72 74
7.3145233280-5 D. 07.05.01. Bariery ochronne stalowe 75 75
7.4145233292-2 D. 07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych 76 77
8 D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC 78 82
8.1/45233000-9 D. 08.01.01b. Ustawienie kraweznikdéw betonowych 78 79
8.2/45233000-9 D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe 80 81
8.3145233000-9 D. 08.05.05. Scieki z plyt chodnikowych 82 82

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob.
1+839,49

Norma PRO Wersja 4.27



Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

Branza Elektroenergetyczna-Budowa oswietlenia ulicy

Lp. | KodwgCPV |

Nazwa dziatu

Od

Do

Budowa oswietlenia ulicy

45315600-4

D. 07.07.01. BUDOWA LINII ZASILAJACEJ

17

45315600-4

D. 07.07.01. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

33

Norma PRO Wersja 4.27

Budowa oswietlenia ulicy




Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

Branza Elektroenergetyczna-Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych
Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych
1145315500-3 D. 01.03.01. Linie kablowe SN-15kV ] . 1 5
11145315500-3 D. 01.03.01. OBSZAR STACJI TRANSFORMATOROWEJ SWIDNIK DUZY 7 6 10
1111 45315500-3 D. 01.03.01. OBSZAR STACJI TRANSFORMATOROWEJ SWIDNIK DUZY 6 11 31

Norma PRO Wersja 4.27

Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych




Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien 1

Branza Telekomunikacyjna-PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dziatu \ Od Do

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZWIAZANEJ Z PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NR 106116L I NR 106115L W M. SWID-
NIK DUZY

1145314200-3 D. 01.03.04 Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych 1 4

1145314200-3 D. 01.03.04 Roboty drogowe 5 8

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Norma PRO Wersja 4.27



Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

Lp Nr spec.techn. E!ementy scalor)e - rodzaj robot. Jednostka jec?r?:;k Warto$¢ pozycii
i CPV Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci. Nazwal llosé 2#) zt)
1| D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X N
1.1| D. 01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
45233000-9 |wysokosciowych X X X X
1d.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym. km 178 |l
1.2 D.01.02.01. (Usunigcie drzew lub krzakow X X X X
45112600-1 - P - — -
2d.1.2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
10-35cm szt. 187 |l
3d.1.2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
36-55cm szt. 8 [
4d.1.2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy
powyzej 56 cm szt. 8 |
5d.1.2 Karczowanie pni o $r. 10-35 cm mechanicznie szt. ws |
6d.1.2 Karczowanie pni o $r. 36-55 cm mechanicznie szt. s |
7d.1.2 Karczowanie pni o $r. powyzej 56 cm mechanicznie szt. N T
8d1.2 Wywozenie diuzyc mp 38 i
9d.1.2 Wywozenie karpiny mp 28 i
10d.1.2 Wywozenie gatezi mp 54 o]
11d.1.2 Mechaniczne karczowanie krzewéw ha o1 |1 .
1.3| D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu X X X X
12d.1.3 45112210-0 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywdz uwzgledniono w robotach
ziemnych) m2 [ 15728 |.............] ...
1.4| D.01.02.04. |Rozbiorki elementow drég, ogrodzen, przepustow i inne X X X X
45111100-9
13d.1.4 Rozebranie nawierzchni zjazddw z ptyt betonowych
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m2 37 i
14d.1.4 Rozebranie nawierzchni zjazddw z trylinki (materiat do
ponownego wykorzystania) m2 33 o
15d.1.4 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych
betonowych o wym. 1 x 3mgr. 15 cm m2 25 ||
16d.1.4 Rozebranie murkéw betonowych na zjezdzie (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m3 19 |
17d.1.4 Rozebranie nawierzchni drég i zjazdéw z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m2 332 [
18d.1.4 Rozebranie nawierzchni drég z betonu gr. 15 cm
mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m2 230 [
19d.1.4 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m 8 |
20d.1.4 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce m 5 [
21d.1.4 Rozebranie przepustéow pod zjazdami z rur betonowych o
Srednicy 20cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m 36 |
22d.1.4 Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur betonowych o
$rednicy 40 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m 12 |l
23d.14 Rozebranie przepustéw pod korong drogi z rur betonowych
o $rednicy 80 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m 13 |
24d.1.4 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) szt 12 |l

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49




Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

Strona 2

Lp Nr spec.techn. Elementy scalone - rodzaj robot. Jednostka jeg::;k Wartos¢ pozyciji
’ i CPV Szczegotowy opis robdt i obliczenie ich ilosci. Nazwal llosé 2#*) ’ zt*)
25d.1.4| D.01.02.04. |Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do
45111100-9 |zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 1M |l
2| D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X N
2.1 D.02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach kat. il X X X X
26d.2.1 45111000-5 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren rob6t).
m3 | 1546 [.cccoovnn]| i
27d.2.1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Ill m2 | 4543 |[............] ...
2.2| D.02.03.01. |Wykonanie nasypow w gruntach kat. lll X X X X
28d.2.2 45111000-8 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11l
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem. m3 | 2728 |.............] ...
29d.2.2 Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. lI-111
uzyskanego z dokopu wraz z formowaniem i zageszczaniem
(pozyskanie gruntu przez Wykonawce) m3 1182 |l
30d.2.2 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
w gruntach kat.lll m2 8035 [..............l
3| D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X N
3.1 D. 03.01.01. |Przepust pod korong drogi (betonowe, zelbetowe,
45231000-5 |prefabrykowane, scianki czotowe) X X X X
31d.3.1 Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur
zelbetowych o $r. 80 cm (przedtuzenie istn. przepustu) na
tawie z betonu B15 gr. 30 cm m 2 e
32d.3.1 Wykonanie scianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla
przepustu o $r. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania,
zbrojenia i izolacji $cian lepikiem (2 szt) m3 3.2 || ol
33d.3.1 Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla
przepustu o $r. 80cm wraz z wykonaniem deskowania,
zbrojenia i izolacji $cian lepikiem (2 szt) m3 6.7 |ooii
3.2| D.03.01.03. |Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty) X X X X
34 d.3.2 45232000-2 Czyszczenie przepustéw pod drogami, rury o $rednicy do 60
cm m 8 [
35d.3.2 Czyszczenie przepustéw pod drogami, rury o $rednicy do 80
cm m 12 [l
3.3| D. 03.01.03a |Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE . . « «
45231000-5 |spiralnie karbowanych
36 d.3.3 Utozenie przepustow z rur spiralnie karbowanych HDPE o
$r. 80 cm na tawie z betonu B15 gr. 30 cm z umocnieniem
wlotu i wylotu brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie
cementowej (2x2 m2) m 12 |l
3.4| D. 03.02.01a. |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
45232000-2 |podziemnych X X X X
37d.3.4 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt. 2 |
38d.3.4 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt | 1 |
4| D. 04.00.00. |PODBUDOWY X X X |
4.1| D. 04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. X X X X
45111000-8
39d.4.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gruncie kat. II-IV m2 | 5589 |.ccocee] i
4.2 D. 04.02.01. Warstwy odsaczajace X X X X
40d.4.2 45233000-9 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane
mechanicznie o gr.14 cm (zjazdy) m2 185 ||
4.3| D. 04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
41d.4.3 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych m2 [ 20006 |.............] ...
42d.4.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjag
asfaltowg modyfikowang m2 [ 20006 |...........| ...

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49




Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

Strona 3

Lp. Nr spec.techn. Elementy scalone - rodzaj robt. Jednostka jeg::;k. Wartos¢ pozyciji
i CPV Szczegotowy opis robdt i obliczenie ich ilosci. Nazwal llosé 2#*) zt*)
4.4| D. 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego « « « .
45233000-9 |mechanicznie
43d.4.4 Uzupetnianie zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy $r. 15 cm m2 939 [
44 d.4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm (poszerzenia, odtworzenie
nawierzchni nad przepustem) m2 1122 |l
45d.4.4 Wykonanie opornika (podparcie krawedzi) z kruszywa
tamanego 0+31,5mm gr. 30 cm stabilizowanego
mechanicznie m2 126 |l
4.5 D. 04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem X X X X
46 d.4.5 45233000-9 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
m2 | 2633 [icccoeeein]
47 d.4.5 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjazdy)
m2 185 ||
48 d.4.5 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 17 cm (poszerzenia,
odiworzenie nawierzchni nad przepustem ) m2 | 1874 |.............] ...
5| D.05.00.00. INAWIERZCHNIE X X X |
5.1| D. 05.03.03. |Nawierzchnia z ptyt betonowych X X X X
29451 45233000-9 R — m — - -
5. egulacja pionowa "do gory" nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych (trylinka) na podsypce cementowo piaskowej
1:4, spoiny wypetnione piaskiem (zjazd) m2 33 |
5.2| D. 05.03.05a. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
45233000-9 X X X X
50d.5.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 m2 | 9916 [............] ...
51d.5.2 Wykonanie warstwy posredniej (przykrycie siatki) z betonu
asfaltowego AC5S, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1 cm
jak dla KR1 m2 | 9944 || e
5.3| D. 05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i X X X X
45233000-9 (wyrownawcza
52d.5.3 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1
m2 997 |
53d.5.3 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC11W
jak dla KR1, $rednia grubo$¢ wyréwnania 7 cm t 1648 |l
5.4/ D.05.03.11. |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno X X X X
54 d.5.4 45233000-9 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
Srednia grubosc¢ frezowania 2,5 cm wraz z transportem
destruktu do 1 km (na dt. 6,0m na wiaczeniu do DP 2101L) m2 64 |l
55d.5.4 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
Srednia grubosc¢ frezowania 2 cm wraz z transportem
destruktu do 1 km (dotyczy skrzyzowania w km rob.
0+970,08 oraz dowigzanie proj. niwelety do istniejacej
nawierzchni w km rob. 0+062,00) m2 46 ...l
5.5 D.05.03.23a |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i X X X X
45233000-9 |ulic oraz placéw i chodnikéw
56 d.5.5 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej o
barwie szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4gr.3cm m2 | 2633 [...ccooeen] i,
57d.5.5 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej o
barwie czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 145 |
58 d.5.5 Przebrukowanie "do géry" nawierzchni istniejacych zjazdéw
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 (w tym roboty rozbiérkowe) m2 77 Ao
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5.6 D. 05.03.26a. |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed " " «
45233000-9 |spekaniami odbitymi | " | 7]
59d.5.6 Utozenie geosiatki szklanej wstepnie powlekanej pod
warstwa scieralng o wytrzymatosci na zerwanie 100 KN/m m2 | 9944 | ... ...
6| D.06.00.00. |[ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X |
6.1/ D.06.01.01. |Umocnienie skarp, rowow i sciekoéw X X X X
45233141-9 — -
60 d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm m2 | 12578 |.............] ...
61 d.6.1 Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr.10cm m 38 |
62 d.6.1 Utozenie $cieku trojkatnego o wym. 50x50 cm z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm i tawie z betonu B15 gr. 20 cm m 18 |l
63 d.6.1 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm m2 696 [..........] .
64 d.6.1 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi
chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm m2 322 ||
65 d.6.1 Umocnienie stozkow przy projektowanych $ciankach
czotowych przepustdw kostka betonowa gr. 6 cm typu
BEHATON na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10
cm wraz z obramowaniem obrzezem betonowym 6x20 cm m2 57 [
6.2| D. 06.02.01a. |Utozenie przepustow z rur spiralnie karbowanych HDPE
45231000-5 [na tawie zwirowej wraz z umocnieniem wlotu i wylotu X X X X
brukiem kamiennym
66 d.6.2 Utozenie przepustow pod zjazdami z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 40 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm
m 77 i i
67 d.6.2 Utozenie przepustéw pod zjazdami i chodnikiem z rur
spiralnie karbowanych HDPE o $r. 50 cm na tawie zwirowej
gr.20cm m 90 |
68 d.6.2 Utozenie przepustow pod chodnikiem z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 80 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm
m 5 [
69d.6.2 Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem gr.
16-20 cm na zaprawie cementowej (0.5m2/szt.) m2 22 oo
6.3| D.06.03.01. [Scinanie i uzupetnianie poboczy. X X X X
70d.63 45112000-5 U — -
.6. zupetnianie poboczy kruszywem famanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm m2 391 |l
7| D.07.00.00. [0ZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 7 7 7
Rl-mj -------------
7.1 D.07.01.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni. X X X X
1d71 45233221-4 o) . . . . :
7. znakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi
(masy termoplastyczne) — linie na przejéciach dla pieszych. [ m2 5 [
7.2| D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe X X X
72d.7.2 45233290-8 Ustawienie stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic szt. 35 ||
73d.7.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze A-7,zakazu B-20 i
informacyjne D-6 (folia odblaskowa Il generacji) szt. 13 [
74d.7.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkoéw stalowych - znaki ostrzegawcze ,tabliczki,
informacyjne i kierunku (folia odblaskowa | generacji) szt. 22 oo
7.3| D.07.05.01. |Bariery ochronne stalowe X X X X
75d.7.3| 92332805 Gictawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych typu SP-04/2 m 208 [
7.4 D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X
s 452332922 . _ : SN N Ao NA S EPPPIPIPessss
7. stawienie balustrady typu U-11a wykonanej ze stali
ocynkowanej o rozstawie stupkéw co 1.0 m wraz z
zamocowaniem do $cianki czotowej przepustu za pomocg
kotew wklejanych. m 4 ]
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77 d.7.4] D.07.06.02. |Ustawienie ogrodzen segmentowych typu U-12a
45233292-2 |wykonanych ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw co
1.5m wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie z betonu
B15 m 819 ...
8| D.08.00.00. |[ELEMENTY ULIC X X N
8.1| D. 08.01.01b. |Ustawienie kraweznikéw betonowych X X X X
45233000-9 — —
78 d.8.1 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 930 f.oooiiinnn] i
79d.8.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezacych" 15x30x100
cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15cmi
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 112 |l
8.2| D.08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe X X X X
80d.8.2 45233000-9 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
chodnikéw i stozkéw przy przepustach) m 2582 || L
81d.8.2 Ustawienie palisad betonowych o wym. 12x18x60 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
(obramowanie skrzynki elektroenergetycznej) m 3 [
8.3 D. 08.05.05. |Scieki z ptyt chodnikowych X X X X
82d.8.3 45233000-9 Utozenie $cieku podchodnikowego z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. $r. 10 cm wraz z obramowaniem $cieku
kraweznikiem betonowym 12x25x100 cm m 62 |
Pieczec¢ firmowa oferenta
Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta
Data:. .o

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Kosztorys Ofertowy wg. SST Strona 1
Branza Elektroenergetyczna - budowa oswietlenia ulicy

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Nr spec.techn. Elementy scalone - rodzaj roboét. Jednostka | Cena I oo pozycii
Lp. i CPV Szczegbtowy opis robét i obliczenie ich ilosci | 1ednostk. )
: Nazwa llosé zt)
I| D.07.07.01 |BUDOWA LINII ZASILAJACEJ X X x|
1d.l D. 07.07.01 [Montaz rozlacznika bezpiecznikowego RSA1/3 szt 1
45315600-4 __ - ]
2d.l Szafka oswietlenia ulicznego z fundamentem kpl 1
3d.l Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 9.92
4d.l Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 7.44
5d.l Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi m 16
100 mm (pierwszawwigzece) o
6 d.l Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 2
wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii IlI-
v - el
7 d.l Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta)| szt 1
8d.l Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m 31
szeroko$¢ do 0,4 m Krotnos¢ =2 [ | il
9d.l Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY | m 35
4x35 przykryciefolig. ] e
10d.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 16
zamknietych, kabel YAKY 4x35 [ ] e
11.d.l Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na m 3
stupie, kabel YAKY 4x35, naobjemki | | ol
12d.l Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych | m 3
mocowanych na stupie, kabel YAKY 4x35, naobjemki | | ... .
13d.1 Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt 2
powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 35 mm2 | | |
14.d.1 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6] m 12
m, grunt kategorii 1 =~~~ | ol
15d.1 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, m 12
grunt kategorii it~ el
16d.l Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronneji | szt 1

skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiarpierwszy ) i i,

17 d.1 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia| odcin 1
i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy ek | ]
Il D.07.07.01 |BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO X X X |

18 d.ll | D.07.07.01 [Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 890 kg,| szt 29
45315600-4 |zelbetowy 1 ]

19 d.lI Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wciaganych | kpl 12
w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10
m, przewody kabelkowe | | ]

20 d.ll Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin szt 22

stalowych, na stupie, wysiegnikdo15kg | | ol
21 d.ll Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin szt 7

stalowych, na stupie, wysiegnikdo15kg | | ol
22d.ll Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 29
23 d.ll Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |ll m3 | 362.9
24 d.ll Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 | 362.9
25d.11 Utozenie rur ostonowych PVC do SRS 110 m 67
26 d.ll Utozenie rur ostonowych DVK75 m 1308
27 d.ll Utozenie rur ostonowych A110PS m 4
28 d.ll Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 1308

zamknietych, kabel YKY-zo5x16 [ | ol
29d.11 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolaciji i szt 58

powloce z tworzyw sztucznych | [ ]
30 d.ll Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6/ m 36

m, grunt kategorii 1= =~~~ | ol
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Branza Elektroenergetyczna - budowa oswietlenia ulicy

p. Nr spec.techn. Elementy scalone - rodzaj robot. Jednostka je((:i)r?:;k Wartosé pozycii
i CPV Szczegbtowy opis robdt i obliczenie ich ilosci. Nazwal llogé 2 zt*)
31d.l | D.07.07.01 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, m 36
45315600-4 (grunt kategoriittt ] ] el
32d.ll Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia| odcin 29
i sterowniczej, kabel n.n., 5-zytowy ek [ ol
33d.ll Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronneji | szt 3
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy b )

Pieczec¢ firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Branza Elektroenergetyczna - przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

Lp.

1d.l

2d.l

3d.l

4d.l

5d.

7d.ll

8d.ll

9d.ll

10d.ll

11.d.l

12.d.11

13 d.Il

14.d.1N

15d.11

16 d.ll

17 .d.1N

18 d.ll

19.d.11

20 d.lI

21 d.ll

22 d.ll

23 d.llI

24 d.lI

25d.1l

26 d.lll

27 d.l

28 d.llI

29 d.llI

Nr spec.techn.
i CPV

D. 01.03.01.
45315500-3

D. 01.03.01.
45315500-3

D. 01.03.01.
45315500-3

Elementy scalone - rodzaj robot. Jednostka . Cena Wartos$¢ pozyciji
Szczego6towy opis robdt i obliczenie ich ilosci. Jedn?stk. zt*)
Nazwa] llos¢ )

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 2 L
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 96 | |
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokos¢ do 0,4 m Krotnos¢ = 2 m 30 ||
Utozenie rur ostonowych A160PS

m 30 ||
Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia| odcin
i sterowniczej, kabel s.n.
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 96 | |
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 72 |
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokos¢ do 0,4 m Krotnos¢ = 2 m 30 ||
Utozenie rur ostonowych A110PS

m 30 ||
Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia| odcin
i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytow ek 3 |l L
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 192 |1
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3 4 1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokos¢ do 0,4 m Krotnos¢ = 2 m [ 6 ...
Utozenie rur ostonowych A110PS m
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia| odcin
i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy ek 1 ||
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn, stup
pojedynczy z ustojami, koparka 0,25m3 stup 1 |
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi
wirowanych, stup pojedynczy do 10,5 m, zerdz E-10,5/10 stup 1 |
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
nn, poprzecznik przelotowy szt 2 ||
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
nn, poprzecznik narozny lub krancowy szt 1 o]
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
nn, trzon kabtakowy z izolatorem szt 14 |l
Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN,
przewod do 50 mm2 (przewody z demontazu) km | 0994 [.............] e
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu
AsXSn lub podobnych, przewéd 4x25 mm2 km 004 |[.............| ...
Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin
stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg szt 1 |
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku
(oprawa z demontazu) szt 1 ||
Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub
podobnymi, z udziatem podno$nika samochodowego,
przewdd 4x25 mm2 szt 1 ||
Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z
ustrojami szt 1 ||
Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt 1 |
Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz
na stupie lezacym poprzecznikéw przelotowych szt 2 i
Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz
na stupie lezacym poprzecznikéw naroznego lub
krancowego szt 1T [
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Strona 2

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Elementy scalone - rodzaj robot. Jednostka

Szczegbtowy opis robdt i obliczenie ich ilosci.
Nazwa|

llos¢

Cena
jednostk.
zt)

Wartos¢ pozyciji
zt)

30d.1ll

31.d.lll

D. 01.03.01. |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o przekroju
45315500-3 [przewoddéw do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego
montazu (uwaga: naktady na 1km/1 przewod) km

0.994

Przytacza napowietrzne z przewodoéw nieizolowanych,
demontaz z udziatem podnosnika samochodowego szt

Pieczec¢ firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawaé w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49




Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza telekomunikacyjna — zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

L Nr spec.techn. Elementy scalone - rodzaj robét. Jednostka | Cena | yyaoes pozycji
p. ) . . e s S jednostk. .
i CPV Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci. . zt*)
Nazwal llosé zt*)
1d.LI D. 01.03.04 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m,
45314200-3 |kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 1.0 m R*0.955 m 132 |l
2d.L1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0.4 m R*0.955 Krotnos¢ = 2 m 132 |l
3d.ll Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A110 PS w
wykopie, rura o srednicy do 110 mm R*0.955 m 132 |l
4d.1l Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna
wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do
0.8 m R*0.955 m 132 |
5d.l.Il [ D.01.03.04 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych;
45314200-3 |rozbidrka reczna, grubosé podbudowy 4 cm m2 40 |l
6d.LII Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych;
rozbiérka reczna, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
m2 40 |
7 d.LlI Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa
wigzaca), mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2 cm m2 40 |
8d.LII Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa
Scieralna), mieszanka grysowa, grubos$¢ warstwy 2 cm m2 40 [
Pieczec¢ firmowa oferenta
Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta
Datar. .o

*)Wartos¢ elementu nalezy podawaé w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
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Przedmiar wg. SST

Branza Drogowa

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

—h

D. 01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1.1

D. 01.01.01.
45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym.

1.78

km

1.78

1.2

2d.1.2

3d1.2

4d.1.2

5d.1.2

6d.1.2

7d.1.2

8d.1.2

9d.1.2

10d.1.2

11d.1.2

D. 01.02.01.
45112600-1

Usuniecie drzew lub krzakow

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
10-35cm

187

Szt.

187

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
36-55 cm

8

szt.

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy
powyzej 56 cm

8

Szt.

szt.

145

Szt.

15

9

Szt.

Wywozenie diuzyc e

102%0.07+75%0.20+1070.24+470.30+470.42+2%0.58+4*1.29+272.3

mp

38

Wywozenie karpiny e

10270.05+75%0.07+1070.17+470.28+470.45+2%0.65+4*1.02+2%1.1

mp

23

WYWOZENIE QAIRZI e

102%0.06+75%0.17+10%0.42+470.77+4*1.35+2%1.95+472.96+2"3.2

mp

54

Mechaniczne karczowanie krzewoéw

0.1

ha

0.1

1.3

12d.1.3

D. 01.02.02.
45112210-0

Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wyw6z uwzgledniono w robotach
ziemnych)

15728

m2

15728

1.4

13d.1.4

14d.1.4

15d.1.4

16d.1.4

17d.1.4

D. 01.02.04.
45111100-9

Rozbidrki elementow drdg, ogrodzen, przepustow i inne

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych

37

m2

37

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z trylinki (materiat do
ponownego wykorzystania)

33

m2

33

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych

m2

25

167470.3

m3

19

Rozebranie nawierzchni drég i zjazdéw z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (materiat do

196.2+102+774.85

m2

332

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
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Przedmiar wg. SST

Branza Drogowa

Strona 2

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

18d.1.4

19d.1.4

20d.1.4

21d.1.4

22d.1.4

23d.1.4

24d.1.4

25d.1.4

D. 01.02.04.
45111100-9

Rozebranie nawierzchni drég z betonu gr. 15 cm
mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

196.2+774.85

m2

230

Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (materiat do

8

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - materiat do

5

Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur betonowych o
Srednicy 20cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

36

36

Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur betonowych o
Srednicy 40 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

12

12

Rozebranie przepustdéw pod korong drogi z rur betonowych
o $rednicy 80 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

10+3

13

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do

szt

12

11

szt.

11

D. 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

2.1

26d.2.1

27d.21

D. 02.01.01.
45111000-8

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. llI

Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren rob6t).

1546

m3

1 546

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Ill

4543

m2

4 543

2.2

28d.2.2

29d.2.2

30d.2.2

D. 02.03.01.
45111000-8

Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Ill
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.

2728

m3

2728

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-ll
uzyskanego z dokopu wraz z formowaniem i zageszczaniem

1182

m3

1182

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
w gruntach kat.lll

8035

m2

8 035
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Przedmiar wg. SST

Branza Drogowa

Strona 3

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

D. 03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

= Jeo

31d.3.1

32d.3.1

33d.3.1

D. 03.01.01.
45231000-5

scianki czotowe)

Przepust pod korona drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane,

Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur
zelbetowych o sr. 80 cm (przedtuzenie istn. przepustu) na
tawie z betonu B15 gr. 30 cm

2

Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla
przepustu o $r. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania,

0.39+1.07+0.74+1.01

m3

3.2

Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla
przepustu o $r. 80cm wraz z wykonaniem deskowania,

1.91+2.09+2.74

m3

6.7

3.2

34 d.3.2

35d.3.2

D. 03.01.03.
45232000-2

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych (przepusty)

Czyszczenie przepustow pod drogami, rury o $rednicy do 60
cm

8

Czyszczenie przepustéow pod drogami, rury o srednicy do 80
cm

12

m

12

3.3

36d.3.3

D. 03.01.03a
45231000-5

karbowanych

Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie

Utozenie przepustow z rur spiralnie karbowanych HDPE o
$r. 80 cm na tawie z betonu B15 gr. 30 cm z umochieniem
wlotu i wylotu brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie
cementowej (2x2 m2)

12

m

12

3.4

37d.3.4

38 d.3.4

D. 03.02.01a.
45232000-2

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji

Szt.

1

szt.

D. 04.00.00.

PODBUDOWY

41

39 d.4.1

D. 04.01.01.
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i

144+938+2632.8+1874

m2

5589

4.2

40d.4.2

D. 04.02.01.
45233000-9

Warstwy odsaczajace

Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane
mechanicznie o gr.14 cm (zjazdy)

185

m2

185

4.3

41d.4.3

42d.4.3

D. 04.03.01.
45233000-9

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych

9944+8975+997+90

m2

20 006

Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja
asfaltowg modyfikowang,

9944+8975+997+90

m2

20 006

4.4

43d.4.4

D. 04.04.02.
45233000-9

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Uzupetnianie zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm

939

m2

939
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Branza Drogowa

Strona 4

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

44d.4.4

45d.4.4

D. 04.04.02.
45233000-9

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm (poszerzenia, odtworzenie
nawierzchni nad przepustem)

1122

m2

1122

Wykonanie opornika (podparcie krawedzi) z kruszywa
tamanego 0+31,5mm gr. 30 cm stabilizowanego
mechanicznie

126

m2

126

4.5

46 d.4.5

47d.4.5

48 d.4.5

D. 04.05.01.
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)

2632.8

m2

2 633

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjazdy)

185

m2

185

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 17 cm (poszerzenia,

1874

m2

1874

D. 05.00.00.

NAWIERZCHNIE

5.1

49d.5.1

D. 05.03.03.
45233000-9

Nawierzchnia z plyt betonowych

Regulacja pionowa "do géry" nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych (trylinka) na podsypce cementowo piaskowej
1:4, spoiny wypetnione piaskiem (zjazd)

B

m2

33

5.2

50d.5.2

51d.5.2

D. 05.03.05a.
45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S,
grubosc warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1

g

m2

9916

Wykonanie warstwy posredniej (przykrycie siatki) z betonu
asfaltowego AC5S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 1 cm
jak dla KR1

9944

m2

9944

5.3

52d.5.3

53d.5.3

D. 05.03.05b.
45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca i wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1

997

m2

997

Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC11W

65972.5

1648

5.4

54d.5.4

55d.5.4

D. 05.03.11.
45233000-9

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
Srednia grubosc¢ frezowania 2,5 cm wraz z transportem
destruktu do 1 km (na dt. 6,0m na wiaczeniu do DP 2101L)

G

m2

64

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
Srednia grubosc¢ frezowania 2 cm wraz z transportem
destruktu do 1 km (dotyczy skrzyzowania w km rob.
0+970,08 oraz dowigzanie proj. niwelety do istniejacej
nawierzchni w km rob. 0+062,00)

4*3+5.09"6.66

m2

46
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Strona 5

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m. | Razem

5.5

56 d.5.5

57 d.5.5

58 d.5.5

D. 05.03.23a
45233000-9

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdog i ulic oraz placow i

chodnikéw

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej o
barwie szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4gr.3cm

2632.8

m2 | 2633

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej o
barwie czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

145

m2

145

Przebrukowanie "do gory" nawierzchni istniejacych zjazdow
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 (w tym roboty rozbiorkowe)

77

m2

77

5.6

59 d.5.6

D. 05.03.26a.
45233000-9

Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekan

odbitymi

iami

Utozenie geosiatki szklanej wstepnie powlekanej pod

9944

m2 | 9944

D. 06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

60 d.6.1

61 d.6.1

62 d.6.1

63 d.6.1

64 d.6.1

65 d.6.1

D. 06.01.01.
45233141-9

Umochnienie skarp, rowow i sciekow

Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy
grubosci humusu 5 cm

4543+8035

m2 | 12578

Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 10 cm

27+3+7.5

38

Utozenie $cieku tréjkatnego o wym. 50x50 cm z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

6+12

18

Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi

696

m2

696

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi
chodnikowymi 35x35x5 ¢cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm

178+144

m2

322

Umocnienie stozkdw przy projektowanych sciankach
czotowych przepustow kostkg betonowa gr. 6 cm typu
BEHATON na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10

7.42+14.75+17.8+17.0

m2

57

6.2

66 d.6.2

67 d.6.2

D. 06.02.01a.
45231000-5

Ulozenie przepustow z rur spiralnie karbowanych HDPE

na fawie

zwirowej wraz z umochieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym

Utozenie przepustow pod zjazdami z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 40 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm

77

77

Utozenie przepustow pod zjazdami i chodnikiem z rur
spiralnie karbowanych HDPE o $r. 50 cm na fawie zwirowej
gr. 20 cm

85+5

90
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Strona 6

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

68 d.6.2

69d.6.2

D. 06.02.01a.
45231000-5

Utozenie przepustow pod chodnikiem z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 80 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm

5

Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem gr.

(18+24+2)*0.5

m2

22

6.3

70d.6.3

D. 06.03.01.
45112000-5

Scinanie i uzupetnianie poboczy.

Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm

391

m2

391

D. 07.00.00.

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

71

71d.7.1

D. 07.01.01.
45233221-4

Oznakowanie poziome nawierzchni.

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi
(masy termoplastyczne) — linie na przejsciach dla pieszych.

i

m2

7.2

72d.7.2

73d.7.2

74d.7.2

D. 07.02.01.
45233290-8

Oznakowanie pionowe

Ustawienie stupkdw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakow
drogowych i tablic

35

szt.

35

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze A-7,zakazu B-20 i

13

szt.

13

Przymocowanie tarcz znakdw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze ,tabliczki,

22

szt.

22

7.3

75d.7.3

D. 07.05.01.
45233280-5

Bariery ochronne stalowe

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych typu SP-04/2

208

208

74

76 d.7.4

77d.7.4

D. 07.06.02.
45233292-2

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Ustawienie balustrady typu U-11a wykonanej ze stali
ocynkowanej o rozstawie stupkéw co 1.0 m wraz z
zamocowaniem do scianki czotowej przepustu za pomocg
kotew wklejanych.

4

Ustawienie ogrodzen segmentowych typu U-12a
wykonanych ze stali ocynkowanej o rozstawie stupkéw co
1.5m wraz z osadzeniem stupkéw w fundamencie z betonu
B15

819

819

D. 08.00.00.

ELEMENTY ULIC

8.1

78 d.8.1

79 d.8.1

D. 08.01.01b.
45233000-9

Ustawienie kraweznikow betonowych

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i

930

930

Ustawienie kraweznikow betonowych "lezacych" 15x30x100
cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15gr. 15cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5cm

112

112

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49



Przedmiar wg. SST

Branza Drogowa

Strona 7

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

8.2
80d.8.2

81d.8.2

D. 08.03.01.
45233000-9

Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie

2556+0.5"8+473.5+271.6+2°2.5

2 582

Ustawienie palisad betonowych o wym. 12x18x60 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

3

8.3
82d.8.3

D. 08.05.05.
45233000-9

Scieki z ptyt chodnikowych

Utozenie scieku podchodnikowego z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. $r. 10 cm wraz z obramowaniem scieku

62

62
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Przedmiar wg. SST

Branza Elektroenergetyczna - budowa oswietlenia ulicy

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

D. 07.07.01

BUDOWA LINII ZASILAJACEJ

1d.l

2d.l

3dl

4dl

5d.l

6d.l

7d.l

8d.l

9d.l

10 d.1

11d.l

12d.1

13 d.l

14 d.l

15d.1

16 d.I

17 d.l

D. 07.07.01
45315600-4

szt

kpl

m3

9.92

3170.6"0.4

m3

7.44

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi
100 mm (pierwsza w wigzce)

16

16

Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii Ill-
[\

2

m3

Wykonanie $ciany oporowej, dla sit nacisku do 25t (1 ptyta)

1

szt

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokosc¢ do 0,4 m Krotnosé = 2

31

31

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY
4x35 przykrycie folig

35

35

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel YAKY 4x35

16

16

Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na

3

Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych
mocowanych na stupie, kabel YAKY 4x35, na objemki

R

Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 35 mm2

e e

szt

Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosé wykopu do 0,6
m, grunt kategorii lll

12

12

Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych,
grunt kategorii Ill

12

12

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

1

szt

Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia

1

odcin
ek

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49



Przedmiar wg. SST

Branza Elektroenergetyczna - budowa oswietlenia ulicy

Strona 2

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

D. 07.07.01

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

18 d.ll

19 d.ll

20d.1l

21 d.ll

22d.ll

23 d.ll

24 d.

25d.1l

26 d.ll

27 d.l

28 d.ll

29 d.l

30d.ll

31d.ll

32d.ll

33 d.ll

D. 07.07.01
45315600-4

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 890 kg,
zelbetowy

29

szt

29

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych
w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10
m, przewody kabelkowe

12

kpl

12

Montaz wysiegnikdéw rurowych i przewieszek z lin stalowych,
na stupie, wysiegnik do 15 kg

22

szt

22

Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych,
na stupie, wysiegnik do 15 kg

7

szt

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie

g et e

szt

29

Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l

T T R

m3

362.9

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il

R BT e

m3

362.9

Utozenie rur ostonowych PVC do SRS 110

e

67

Utozenie rur ostonowych DVK75

1308

1308

Utozenie rur ostonowych A110PS

4

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel YKY-zo 5x16

1308

1308

Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

58

szt

58

Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosé wykopu do 0,6
m, grunt kategorii |1l

36

36

Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych,
grunt kategorii Ill

36

36

Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia

29

odcin
ek

29

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

3

szt

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49



Przedmiar wg. SST

Branza Elektroenergetyczna - przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

Nr spec.techn. C . . .
Lp. i CPV Opis i wyliczenia j.m. | Razem
Il D.01.03.01 |Linie kablowe SN-15kV
1d.l D. 01.03.01 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
45315500-3 |3071.0°0.4 m3 12
2dl Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
30%0.870.4 m3 9.6
3d.l Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
SzerOkOéé do 0’4 m KrOtnOéé = 2 .................................................
30 m 30
4d.l Utozenie rur ostonowych A160PS | e
30 m 30
5d.l Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia
i sterownicze], Kabel S:n. e odcin
1 ek 1
Il D.01.03.01 [OBSZAR STACJI TRANSFORMATOROWEJ SWIDNIK DUZY 7
6d.ll D. 01.03.01 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
45315500-3 |3070.8°0.4 m3 9.6
7dll Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
3070.670.4 m3 7.2
8 d.ll Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
SzerOkOéé do 0’4 m KrOtnOéé = 2 .................................................
30 m 30
9dll Utozenie rur ostonowych A110PS o
30 m 30
10 d.ll Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia
i sterowniczej, kabel n.n., 4-ZytoWy | e odcin
3 ek 3
il D.01.03.01 |OBSZAR STACJI TRANSFORMATOROWEJ SWIDNIK DUZY 6
11 d.ll D. 01.03.01 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
AB3BB00-8  [GHgi g 3 1.92
12.d.1 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
g g 3 14
13 d.1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
SzerOKOéé do 0’4 m KrOtnOéé = 2 .................................................
6 m 6
14 d.lll Utozenie rur ostonowych A110PS
T o 6
15 d.lll Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia
i sterowniczej, kabel n.n., 4-ZylOWy odcin
1 ek 1
16 d.lll Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn, stup
pojedynczy z ustojami, koparka 0,20m3 ...
1 stup 1
17 d.ll Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z zerdzi
wirowanych, stup pojedynczy do 10,5 m, zerdz E-10,5/10
1 stup 1
18 d.lll Montaz konstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
nn, poprzecznik przelotowy e
2 szt 2

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49



Przedmiar wg. SST

Branza Elektroenergetyczna - przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych

Strona 2

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

19 d.1lI

20d.11

21 d.l

224d.11

23 d.ll

24 d.11

25d.1l

26 d.lll

27 d.l

28 d.l

29 d.LlN

30 d.lll

31d.l

D. 01.03.01
45315500-3

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
nn, poprzecznik narozny lub krancowy

1

szt

Montaz konstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej
nn, trzon kabtgkowy z izolatorem

14

szt

14

Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej NN,

0.994

km

0.994

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej NN typu

0.04

km

0.04

Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych,
na stupie, wysiegnik do 15 kg

1

szt

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku
(oprawa z demontazu)

1

szt

Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub
podobnymi, z udziatem podnosnika samochodowego,
przewdd 4x25 mm2

1

szt

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z
ustrojami

1

szt

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego

e

szt

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz

2

szt

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz
na stupie lezacym poprzecznikéw naroznego lub
krancowego

1

szt

Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o przekroju
przewoddéw do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego

0.994

km

0.994

Przytacza napowietrzne z przewoddw nieizolowanych,

1

szt

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49



Przedmiar wg. SST

Branza telekomunikacyjna — zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drdég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy
na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Strona 1

Lp.

Nr spec.techn.
i CPV

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

D. 01.03.04

Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych

1d.LI

2d.1l

3d.Ll

4d.l1l

D. 01.03.04
45314200-3

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m,

132

132

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0.4 m R*0.955 Krotnos¢ = 2

Bt

132

Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A110 PS w

132

132

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna
wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do
0.8 m R*0.955

132

132

D. 01.03.04

Roboty drogowe

5d.LII

6d.llIl

7d.ll

8d.LIl

D. 01.03.04
45314200-3

Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych;

40

m2

40

Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych;
rozbiorka reczna, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci

40

m2

40

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca),

m2

40

40

m2

40

Przebudowa ciagu drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Swidnik Duzy

na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49



