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SPIS TRESCI:

A. Czes$¢ uzgodnieniowa

. Zatwierdzenie Statej Organizacji Ruchu zer StarestwPowiatowym w

Lublinie Nr rej. KTD.5420-116/10 z dnia 23-06-2010

. Opinia Statej Organizacji Ruchu z Komendiejska Policji w Lublinie z

dnia 15-06-2010 r.

. Uzgodnienie przebudowy drég gminnych z Ggrilélka

z dnia 26-05-2010r.

. Uzgodnienie przebudowy drég gminnych z Zalem Drog Powiatowych

w Lublinie z/s w Betycach z dnia 24-05-2010r.

. Uzgodnienie statej organizacji ruchu z Gaiwolka.

6. Uzgodnienie statej organizacji ruchu z Zgtem Drég Powiatowych w

» W DN

Lublinie z/s w Betycach z dnia 28-05-2010r.

B. Czes¢ opisowa

. Opis techniczny

C. Czes¢é rysunkowa

Plan orientacyjny - skala 1: 25 000
Plan statej organizacji ruchu - skala 1: 1000
Profil podtiny - skala 1:100\1000

. Przekroje normalneskala 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia ogolne

Zakresem opracowania @by ciagg drog gminnych Nr 106115L i 106116L
zlokalizowanych na dziatkach Nr 2023; 2063; 21183049; 2250/5; 2104/10; 2250/2;
2250/3; 2360 &dacych w administracji Gminy Wolka i dziatki Nr 158Be¢dacej w
administracji Zargdu Drég Powiatowych. Projekt statej organizacjihuopracowano w celu
kompleksowego oznakowania przebudowywanej drogi ngmji stosyc sk do

obowigzujacych przepisow.

Podstawa opracowania;

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ([DzNr 89 poz. 414 z 1994r. ) z
pézniejszymi zmianami,

b) rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1p0z. 1133 z 2003 r.) z
pézniejszymi zmianami,

C) pomiary geodezyjne

d) mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 10100

e) Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

f) Rozporadzenie MTIiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&awm technicznych jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie,

g) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchgainym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z paniejszymi zmianami,

h) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfneéa 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.),

i) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naalch (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
2003 r.) wraz z zatznikiem Nr 1-4,

]) Polskie Normy brarowe , uzgodnienia



2. Parametry techniczne drogi.

Wymieniona droga zaliczona jest do klasy technicznaytkowej L (droga Lokalna).
Droga na caléci opracowania przebiega przez teren niezabudowdty. wykonaniu
planowanej przebudowy przedmiotowego odcinka drggiinnej nasipi podniesienie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych drogind&ito w ramach przebudowy drogi
projektuje s¢: wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szeréiozasadniczej 5,5 m,
przebudow skrzyowai, budow chodnika na catym odcinku drogi, korekty tukow
poziomych i pionowych, utwardzenie istmieych zjazdow i usprawnienie systemu

odwodnienia powierzchniowego.

3. Stata organizacja ruchu.

3.1. Projektowane oznakowanie pionowe.

W ramach projektu statej organizacji ruchu naguai drog gminnych nr 106116L
i nr 106115L zaprojektowano kompleksowo oznakowapionowe. Wszystkie znaki
pionowe zlokalizowane wzdiuprojektowanego ggu drég gminnych z uwagi na zty stan i
nienormatywy wielkos¢ przeznaczono do wymiany na nowe. Ngozeniu drogi gminnej do
drogi powiatowej i drogi wojewddzkiej w odlegii 30,0m od skrzzowania utrzymano
istniejgcy znak A-7 ,usip pierwszéstwa”, poprzedzony znakiem A-7 ,gptpierwszéstwa’
z tabliczlg T-1 o trgci (250m). Dodatkowo zaprojektowano dwa péeij dla pieszych ktore
oznakowano dwoma obustronnymi znakami D-6 ,pi@ej dla pieszych” umieszczonymi
przy projektowanych prz&iach. Przejcie ktore znajduje siw ciagu projektowanych drég
gminnych dodatkowo oznakowano kompletem znakow A;p6zejscie dla pieszych”
ustawionymi w odlegtéci 250,0m od projektowanego prgap. Na drodze znajdajsic dwa
niebezpieczne zady w odlegtaci ok 100,0m od siebie, ktére oznakowano dwoma amak
A-4 ,dwa niebezpieczne za}y — pierwszy w lewo” ustawionymi w odlegia 270,0m od
pocatku tuku. W cagu projektowanych drég gminnych znajduje skrzyowanie z drog
publiczry 0o nawierzchni asfaltowej. Skrzgwanie to oznakowano kompletem znakéw D-1
.-droga z pierwszestwem” i tabliczlg T-6a z informacja o zmianie kierunku przebiegugilm
pierwszéstwem, ustawionymi w odlegioi 30,0m od skrzzowania. Z uwagi na ograniczgn
widocznag¢ na wlocie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowapmjektowano znak B-20
.S TOP” ustawiony w odlegkei 3,0m od krawdzi drogi z pierwszgstwem przejazdu. Na

projektowanym cjgu grog gminnych wprowadzono ograniczeniedgosci do 50km/h



ustawiajic znaki B-33 w odlegkxi 80,0m od projektowanego przeia dla pieszych i 120,0m
od niebezpiecznego tuku, dodatkowo z uwagi na igleezne zakiy ograniczono prdkosé

do 30km/h ustawigf znaki B-33 w odlegixi 60,0m od pocstku niebezpiecznych tukéw. Z
uwagi na wysfpowanie skrzyowania powtérzono znak B-33 ogranicgaj predkosci do
30km/h, oraz dla pojazdow wyjdzajace ze strefy niebezpiecznych tukéw podniesiono
dopuszczalgp predkos¢ do 50km/h ustawiag znak B-33 w odlegkei 25,0m za tukiem.
Ograniczenie zostato zniesione znakiem B-34 ,komigraniczenia gdkosci” ustawionym
10,0m za projektowanym przejem. Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano
obustronne zyzenie drogi ktére oznakowano znakiem A-12a ustawiomyodlegtdci 250,0

m od pocztku zwezenia. W cagu projektowanych drég gminnych ustawionezeaki E-17a
(Swidnik Duzy Drugi) , do ktérych doprojektowano znaki E-18apkec miejscowsci” po
jednym na kadym z kierunkow. Znak A-7 ustawiony na odcinku &dzgzowania z drog do

m. Melgiew, a pocgtkiem opracowania (Teren pod planowane Lotniskaaw®ne zostaty

do czasu budowy lotniska.

Znaki pionowe A-7, B-20 i D-6 nalewykona w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il
generacji) a pozostate znaki w technologii foliibtaskowej 1 typu (I generacji). Znaki
pionowe winny spetniawymagania Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technatzdia znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzdze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadrmyach
/Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

3.2. Projektowane oznakowanie poziome.

W zakresie oznakowania poziomego projektugepsiprave bezpieczastwa pieszych
przez wyznaczenie i oznakowanie pfzgjla pieszych za pomadinii P-10 o szer. 4,00m i
dt. 5,00m kade.

Wszystkie znaki poziome przewidujee €lo wykonania w technologii
oznakowania grubowarstwowego, zgodnie z wymagani&oizporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie s2goétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz gnize? bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr, 2i22. 2181), przy dodatkowym zagoiu

wspotczynnika odblasku w catym okresie eksploatgayj(min. 3 lata) — min. 300 mcd/Ix m2.



3.3. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Wstepnie wg uzgodnigé z Zamawiajcym, przewiduje si przebudow przedmiotowej

drogi gminnej w 2010 r.

4. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie »zporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003r w sprawie szczegoétowych warunkow gdrania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzegmdzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r.
poz. 1729/.



