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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudwrezi telekomunikacyjnej
zwiazanej z przebudoywdrog gminnych nr 106116L i nr 106115L w Swidnik Duzy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi da@nirprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot telekomunikacyjhyzowiazanych z likwidacj kolizji z
projektowan przebudow drogi

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci techniczm.

- Zabezpieczenie istnigych kabli telekomunikacyjnych m 132
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikaoych nabywane as przez
Wykonawe u wytworcow. Kady materiat musi mie atest wytworcy stwierdzggy zgodnécé
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zalecag sstosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajcego wymagania normy PN-88/B-3000.
Cement powinien kiydostarczony w opakowaniach spetpigich wymagania BN-99/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpoaiavymaganiom BN-87/6774-
04.
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2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-322Barwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu

gnilnego oraz nie powinna zawiéraawiesiny np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny lsyykonane z betonu klasy B20 zgodnie z nprm
PN-88/-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mdn¢ sktadowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Eletyn studni powinny by ustawione
warstwami na wyréwnanym podio, przy czym poszczegélne odmiany ngleuktada w
oddzielnych stosach.

2.4. Materiaty gotowe

2.4.1. Rury PCW

Stosowane do budowy kanalizacji rury PCW powiny§ byodne z norsnZN-96/TP S.A.-
017.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zoboyzany do aywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot, zarébwno w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spiz itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniacimzyniera w terminie
przewidzianym umowlub kontraktem.
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3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy i przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wyka&aic mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i
sprztu w zalenaosci od zakresu rob6t gwaramaych wigciwa jakasé robot:

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodo@yas m3

- Koparko-spycharka na podwozuagnika kotowego 0,25 m3

- Samochdd dostawczy 0,9t

- Samochdd skrzyniowy do 3,5t

- Samochad skrzyniowy do 5t

- Ubijak spalinowy 50kg

- zespd6t prdnicowy jednofazowy do 2,5 kVA

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére
nie wpltym niekorzystnie na jaksé wykonywanych robaét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawarowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniacimzyniera, w terminie
przewidzianym umowlub kontraktem.

4.2. Transport materialdéw i elementow

Wykonawca przyspujacy do budowy i przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykagaic mazliwoscia korzystania z nagbujacych srodkow
transportu w zaleosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewwone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z arai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolinych elementéw.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

5.1.1. Stan istniejcy.

W rejonie z przebudowywanych drég gminnych nr 1@11 nr 106115L w m.
Swidnik Duzy zlokalizowana jest istnigga si€ telekomunikacyjna TP S.A
(telekomunikacyjne kable ziemne rozdzielcze i ainckes)

5.2 Stan projektowany.

5.2.1. Przebudowa sieci teletechnicznej.

W celu zabezpieczenia istniejch odcinkdw istniejcych kabli telekomunikacyjnych z
projektowan przebudow drég gminnych nr 106116L i nr 106115L w $widnik
Duzy naley w miejscach przé§ przez przebudowywan drogz kable
telekomunikacyjne rozdzielcze i abonenckie zabezgterurami dwudzielnymi A 110
PS na catej diugei pasa drogowego.

Nalezy rowniez zabezpieczy rurami dwudzielnymi A 110 PS istnigie kable
telekomunikacyjne przy przajiach przez projektowane utwardzone wjazdy na p@ses

Odlegtas¢ pionowa od nawierzchni drogi do gérnej powierzciury ostonowej
powinna wynosi co najmniej 1m a na odcinku rowéw odwadsigch co najmniej
0,5m od dolnej powierzchni rowu.

Odlegtas¢ pionowa od nawierzchni zjazdu do gérnej powierzehry ostonowej
powinna wynosi co najmniej 0,7m Zabezpieczenia istaogich kabli
telekomunikacyjnych przy projektowanej przebudodiég pokazane zostaly na rys. nr
2/1i2/2.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas realizemfiot poprawngci utozenia
istniejacych zabezpiecse(rur) na istnigjcych kablach telekomunikacyjnych dopuszcza
Sie pozostawienie istniggych rur z jednoczesnym przedémiem ich za pomacrur
dwudzielnych typu A 110 PS

Konce rur naley wyprowadz¢ do granicy pasa drogowego.

Koncdwki rur ostonowych uszczelhi

Prace zwqzane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomumkeg nalery prowadzé

Z zachowaniem szczegOlnej ostrosci pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji
Polskiej S.A.

Po zakaczeniu robdt, naley zgtost je do odbioru kacowego przez przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej S.A, oraz dostarézgokumentacje powykonawgavraz z
inwentaryzacj powykonawcaz.

str. 6
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zataonej jakéci wykonywanych
robot. Wykonawca robét ma obawek wykonania petnego zakresu bada budowie
w celu wykazania liynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentagijprojektows oraz wymaganiami ST.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadonmizyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fmipiwyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej,
ktéra maze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezhera.
Kontrola jakdaci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivasie w obecnéci
przedstawicieli stz telekomunikacyjnych. Jaké robot musi uzyskaakceptagj tej
instytuciji.

6.2. Ocena wynikéw bada

Przedstawione do odbioru zabezpieczonych kabkeefeinikacyjnych ziemnych, naig uzna

za wykonan zgodnie z wymaganiami normy zgdi sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale
6 ST daty dodatni wynik.

Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych haadrzymaty ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortanalezy w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepi@yniera.

Jednostl obmiarows zabezpieczenia kabli telekominikacyjnych jest dkeg podana w
metrach:

8. ODBIOR ROBOT

Po przekazaniu kanalizacji teletechnicznej i kablekomunikacyjnych do eksploatacii,
Wykonawca zobowdzany jest dostarcgyZamawiagcemu nasipujace dokumenty:

- aktualra powykonawcz dokumentagj projektova,

- geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru rob6t zanikagych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za jednostk obmiarova nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producentzadme, ogkdzin i pomiarow
sprawdzajcych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie uitizen,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu préb i konserwowanieadza: w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87//6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierdarogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw.

3. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowmiejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. PN-76/D-79353 - &bny kablowe.

6. BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogdlne vagiania i badania.

7. PN-83/T-90331 - Telekomunikacyjne kable mieygeo  z wazkami

czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej z zapor
przeciwwilgociova, nieopancerzone i opancerzone, osgton
polietylenowg lub polwinitows.

8. PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejseo Z whzkami
czworkowymi, gczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdélne
wymagania i badania.

9. BN-65/8984-11 - Zicza lutowane. Wymagania techniczne.

10. BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne sieci kablo®@golne wymagania.

11. BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowpaski oznaczeniowe.

12. BN-72/3233-72 - Prefabrykowana przykrysedbetowa.

13.PN-77/E-05030/00i01 - Ochrona przed karozjOchrona katodowa wspoélne
wymagania i badania. Ochrona metalowych giciz
podziemnych.

14. BN-73/3233-02 - Telekomunikacyjne sieci kablomijscowe. Wietrznik do
pokryw.

15. BN-73/3233-03 - Ramy i oprawy pokryw.

16. BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kabdowniejscowe. Wsporniki
kablowe.

17. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywa

18. ZN-93/TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejse. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

19. ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. gdne wymagania
techniczne.

20. ZN-96/TPSA-005 - Kable optotelekomunikacyjneyrdagania i badania

21. ZN-96/TPSA-006 - Zkza spajanéwiattowodow jednodomowych. Wymagania i
badania..

22. ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjnest@hy zhczowe. Wymagania
i badania.

23. ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizagélowa. Ogolne wymagania
techniczne.

24. ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacjeablowa. Zhczki rur.
Wymagania i badania.

25. ZN-96/TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacj@ablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

26. ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejse. Linie kablowe aytach
metalowych. Wymagania i badania.

27. ZN-96/TPSA-028 - Telekomunikacyjne sieci miewe. Tory kablowe
abonenckie i nigidzycentralowe. Wymagania i badania.

28. ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikaeyjn
kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej
wypetnione. Wymagania i badania.

29. ZN-96/TPSA-030 - Telekomunikacyjne sieci miejwe. taczniki zyth
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Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

1.

Instrukcja montal telefonicznych kabli miejscowych o
izolacji papierowo - powietrznej i powtoce polietylowe] z
zapop przeciwwilgociows (XTKM) - ZBL - 1970 r.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marc&5l9. o
drogach publicznych.

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn
Budowlanych w sprawie bezpiedztwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanmontaowych

i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10i&mia
1972r.
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