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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i math robot (STWIOR) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru
oswietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegobtowa specyfikacja (SWIOR) stanowi dokumenttargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbét na
drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca st wykorzystanie SWIOR przy zlecaniu robét na droganidjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot awianych Z budowoswietlenia
przewidzianych do przebudowy drég gminnych nr 1@11106115L w miejscow&ei Swidnik Duzy gm. Walka

i obejmup:
Budowa szafki éwietleniowej 1szt
Budowa linii zasilaicej YAKY 4x35 mm 57m
Budow; latarni gwietleniowych: 29szt
Budowa linii kablowej YKY 5x16mrh 1308m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stup awietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, stisca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysoki nie wiekszej nz 14 m.

1.4.2.Maszt gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gieiza pomog fundamentu, sttaca do zamocowania
opraw Géwietleniowych na wysokai powyzej 14 m.

1.4.3.Wysiegnik - element rurowyalczacy stup gwietleniowy z opraw.

1.4.4.Oprawa éwietleniowa - urgdzenie stuace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysylanego przezrodto swiatta, zawierajce wszystkie niezfnine detale do przymocowania i ptenia z instalagj
elektryczn.

1.4.5.Kabel - przewdd wieloytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy pracowa
pod i nad ziemi.

1.4.6.Ust0j - rodzaj fundamentu dla stupSémdetieniowych.

1.4.7.Fundament - konstrukcjeelbetowa zagbiona w ziemi, st#ca do utrzymania masztu lub szafyvwietleniowej w
pozycji pracy.
1.4.8.Szafa éwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmunio zasilajce instalacje &wietleniowe.

1.4.9.Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona gci przewodzcych dosgpnych w wypadku pojawieniaesha
nich nap¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1.Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniea by najmniej gatunku ,3”, odpowiadgiego wymaganiom BN-
87/6774-04 [24].

2.2.2.Folia

Folia shizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmowinna by folia kalandrowan z uplastycznionego
PCW o grubéci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagajwymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Przebudowa au drég gminnych nr 106116L i nr 106115LSwidniku Duzym gm. Wolka.
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Pod maszty i szafyswietleniowe zaleca sistosowanie fundamentoéw prefabrykowanych wedtuglestiokumentacji
projektowej. Ogbine wymagania dotyce fundamentéw konstrukcji oktene s w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzayéd gruntowych, naly wykona zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,Instrukzpbezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych” [35].
Skladowanie prefabrykatow powinno odbywsk na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padiona
przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie klektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustoéw powinny lapstatecznie wytrzymate na dzialeg na nie obaizenia. Wretrza
scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanigaksbli.
Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlaskaylu (PCW) osrednicy wewntrznej nie mniejszej 90
mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca siosowanie kabli o
napkciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubepiozylowych ozytlach miedzianych lub aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekrogyt powinien by dobrany w zalnoici od dopuszczalnego spadku rgja, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezdyrobocze i zwarciowe oraz skuteczcicochrony przeciwpotgeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju gkiszym niz 50 mnd.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpppadami atmosferycznymi
i bezparednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodtaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejaley dla gwietlenia drogowego stosowarddtaswiatta i
oprawy spetniajce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlna, trwatcs¢ i statas¢ strumienigwietinego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca si stosowanie wysokoptnych lamp sodowych, gtiowych lub rgciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowai¢ szerokim ograniczonym rozsyteiwiatta. Ze wzgéddw eksploatacyjnych stosowa
nalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zgwmymi komory lampowej IP 54 i
klasg ochronngxi I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny b¥ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeizseej niz -5°C i wilgotncsci wzgledne;j
powietrza nie przekraczgjej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0O-7911®). [

2.3.5. Stupy i maszty éwietleniowe

Stupy i maszty fwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektow dla konkretnego obiektu.

Dla céwietlenia drdg, poza szczegdlnymi przypadkami, naktosowa typowe stupy éwietleniowe betonowe i stalowe
umazliwiajace zawieszenie opraw na wysékolO i 12 m oraz maszty o wysckidzawieszenia opraw 16 i 18 m.
Stupy i maszty powinny przerfieobcihzenia wynikajice z zawieszenia opraw i wgghikéw oraz parcia wiatru dla Il i 111
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadav swej gornej azici odpowiedniegrednicy rug stalovg dla zamocowania wygjnika
rurowego i ostony stikowe;.

W dolnej czsci stupy i maszty powinny posiaélgedmn lub dwie wreki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tablitekdpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (wébd zaleznej od ildici zainstalowanych opraw) i cztery lukepizaciskdw
do podiczenia dwdcliyt kabla o przekroju do 50 nfm

Stalowe stupy i maszty winny byykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurgR 35. Ich powierzchnie wewtizne
powinny by oczyszczone i powleczone wargtachronn z bitizolu o grubéci min. 120 um. Strona zewtnzna po
oczyszczeniu Il stopnia powinnadmalowana trzema warstwami farb; antykorozyjmodkiadowy i nawierzchniow.
Farba nawierzchniowa powinnadioloru szarego (mieszanina koloréw 51 i 81 w shésul:1).

Elementy powinny b proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamydokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200 [7]. Spoiny nie magwykazywa peknigé, a otwory na elementydzace nie powinny mié€podniesionych kragdzi.
Sktadowanie stupéw i masztéwwietleniowych na placu budowy, powinnodiya wyréwnanym podia w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewnrgkego.

Przebudowa au drég gminnych nr 106116L i nr 106115LSwidniku Duzym gm. Wolka.
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2.3.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows lub SST. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to natg wysiegniki wykonywa® z rur stalowych bez szwu o znaku R 3%eidnicy zewntrznej od
60,3 do 76,1 mm. Gruléscianki rury nie powinna przekracz8& mm.

Ramiona lub ramgiwysiggnika powinno by nachylone poddtem 5 stopni od poziomu, a ich wygipowinien by
zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wygniki powinny by dostosowane do opraw i stupddmndetleniowych uywanych do
o$wietlenia drég.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskiméwratrz i asfaltowymi wewatrz rur, tak
jak stupy i maszty awietleniowe.

Sktadowanie wysignikéw na placu budowy powinno &w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszé&oigm.

2.3.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykona& zgodnie z dokumentagcprojektowa dla konkretnego wysgnika i stupa
oswietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczk; bezpiecznikowo-zaciskawnalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektow.
Tabliczka powinna posiadadpowiedmn ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lufg giaciskow
przystosowanych do pagizenia dwoctiyt kabla o przekroju do 50 nfm

2.3.9. Szafa éwietleniowa
Szafa éwietleniowa powinna byzgodna z dokumentacprojektowvy i odpowiadé wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14].

2.3.10. Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinishkbgsy co najmniej lll i odpowiadavymaganiom
BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania dGwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wyka&aic mozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidrem] 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70°%h,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otwordéw do15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronmpgchistniejcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania gwietlenia winien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbpujacych
srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dhaycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,

- samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewienia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepmwytwoérg dla poszczegoélnych elementow.

Przebudowa au drég gminnych nr 106116L i nr 106115LSwidniku Duzym gm. Wolka.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnel®8116L od km 0+062,00 do km 0+700 posiaflaietlenie
uliczne podwieszone na istriegj linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji séormatorowewidnik Duzy 6.
Oswietlenie to pozostaje w stanie dotychczasowymoBtaty odcinek przewidzianego do przebudovegaidrog
gminnych w km 0+710 do km 1+821 nie posiadaietlenia ulicznego. Dla tego odcinka drog zaprajelano dwietlenie
uliczne zgodnie z warunkami pragkenia wydanymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.@ Zaktad Energetyczny
Lublin Teren.

5.1.1. Budowa szafki éwietlenia ulicznego.

Dla zasilenia i sterowania projektowanygwietleniem odcinka drogi gminnej nr 106115L i drogninnej nr 106115L w
m. Swidnik Duzy zaprojektowano budomszafki Gwietlenia ulicznego. Projektowana szafka zlokaliaoa zostata w
pasie drogi gminnej nr 106115L. W projektowaneffezaéwietlenia ulicznego w e%ci wydzielonej dla ZE zamontowany
zostanie uktad pomiarowy i zabezpieczenie przedilicave.

Obudowa projektowanej szafki w Il klasie izolagjitworzyw termoutwardzalnych polakierowanych la&iar
uodporniagcym przed promieniowaniem UV i zjawiskiem abhazjspdowiona zostanie na typowym prefabrykowanym
fundamencie. Szagkdo wysokdci otaczajcego terenu wypetaipiaskiem. Drzwiczki szafki przystosowdo zamkngé w
systemie Master Key.

Granica stron pomadzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. a odbiprgodnie z warunkami przyézenia stanowi
zaciski padowe przyhcza na weciu do szafki éwietleniowe;j.

5.1.2. Budowa linii zasilajcej (przytacza).

Zgodnie z warunkami przatzenia, zasilenie szafkiswietlenia ulicznego przewidziano ze stacji transfatorowej
Swidnik Duzy 7. W tym celu na konstrukgji stacji najezamontowa rozkcznik bezpiecznikowy RSA 1/3, ktory zasilony
zostanie mostkami z istnigjego rozicznika nr 3. Od zaciskow ramznika do szafki €wietlenia ulicznego
zaprojektowano liri kablowa YAKY 4x35mn¥ o dopuszczalnym diugotrwalym obzeniu 94,4A. Projektowanlinic
kablowg uktada na dnie wykopu zgodnie z ttapokazan na rysunku nr 2/2. @bokas¢ utozenia linii zgodnie z normN
SEP-E-004 i zaktzonymi do projektu uzgodnieniami. Projektowany édaba konstrukcji stacji do wysokd 2,5m
zabezpieczy rura ochronm BE75. Gérny wylot rury zabezpieazyrzed zaciekaniem wody koszalkermokurczliva.
Przejcie kabla pod draggminra wykona w rurze ochronnej SRS110.

Wszystkie skrzyowania i zblzenia projektowanej linii kablowej z istniglym i projektowanym uzbrojeniem wykoha
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E0004 taB. 1,

5.1.3. Budowa éwietlenia ulicznego.
Dla projektowanegowietlenia ulicznego agu drég gminnych zastosowano stupy betonowe typB-E®5/2,5 i oprawy
oswietleniowe typu SGS-104. Projektowane stugwietlenia ulicznego posadoéwiv wykopie o gtbokasci 1,9m
wykonanym metoglwiercors. W wykonanych otworach wykoadundament typu Uos z betonu B15.
Projektowane @wietlenie drég podzielne zostato na dwa obwody wy@dzone z zaprojektowane] szafkivietlenia
ulicznego:
» Obwdd nr | w kierunku drogi nr 2101L wykonany kail YKY 5x16 dla zasilenia 19 projektowanych
latarni zlokalizowanych wzdiuodcinka drogi gminnej nr 106115L
> Obwdd nr Il w kierunku drogi nr 822 kablem YKY 5x#ifa zasilenia 10 latarni zlokalizowanych wzdtu
drogi gminnej nr 106115L i drogi nr 106116L.
W celu uzyskania zalonych parametrowswietlenia drég na projektowanych stupach typu EQB/R)5 zamontowa
oprawy typu SGS-104 z laragxSON-TPP150W. Projektowane oprawy na stupacHhins 19/1 i 1/l — 3/l montowa za
pasrednictwem wysignika typu WP-50, natomiast projektowane oprawsgtopach nr 4/I1 — 10/l montowana
wysiegnikach typu W1-100/10.
We wrekach stupéw zamontowdabliczki bezpiecznikowe, ttoczone z tworzywa teutwardzalnego z&ubami M8 do
podhczenia kabli. Pakzenie opraw z tablicakbezpiecznikow wykona: przewodem YDY2x2,5mAi750V.
Projektowane oprawyswietleniowe i tabliczki bezpiecznikowe posiaglfliga klas: izolacji.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodfm rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny waualgruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnatlobrana w zaleosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykovwzateca si wykonywanie wykopow waskoprzestrzennycleeznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powdaipowiadé wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca si wykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoz
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny¢hyez naruszenia naturalnej struktury dna wykomgodnie z PN-68/B-
06050 [2].

Przebudowa au drég gminnych nr 106116L i nr 106115LSwidniku Duzym gm. Wolka.
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Wykop rowka pod kabel powinien bygodny z dokumentagjprojektova, SST lub wskazaniami kgniera. Wydobyty
grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy by¢ wykonane w sposéb zapewnijey ich
stateczngc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awvad opadéw atmosferycznych, naje powierzchng¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatZep. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie naley wykona& warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzczé& ubijakami gcznymi lub zagszczark
wibracyjm. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynés0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zegzczenie naley
wykonywa’ w taki sposob aby nie spowodoivaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, mplezplantowd w poblizu lub odwieé na
miejsce wskazane w SST lub przezyimiera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw natey wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien Byustawiany przy pomocyzevigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, speliapgo wymagania PN-
88/B-06250 [3] lub zagszczonegawiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorogyfuoeanek i poziom
gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jelstgp mocugca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamertypoziomu nie powinno przekrogz$:1500, z dopuszczaln
toleranci rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie fundamenplamie powinno b§ wykonane z doktadrigia + 10

cm.

5.4. Montaz stupéw

Stupy naley ustawig& dzwigiem w uprzednio przygotowane iggziowo wykonane ustoje. Spod stupa powinien ogiera
sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250di@jbaci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiardah
x50 x 7 cm.

Gilebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentuaileykona wedtug dokumentacji projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wieksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego braku, od stroragpiwnej nk
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinnadpgotozona niej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowa na stupach stagych przy pomocy #vigu i samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowg wysiggnika naley wsura¢ do oporu w rug znajdugca Sig w gornej czsci stupa déwietleniowego i po
ustawieniu go w pionie natg unieruchomi go srubami, znajdujcymi sk w nagwintowanych otworach.

Zaleca st ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem réwnym cizarowi oprawy.

Pohczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym. Szczeliny pagdizy kapturkiem ostonowym,
wysiegnikiem i rur wierzchotkowy stupa, nalgy wypetnic kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by ustawione poddem 90 stopni z dokladsoia * 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej
do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czsci ukasne wysegnikéw znajdowaty s w jednej ptaszczinie réwnolegtej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywat przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie @miecenia st
lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim waignigciu przewodow zasilagych do stupow i wysgnikow.

N?]LZeZy stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejylami miedzianymi o przekrojaylty nie mniejszym ni 1
mn,

llo$¢ przewoddw zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowe]j do kaej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody. Oprawy nalemocowa na
wysiegnikach i glowicach masztéw w sposdb wskazany ppreducenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodd
zasilapcych i ustawieniu ich w pofnie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefyiatrowe;j.

5.7. Ukladanie kabli

Kable naley uklad& w trasach wytyczonych przez fachowezblygeodezyjne. Uktadanie kabli powinnoésgodne z
normy PN-76/E-05125 [13].
Kable powinny by uktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,eglamie, rozciganie itp.
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Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegingiiccia powinien by mazliwie duzy, jednak

nie mniejszy n 10-krotna zewetrzna jegcsrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktada na gkbokasci 0,7 m z doktadnixia + 5 cm na warstwie piasku o grudeo10

cm z przykryciem réwnie10 cm warstw piasku, a nagpnie warstvg gruntu rodzimego o gruboi co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, haleklada

folig koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley ukliada& w przepustach kablowych.

Przepusty powinny iyzabezpieczone przed przedostawaniendsiich wigtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej, zalecawykonywanie przepustow

kablowych metog wiercenia poziomego, przewidgjpo jednym przepugie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dtugo powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalaiktada& w sposéb zapewniggy:

— nienaruszaln& konstrukcji i nieostabienie wytrzymaio mechanicznej mostu lub wiaduktu,

— fatwos¢ uktadania, montau, kontroli, napraw i ochrankabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czase p
zwiagzanych z napraavi konserwacj konstrukciji.

Zaleca si przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawieBienetrowych zapasow

eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczego6lnych odcinkéw kabla induktoremapéciu

nie mniejszym ri 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby¢ mniejsza ni 20 Moméw/m. Zbkenia i odlegtéci kabla od

innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla nn od innych ugdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegidi¢ w cm
pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na rapé o5 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na rapé 50 10
Znamionowe sieci wisze nk 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurocagi wodochgowe,sciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurocagi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czsci podziemne linii napowietrznych (ustoj, ) 80
podpora, odeizka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ) 50
kanaty

*) Nalezy zastosowa przepust kablowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerieian wykopu powinno hyzgodne z dokumentagcprojektovs i SST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli maleprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi
sposOb usugtia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz wytrzymasai.

Przebudowa au drég gminnych nr 106116L i nr 106115LSwidniku Duzym gm. Wolka.
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Parametry te powinny BByzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgjwej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalesprawdzé doktadnd¢ ustawienia w planie i ezine posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty dwietleniowe

Elementy latai i masztow powinny byzgodne z dokumentacprojektova i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie i maszty awietleniowe, po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdlem:

- dokfadndci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowasci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,

jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci pofaczen srubowych stupdw, masztow, wysinikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidineentow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:

— glebokaici zakopania kabla,

— grubadici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtaici folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem pomiaréw rezystancji i gitosci zyt kabla,
ktére naley wykonywa' dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzigmi.

6.6. Szafa éwietleniowa

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy szafa éwietleniowa lub jej cgéci odpowiadai tym wymaganiom

dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie zady¢ stwierdzone bezaycia narzdzi i bez demonta podzespotow.

Sprawdzeniem natg obja¢ jakas¢ wykonania i wyk@éczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciagtos¢ przewoddw ochronnych i ich pagizenie do wszystkich metalowych elementéw awygh znaléc sic pod
napkciem,

— jakos¢ wykonania pajczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

— jakaos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie hatprawdzt:

— jakoé¢ polaczen srubowych pomidzy fundamentem a konstrukcgzafy,

— stan powtok antykorozyjnych,

— jakas¢ polaczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,

— zgodnd¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemaptakinien by zamieszczony na widocznym miejscu
wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiar gebokasci utozenia bednarki oraz sprawdztan
pofaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdekaznik zag;szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gébokdsci utozenia bednarki naly wykonywat co 10 m, przy czym bednarka nie powinné bgkopana ptycej
niz 60 cm.

Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mdgy¢ gorsze od
wartasci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacjiswietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancjetli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznéci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naly zamieci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

6.8. Pomiar nakzenia cgwietlenia

Pomiary naley wykonywa: po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaskenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary paleykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcyompgicych znieksztatci przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nale
przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych @ngtiezyca, unosacy sk kurz
itp.). Do pomiaréw natey uzywac przyrzzdéw pomiarowych o zakresach zapewsggrh przy kadym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na damgkresie.

Pomiary naizenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w urzdzenie do korekcji
katowej, a elementwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie umaliwiajace dokltadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
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6.9. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zagtazez Irzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykaguajdstpstwa od postanowteOST zostamrozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masati szaf dwietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow i ustojow,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tamowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowd oprdcz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”:

— geodezyjn dokumentag powykonawca,

— protokdty z dokonanych pomiaréw skutecgtizerowania zastosowanej ochrony przeciwpensowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztély szaf éwietleniowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robo6t w terenie,

— dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentéw lub ustojow,

— zasypanie fundamentdw, ustojow i kabli, ggarzenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieamiaru gruntu,
— monta masztéw, stupdw, wysgnikéw, opraw, szafyawietleniowej i instalacji przeciwpozaniowej,
— ukiadanie kabli z podsypk zasypk piaskow oraz z foly ochronn,

— podhkczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,

— sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja uegdzeir do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie najgtrane. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyméagw zakresie wykonywania bada
przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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10.2.

PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501
PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Inne dokumenty

Domieszki do betonu. Klasyfikamkrelenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda dtmbéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego gdbrku winylu

@vietlenie drég publicznych

Usrlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie gilatmosci przewodow i
kabli

Elektroenergetyczne linie naptnane. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kaldoRrojektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownic&kaimaptciowe. Wymagania dotygze
zestawOw badanych w petnym i niepetnym zakresietbagu

Elektryczne oprawgmietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawgmietleniowe zewstrzne

Kable elektroenergetyczne i aligacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nagie znamionowe 0,6/1 kV

Gazagli i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpdrna naraanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczolastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywan

Kruszywa naturalne do nawierzdnogowych.Zwir i pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchagowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty zeeriiilymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Ritmiemne

Rury beZadieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

31.Przepisy budowy uatizen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-matdaych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.297)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budmvd-montaowych - Cz$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

34.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagpe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony jwpecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990

r.)

35.Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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