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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej 
związanej z przebudową dróg gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Świdnik DuŜy. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót telekomunikacyjnych związanych z likwidacją kolizji z 
projektowaną przebudową drogi 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 

- Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych   m 132 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
 Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez 
Wykonawcę u wytwórców. KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność 
jego wykonania z odpowiednimi normami. 
 
2.2. Materiały budowlane 
 
2.2.1. Cement 
 
 Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 
spełniającego wymagania normy PN-88/B-3000. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-99/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

 
2.2.2. Piasek 
 
 Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-
04. 
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2.2.3. Woda 
 
Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 

gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek. 

 
2.3. Elementy prefabrykowane 
 
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe 
 
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z normą 
PN-88/-06250. 
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą  być składowane na polu składowym nie 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione 
warstwami na wyrównanym podłoŜu, przy czym poszczególne odmiany naleŜy układać w 
oddzielnych stosach. 
 
2.4. Materiały gotowe 
 
2.4.1. Rury PCW 
 

Stosowane do budowy kanalizacji  rury PCW powinny być zgodne z normą ZN-96/TP S.A.-
017. 

 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania. 
 
        Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową lub kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania budowy i przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu w zaleŜności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
 - Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25 m3 

- Koparko-spycharka na podwozu ciągnika kołowego 0,25 m3 
- Samochód dostawczy 0,9t 
- Samochód skrzyniowy do 3,5t 
- Samochód skrzyniowy do 5t 
- Ubijak spalinowy 50kg 

 - zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
 Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową lub  kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
 
 Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy kablowych linii 
telekomunikacyjnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków 
transportu w zaleŜności od zakresu robót: 
 - samochód skrzyniowy, 
 - samochód samowyładowczy, 
 - samochód dostawczy, 
 - przyczepa niskopodwoziowa. 
 
 Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych  elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
5.1.1. Stan istniejący. 

 

W rejonie z przebudowywanych dróg gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. 
Świdnik DuŜy zlokalizowana jest istniejąca sieć telekomunikacyjna TP S.A 
(telekomunikacyjne kable ziemne rozdzielcze i abonenckie) 
 

5.2 Stan projektowany. 
 

5.2.1.  Przebudowa sieci teletechnicznej. 

 
W celu zabezpieczenia istniejących odcinków istniejących kabli telekomunikacyjnych z 
projektowaną przebudową dróg gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Świdnik 
DuŜy naleŜy w miejscach przejść przez przebudowywaną drogę kable 
telekomunikacyjne rozdzielcze i abonenckie zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A 110 
PS na całej długości pasa drogowego. 

NaleŜy równieŜ zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A 110 PS istniejące kable 
telekomunikacyjne przy przejściach przez projektowane utwardzone wjazdy na posesje.  

Odległość pionowa od nawierzchni drogi do górnej powierzchni rury osłonowej 
powinna wynosić co najmniej 1m a na odcinku rowów odwadniających co najmniej 
0,5m od dolnej powierzchni rowu. 

Odległość pionowa od nawierzchni zjazdu do górnej powierzchni rury osłonowej 
powinna wynosić co najmniej 0,7m Zabezpieczenia istniejących kabli 
telekomunikacyjnych przy projektowanej przebudowie dróg pokazane zostały na rys. nr 
2/1 i 2/2. 
 
Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót poprawności ułoŜenia 
istniejących zabezpieczeń (rur) na istniejących kablach telekomunikacyjnych dopuszcza 
się pozostawienie istniejących rur z jednoczesnym przedłuŜeniem ich za pomocą rur 
dwudzielnych typu A 110 PS  
Końce rur naleŜy wyprowadzić do granicy pasa drogowego. 
Końcówki rur osłonowych uszczelnić. 
 
Prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej naleŜy prowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostroŜności pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji 
Polskiej S.A. 
Po zakończeniu robót, naleŜy zgłosić je do odbioru końcowego przez przedstawiciela 
Telekomunikacji Polskiej S.A, oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady wykonania kontroli  
 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót  ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wykazania InŜynierowi  zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o 
rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, 
którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InŜyniera. 
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 
przedstawicieli słuŜb telekomunikacyjnych.  Jakość robót musi uzyskać akceptację tej 
instytucji. 

 
 
6.2. Ocena wyników badań 
 
Przedstawione do odbioru zabezpieczonych kabli telekomunikacyjnych ziemnych, naleŜy uznać 
za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 
6 ST dały dodatni wynik. 
Elementy, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kabli telekominikacyjnych jest długości podana w 
metrach: 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Po przekazaniu  kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 - aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 
 - geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
 - protokoły z dokonanych pomiarów, 

- protokół odbioru robót zanikających, 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów 
sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje: 
 - roboty przygotowawcze, 
 - dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
 - transport zdemontowanych materiałów, 
 - przeprowadzeniu prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
 - wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. BN-87//6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
2. PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw. 
3. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
4.  BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
5.  PN-76/D-79353 - Bębny kablowe. 
6.  BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania  i badania. 
7.  PN-83/T-90331 - Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 

czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną 
polietylenową lub polwinitową. 

8.  PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejscowe   z wiązkami 
czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne 
wymagania i badania. 

9. BN-65/8984-11 - Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
10. BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Ogólne wymagania. 
11. BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
12. BN-72/3233-72 - Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
13.PN-77/E-05030/00i01   - Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa wspólne 

wymagania i badania. Ochrona metalowych części 
podziemnych. 

14. BN-73/3233-02 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do 
pokryw. 

15. BN-73/3233-03 - Ramy i oprawy pokryw. 
16. BN-69/9378-30  - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki 

kablowe. 
17. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie. 
18. ZN-93/TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
19. ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 

techniczne. 
20. ZN-96/TPSA-005 - Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 
21. ZN-96/TPSA-006 - Złącza spajane światłowodów jednodomowych. Wymagania i 

badania.. 
22. ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania 

i badania. 
23. ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
24. ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. 

Wymagania i badania. 
25. ZN-96/TPSA-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
26. ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach 

metalowych. Wymagania i badania. 
27. ZN-96/TPSA-028 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe 

abonenckie i międzycentralowe.  Wymagania i badania. 
28. ZN-96/TPSA-029 - 

 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne 
kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej 
wypełnione. Wymagania i badania. 

29. ZN-96/TPSA-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki Ŝył. 
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Wymagania i badania. 
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10.2. Inne dokumenty         
  
1. - Instrukcja montaŜu telefonicznych kabli miejscowych o 

izolacji papierowo - powietrznej i powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r. 

2. - Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych. 

3. - Rozporządzenie Ministra Budownictwa  i Przemysłu Maszyn 
Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych  
i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia  10 kwietnia 
1972 r. 

 
 
 


