Przekroj normalny Nr 1 - pétuliczny na prostej i tuku kotowym
Obowigzuje: na prostej od km 0+000,00 do km 0+121.17 od km 0+192,64 do km 0+207,66,

Szczeqdt zjazdu przez chodnik z kostki betonowej
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kraweznik befonowy 15x30x100cm

podsypka cement. - piask. 14 - 5 cm

tawa z befonu B15 gr. 15 cm
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Przekroj podtuzny przez Sciek podchodnikowy

Ogrodzenie segmentowe typu U-12a
Wymiary podano w [cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 3 ‘1.0brze2e betonowe 6x20x100cm

podsypka cem-piaskowa 1.4

1,00

2.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

1.0brzeze betonowe 6x20x100cm
2.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

Gdy poszerzenie nawierzchni od 0 do 10cm
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE:
1. Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC8S - L cm

2. Warstwa poSrednia {przykrycie siatkil z betonu asfaltowego ACSS - 1cm
3. Siatka z wtdkna szklanego 100 kN/m

L. Warstwa wyrdownawcza z betonu asfaltowego ACHIW - min. & cm

ISTNIEJACE WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU:

SZCZEGOt POLACZENIA SCIEKU TROJKATNEGO Z KRAWEDZIA JEZDNI SZCZEGOt POtACZENIA SCIEKU KORYTKOWEGO Z KRAWEDZIA JEZDNI

1. Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC8S - L cm

2. Warstwa poSrednia {przykrycie siatki] z betonu asfaltowego ACSS - 1cm
3. Siatka z wtdkna szklanego 100 kN/m

L, Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACTIW - 4 cm

5. Podbudowa z kruszywa taman. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 20 cm

6. Podbudowa z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 17 cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

KONSTRUKCJA CHODNIKA
1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 6cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa t4 - gr. 3 cm

3. Podbudowa z gruntu stab. cem. 15 MPa gr. 1 cm
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Sciek betonowy "korytkowy"” 60x50x15cm
podsypka cementowo - piaskowa 1.4 - 5 cm

tawa z betonu B15 gr. 20 cm

‘ Sciek trojkatny prefabr. 50x50x20(18) cm
podsypka cementowo - piaskowa 1.4 - 5 cm

tawa z betonu B15 gr. 20 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

Gdy poszerzenie nawierzchni powyzej 10cm

Prz. konstrukcyjny nr 2
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WIDOK Z GORY
skala 1:10
600 . .
* 480 A KRATA ZABEZPIECZAJACA NA ZJEZDZIE PRZEZ SCIEK
) 3 L.
y ’ Przekréj A-A
A + * A skala 1:10
ptyta sciekowa betonowa # 440 ¥ PEASKOWNIK
typ korytowy B0x50x 15 J&M% o przekroju 25x3 mm
- POLACZENIE
POLACZENIE
(spaw) X
SPOINA - zaprawa
E‘ cem.-piaskowa 1:2 podsypka cementowo- P
‘Tﬁiw._ I R B EEIPETS TLia ] D > piaskowa 14 <
DRE Al ST S
P s e svr\:;%;r??wmm @12mm
A / T /
P /
PRET KOTWIACY #12mm e
w spoinie - ~
}7 4* tAWA Z BETONU B-15 gr. 20cm

Prz. konstrukcyjny nr 4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI
1. Kosta befonowa wibroprasow. gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa t4 - gr. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - 15 cm
L, Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 14 cm
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