Egz. Nr 1

Jednostka projektowa:

21-003 Ciecierzyn k/Lublina
Dys 302 D, tel./fax (081)469 1545

DROGOWI EC NIP 712-128-29-23

Biuro Ustug Projektowych  REGON 430918753

www.drogowiec.info

Nr Umowy Branza
0722/17/2010 Drogowa Data
z dnia 8.01.2010 r. Elektroenergetyczna Kwiecien 2010 r.

Inwestor: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
(wtasnosé TP S.A.)

w ramach inwestycji pn.:,, Przebudowa drogi gminnej nr 106104L
w m. Swidnik Maty Wies i m. Swidnik Maty Kolonia na odcinku
od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00”

Stadium:
Szczegotowa specyfikacja wykonania i odbioru robot
Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
(witasnos¢é TP S.A.)

Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

. mgr inz. Tomasz Grzeszczak
Projektant upr. nr LUB/0216/ZHOT/07 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci telekomunikacyjnej

) inz. Edward Wozniak
Sprawdzajqcy upr. nr 0704/97/U do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
wspecjalnosci telekomunikacyjnej

mgr inz. Robert Pulinski

Dyrektor biura upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 do projektowania w specjalnosci drogi
upr. bud. Nr 412/Lb/2001 do kierow. rob. w spec. konstrukcyjno — budowlane;j




Przebu,dowa urzqdzen telekomqnikacyjnych (wtasnos¢ TP S.A.) przy przebudowie drogi gminnej nr 106104L w m.
Swidnik Maty Wies i m. Swidnik Maty Kolonia na odcinku od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00

SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
2.2. Materiaty budowlane.
2.2.1. Cement.
2.2.2. Piasek.
2.2.3. Woda.
2.3. Elementy prefabrykowane.
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe.
2.4. Materialy gotowe.
2.4.1. Rury PCW.
2.4.2. Elementy studni kablowych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatéw i elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
5.1.1. Stan istniejacy

5.2. Stan projektowany

5.2.1. Przebudowa sieci teletechniczne;.
5.2.2. Pomiary elektryczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robdét.
6.2. Telekomunikacyjne kable ziemne
6.3. Ocena wynikéw badan.

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
10.2. Inne dokumenty.

str. 2



Przebu,dowa urzqdzen telekoml,'mikacyjnych (wtasnos¢ TP S.A.) przy przebudowie drogi gminnej nr 106104L w m.
Swidnik Maty Wies i m. Swidnik Maty Kolonia na odcinku od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00

str. 3

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych



Przebu,dowa urzqdzen telekompfnikacyjnych (wtasnos¢ TP S.A.) przy przebudowie drogi gminnej nr 106104L w m.
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej
zwigzane]j z Przebudowq drogi gminnej nr 106104L w m. Swidnik Maty Wies§ i m.
Swidnik Maty Kolonia na odcinku od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt telekomunikacyjnych zwiazanych z likwidacja kolizji z
projektowana przebudowa drogi

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

- Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych m 118
- Budowa kabli rozdzielczych - km/par. 46,2
- Demontaz kabli rozdzielczych - km/par. 46,2
- Przetozenie istniejacych kabli rozdzielczych - m 18

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez
Wykonawceg u wytwércéw. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajacego wymagania normy PN-88/B-3000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-99/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04.
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2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”’, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociaggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu

gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z norma
PN-88/-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyréwnanym podiozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy ukladaé w
oddzielnych stosach.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1. Rury PCW

Stosowane do budowy kanalizacji rury PCW powinny by¢ zgodne z norma ZN-96/TP S.A .-
017.

str. 5



Przebu,dowa urzqdzen telekompfnikacyjnych (wtasnos¢ TP S.A.) przy przebudowie drogi gminnej nr 106104L w m.
Swidnik Maty Wies i m. Swidnik Maty Kolonia na odcinku od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowga lub kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy i przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprzetu w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot:

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25 m3

- Koparko-spycharka na podwozu ciagnika kotowego 0,25 m3

- Samochdéd dostawczy 0,9t

- Samochdd skrzyniowy do 3,5t

- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Ubijak spalinowy 50kg

- zesp6t pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa lub kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca  przystepujacy do budowy i przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw
transportu w zaleznos$ci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochd6d samowyladowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

5.1.1. Stan istniejacy.

W rejonie z przebudowy drogi gminnej nr 106104L w m. Swidnik Maty Wie$ i m.
Swidnik Maty Kolonia na odcinku od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00
zlokalizowana jest istniejaca sie¢ telekomunikacyjna TP S.A (telekomunikacyjne kable
ziemne rozdzielcze i abonenckie)

5.2 Stan projektowany.

5.2.1. Przebudowa sieci teletechnicznej.

W celu przebudowy kolidujacego odcinka istniejacych kabli ziemnych typu
XzZTKMXpw 50x4x0,5/R1/, XzTKMXpw 50x4x0,5/R2/, XzTKMXpw 50x4x0,5/R3/ na
odcinku drogi gminnej nr 106104L pomigdzy km 0+245 a km 04368 nalezy
wybudowa¢ nowe odcinki kabli lokalizujac je poza obszarem projektowanej drogi
(kolizja nr 1).

Przebudowe kabli wykonal bez przerw w lacznosci przy pomocy zlacz
réwnolegtych. Lokalizacja projektowanej przebudowy kabli pokazana zostala na rys. nr
2/1 i schemacie montazowym 3/1.

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej nalezy zdemontowaé odcinki
kolidujacej sieci teletechnicznej a materiaty z demontazu dostarczy¢ do magazynu TP
S.A.

W celu przebudowy kolidujacego odcinka istniejacych kabli ziemnych typu
XzZTKMXpw 50x4x0,5/R1/, XzZTKMXpw 50x4x0,5/R2/, XzZTKMXpw 50x4x0,5/R3/ z
projektowanym wjazdem na odcinku drogi gminnej nr 106104L w km 0+519 nalezy
przebudowac istniejace kable telekomunikacyjne z proj. wjazdu w proj. drogowy (proj.
chodnik) (kolizja nr 2)

Przebudoweg kabli wykona¢ bez przerw w tacznosci. Lokalizacja projektowane;j
przebudowy kabli pokazana zostata na rys. nr 2/1 i schemacie montazowym 3/2.

W celu zabezpieczenia istniejacych odcinkdw istniejacych kabli telekomunikacyjnych z
projektowana przebudowa drogi gminnej nr 106104L w m. Swidnik Maty Wie$ i m.
Swidnik Maty Kolonia na odcinku od km rob. 0+000.00 do km rob. 1+651.00 nalezy w
miejscach przej$¢ przez przebudowywang droge kable telekomunikacyjne rozdzielcze i
abonenckie zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 110 PS na catej dlugosci pasa
drogowego.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 110 PS istniejace kable
telekomunikacyjne przy przejsciach przez projektowane utwardzone wjazdy na posesje.

Odlegtos¢ pionowa od nawierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowe;j
powinna wynosi¢ co najmniej 1m a na odcinku rowéw odwadniajacych co najmniej
0,5m od dolnej powierzchni rowu.

Odlegtos¢ pionowa od nawierzchni zjazdu do gdérnej powierzchni rury ostonowe;j
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m Zabezpieczenia istniejacych kabli
telekomunikacyjnych przy projektowanej przebudowie drég pokazane zostaly na rys. nr
2/112/72.
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Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt poprawno$ci utozenia
istniejacych zabezpieczen (rur) na istniejacych kablach telekomunikacyjnych dopuszcza
si¢ pozostawienie istniejacych rur z jednoczesnym przedtuzeniem ich za pomoca rur
dwudzielnych typu A 110 PS

Konce rur nalezy wyprowadzi¢ do granicy pasa drogowego.

Koncéwki rur ostonowych uszczelnic.

Prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy prowadzié
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji
Polskiej S.A.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zgtosi¢ je do odbioru koncowego przez przedstawiciela
Telekomunikacji Polskiej S.A, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
inwentaryzacja powykonawcza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych
rob6t. Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych
rob6t z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji
InZyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawicieli stuzb telekomunikacyjnych. Jako$¢ robdt musi uzyskac akceptacje tej
instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable ziemne

Kontrola jako$ci wykonania budowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnos$ci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynno$ci podane sa w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-
17.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawione do odbioru przebudowanych i zabezpieczonych kabli telekomunikacyjnych
ziemnych, nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng¢ ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kabli telekominikacyjnych jest diugosci podana w
metrach

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kabli rozdzielczych km/para

8. ODBIOR ROBOT

Po przekazaniu kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploataciji,
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokotly z dokonanych pomiaréw,

- protokoét odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakoS$ci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych. Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzeniu préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87//6774-04
2. PN-88/B-32250
3. PN-88/B-06250
4. BN-85/8984-01

5. PN-76/D-79353
6. BN-73/8984-05
7. PN-83/T-90331

8. PN-83/T-90330

9. BN-65/8984-11

10. BN-76/8984-17
11. BN-72/3233-13
12. BN-72/3233-72

13.PN-77/E-05030/00i01

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

BN-88/6731-08
ZN-93/TPSA-001

ZN-96/TPSA-002

ZN-96/TPSA-005
ZN-96/TPSA-006

ZN-96/TPSA-008

ZN-96/TPSA-011

ZN-96/TPSA-020

ZN-96/TPSA-023

ZN-96/TPSA-027

ZN-96/TPSA-028

ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Bebny kablowe.
Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami

czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, oslona
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z wiazkami
czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne
wymagania i badania.

Z}acza lutowane. Wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Ogdlne wymagania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa wspdlne
wymagania 1 badania. Ochrona metalowych czgsci
podziemnych.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

Z}acza spajane §wiattowodéw jednodomowych. Wymagania i
badania..

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania
1 badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej
wypetnione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Laczniki  zyl.
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10.2. Inne dokumenty

1.

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o
izolacji papierowo - powietrznej i powloce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 1.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972 1.

str. 13



