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DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych

21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D (081) 469 15 45 (Hbiuro@drogowiec.info  www.drogowiec.info
NIP: 712-128-29-23 REGON 430918788

I.LOSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (DZ. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z
pOzniejszymi zmianami) oswiadcza sig, ze praca projektowa: pn.”Remont drogi
wewnetrznej poloionej na dzialce Nr 1022 w m. Luszczow Il od km rob 0+000,00 do km
rob. 1+053,55” w stadium techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowa na wykonanie prac

projektowych.

Dys, dnia 19 wrzesien2011 r.

podpis projektanta
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A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy.

Droga wewnetrzna potozona na dziatce nr 1022 w m. Luszczéw |l stanowi wazne potgczenie
komunikacyjne dla zamieszkujgcej wzdluz drogi okolicznej ludnosci, gdyz zapewnia bezposredni
dostep do drogi krajowej nr 82. Zakres remontu drogi wymaga przeprowadzenia pilnej naprawy z
uwagi na bardzo zly stan techniczny nawierzchni drogi. Miejscowosé tuszczow Il potozona jest
administracyjnie na terenie gminy Wolka.

Zasadniczo droga wewnetrzna objeta niniejszym opracowaniem projektowym posiadajg
nawierzchnie o szerokosci zasadniczej ok. 3,5 m. Stan nawierzchni mozna okresli¢ jako zly
zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu drogowego z licznymi ubytkami w gornej warstwie Scieralne;j.

Wymagane jest przeprowadzenie pilnej naprawy.

2. Stan projektowany.

Odcinek drogi wewnetrznej w obrebie ktdérego przewiduje sie wykona¢ remont posiada
nastepujgce parametry techniczne:
- droga wewnetrzna na parametrach drogi klasy D (droga dojazdowa)
- kategoria ruchu: KR 1
- predkos$¢ projektowa: 30 km/h
- przekrdj drogi: jednojezdniowy dwupasowy o szerokosci zasadniczej jezdni 3,5 m - szerokosé
pobocza obustronnego 0,75 m

- pochylenie skarp: 1:1,5

Remont zdegradowanej nawierzchni drogi wewnetrznej przewiduje sie wykonaC w
technologii mas bitumicznych. Remont nawierzchni drogi bedzie polegat na wyréwnaniu istniejgcej
nawierzchni bitumicznej i na tak przygotowanej podbudowie wykonanie dodatkowego wzmocnienia
0 nastepujgcej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm jak
dla KR1
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Remont drogi wewnetrznej polozonej na dzialce Nr 1022 w m. Luszczow 11

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego typu AC8S jak dla KR1
Przed wykonaniem wtasciwego wzmocnienia drogi nalezy wykonaé remont czastkowy nawierzchni
polegajacy na uzupetnieniu ubytkdw w nawierzchni betonem asfaltowym jak wyzej.

Dodatkowo projektowany remont drogi wewnetrznej swoim zakresem obejmuje wykonanie
nastepujacych robét budowlanych:

- uzupetnienie zanizonych poboczy i skarp

Rozwigzania projektowe zostaty tak przyjete, iz zakres robot zwigzany z remontem droqi

wewnetrznej nie wykracza poza istniejgcy pas drogowy.
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B. PRZEDMIAR ROBOT WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. | Razem
spec.techn.
11 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1d.1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym. Kkm 1.05
1.05355
1.2 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 | D.01.02.02. | Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm wraz z wywozem m2 1213
1213
21 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3d.2.1 | D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych m2 3690
1043.55*3.5+0.5*(3.5+4)*10
4d.2.1 | D.04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang
m2 3690
1043.55*3.5+0.5%(3.5+4)*10
3.1 D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
5d.3.1 | D. 05.03.05a | Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ACS8S,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm jak dla KR1
m2 3690
1043.55*3.5+0.5%(3.5+4)*10
6d.3.1 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC8S jak
dla KR1
t 383
1563*2.5
4.1 D. 06.03.01a. Scinanie i uzupetnianie poboczy
7d.4.1 | D. 06.03.01a | Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 10 cm
m2 1580
0.75*1053.55*2
51 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
8d.5.1 | D.07.02.01 | Ustawienie stupkow z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic szt 1
1
9d.5.1 | D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze szt 1
(folia odblaskowa | generaciji) ’
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Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem
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TABELA WYROWNAN

Wyréwnanie warstwa betonu asfaltowego AC8S
Odlegtosci Szerokos¢ | Powierzchnia | Powierz. wyr. Objetosé
wyréwnania | wyréwnania | w przekroju wyroéwnania
[m] [m] [m] [m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6

0,00 4,00 0,00
10,18 38,17 0,46

0+010.18 3,50 0,09
37,38 130,82 5,42

0+047.56 3,50 0,20
21,58 75,51 3,78

0+069.13 3,50 0,15
36,62 128,18 4,03

0+105.75 3,50 0,07
29,97 104,88 3,15

0+135.72 3,50 0,14
27,48 96,18 3,71

0+163.20 3,50 0,13
20,23 70,81 3,54

0+183.41 3,50 0,22
26,72 93,53 5,08

0+210.15 3,50 0,16
33,79 118,28 4,06

0+243.95 3,50 0,08
29,80 104,29 2,83

0+273.74 3,50 0,11
26,92 94,20 3,63

0+300.66 3,50 0,16
22,41 78,43 3,25

0+323.07 3,50 0,13
15,34 53,70 1,53

0+338.41 3,50 0,07
23,88 83,59 1,79

0+362.30 3,50 0,08
29,85 104,47 3,43

0+392.14 3,50 0,15
26,03 91,12 5,47

0+418.18 3,50 0,27
27,41 95,94 5,21

0+445.59 3,50 0,11
25,01 87,52 4,88

0+470.59 3,50 0,28
11,78 41,24 2,89

0+482.38 3,50 0,21
28,32 99,12 6,37

0+510.70 3,50 0,24
119,11 5,10
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Wyréwnanie warstwa betonu asfaltowego AC8S
Odlegtosci Szerokos¢ | Powierzchnia | Powierz. wyr. Objetos¢
wyréwnania | wyréwnania | w przekroju wyroéwnania
[m] [m] [m] [m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6

0+544.73 3,50 0,06
37,43 130,99 5,05

0+582.15 3,50 0,21
25,00 87,51 3,50

0+607.16 3,50 0,07
13,78 48,23 1,10

0+620.94 3,50 0,09
20,05 70,16 2,41

0+640.98 3,50 0,15
23,08 80,78 2,31

0+664.066 3,50 0,05
26,59 93,07 3,06

0+690.66 3,50 0,18
22,81 79,85 2,97

0+713.47 3,50 0,08
27,26 95,41 3,82

0+740.73 3,50 0,20
24,91 87,19 4,11

0+765.64 3,50 0,13
24,86 87,02 2,49

0+790.51 3,50 0,07
25,48 89,18 2,29

0+815.98 3,50 0,11
24,57 85,98 4,42

0+840.55 3,50 0,25
19,91 69,67 3,28

0+860.46 3,50 0,08
28,24 98,85 4,38

0+888.70 3,50 0,23
26,55 92,94 6,11

0+915.26 3,50 0,23
28,24 98,84 5,51

0+943.50 3,50 0,16
14,42 50,46 1,95

0+957.91 3,50 0,11
23,96 83,85 2,40

0+981.87 3,50 0,09
25,03 87,60 4,13

1+006.90 3,50 0,24
21,50 75,25 4,94

1+028.40 3,50 0,22
13,86 48,50 2,56

1+042.26 3,50 0,15
11,07 38,76 0,83
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Wyréwnanie warstwa betonu asfaltowego AC8S
Odlegtosci Szerokos¢ | Powierzchnia | Powierz. wyr. Objetos¢
wyréwnania | wyréwnania | w przekroju wyroéwnania
[m] [m] [m] [m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6
1+053.55 3,50 0,00
Razem: 3355 153
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C. CZESC GODEZYIJNA

Wspoéltrzedne w liniach poprzecznych

. Kilometraz Wspdbirzedne geodezyjne

Nr Numer przekroju przekroju X(N) Y(E)

1. 2. 3. 4. 5.
1| Przekréjnr 01 0+010.18 | 554130510 | 475091841
.2 | Przekréjnr 02 0+047.56 | 5541277,91 | 4750944,06

3 Przekréjnr - 03 0+069.13 5541262,44 4750959,09
4 | Przekréjnr 04 0+105.75 | 554123646 | 4750984,90
.5 | Przekréjnr 05 0+135.72 | 554121523 | 4751006,05

6 Przekréjnr 06 0+163.20 5541195,76 4751025,45
0| Przekrojnr 07 0+183.41 | 5541181,36 | 4751039,66
.8 | Przekrgjnr 08 0+210.15 | 5541162,34 | 4751058,44
.9 | Przekrgjnr 09 0+243.95 | 5541138,22 | 4751082,10
10| Przekrgjnr 10 0+273.74 | 5541116,95 | 4751102,97

11 Przekréjnr - 11 0+300.66 5541097,80 4751121,88

12 Przekréjnr 12 0+323.07 5541081,85 4751137,62
13 | Przekréjnr 13 0+338.41 | 554107093 | 475114840
14 | Przekrdjnr 14 0+362.30 | 5541053,76 | 475116500
A5 | Przekréjnr 15 0+392.14 | 554103221 | 475118566
16 | Przekrdjnr 16 0+418.18 | 5541013,78 | 4751204,04
A7 | Przekedjnr A7 0+445.59 | 554099429 | 475122331
18 | Przekréjnr 18 0+470.59 | 554097642 | 475124081
19 | Przekrgjnr 19 0+482.38 | 5540968,00 | 4751249,06
20| Przekrojnr 20 0+510.70 | 5540947,74 | 4751268,84
21 | Przekrojnr 21 0+544.73 | 554092361 | 4751292,83
.22 | Przekrojnr 22 0+582.15 | 5540897,08 | 4751319,23
.28 | Przekrojnr 23 0+607.16 | 554087911 | 4751336,62
24 | Przekrdjnr 24 0+620.94 | 554086921 | 4751346,20
.25 | Przekrdjnr 25 0+640.98 | 554085490 | 475136024
.26 | Przekrdjnr 26 0+664.07 | 554083844 | 475137642

27 Przekroj nr - 27 0+690.66 5540819,46 4751395,05
.28 | Przekrdjnr 28 | 0+71347 [ 5540803,14 | 475141099
.29 | Przekrojnr 29 0+740.73 | 5540783,54 | 475142994
30| Przekréjnr 30 0+765.64 | 554076561 | 475144726
31 | Przekréjnr 31 0+790.51 | 5540748,16 | 4751464,93
.32 | Przekrojnr 32 0+815.98 | 5540730,19 | 4751483,01
38| Przekrgjnr 33 0+840.55 | 5540712,74 | 4751500,30
.34 | Przekrojnr 34 0+860.46 | 5540698,60 | 4751514,31
.35 | Przekrgjnr 35 0+888.70 | 5540678,20 | 4751533,84
.36 | Przekrojnr 36 0+915.26 | 5540659,02 | 4751552,20
.87 | Przekrdjnr 37 0+943.50 | 554063862 | 475157173
.38 | Przekréjnr 38 0+957.91 | 554062821 | 4751581,70
.39 | Przekrdjnr 39 0+981.87 | 554061091 | 4751598,28
A0 | Przekréjnr 40 1+006.90 | 5540592,79 | 4751615,55
M| Przekrdjnr 41 1+028.40 | 554057715 | 4751630,30

42 Przekréjnr 42 1+042.26 5540567,51 4751640,25
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D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne

Skala 1:25000
Skala 1:1000
Skala 1:100/1000
Skala 1:50

Skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4

nr 5/1-5/2
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