Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62
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] DLA
ROBOT BUDOWLANYCH

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Remont drogi wewnetrznej polozonej na dzialce Nr 1022

w m. Luszczow II od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

Lublin, Wrzesien 2011 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A) KOSZTORYS OFERTOWY

STRONA TYTULOWA DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

KLASYFIKACJA ROBOR WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
KOSZTORYS OFERTOWY

AW N~

B) PRZEDMIAR ROBOT (zalaczniki do kosztorysu ofertowego)

5 PRZEDMIAR ROBOT




KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytulowa do kosztorysu ofertowego (1)

— tabele wartosci elementow scalonych (2)
— Kklasyfikacja robot wg. wspolnego stownika zamowien (3)
— kosztorys ofertowy (4)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: adres:

Wykonawca: adres:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Remont drogi wewne¢trznej polozonej na dzialce Nr 1022 w m.

Luszczow 11 od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:

Adres:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Strona 1

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Remont drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1022 w m. Luszczow od km
rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 1-2 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 3-4 D 04.00.00 PODBUDOWY
3 5-6 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4 7-7 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5 8-9 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM netto:

Podatek VAT......:

Razem brutto:

Pieczec¢ firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)



Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1]45233000-9 |D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
1.2|145112210-0 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 2 2
2 D. 04.00.00. PODBUDOWY 3 4
2.1145233000-9 |D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 3 4
3 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE 5 6
3.1/45233000-9 |D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 5 6
4 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE 7 7
4.1145233141-9 |D. 06.03.01a. Scinanie i uzupetnianie poboczy 7 7
5 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 8 9
5.1145233290-8 [D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe 8 9

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5918




Kosztorys ofertowy wg SST

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1022 w m. Luszczoéw Il od
km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

Lp. Podstawa Opis Je.dn. llosé Cena Wartos¢
wyceny miary
45233000-9 |D. 01.01.01. O trasy i p
1 d.1 A Roboty pomiarowe przy Ilmowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym.
km 1.05 || i
1.2 45112210-0 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15
Ccm wraz z wywozem
1213 || e

45233000-9 |D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3d.21 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
m2 | 3690
4d.21 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjq asfaltowa
modyfikowang 3600

45233000-9 |D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieraln:

5 d.3.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3 cm jak dla KR1

m2 | 3690

6d.3.1 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC8S jak dla KR1

4.1 45233141-9 |D. 06.03.01a. Scinanie i uzupetnianie poboczy

7d.4.1 Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 10 cm

1580 | .vovoiiieiiin | i

45233290-8 |D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe

8d.5.1 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic szt. 1
9d.5.1 Przymocowanie tarcz, tablic znakoéw drogowych odblaskowych do
stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze (folia odblaskowa |
generacii)
szt. T | s

Wartos¢ robét netto bez podatku VAT:

SHOWNIE [ZE]:. e e et

Pieczec firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawaé w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)

Remont drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1022 w m. tuszczéw Il od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55
BRANZA DROGOWA

Strona 1



Przedmiar rob6t wg SST Strona 1

PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1022 w m. tuszczéw Il
od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Razem
spec.techn.
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1d.1.1 | D.01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym. km 1.05
1.05355
1.2 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2 | D.01.02.02. |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm wraz z wywozem m2 1213
1213
2 D. 04.00.00. PODBUDOWY
21 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3d.2.1 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych m2 3690

1043.55*3.5+0.5*(3.5+4)*10
4d.2.1 | D.04.03.01 [Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg

asfaltowg modyfikowang m2 3690
1043.55*3.5+0.5%(3.5+4)*10

3 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE

31 D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

5d.3.1 | D. 05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S,

rubosé warst: 0 zageszczeniu 3 cm jak dla KR1
gru warstwy po zageszczeniu j m2 3690

1043.55*3.5+0.5%(3.5+4)*10

6d.3.1 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC8S jak
dla KR1

1563*2.5

t 383

4 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D. 06.03.01a. Scinanie i uzupetnianie poboczy

7d.4.1 | D. 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 10 cm
m2 1580

0.75*10563.55*2

5 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
8d.5.1 | D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakow
drogowych i tablic szt. 1
1

9d.5.1 | D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz, tablic znakéw drogowych odblaskowych
do stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze (folia odblaskowa |
generacji) szt. 1

1

Remont drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1022 w m. tuszczéw Il od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55
BRANZA DROGOWA



