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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytutowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartasci elementéw scalonych (2)
— kosztorys ofertowy (3)

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajcy: adres:
Wykonawca: adres:

Gmina Wdélka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi wewtrznej pot@onej na dzialce Nr 1431
w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

...................................... kwartal........ccooovevveeee i
Kosztorys zostal (namaflrw) ...................................
opracowany przez:
AAIES:
(kod-migjscowosc)

Podpis upethomocnionego przedstawiciela wgkecy:

(data i podpis)




TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa drogi wewn etrznej poto zonej na dziatce Nr 1431
w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Strona 1

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 1-1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 2-6 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 7-7 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 8-13 D 04.00.00 PODBUDOWY
5 14- 15 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 16 - 17 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM netto:
Podatek VAT......:
Razem brutto:

Pieczec¢ firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)



Kosztorys ofertowy wg SST

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewn etrznej poto zonej na dziatlce Nr 1431
w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Strona 1

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(J)ebﬁ' llos€¢ | Cenajedn. Warto $¢€
1 2 3 4 5 6 7
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45233000-9 [D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk  téw wysoko $ciowych
1d1l1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym. km 0.13 | i e
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8 |D. 02.01.01. Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 11
2d.21 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku
na nasyp na odl.do 1 km (teren rob6t). m3 9 | ]
3d.21 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
transportem urobku na odktad m3 231 | i e
4d.2.1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie —
grunt kat. 11 m2 84 | ol
2.2 45111000-8 [D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Ill
5d.2.2 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z
wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem. m3 9 [ i
6d.2.2 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll m2 200 | o] e
& D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45232000-2 [D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  gdzen podziemnych
7d.3.1 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm na
istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w gruncie
kat. 111 m A O
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 45111000-8 |D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za.
8d4.1 Woykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zagegszczaniem podtoza w gruncie kat. Il-IV m2 783 | i
4.2 45233000-9 |D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konst  rukcyjnych
9d.4.2
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych ) 674
m2 | 674 [ i
10d.4.2 . . X . . .
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych ) 624
m2 | 624 | ]
11d.4.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa
modyfikowang m2 1249 | covoeiieiiii
4.3 45233000-9 [D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie
12d.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 16 cm m2 674 | ]
4.4 45233000-9 |D. 04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ¢ ementem
13d.4.4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=5,0 MPa, gr. w-wy 20 cm m2 4 R O
5 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
51 45233000-9 |D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w  arstwa $cieralna
14d5.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 3 cm jak dla KR1 m2 612 | oo
5.2 45233000-9 |D. 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w  arstwa wi gzaca i wyréwnawcza
15d.5.2 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego typu AC11W,
grubos$é warstwy po zageszczeniu 3 cm jak dla KR1 m2 624 | | e,
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45233141-9 |D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekow
16d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci humusu
5cm m2 284 | ]

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1431w m. Turka

BRANZA DROGOWA



Kosztorys ofertowy wg SST Strona 2

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(J)ebﬁ' llos€¢ | Cenajedn. Warto $¢€
1 2 3 4 5 6 7
6.2 45112000-5 |D. 06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem tamanym.
17.d.6.2 Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm m2 T2 | |
Warto §€ robét netto bez podatku VAT:

Piecze¢ firmowa oferenta

*)Wartos$¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1431w m. Turka
BRANZA DROGOWA



Przedmiar rob6t wg SST

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewn etrznej poto zonej na dziatce Nr 1431
w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Lp. Nr Opis i wyliczenia |m. |Razem Razem
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk  téw wysoko s$ciowych
1d.1.1 | D.01.01.01 (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym. km
0.13 km 0.13
RAZEM 0.13
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. Ill
2d.2.1 | D.02.01.01 |wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.ll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét). m3
9 m3 9
RAZEM 9
3d.2.1 | D.02.01.01 |wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
transportem urobku na odktad m3
231 m3 231
RAZEM 231
4d.2.1 | D.02.01.01 |plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il m2
84 m2 84
RAZEM 84
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. Il
5d.2.2 | D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem. m3
9 m3 9
RAZEM 9
6d.2.2 | D.02.03.01 |plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll m2
200 m2 200
RAZEM 200
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  adzen podziemnych
7d.3.1 | D.03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym
w gruncie kat. 1l m
6.5 m 7
RAZEM 7
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podito za.
8d.4.1 | D.04.01.01 |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gruncie kat. II-IV m2
122*5.8+3.7+40.7+8.9+15.3+6.7 m2 783
RAZEM 783
4.2 D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konst  rukcyjnych
9d.4.2 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych m2
122*5.5+3.1 m2 674
RAZEM 674
10d.4.2| D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych m2
122*5.1+2.2 m2 624
RAZEM 624
11d.4.2| D.04.03.01 |skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang m2
(122*5.1+2.2)*2 m2 1249
RAZEM 1249
4.3 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie
12d.4.3 | D.04.04.02 (Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 16 cm m2
122*5.5+3.1 m2 674
RAZEM 674

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1431w m. Turka

BRANZA DROGOWA
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Przedmiar rob6t wg SST

4.4 D. 04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ¢ ementem
13d.4.4 | D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=5,0 MPa, gr. w-wy 20 cm m2
122*5.8+3.7 m2 711
RAZEM 711
5 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w arstwa $cieralna
14 d.5.1 | D. 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S,
grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm jak dla KR1 m2
122*5+2 m2 612
RAZEM 612
5.2 D. 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w  arstwa wi gzaca i wyréwnawcza
15d.5.2 | D. 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego typu
AC11W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm jak dla KR1 m2
122*5.1+2.2 m2 624
RAZEM 624
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i  sciekéw
16d.6.1 | D.06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci
humusu 5 cm m2
84+200 m2 284
RAZEM 284
6.2 D. 06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem famanym.
17 d.6.2 | D. 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem famanym
0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm m2
40.7+8.9+15.3+6.7 m2 72
RAZEM 72

Przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce Nr 1431w m. Turka

BRANZA DROGOWA

Strona 2



