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KOSZTORYS OFERTOWY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy:
adres:

Wykonawca: adres:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L (ul. Grabowa — odcinek 1)

oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L (ul. Jaworowa),
112423L (ul. Wiazowa), 112419L (ul. Poziomkowa), 112425L (ul.
Wrzosowa), 112409L (ul. Jesionowa)

m. Turka, osiedle Borek, gmina Woélka

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:

Slownie:

Poziom cen:

...................................... kwartal .........cooooevi T
Kosztorys zostat
OPraCoOWaANY PIZEZI | e e s s e e e e e s st r e e e e e s st e teeeeeeeenannrees
Adres: (nazwa firmy)

(kod-miejscowosc)

Sporzadzit:

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Wielobranzowa

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L (ul. Grabowa — odcinek 1) oraz

budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L (ul. Jaworowa), 112423L (ul. Wigzowa),
112419L (ul. Poziomkowa), 112425L (ul. Wrzosowa), 112409L (ul. Jesionowa)

Oznaczenie
r . . 14 rr *
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto z*)
1 2 3
I Branza drogowa
I Branza elektroenergetyczna - Przebudowa sieci
elektroenergetycznych b
RAZEM (I-+11):
VAT...... %

LACZNIE (CENA OFERTOWA):

(Pieczgc’ firmowa Wykonawcy)

Stownie CENA OFERTOWA (Z VAT): ..o e

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

Data: ..coocveeiiciiie e

*) Wartos¢ netto nalezy podawa¢é w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)



Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L (ul. Grabowa — odcinek 1) oraz
budowa drog gminnych klasy D o numerach: 112408L (ul. Jaworowa), 112423L (ul. Wigzowa),
112419L (ul. Poziomkowa), 112425L (ul. Wrzosowa), 112409L (ul. Jesionowa)

Oezlgslcezr?tr:je Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto z1*)
1 2 3
I LRI AD drogowa .............................
1 DG Nr 112409L UI JeSionowa .............................
2 DG Nr 112423L Ul WiQZOW'd .............................
3 DG Nr 112408L UI Jaworowa .............................
4 DG Nr112403L Ul. Grabowa (odcinek1)
5 DG Nr 112419'_ UI POZiomkowa .............................
6 DG Nr 112425L Ul. Wrzosowa
I Branta clektroonergotyczna - Przsbudowasien |

elektroenergetycznych | e,
1 DG Nr 112408'_ UI Jaworowa .............................
2 DG Nr 112409'_ UI JeSionowa .............................
3 DG Nr 112423L Ul Wié}ZOWﬂ .............................
4 DG Nr 112410L Ul Jezynowa .............................
RAZEM Wal‘t()éé netto (I_II) .............................
B
Data: ..o

*) Wartos¢ netto nalezy podawa¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)



Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L (ul. Grabowa - odcinek 1)
oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L (ul. Jaworowa), 112423L (ul. Wigzowa), 112419L (ul. Poziomkowa), 112425L (ul.

Wrzosowa), 112409L (ul. Jesionowa)

Strona 1

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘li‘::' llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
I DG Nr 112409L Ul. Jesionowa
II.Il 45111100-9 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X X X
[I.I.1] D.01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokosciowych X X X X
6 d.Il.1I Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie rowninnym. km 0.37 | oviiiiiiiii | i,
I.LLII[ D.01.02.02. | Zdjecie warstwy humusu X X X X
7 d.lLLll Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm. m2 | 3013 | oo | i
[I.L1| D. 01.02.04. |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
X X X X
8 d.ILLII Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej
gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m2 255 | ]
9 d.ILLINI Rozebranie podbudowy zjazdéw z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm mechanicznie (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m2 66 | .
10 d.ILLI Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m2 106 | coveeeiiiii |
11 d.ILLI Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdow z ptyt
chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
m2 87 | i | i
12 d.ILLI Rozebranie nawierzchni drogi z ptyt drogowych betonowych o
wym. 1x3m gr. 15 cm m?2 700 | oiiiiiiiiiiii | i
13 d.ILLI Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych azurowych
40x60x10 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m2 40 | |
14 d.IL1L1 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2 113 | i |
15 d.ILLI Rozebranie nawierzchni skrzyzowah z mas mineralno-
bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m2 113
16 d.IL1L1I Rozebranie podbudowy skrzyzowan z kruszywa naturalnego gr.
15 cm mechanicznie m2 113 | |
17 d.ILL Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m 239 | i | i
18 d.IL1L1I Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m 202 |
19 d.ILLL1I Rozebranie wpustu deszczowego (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) szt 8
[l.II] 45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
X X X
ILI.If D.02.01.01. (Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll X X X X
20 d.IL11.1 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét).
m3 523 | i | i
21 d.1LILI Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie nadmiaru
wykopu przez Wykonawce m3 57 | i |
[LILII] D. 02.03.01. | Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il X X X X
22 d.IL1LN Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3 523 | i |

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L , 112423L, 112419L, 112425L, 112409L.




Kosztorys Ofertowy wg. SST Strona 2
Branza Drogowa
N . . . : Jedn. ‘s . o
Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej obm llos¢ | Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
23 d.ILILII | D.02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll
m2 4092 | oo | e
[l.I[ 45231000-5 |ODWODNIENIE
X X X
[L.I.I] D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa X X X X
24 d.IL111 Wykonanie przykanalikow od wpustéw deszczowych do studni
rewizyjnej z rur HDPE o srednicy 20 cm
m 25 | |
25 d.1L11LI Wykonanie studzienek sciekowych z pojedyhczym wpustem
ulicznym o wym. 350x500 mm i osadnikiem z rur o $r. 500 mm i
h=2200 mm w klasie D obcigzenh rusztu szt 10 o |
[L.IIL.II] D. 03.02.01a . |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
X X X X
26 d.1L1LI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejacym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w
gruncie kat. Ill m 195 |
27 d.1L1ILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejacym kablu elektroenergetycznym nn wykopem
otwartym w gruncie kat. 1l m 202 | |
28 d.1L1LI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 160 mm na
istniejgcym kablu elektroenergetycznym SN wykopem otwartym
w gruncie kat. Ill m 25 | i | i
29 d.IL1LI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
istniejacym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. lll m A2 | i |
30 d.ILILII Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt. 14 ||
31 d.LILI Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, z nadbudowa wykonang betonem Szt. 4 |
32 d.ILILII Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt 29
33 d.ILILII Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 17
[l.IV| 45111000-8 |PODBUDOWY " " "
I.IV.I] D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. X X X X
34 d.LIV.] Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. lI-11l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m?2 3384 | i |
ILIV.II] D.04.02.01 |Warstwa odsgczajaca X X X X
35 d.ILIV.II Wykonanie warstwy odsaczajgcej o gr.14 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy)
m?2 706 | oo |
[LIV.N] D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna X X X X
36 d.ILIV.1I Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym m2 2081l | i ]
ILIV.IV| D. 04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
37 d.LIV.IV Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
m?2 3715 | |
38 d.ILIV.IV Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowg m2 3715
[I.LIV.V| D. 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie X X X X
39 d.lIV.V Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31 mm,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm m2 1858 | cooooiiiiiiiiiii | i
ILIV.VI[ D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem X X X X
40 d.ILIV.VI Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik) m2 820 | ..o | i
41 d.ILIV.VI Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr. gminna, zjazdy)
m2 2564 | o |

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L , 112423L, 112419L, 112425L, 112409L.




Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

Strona 3

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?;" llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7

VLI

45 d.1.VLI

.VILI

D. 06.01.01.

D. 08.01.01.

(zjazdy)

Umocnienie skarp, rowow i sciekow

II.V.l] D.05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
42 d.1LV.1 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1 m2 1858 | oo |
43 d.ILV.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jak dla KR1 m2 1858 | .o |
I.V.II] D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X
44 d.11LV.1I Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
m2 706 | oo | i

Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw
przy grubosci humusu 5 cm

Krawezniki uliczne betonowe

4092

46 d.1IL.VILI Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy) m 80 ||
47 d.1LVILI Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 745 | i |
ILVILII] D. 08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
48 d.1ILVILII Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 820 | i | i
ILVILII| D. 08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe X X X X
49 d.ILVILII Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m 695 | i |
50 d.ILLVILIII Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow)
m 209 |

DG Nr 112423L Ul. Wigzowa

lI.I.I] D.01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokos$ciowych X X X X
51 d.llL.ILI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym. km 024 | .ooiiiiiii | o
[.11I] D.01.02.02. | Zdjecie warstwy humusu X X X X
52 d.lLLII Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm. m2 2876 | ..o |
LI D. 01.02.04. |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
X X X X
53 d.lLLII Rozebranie podbudowy skrzyzowan z kruszywa naturalnego gr.
15 cm mechanicznie
m2 98 | i |
54 d.lILLII Rozebranie nawierzchni skrzyzowah z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 98 | v |
55 d.lILLII Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-
bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie m2 98 | v | i
56 d.lILLII Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m2 A7 | |
57 d.LLII Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych azurowych
40x60x10 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m2 8 | [
58 d.lll.LIII | D. 01.02.04. |Rozebranie nawierzchni zjazdow z ptyt chodnikowych
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m2 11 ||

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L , 112423L, 112419L, 1124251, 112409L.




Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

Strona 4

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?:' llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
59 d.lLLLII Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m 33
L1} D.02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach kat. Il X X X X
60 d.lI.Il.1 Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét). m3 200 |
61 d.lLILI Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. 11l wraz z
transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie nadmiaru
wykopu przez Wykonawce m3 289 [ | i
62 d.lI.IlI Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. lll m?2 L T
lLIL1| D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il « « « X
63 d.IILILII Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. 1l uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3 201 | i |
64 d.IILILII Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.ll m2 574 | e | e
[I.II1.I] D. 03.02.01a . |[Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych « « « .
65 d.IILIIILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejacym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w
gruncie kat. Il m 164 | o |
66 d.11111.1 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o §r. 100-110 mm
na istniejacym kablu elektroenergetycznym nn wykopem
otwartym w gruncie kat. |ll m 95 | | i
67 d.lLIII Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
istniejacym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. lll m 26 | i |
68 d.11L111.I Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowag wykonang betonem szt 8
69 d.I1L1ILI Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
SZzt. 200 | i |
70 d.1L1LI Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
Szt. 11 | |
l.IV.]] D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
X X X X
71 d.LIV.] Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. ll-lll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m?2 2121 | i | i
lLIV.l| D.04.02.01 | Warstwa odsgczajaca X X X X
72 d.LIV.II Wykonanie warstwy odsagczajgcej o gr.14 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking) m2 405
LIV D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna X X X X
73 d.LIV.III Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym m2 1416 | oooviviiiiiiii | i
LIV.IV| D. 04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
X X X X
74 d.ILIV.IV Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
m2 2549 | ]|
75 d.LIV.IV Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowg m2 2549 | |

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L , 112423L, 112419L, 1124251, 112409L.




Kosztorys Ofertowy wg. SST

Branza Drogowa

Strona 5

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?:' llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
.IV.V] D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie X X X X
76 d.llLIV.V Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 1274 | oo |
LIV.VI| D.04.05.01. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
X X X X
77 d.LIV.VI Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki 0 Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik) m2 482 | i | i
78 d.lILIV.VI Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr. gminna, zjazdy i
parkingi) m2 1679.4 | oo |

.VLI

82 d.lL. VLI

. 06.01.01.

Umocnienie skarp, rowéw i sciekéw

lII.V.I] D.05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
79 d.lLV.I Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1 m2 | 1274 ||
80 d.lL.V.I Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jak dla KR1 m2 1274 | oo | e
.V} D. 05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X
81 d.lLV.II Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy
i parkingi) m2 405 | |

Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszankg traw
przy grubosci humusu 5 cm

IL.VILI] D.08.01.01. | Krawezniki uliczne betonowe
X X X X
83 d.lILVILI Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cmi
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy) m 60 | i |
84 d.lILVILI Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 479 | |
HLVILI D. 08.02.02. | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
85 d.lILVILI Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 482 | i | e,
HLVILII D. 08.03.01. | Betonowe obrzeza chodnikowe X X X X
86 d.lL.VILII Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik) m 468 | i | i
87 d.lLVILII Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow) m 93 | | e
\Y% DG Nr 112408L Ul. Jaworowa

IV.I.I] D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych X X X X
88 d.IV.1.I Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym. km 014 | .ooiiiiiiiiia | i
IV.ILIIl D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu X X X X
89 d.IV.LII Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm. m2 1388 | v |
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Kosztorys Ofertowy wg. SST Strona 6
Branza Drogowa
N . . . : Jedn. ‘s . o
Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej obm llos¢ | Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
IV.LIIIT D.01.02.04. |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen, przepustéow i inne
X X X X
90 d.IV.LII Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m2 15 |
91 d.IV.LII Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1
x3mgr.15cm m2 123 | oo |
92 d.IV.LIII Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
ha podsypce cementowo - piaskowej (zjazdy) m2 15 oo | e
93 d.IV.LIII Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce) m 6 i |
94 d.IV.LIII Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m 5 |
V.1l 45111000-8 |[ROBOTY ZIEMNE
X X X
IV.II.I] D.02.01.01. | Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. « « « «
95 d.IV.ILI Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét). m3 25 |
96 d.IV.IILI Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. 11l wraz z
transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie nadmiaru
wykopu przez Wykonawce m3 506 | ioiiiiiiiiiii | i
97 d.IV.ILI Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Ill m2 92 || e
IV.ILII] D.02.03.01. | Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il x « X x
98 d.IV.ILII Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. 1l uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3 25 | |
99 d.IV.ILII Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.1ll m2 61 | oo | e
IV.III| 45231000-5 |ODWODNIENIE X X <
IV.III.I1 D. 03.02.01a . |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych
X X X X
100 d.IV.111.1 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w
gruncie kat. I m 87
101 d.IV.1ILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejacym kablu elektroenergetycznym nn wykopem
otwartym w gruncie kat. Il m 69 ||
102 d.IV.1IL1 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na
istniejacym kablu elektroenergetycznym SN wykopem otwartym
w gruncie kat. Ill m 12 | |
103 d.IV.111.1 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
istniejacym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. Il m 40 | e |
104 d.IV.111.1 | D. 03.02.01a . [Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem " 3
Szt. | 3 | i | i
105 d.IV.1I1L1 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
Szt. 13 i ]
106 d.IV.1I1.1 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt. 4 ] |
IV.IV| 45111000-8 |PODBUDOWY " " "
IV.IV.I] D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
X X X X
107 d.IV.IV.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. lI-11l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m?2 1536 | oovviiiei |
IV.IV.I| D.04.02.01 [Warstwa odsaczajgca X X X X
108 d.IV.IV.1I Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking, chodnik o
konstr. jak dla zjazdu) m2 | 530 | .o | e

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L , 112423L, 112419L, 112425L, 112409L.




Kosztorys Ofertowy wg. SST Strona 7
Branza Drogowa
. . . . . Jedn. ‘s . o
Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej obm llos¢ | Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
IV.IV.III] D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna X X X X
109 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.IV.IV.III zageszczeniem mechanicznym m2 797 | o]
IV.IV.IV| D. 04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
110 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.IV.IV.IV m2 1427 | o
111 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
d.IV.IV.IV emulsjg asfaltowg m2 1427 | oo | i
IV.IV.V| D. 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie X X X X
112 d.IV.IV.V Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 713 | i |
IV.IV.VI| D.04.05.01. [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem X X X X
113 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
d.IV.IV.VI betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik) m2 209 | ]
114 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
d.IV.IV.VI Z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr. gminna, zjazdy,
parking, i chodnik o konstrukcji jak dla zjazdu)
M2 124372 oo | e
IV.V| 45233000-9 |[NAWIERZCHNIE . « x
IV.V.I| D.05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
115d.IV.V. Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1 m2 713 ||
116 d.IV.V.I Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jak dla KR1 m2 713
IV.V.II] D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej " " X .
117 d.IV.V.I Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazdy,
parking, i chodniki o konstrukcji jak dla zjazdow)
m?2 (O T T
118 d.IV.V.II Przebrukowanie nawierzchni istniejgcego parkingu z kostki
betonowej gr. 8 cm z dostosowaniem do krawedzi proj
chodnika, warstwa wyrownawcza z podsypki cementowo —
piaskowej 1:4 gr. sr. gr. 8 cm m2 223 | o |
IV.VI[ 45233141-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
X X X
IV.VILI D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i Sciekéw x x X x
119 d.IV.VLI Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw
przy grubosci humusu 5 cm
m2 153 | oo |
IV.VII] 45000000-7 |ELEMENTY ULIC X x <
IV.VILI| D.08.01.01. |Krawezniki uliczne betonowe « « « «
120 d.IV.VILI Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
m 24 | ]
121 d.IV.VILI Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 300 | .oiiiiiiiiii |
IV.VILII] D.08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
122 Wykonanie chodnikow z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
d.IV.VILII na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
m2 209 ||
IV.VILIII] D. 08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe « « « «
123 Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
d.IvV.VIL.II cementowo - piaskowej 1:4gr.5cm (chodnik) m 114 | o]
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Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?:' llo§¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
124 D. 08.03.01. [Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z
d.IV.VILII oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdéw)
m 60 | .|
\ DG Nr 112403L Ul. Grabowa

V.LI[ D.01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokosciowych X X X X
125d.V.1LI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie rowninnym. km 045 | .|
V.LIII D.01.02.02. | Zdjecie warstwy humusu
X X X X
126 d.V.LII Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm. m2 7060 | ..o |
V.LII| D.01.02.04. |Rozbidrki elementéw drdg, ogrodzen, przepustow i inne « « « «
129 d.V.LII Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1
x3magr.15cm
m2 1721 | i |

V.IL.I| D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll X X X X
130 d.V.ILI Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot). m3 674 | .|
131 d.V.ILI Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il m2 | 462 |
V.LI[ D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Ill X X X X
132 d.V.ILII Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 1l uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3 674 | .|
133 d.V.IL1I Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11l z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zageszczanie m3 4O T N B
134 d.V.1LII Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll m2 2584

V.IIILI| D. 03.02.01a . |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych
X X X X
135 d.V.1ILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejacym kablu elektroenergetycznym nn wykopem
otwartym w gruncie kat. ll|
m 63 | .|
136 d.V.1ILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
istniejacym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. lll 8
m | 8 ||
V.IILII| D 03.05.01a [Zbiorniki infiltracyjne X X X X
137 d.V.1LII Wykonanie rowu infiltracyjnego (chtonnego) ze zwiru gr. 25 cm
obtozonego podwojnie geowtdkning separacyjno-filtracyjng o
gramaturze 500 g/m2 m2 L I

V.IV.I] D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
X X X X
138 d.V.IV.l Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. ll-lll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2 3987 | .o |
V.IV.Il] D.04.02.01 |Warstwa odsgczajgca X X X X
139 d.V.IV.II Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m2 39 | |
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Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?:' llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
V.IV.II] D.04.02.02 [|Warstwa mrozoochronna X X X X
140 d.V.IV.1I Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym m2 3595 | ..
V.IV.IV] D. 04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
X X X X
141 d.V.IV.IV Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
m2 6604 | ... | i
142 d.V.IV.IV Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowag m2 6604
V.IV.V| D. 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie X X X X
143 d.V.IV.V Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31 mm,
warstwa dolna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
m2 3316 | .oooviiiiiiii | i
V.IV.VI| D. 04.05.01. [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
X X X X
144 d.V.IV.VI Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
m2 1043 | .|
145 d.V.IV.VI Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr. gminna, zjazdy)
m2 3383 | i |
V.V.I| D. 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
146 d.V.V.I Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1 m?2 3305
147dV.vl Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jak dla KR1 m2 3208
V.V.I| D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X
148 d.V.V.lI Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy) m2 30 | e | e

V.VLI| D.06.01.01. |Umocnienie skarp, rowow i sciekow X X X X
149 d.V.VLI Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw
przy grubosci humusu 5 cm
m2 3046 | ..ooiiiiiiin | i
150 d.V.VLI Utozenie trapezowego scieku skarpowego z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej
m 4 | |
V.VLII| D.06.03.01. [Scinanie i uzupetnianie poboczy. X X X
151 d.V.VLII Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem famanym
0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm

V.VII.I] D.08.01.01. |Krawezniki uliczne betonowe X X X X
152 d.V.VILI Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy) m 4
153 d.V.VILI Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 853
V.VILII[ D. 08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowe;j X X X X
154 d.V.VILII Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
m2 961 | i |
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VILI

D. 01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow
wysokosciowych

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?:' llo§¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
V.VILIII| D. 08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe X X X X
155 Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
d.V.VILII cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
m 987 | i |
156 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z
d.V.VILII oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdéw) m 20
\ DG Nr 112419L Ul. Poziomkowa

157 d.VLLI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym.
km 03 ||
VILLII| D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu X X X X
158 d.VLLII Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm.
m2 2720 | v | e

VLI

163 d.VLIIILI

164 d.VLIILI

165 d.VLIILI

166 d.VLIILI

D. 03.02.01a .

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

VLILI] D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. i X X X X
159 d.VLILI Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robdt). m3 174
VLILII] D. 02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il X X X X
160 d.VLILII Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem. m3 174
161 d.VLILII Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. Il z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zaggszczanie m3 137 | e b
162 d.VLILII Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll m2 9292

X X X X
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym i
elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. ll|

m 120 | ]
Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 160 mm na
istniejacym kablu elektroenergetycznym sn wykopem otwartym
w gruncie kat. 11l m 6
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitamej, z nadbudowg wykonang betonem szt. 9 i | e
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych

Szt. 5 |

VI.IV.I] D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
X X X X
167 d.VLIV.I Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. lI-11l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m?2 2055 | i | i
VLIV.I] D.04.02.02 [|Warstwa mrozoochronna X X X X
168 d.VLIV.1I Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym m?2 2055 | i | i
VLIV.I| D. 04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
X X X X
169 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.VLIV.III m2 3702 | e | e
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VIV

173 d.VIL.V.

174 d.VI.V.

VI.VLI

175 d.VIL.VLI

VIVILI

D. 05.03.05.

D. 06.01.01.

D. 08.01.01.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘(])i?:' llo§¢ | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
170 D. 04.03.01. |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
d.VLIV.1I emulsjg asfaltowag
m2 3702 | |
VILIV.IV| D. 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie X X X X
171 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31 mm,
d.VLIV.IV warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
m2 1851 | .o |
VI.IV.V| D. 04.05.01. [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
X X X X
172 d.VILIV.V Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr. gminna) m2 1851

X X X X
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1 m2 | 1851 | .| i
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$é warstwy po zageszczeniu 4 cm
jak dla KR1 m2 1851 | coeeeeiieeei | e

Umocnienie skarp, rowow i sciekéw

Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw
przy grubosci humusu 5 cm

Krawezniki uliczne betonowe

176 d.VIL.VILI Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 658 | ..o
Vil DG Nr 112425L Ul. Wrzosowa

VILI.I] D.01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych X X X X
177 d.VILLI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie rowninnym.
km 017 | .o | i
VILLII| D.01.02.02. | Zdjecie warstwy humusu X X X X
178 d.VILLII Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm. m2 | 1811 |
VILLII D. 01.02.04. |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
X X X X
179 d.VILLII Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych azurowych
40x60x10 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce) m2 7

VILILI] D.02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach kat. i X X X X
180 d.VILIILI Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot). m3 86 | ..o
VILILI| D. 02.03.01. |Wykonanie nasypow w gruntach kat. IlI X X X X
181 d.VILILI Wykonanie nasyp6éw mechanicznie z gruntu kat. 11l uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem. m3 86 ||
182 d.VILILII Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. Il z
pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zageszczanie m3 173 | | e
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. . . . . Jedn. ‘s . o
Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej obm llos¢ | Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
183 d.VILILII| D. 02.03.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w
gruntach kat.1ll m2 | 639 | oo | e
VILII| 45231000-5 |ODWODNIENIE X X X
VILIILI| D. 03.02.01a . |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
X X X X
184 d.VILIILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110 mm
na istniejacym kablu telekomunikacyjnym i
elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat. Il
m 31 | |
185 d.VILIILI Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na
istniejacym kablu elektroenergetycznym sn wykopem otwartym
w gruncie kat. Il m 25 | i | i
186 d.VILIILI Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem szt 5
187 d.VILIILI Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt 6
188 d.VILIILI Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt. I I
VIL.IV| 45111000-8 |PODBUDOWY X X X
VILIV.I| D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
X X X X
189 d.VILIV.I Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. lI-11l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m?2 1640 | .ooeieiiiiii |
VILIV.II| D.04.02.01 |Warstwa odsgczajaca X X X X
190 Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z
d-VILIV.II zaggszczeniem mechanicznym (zjazdy) m2 143 | oo | i
VILIV.II| D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna X X X X
191 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.VILIV.1II zaggszczeniem mechanicznym m?2 1201 | oo |
VILIV.IV| D. 04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
X X X X
192 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.VILIV.IV m?2 2166 | ..oocoiiiiiiin | e
193 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
d.VILIV.IV emulsjg asfaltowa m2 | 2166 | oo | e
VILIV.V| D. 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego « « « N
mechanicznie
194 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.VILIV.V warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
m?2 1083 | oeiiiiiei |
VILIV.VI] D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem « « « «
195 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
d.VILIV.VI betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
m2 208 | i |
196 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
d.VILIV.VI z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr. gminna, zjazdy)
m2 1226 | ceeeieieee |
VIL.V| 45233000-9 |NAWIERZCHNIE X X X
VII.V.I| D. 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
197 d.VILV.I Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
jak dla KR1 m2 1083 | oo | i
198 d.VIL.V.I Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jak dla KR1 m2 1083 | i |
VILV.I| D. 05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X X
199 d.VILV.II Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy) m2 141 | oo |
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Lp. Kod CPV Numer SST i opis pozycji rozliczeniowej ‘3)%?:' llos¢ | Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
VIL.VI| 45233141-9 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X
VIILVLI| D. 06.01.01. |Umocnienie skarp, rowow i sciekéw X X X X
200 d.VILVI.I Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg traw
przy grubosci humusu 5 cm
m2 639 | i |
VII.VII] 45000000-7 |ELEMENTY ULIC X X X
VILVILI| D. 08.01.01. |Krawezniki uliczne betonowe X X X X
201 Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100 cm
d.VILVILI na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy) m 20
202 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
d.VILVIILI betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 369 ||
VILVILII| D. 08.02.02. |Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
203 Wykonanie chodnikow z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
d.VILVILI na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2 298 ||
VILVILII D. 08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe X X X X
204 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
d.VILVILII cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
m 277 | oo |
205 D. 08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na fawie betonowej z
d.VILVILII oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie zjazdow) m 30 ||
Wartos¢ roboét netto bez podatku VAT:

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w zlotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcych sieci elektroenergetycznych w ramach inwestycji pt.:
Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L , 112423L, 112419L, 112425L,

112409L
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem | Cenajedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1| D.01.03.01. [DG Nr 112408L Ul. Jaworowa N
11 Regulacja wysokosci posadowienia ztgczy kablowych X X
1d1.1 Ztagcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zatgczania kpl 3
rezerwy, wymiana ztgcza kablowego - regulacja wysoko$ci
DOSHdOWienia Z*acza ..................................
2d.1.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 4
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
1?0 mm? ..................................
3d.1.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 6
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm? b e |
4d.1.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 8
zamknietych. kabel 30ka/m b i ]
5d.1.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 12
zamknietych. kabel 10ka/m b i ]
6d.1.1 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria m 6
aruntu ll b e ] e,
7d.1.1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 3
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
Domiar DierWSZV ..................................
8d.1.1 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niekiego napiecia i | odcin 10
sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy ek | 0 | e | e
2| D.01.03.01. |DG Nr 112409L Ul. Jesionowa X
2.1 Regulacja wysokosci posadowienia ztaczy kablowych X X
9d.2.1 Zigcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania kpl 10
rezerwy, wymiana ztgcza kablowego - regulacja wysokosci
DOgadOWienia Z*HCZQ ..................................
10d.2.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 6
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
a0 mm? e i |
11d.2.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 6
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
1 ?n mm? ..................................
12d.2.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 17
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm? ..................................
13d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 12
zamknietvch. kabel 55ka/m L1l s | e,
14 d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 8
zamknietvch. kabel 3.0ka/m bl s ] i,
15d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 4
zamknietvch. kabel 3.0ka/m bl s ] i,
16d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 32
zamknietych. kabel 1.0 ka/m 1 e [,
17d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 2
zamknietych. kabel 10ka/m b i ]
18d.2.1 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria m 20
aruntu ll b s ] e,
19d.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 10
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
Domiar DierWSZV ..................................
20d.2.1 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niekiego napiecia i | odcin 29
sterowniczej. kabel n.n., 4-zviowy ek | | e | e,
3| D.01.03.01. [DG Nr 112423L Ul. Wigzowa X
3.1 Regulacja wysokosci posadowienia ztaczy kablowych X X
21d.3.1 Ztagcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zatgczania kpl 1
rezerwy, wymiana ztgcza kablowego - regulacja wysokosci
nogadowienia Z}HCZH ..................................
22d.3.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 3
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm? b e |
23d.3.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 6
zamknietych. kabel10ka/m b e | e,
24d.3.1 Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria m 2
aruntull b s ] e,
25d.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 1
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
Domiar DierWSZV ..................................
26d.3.1 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niekiego napiecia i | odcin 3
sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy ek | ] e | e
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Razem | Cenajedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
4| D.01.03.01. [Przebudowa linii kablowych w ul. Jezynowej x|
27d.4 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 6336 | .. |
28d.4 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 | a7s2 | |
29d.4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szeroko$¢ do 0,4 m 396 | s | e,
30d.4 Utozenie rur ostonowych SRS 160 82
31d.4 Utozenie rur ostonowych SRS 75 41
32d.4 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY
4x240. przvkrvcie folia (przetozenie kabli istnieiacvch) m 135 | v | s,
33d.4 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY
4x35 przvkryvcie folia (przetozenie kabli istnieiacvch) m 94 | i | i
34d.4 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzvw sztucznvch. kabel 4-zviowv. do 35 mm?2 szt 2 | e | s
35d.4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
Cementowo_olaskowel recznle m2 492 ..................................
36d.4 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne. po zageszczeniu 5 cm m2 49.2 | i | e,
37d.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
podsvpka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin m2 492 | i |
38d.4 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
Zamknletvch kabel YAKY 4X240 m 12 ..................................
39d.4 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
Zamknietvch. kabel YAKY 4x35 m 12 | e | e,
40d.4 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolac;ji i
powloce z tworzvw sztucznveh. kabel 4-zvtowv. do 50 mm?2 szt 6 | e | s
41d.4 Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzvw sztucznvch. kabel 4-zviowv. do 400 mm2 | SZt 6 | i | s
42 d.4 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm?2 szt 6 | e | s
43d.4 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
240 mm? Ui‘Zj” 6 | i | e,
44 d.4 Badanie linii kablowej Sredniego napigcia, niskiego napiecia i K 12
gtprowniczpi kabpl nn 4—2V+0WV e ..................................
Wartosé¢ robét netto bez podatku VAT:

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Strona 1

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach:

112408L , 112423L, 112419L, 112425L, 112409L.

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 4 5
Il DG Nr 112409L Ul. Jesionowa
Il.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
.l  D01.01.01 |D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokosciowych
6 d.ILLI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym.
0.37 km | 0.37
ILILII] D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
7 d.ILLI Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm.
3013 m?2 3013
ILLLIIN] D 01.02.04 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
8 d.ILLII Rozebranie nawierzchni chodnikoéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
255 m?2 255
9 d.ILLII Rozebranie podbudowy zjazdéw z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm mechanicznie (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)
66 m2 66
10 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej
d.ILLII betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
(materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
40+66 m2 | 106
11 Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z piyt
d.ILLII chodnikowych betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)
12+75 m2 87
12 Rozebranie nawierzchni drogi z ptyt drogowych betonowych
d.1LLII owym.1x3magr.15cm
651+49 m2 700
13 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych
d.ILLII azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce)
40 m2 40
14 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-
d.1LLII bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
58.5+54.5 m2 113
15 Rozebranie nawierzchni skrzyzowarn z mas mineralno-
d.ILLII bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie
58.5+54.5 m2 113
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Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Razem

1

2

3

16
oRINAT

17
d.ILL

18
oRINAT

19
oRINAT

D 01.02.04

Rozebranie podbudowy skrzyzowah z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm mechanicznie

58.5+54.5

m2

113

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

187+52

239

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

202

202

Rozebranie wpustu deszczowego (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

8

Szt.

ROBOTY ZIEMNE

20 d.1LILI

21 d.1LIL

D. 02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot).

483+10*4

m3

523

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z
transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie
nadmiaru wykopu przez Wykonawce

57

m3

57

22
o RININI

23
o RININI

D. 02.03.01.

Wykonanie nasypow w gruntach kat. llI

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. Il|
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.

483+10*4

m3

523

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow
w gruntach kat.Ill

4092

m2

4092

ODWODNIENIE

24
oRINIIN

25
d.ILL

D 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie przykanalikéw od wpustow deszczowych do
studni rewizyjnej z rur HDPE o $rednicy 20 cm

25.1

25

Wykonanie studzienek sciekowych z pojedynczym wpustem
ulicznym o wym. 350x500 mm i osadnikiem z rur o sr. 500
mm i h=2200 mm w klasie D obcigzen rusztu

10

szt

10

26
d.Innen

27
d.ILnen

D 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. lll

194.5

195

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
mm na istniejacym kablu elektroenergetycznym nn
wykopem otwartym w gruncie kat. 11l

202

202
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Przedmiar robot wg. SST

Branza Drogowa

Strona 3

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
28 D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na
d.IL1LI istniejgcym kablu elektroenergetycznym SN wykopem
otwartym w gruncie kat. lll
25 m 25
29 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
d.ILnen istniejgcym gazociagu wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
42 m 42
30 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizaciji
d. LI sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem
14 szt. 14
31 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizaciji
d.ILILI deszczowej, z nadbudowg wykonang betonem
4 szt. 4
32 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
d.ILnen
15+14 szt. | 29
33 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.ILnen
17 Szt. 17
.1V PODBUDOWY
ILIV.]] DO04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
34 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.1LIV.] mechanicznie w gruncie kat. -1l pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
820.4+1857.5+706 m2 3384
ILIV.I]  D.04.02.01 [|Warstwa odsaczajgca
35 Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z
d.ILIV.II zageszczeniem mechanicznym (zjazdy)
706 m?2 706
LIV} D.04.02.02 [Warstwa mrozoochronna
36 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.ILiv.ai zageszczeniem mechanicznym
1857.5+0.3*745 m2 2081
ILIV.IV] D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
37 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
38 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.ILIV.IV ulepszonych emulsjg asfaltowg
1857.5*2 m2 3715
ILIV.V| DO04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
39 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.lLIv.v warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1857.5 m2 1858
ILIV.VI] D 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
40 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
d.1LIV.VI z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
820.4 m2 820
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 4
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
41 D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
d.1LIV.VI cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr.
gminna, zjazdy)
1857.5+706 m2 | 2564
1.V NAWIERZCHNIE
ILV.]] D05.03.05 |D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
42 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o
d.1.Vv.l uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm jak dla KR1
1857.5 m?2 1858
43 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
d.l.Vv.I uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm jak dla KR1
1857.5 m2 1858
ILV.II] D O05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
44 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwone;j
d.ILV.I gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy)
706 m2 706
1.V ROBOTY WYKONCZENIOWE
II.LVI.]] D06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
45 Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszankg
d.lI.VLI traw przy grubosci humusu 5 cm
4092 m2 4092
1.V ELEMENTY ULIC
ILVILIf D08.01.01 |Krawezniki uliczne betonowe
46 Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100
d.1LVILI cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
80 m 80
47 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na
d.1LVILI tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
745 m 745
ILVILII] D 08.02.02 [Chodniki z brukowej kostki betonowej
48 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6
d.ILVILII cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
820.4 m?2 820
ILVILII| D 08.03.01 [Betonowe obrzeza chodnikowe
49 Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
d.1LVILII cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
695.2 m 695
50 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
d.1LVILII betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
Zjazdow)
209 m 209
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 5
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
11 DG Nr 112423L Ul. Wigzowa
I.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
LI} D 01.01.01 [Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
51 d.lLLI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym.
0.24 km 0.24
LI D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
52 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
d.liLn grubosci do 15 cm.
2876 m2 2876
LI D01.02.04 [Rozbiérki elementéow drég, ogrodzen, przepustéw i inne
53 Rozebranie podbudowy skrzyzowan z kruszywa naturalnego
d.HLLII gr. 15 cm mechanicznie
97.6 m2 98
54 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-
d.lLLHI bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
97.6 m?2 98
55 Rozebranie nawierzchni skrzyzowan z mas mineralno-
d.HLLII bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie
97.6 m2 98
56 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
d.lLm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
47 m?2 47
57 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych
d.lLLI azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce)
8 m2 8
58 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt chodnikowych
d.lLLI betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce)
11 m?2 11
59 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
d.lLLI cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)
33 m 33
11 ROBOTY ZIEMNE
lLIL  D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
60 Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z
d.lLILI transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robdt).
201 m3 201
61 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z
oRIININ transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie
nadmiaru wykopu przez Wykonawce
289 m3 289
62 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
oRIININ wykopie — grunt kat. lll
47 m2 47
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Przedmiar robot wg. SST

Branza Drogowa

Strona 6

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Razem

1

2

3

63
d.lLin

64
d.lLin

D. 02.03.01.

Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. Il|
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.

201

m3

201

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
w gruntach kat.lll

574

m2

574

ODWODNIENIE

65
RIINIIN

66
RIINIIN

67
RIINIIN

68
CRIINIIN

69
d.lnl

70
d.lnl

D 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 100-110
mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. 111

147.4+2+1+45+9

164

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
mm na istniejgcym kablu elektroenergetycznym nn
wykopem otwartym w gruncie kat. Il

5+9+2.5+9+3.3+3.5+9+5+5+5+14+7.5+5+7.5+5

95

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. Il

11.7+7+7

26

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizaciji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem

8

Szt.

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych

11+9

Szt.

20

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

11

Szt.

11

L1V

PODBUDOWY

LIV

71
d.lLIv.

D 04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. -1l pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

236.5*5.6+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4+((19.5+34+12+16.1+1
6.1+19.5+23.5+3.2+24.9+10.4)*2+2.9+2.3+7+2.3*4+4.6+4.6+7.5
+21+37.3+1.35+2.6+23.2)+90.1+133

m2

2121

HLIV.I

72
d.liLv.a

D.04.02.01

Warstwa odsaczajaca

Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking)

315+90.1

m2

405

LIV

73
d.HLIV.I

D.04.02.02

Warstwa mrozoochronna

Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym

236.5*5.6+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4

m2

1416
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 7
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
LIV.IV] D 04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
74 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
dlILIV.IV (236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4)*2 m2 2549
75 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.lLIV.IV ulepszonych emulsjg asfaltowg
(236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4)*2 m2 2549
IILIV.V[ D 04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
76 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.lLIvV.vV warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4
m2 1274
l.IV.VIl D04.05.01 [|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
77 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
d.lLIV.VI Z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
(19.5+34+12+16.1+16.1+19.5+23.5+3.2+24.9+10.4)*2+2.9+2.3+
7+2.3*4+4.6+4.6+7.5+21+37.3+1.35+2.6+23.2 m2 | 482
78 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
d.lLIV.VI cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr.
gminna, zjazdy i parkingi)
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4+315+90.1
m2 | 1679.4
.V NAWIERZCHNIE
l.V.l] D 05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
79 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
RITAVA| uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm jak dla KR1
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4 m2 1274
80 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
RITAVA| uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm jak dla KR1
236.5*5+7.7+7.7+18.2+15.2+21.6+21.4 m2 1274
I.V.II] D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
81 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej
o RITAVAL gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy i parkingi)
315+90.1 m2 405
11.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
VLIl D 06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i sciekow
82 Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszanka
d.lLVLI traw przy grubosci humusu 5 cm
47+574 m2 621
.V ELEMENTY ULIC
II.VII.I] D 08.01.01 [Krawezniki uliczne betonowe
83 Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100
d.LVILI cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
60 m | 60
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Przedmiar robot wg. SST

Branza Drogowa

Strona 8

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
84 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na
d.LVILI tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
57.7+172.4+248.8 m 479
HLVILIIl D 08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
85 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6
d.HLVILII cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(19.5+34+12+16.1+16.1+19.5+23.5+3.2+24.9+10.4)*2+2.9+2.3+
7+2.3*4+4.6+4.6+7.5+21+37.3+1.35+2.6+23.2 m2 482
HLVILIIf D 08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
86 Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
d.LVILI cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
I
52.3+12.3+11.5+20.5+22.9+33.4+38+4+9.5+18+9.6+8+19.1+22.
1+16.1+19.5+19.5+23.5+15.7+5.6+3.2+3.2+27.9+24.9+27.6
m 468
87 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
d.HLVILI betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce
I cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
Zjazdow)
93 m 93
% DG Nr 112408L Ul. Jaworowa
V.| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
IV.II] D01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
88 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
d.IV.LI drég w terenie réwninnym.
0.14
km 0.14
IV.L.IIl  D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
89 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
d.IV.LII grubosci do 15 cm.
1388 m2 1388
IV.LLIIIf D 01.02.04 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
90 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
d.IV.L1I (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
15 m2 15
91 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
d.Iv.LI wym. 1x3mgr.15cm
41%3*1 m2 123
92 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8
d.IV.LII cm na podsypce cementowo - piaskowej (zjazdy)
15 m2 15
93 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
d.IV.LII cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)
6 m 6
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 9
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
94 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
d.IV.L1I podsypce piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)
5 m 5
WAl ROBOTY ZIEMNE
IV.ILI] D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll
95 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z
d.IV.IL1 transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robdét).
25 m3 | 25
96 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z
d.IV.ILI transportem urobku na odktad - Zagospodarowanie
nadmiaru wykopu przez Wykonawce
506 m3 506
97 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
d.IV.ILI wykopie — grunt kat. Il
92 m2 92
IV.ILII] D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
98 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il|
d.IV.ILI uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
25 m3 25
99 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
d.IV.ILI w gruntach kat.lll
61 m2 61
WAl ODWODNIENIE
IV.ILI] D 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
100 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
d.IV 1L mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. 11l
28.7+5+10.8+11.2+10.2+11+10 m 87
101 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
d.IV.IILI mm na istniejacym kablu elektroenergetycznym nn
wykopem otwartym w gruncie kat. Il
21.7+5+10.8+5+10.2+5+2.5+8.9 m 69
102 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na
d.IV 1L istniejgcym kablu elektroenergetycznym SN wykopem
otwartym w gruncie kat. lll
11.7 m 12
103 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
d.IV.IILI istniejagcym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. Il
7+7.1+6.4+6.4+6.3+6.9 m 40
104 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizaciji
d.IV 1Ll sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem
3 szt. 3
105 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
d.IV. LI
6+7 szt. 13
106 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.IV.1L
4 szt. 4
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 10
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
V.1V PODBUDOWY
IV.IV.I] DO04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
107 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.IV.IV.I mechanicznie w gruncie kat. II-1ll pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
(139.6*5.6+7.7+7.7)+(128.8+22.8+22.8+30.9)+(4.6+7.9+7.9+7 .4+
154.2+2+3.6+21.1)+(103.9%1.85)+133 m2 | 1536
IV.IV.II] D.04.02.01 |Warstwa odsgczajgca
108 Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.14 cm wraz z
d.IV.IV.II zageszczeniem mechanicznym (zjazdy, parking, chodnik o
konstr. jak dla zjazdu)
133+(128.8+22.8+22.6+30.9)+103.9*1.85 m2 530
IV.IV.II] D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
109 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.IV.IV.II zageszczeniem mechanicznym
139.6*5.6+7.7+7.7 m2 797
IV.IV.IV] D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
110 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.IV.IV.IV (139.6*5+7.7+7.7)*2 m2 1427
111 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.IV.IV.IV ulepszonych emulsjg asfaltowg
(139.6*5+7.7+7.7)*2
m2 1427
IV.IV.V|] D04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
112 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.IvV.Iv.v warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
139.6*5+7.7+7.7 m2 713
IV.IV.VI| D04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
113 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
d.IV.IV.VI Z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
4.6+7.9+7.9+7.4+154.2+2+3.6+21.1 m2 209
114 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
d.IV.IV.VI cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr.
gminna, zjazdy, parking, i chodnik o konstrukcji jak dla
Zjazdu)
(139.6*5+7.7+7.7)+133+(128.8+22.8+22.6+30.9)+103.9*1.85
m2 |1243.72
V.V NAWIERZCHNIE
IV.V.I] DO05.03.05 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego
115 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o
d.lvV.v. uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm jak dla KR1
139.6*5+7.7+7.7 m2 713
116 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
d.lvV.v. uziarnieniu 0/12,8 mm, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 4
cm jak dla KR1
139.6*5+7.7+7.7 m2 713
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Przedmiar robot wg. SST

Branza Drogowa

Strona 11

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
IV.V.I[ D05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
117 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej
d.IV.V.li gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy, parking, i chodniki o konstrukgiji jak dla zjazdéw)
133+(128.8+22.8+22.6+30.9)+103.9*1.85 m2 530
118 Przebrukowanie nawierzchni istniejgcego parkingu z kostki
d.Iv.v.i betonowej gr. 8 cm z dostosowaniem do krawedzi proj
chodnika, warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo —
piaskowej 1:4 gr. $r. gr. 8 cm
223 m2 223
IV.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
IV.VIL.I] DO06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
119 Humusowanie i obsianie skarp, paséw zieleni mieszankg
d.IV.VLI traw przy grubosci humusu 5 cm
92+61 m2 153
IV.VII ELEMENTY ULIC
IV.VILI] D08.01.01 |Krawezniki uliczne betonowe
120 Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych" 15x30x100
d.IV.VILI cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
24 m 24
121 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
d.IV.VILI tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
151.5+4+144.2 m 300
IV.VILIIl D 08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
122 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6
d.IV.VILII cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
4.6+7.9+7.9+7.4+154.2+2+3.6+21.1 m2 209
IV.VILIII] D 08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
123 Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
d.IV.VILII cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
I 12.1+12.1+11.4+8.3+11.2+34.8+23.9 m 114
124 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
d.IV.VILI betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce
I cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
Zjazdow)
60 m 60
V DG Nr 112403L Ul. Grabowa
V.| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
V.LI| D01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
125 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
d.v.Ll drég w terenie réwninnym.
0.45 km 0.45
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 12
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
V.LII| D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
126 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
d.V.LII grubosci do 15 cm.
7060 m2 7060
V.LIII| D 01.02.04 [Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
129 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o
d.V.LII wym.1x3magr.15cm
154*2+99+543+257*3
m2 1721
VAl ROBOTY ZIEMNE
V.ILI| D.02.01.01. |[Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. Il
130 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z
d.V.ILI transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét).
674 m3 | 674
131 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
d.V.IL wykopie — grunt kat. Ill
462 m?2 462
V.LII] D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. llI
132 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. ll|
d.V.ILI uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
674 m3 674
133 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 1l z
d.V.IL1I pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zageszczanie
70 m3 70
134 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
d.V.ILI w gruntach kat.lll
2584 m2 | 2584
V.1l ODWODNIENIE
V.ILI] D03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych
135 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
d.V.1LI mm na istniejgcym kablu elektroenergetycznym nn
wykopem otwartym w gruncie kat. lll
5+6+33.9+18.2 m 63
136 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych stalowych na
d.V.1LI istniejgcym gazociggu wykopem otwartym w gruncie kat. Il
8 m 8
V.IILIIf D 03.05.01a |[Zbiorniki infiltracyjne
137 Wykonanie rowu infiltracyjnego (chtonnego) ze zwiru gr. 25
d.V.1LII cm obtozonego podwdjnie geowtdkning separacyjno-
filtracyjng o gramaturze 500 g/m2
112*0.6 m2 67
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Przedmiar robot wg. SST

Branza Drogowa

Strona 13

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
V.V PODBUDOWY
V.IV.]] DO04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
138 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.V.IV.l mechanicznie w gruncie kat. II-1ll pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
(675.7*6.6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+
65.6)+119%0.25-(1508.20+(52+125.8+42.95+106.1+133.2)
*0.3)+39+352.9 m2 3987
V.IV.Il] D.04.02.01 |Warstwa odsaczajaca
139 Wykonanie warstwy odsgczajacej o gr.14 cm wraz z
d.V.IV.lI zageszczeniem mechanicznym (zjazdy)
39 m2 39
V.IV.III D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
140 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.V.IV.1I zageszczeniem mechanicznym
(675.7*6.6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+
65.6)+119%0.25-(1508.20+(52+125.8+42.95+106.1+133.2) *0.3)
m?2 3595
V.IV.IV] D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
141 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.V.IV.IV
(675.7*6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)*2
+119*0.06-2*1508.20 m2 6604
142 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.V.IV.IvV ulepszonych emulsjg asfaltowa
(675.7*6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)*2
+119*0.06-2*1508.20 m2 6604
V.IV.V| D 04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
143 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.V.IV.V warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(675.7*6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6)+1
19*0.15-1508.20 m2 3316
V.IV.VI] D04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
144 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
d.V.IV.VI Z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
(125.6+212.9+36.3+64.6+113.0+30.5)*2+21.7+21.7+28+64.1+19.
6+19.6+28.4+27-352.9 m2 1043
145 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
d.V.IV.VI cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr.
gminna, zjazdy)
(675.7*6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6+1
19*0.38)+39-1508.20 m2 3383
V.V NAWIERZCHNIE
V.V.I| DO05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
146 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o
d.Vv.v. uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm jak dla KR1
675.7%6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6+11
9*0.06-1508.2 m2 3305

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach: 112408L ,

112423L, 1124191, 1124251, 112409L.



Przedmiar rob6t wg. SST Strona 14
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
147 D 05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o
d.Vv.v. uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm jak dla KR1
675.7%6+63.9+85.8+64.5+64.4+64.8+164.6+112.9+65.8+65.6-
1508.2 m2 3298
V.Vl DO05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
148 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej
d.v.v. gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy)
39 m2 39
V.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
V.VII] D06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
149 Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszankg
d.V.VLI traw przy grubosci humusu 5 cm
462+2584 m?2 3046
150 Utozenie trapezowego Scieku skarpowego z elementéw
d.V.VLI prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowe;j
35 m 4
V.VLII| D.06.03.01 |Scinanie i uzupetnianie poboczy.
151 Uzupetnianie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym
d.V.VLII 0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
0.75*134.2 m2 101
V.VII ELEMENTY ULIC
V.VILI] D 08.01.01 |Krawezniki uliczne betonowe
152 Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100
d.V.VILI cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
4 m 4
153 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
d.V.VILI tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
137.9+147.5+99.8+65.9+161.1+106.1+42.9+126.2+87.6+73.4+2
42.1+22.9-(52+125.8+42.95+106.1+133.2) m 853
V.VILIIl D 08.02.02 [Chodniki z brukowej kostki betonowej
154 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6
d.V.VILII cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(125.6+212.9+36.3+64.6+113.0+30.5)*2+21.7+21.7+28+64.1+19.
6+19.6+28.4+27-(104+248.4+82.6) m2 961
V.VILIII] D 08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
155 Ustawienie obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce
d.V.VILII cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
274.8+240.3+225.0+53.1+74.9+73.1+75.5+73.1+123.5+118.8+7
9.2-(36.25+40.90+123.7+119.15+52*2) m 987
156 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
d.V.VILII betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
Zjazdow)
20 m 20
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 15
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
\i DG Nr 112419L Ul. Poziomkowa
VI.| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
VLLII ' D 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
157 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
d.VIL.LI drég w terenie rowninnym.
0.3 km 0.3
VLLIL D, 01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
158 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
d.VLLII grubosci do 15 cm.
2710 m2 2710
VI.II ROBOTY ZIEMNE
VLILI| D.02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
159 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z
d.VLILI transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét).
174 m3 174
VLILII| D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll
160 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. 11l
d.VLILII uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
174 m3 174
161 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. 1l z
d.VLILII pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zageszczanie
137 m3 137
162 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
d.VLILI w gruntach kat.lll
922 m2 922
VLI ODWODNIENIE
VLIILI[ D 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych
163 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
d.VLIILI mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym i
elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat.
I
6+6 m 12
164 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na
d.VLILI istniejacym kablu elektroenergetycznym sn wykopem
otwartym w gruncie kat. ll|
6 m 6
165 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
d.VLILI sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem
9 szt. 9
166 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych
d.VLIILI
5 szt. 5
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Przedmiar robot wg. SST

Branza Drogowa

Strona 16

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
VLIV PODBUDOWY
VLIV.] D 04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
167 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.VLIV.I mechanicznie w gruncie kat. -1l pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
157.13*5.6+20*0.5*%(5.6+6.6)+27.08*6.6+20*0.5*(5.6+6.6)+80.14*
5.6+20%5.6+2*21+20%5.6+21+17 m2 2055
VLIV.II] D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
168 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.VLIV.II zageszczeniem mechanicznym
157.13*5.6+20*0.5%(5.6+6.6)+27.08%6.6+20*0.5*(5.6+6.6)+80.14*
5.6+20*5.6+2*21+20*5.6+21+17 m2 2055
VLIVl D 04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
169 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.VLIV.HII (1571354 20%0.5%(5+6)+27.08+6+20+0.5+(5+6)+80. 14+5+20+5+ 2+
21.42+20*5+21.94+17.44)*2 m2 3702
170 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.VLIV.1I ulepszonych emulsja asfaltowa
(157.13*5+20*0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*
21.42+20*5+21.94+17.44)*2 m2 3702
VLIV.IV] D 04.04.02 ([Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
171 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.VLIV.IV warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
157.13*5+20*0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*
21.42+20*5+21.94+17.44 m2 1851
VI.IV.V| D 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
172 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
d.VIL.IV.V cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr.
gminna)
157.13*5+20%0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*
21.42+20*5+21.94+17.44 m2 | 1851
VI.V NAWIERZCHNIE
VI.V.I| D05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
173 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
d.VL.V.I uziarnieniu 0/16 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm jak dla KR1
157.13*5+20*0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*
21.42+20*5+21.94+17.44 m2 1851
174 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
d.VLV.I uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm jak dla KR1
157.13*5+20%0.5*(5+6)+27.08*6+20*0.5*(5+6)+80.14*5+20*5+2*
21.42+20*5+21.94+17.44 m2 1851
V1.V ROBOTY WYKONCZENIOWE
VI.VI.]] D 06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
175 Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszanka
d.VL.VLI traw przy grubosci humusu 5 cm
922 m2 922
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 17
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
VI.VII ELEMENTY ULIC
VI.VIL.I] D 08.01.01 |Krawezniki uliczne betonowe
176 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
d.VI.VILI tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
83+244.6+205+125.7 m 658
VI DG Nr 112425L Ul. Wrzosowa
VIL| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
VILLIl  D01.01.01 [Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
177 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
d.VILLI drég w terenie réwninnym.
0.17 km 0.17
VILLII] D.01.02.02 [Zdjecie warstwy humusu
178 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
d.VILLII grubosci do 15 cm.
1811 m2 1811
VILLII] D 01.02.04 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
179 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych
d.VILLII azurowych 40x60x10 cm (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce)
7.2 m2 7
VIILII ROBOTY ZIEMNE
VILILI| D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll
180 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z
d.VILILI transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robdt).
86 m3 86
VILILIIl D.02.03.01. |Wykonanie nasypow w gruntach kat. lll
181 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il|
d.VILILII uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem.
86 m3 86
182 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z
d.VILILII pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i
zageszczanie
173 m3 173
183 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
d.VILILII w gruntach kat.lll
639 m2 639
VILII ODWODNIENIE
VILIILI] D 03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych
184 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 100-110
d.VILIILI mm na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym i
elektroenergetycznym nn wykopem otwartym w gruncie kat.
I
3+2%4.5+9+9.5 m 31
185 Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 160 mm na
d.VILIILI istniejgcym kablu elektroenergetycznym sn wykopem
otwartym w gruncie kat. Il
25 m 25
186 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizaciji
d.VILIILI sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem
5 szt. 5
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 18
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
187 D 03.02.01a |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
d.VILIILI 6
szt. 6
188 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
d.VILIILI 1 szt 1
VILIV PODBUDOWY
VILIV.I] D04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
189 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
d.VILIV.I mechanicznie w gruncie kat. II-1ll pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
159.5*5.6+2*20*5.6+4*21+298+141 m2 1640
VILIV.II] D.04.02.01 |Warstwa odsaczajaca
190 Wykonanie warstwy odsgczajgcej o gr.14 cm wraz z
d.VILIV.II zageszczeniem mechanicznym (zjazdy)
143 m2 143
VILIV.IIIf D.04.02.02 |Warstwa mrozoochronna
191 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o gr.10 cm wraz z
d.VILIV.II zageszczeniem mechanicznym
| 159.5*5.6+2*20*5.6+4*21 m2 1201
VILIV.IV] D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
192 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
d.VILIV.I (159.5*5+2*20*5+4*21.42)*2 m2 2166
193 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
d.VILIV.I ulepszonych emulsjg asfaltowg
V (159.5*5+2*20*5+4*21.42)*2 m2 2166
VILIV.V| D 04.04.02 ([Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
194 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
d.VILIV.V warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
159.5*5+2*20*5+4*21.42 m2 1083
VIL.IV.VI] D 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
195 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
d.VILL.IV.V Z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
|
(17+6.2+13.6+67.3+17.8+7.5)*2+(4+1.85+4)*4 m2 298
196 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
d.VILL.IV.V cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm(dr.
I gminna, zjazdy)
159.5*5+2*20*5+4*21.42+143 m2 1226
VIV NAWIERZCHNIE
VII.V.]] D 05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
197 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o
d.VILV.I uziarnieniu 0/16 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm jak dla KR1
159.5*5+2*20*5+4*21.42 m2 1083
198 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
d.VILV.I uziarnieniu 0/12,8 mm, grubos$¢é warstwy po zageszczeniu 4
cm jak dla KR1
159.5*5+2*20*5+4*21.42 m2 1083
VILV.II] D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
199 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwone;j
d.VIL.V.II gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
(zjazdy)
141 m2 141
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Przedmiar rob6t wg. SST Strona 19
Branza Drogowa
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 5
VIIL.VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
VILLVI.I] D 06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i sSciekow
200 Humusowanie i obsianie skarp, pasow zieleni mieszankg
d.VILVLI traw przy grubosci humusu 5 cm
639 m2 639
VIILVII ELEMENTY ULIC
VIL.VIL.I] D 08.01.01 |Krawezniki uliczne betonowe
201 Ustawienie kraweznikow betonowych "lezgcych" 15x30x100
d.VILVILI cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
20 m 20
202 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
d.VILVILI tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
369 m 369
VILVILII] D 08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
203 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6
d.VILVILI cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
|
(17+6.2+13.6+67.3+17.8+7.5)*2+(4+1.85+4)*4 m2 298
VILVILIIIf D 08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
204 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
d.VILVILI cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik)
I
41+12.4+27.2+102+67.3+27 m 277
205 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
d.VILVILI betonowej z oporem z betonu B15 gr. 10 cm i podsypce
Il cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (obramowanie
zjazdow)
34 m 34
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Przedmiar robdt wg. SST

Przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcych sieci elektroenergetycznych

Branza Elektroenergetyczna

PRZEDMIAR ROBOT

w ramach inwestycji pt.:

Strona 1

Budowa drogi gminnej nr 112403L klasy L oraz budowa drég gminnych klasy D o numerach:

112408L , 112423L, 1124191, 1124251, 112409L

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. | Razem
1 2 3 4 5
1| D.01.03.01. (DG Nr 112408L Ul. Jaworowa
1.1 Regulacja wysokosci posadowienia ztagczy kablowych
1d.1.1 Zigcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania kpl 3
rezerwy, wymiana ztgcza kablowego - regulacja wysokosci
posadowienia ztgcza
3
2d1.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 4
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
120 mm2
4
3d1.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 6
energetycznych wielozytlowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm?2
6
4d.1.1 Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 8
zamknietych, kabel 3,0 kg/m
8
5d1.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 12
zamknietych, kabel 1,0 kg/m
12
6d.1.1 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria m 6
gruntu Il
6
7d.11 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i szt 3
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy
3
8d.11 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niekiego napiecia i | odcin 10
sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy ek
10
2| D.01.03.01. |DG Nr 112409L UIl. Jesionowa
2.1 Regulacja wysokosci posadowienia ztagczy kablowych
9d.21 Zigcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zatgczania kpl 10
rezerwy, wymiana ztgcza kablowego - regulacja wysokosci
posadowienia zlgcza
10
10d.2.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 6
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
240 mm2
6
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Przedmiar robdt wg. SST Strona 2
Branza Elektroenergetyczna
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Razem
1 2 3 4 5

11d.2.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 6
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
120 mm2
6

12d.2.1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 17
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm?2
17

13d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 12
zamknietych, kabel 5,5 kg/m
12

14d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 8
zamknietych, kabel 3,0 kg/m
8

15d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 4
zamknietych, kabel 3,0 kg/m
4

16d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 32
zamknietych, kabel 1,0 kg/m
32

17d.2.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 2
zamknietych, kabel 1,0 kg/m
2

18d.2.1 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria m 20
gruntu Il
20

19d.2.1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 10
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy
10

20d.2.1 Badanie linii kablowej $Sredniego napiecia, niekiego napiecia i | odcin 29
sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy ek
29

3| D.01.03.01. |DG Nr 112423L Ul. Wigzowa
3.1 Regulacja wysokosci posadowienia ztagczy kablowych

21d3.1 Zigcza kablowe i urzgdzenia samoczynnego zataczania kpl 1
rezerwy, wymiana ztgcza kablowego - regulacja wysokosci
posadowienia ztgcza
1

22d.31 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach szt 3
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35
mm?2
3

23d.3.1 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 6
zamknietych, kabel 1,0 kg/m
6
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Przedmiar robdt wg. SST

Branza Elektroenergetyczna

Strona 3

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Razem

1

2

3

N

24d.3.1

25d.3.1

26d.3.1

Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria
gruntu Il

2

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

1

szt

Badanie linii kablowej Sredniego napigecia, niekiego napiecia i
sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy

3

odcin
ek

27d4

28d.4

29d.4

30d.4

31d4

32d.4

33d.4

34d.4

35d.4

36d.4

37d.4

38d.4

D. 01.03.01.

Przebudowa linii kablowych w ul. Jezynowej

Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I

198*0.8*0.4

m3

63.36

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV

198*0.6*0.4

m3

47.52

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokos¢ do 0,4 m

198*2

396

Utozenie rur ostonowych SRS 160

82

82

Utozenie rur ostonowych SRS 75

41

41

Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY
4x240, przykrycie folig (przetozenie kabli istniejgcych)

135

135

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKY
4x35 przykrycie folig (przetozenie kabli istniejgcych)

54

54

Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 35 mm2

2

szt

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie

82*0.6

m2

49.2

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5 cm

82*0.6

m2

49.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka z demontazu

82*0.6

m2

49.2

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych, kabel YAKY 4x240

12

12
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Przedmiar robdt wg. SST Strona 4
Branza Elektroenergetyczna
Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. | Razem
1 2 3 4 5

39d.4 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach

zamknietych, kabel YAKY 4x35

12 m 12
40d.4 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i

powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm2

6 szt 6
41d.4 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i

powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 400 mm2

6 szt 6
42 d.4 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach

energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do 35

mm?2

6 szt 6
43d.4 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach

energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do

240 mm2

6 szt 6
44 d.4 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i

sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcin

12 ek 12
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