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Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq :

- Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
(Dz. U. nr 43 poz. 430)
wiasne pomiary i obserwacje w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej na dziatce
nr 59 w miejscowosci Turka.

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje zaprojektowanie
infrastruktury komunikacyjnej, przyjeciem konstrukcji nawierzchni poszczegoinych
elementow i odwodnieniem.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej stanowi lokalng droge,
zapewniajaca dojazd do posesji.

Na prawie catej dtugosci projektowanego odcinka drogi gminnej znajduje sie
nawierzchnia z kruszywa i zuzla. Szeroko$¢ nawierzchni z kruszywa wynosi
Srednio ok. 3,00 m.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi ok. 6,00 m. Ograniczony jest
znajdujgcymi sie wzdtuz drogi ogrodzeniami.

Odwodnienie istniejace] drogi odbywa sie w sposob nieuregulowany,
powierzchniowo na przylegajacy teren.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie podziemne: kable
telekomunikacyjne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1Rozwigzanie w planie
W rozwigzaniu projektowym przyjeto:
klasa drogi D,
kategoria ruchu KR 1,
ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa (ograniczona jednostronnie
kraweznikiem) o jednym pasie ruchu o szerokosci 4,00 m

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje sie na skrzyzowaniu z
droga gminng potozong na dziatlce nr 62 i zostat oznaczony symbolem A.
Projektowana droga gminna skfada sie z trzech odcinkow prostych oznaczonych
symbolami A-B, C-D i B-D-E. Droga bedzie posiadata ruch jednokierunkowy. Na
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wlotach  zostang ustawione odpowiednie znaki informujgce o ruchu
jednokierunkowym. Krawedzie drég gminnych i poszczegoélnych odcinkow
przedmiotowe]j drogi potaczono poprzez tuki o promieniach R =6,00 mi R = 5,00 m.
Dodatkowo dowigzano kraweznik projektowany z istniejgcym (projektowany
kraweznik najazdowy zanizony do 4 cm na catej szerokosci wlotu). Szerokos$¢ drogi
gminnej wynosi 4,00m (jednopasowa) i jest obramowana jednostronnie
kraweznikiem, z drugiej strony pobocze utwardzone o szerokosci 0,75 m. Na
zjazdach zastosowano kraweznik najazdowy zanizony do 4 cm. Zakonczenie
projektowanego kraweznika na poszczegolnych odcinkach drogi zaprojektowano
poprzez jego wtopienie do rzednej wysokosciowej nawierzchni na dtugosci 2,00 m.

W przekroju poprzecznym jezdnia bedzie posiadac przekroj jednostronny o
spadku i=2%, natomiast pochylenie poboczy utwardzonych wyniesie i=8%.

Catos¢ przedmiotowe] drogi gminnej stanowig trzy odcinki proste,
przecinajgce sie pod katem zblizonym do 90 stopni, potaczone ze sobg tukami
kotowymi o promieniach 6,00 m.

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 4,00 m i utwardzono do
granicy pasa drogowego kruszywem (jeden zjazd przewidziano do
przebrukowania).

Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje sie rowniez na skrzyzowaniu
z drogg gminng potozong na dziatce nr 62 i zostat oznaczony symbolem C.

Ze wzgledu na nieregularny przebieg istniejacej osi drogi gminnej oraz
zniszczong nawierzchnie przewidziano zebranie istniejgcego kruszywa i wykonanie
petnej konstrukcji drogi.

Dodatkowo nalezy wykonaé¢ sciek z elementow betonowych i row
odwadniajgcy na dziatce gminnej nr 60. Sciek z piyt korytkowych na tawie
betonowej z oporem zaczyna sie przed koncem drogi gminnej i prowadzi do
umocnionego ptytami azurowymi na podbudowie z kruszywa rowu odwadniajacego.

Wszystkie opisane elementy oraz szczegoétowe rozwigzania znajdujg
sie na planszy rysunku nr 3 Plan sytuacyjny.

4.2Przekroje normalne

Zaprojektowane przekroje normalne przedstawione na rysunku nr 4, pokazujg
szerokosci oraz wzajemne powigzania wysokosciowe poszczegolnych elementow:
nawierzchni, kraweznikow i terenu przylegtego.

Przekroj A-A: Szeroko$¢ jezdni jednokierunkowej - jednopasowej wynosi¢
bedzie 4,00 m. Pochylenie poprzeczne projektowanej nawierzchni jezdni, o
przekroju jednostronnym, wyniesie 2 %. Jezdnia obramowana jednostronnym
kraweznikiem 15x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu B-
10. Jednostronne pobocze utwardzone o szerokosci 0,75m, spadek 8%. Pochylenie
skarp 1:1.

4.3 Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie materiatow wyjsciowych tj. Dziennika Ustaw nr 43 z dnia 14 maja
1999 r. - poz. 430, w odniesieniu dla danych wyjsciowych:
- KR1 - konstrukcja nawierzchni drogi gminnej,
- G2 —grupa nosnosci podtoza gruntowego,



Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) konstrukcja jezdni drogi gminnej:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-S-96025:2000 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S-96025:2000 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr.20cm
- wzmocnienie podfoza warstwa piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 ar.12cm

Razem: gr.40cm

Przyjeta konstrukcja spetnia warunki noénosci i mrozoodpornosci dla
kategorii ruchu KR1 i gruntu G2.

b) konstrukcja poboczy utwardzonych i zjazdow:

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm

c) konstrukcja rowu odwadniajgcego:

- ptyta azurowa betonowa 40x60 gr. 10cm
- podsypka grysowa 0-4mm gr. 4cm
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr. 12 cm

5. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Orientacyjna powierzchnia zagospodarowania terenu objetego niniejszg
inwestycja, wynosi tacznie 1482,00 m? ~w tym jezdnia 992,0 m® ; pobocza
utwardzone 170,0 m?; zjazdy 40,0 m?; zielen 280,0 m?

6. Odwodnienie

Przebudowa drogi gminnej nie zmieni istniejacego odwodnienia. Wody
opadowe beda odprowadzane powierzchniowo. Poprzez ustawienie kraweznika na
potaczeniu drég gminnych uniemozliwiono sptyw wod opadowych z dziatki nr 62.

Zaprojektowane spadki oraz ograniczenie nawierzchni kraweznikiem na
drodze gminnej na dziatce nr 59 sprowadzi wody opadowe w kierunku dziatki
gminnej nr 60. Przy koncu drogi gminne] zaprojektowano utozenie Scieku z piyt
betonowych i wykonanie rowu odwadniajgcego na dziatce nr 60, ktory bedzie miat
za zadanie przyja¢ wody opadowe z przedmiotowe] drogi. Réw odwadniajacy
umocniono ptytami azurowymi, zapobiegajgc rozmywaniu skarp.

Wszystkie opisane elementy oraz szczegodtowe rozwigzania znajdujg
sie na planszy rysunku nr 7 Szczegoéty odwodnienia.



7. Informacja o bioz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 §6 ust.
1 1 2 roboty drogowe nie wystepuja w wykazie robot niebezpiecznych
wymagajacych opracowania informacji i planu bioz.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow oraz ochronie srodowiska

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkow i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

9. Zabezpieczenie istniejgcych instalacji podziemnych.

Niniejszy projekt obejmuje wytgcznie branze drogowa, zabezpieczenie i
przebudowa sieci telekomunikacyjnej stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Przy stupie energetycznym znajdujacym sie w skrajni projektowanej drogi
nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki, zaleca sie przestawienie stupa w migjsce nie
kolidujace z inwestycja.

Opracowata:

mgr inz. Maria tosiewicz-Gérecka



