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1.0. Postanowienia ogélne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora

- Warunkéw technicznych nr TOTTESBU/UP-It/27.07/10 z dnia 27.07.2010r. wydanych
przez TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Ustug w Krakowie Wydziat Zarzgdzania Zasobami Sieci Dziat Zarzadzania Zasobami
Sieci w Lublinie, ul. Chodzki 10, 20-093 Lunblin

- Przepis6w i norm obowigzujacych przy projektowaniu sieci i urzadzen telekomunikacyjnych,

- Danych zebranych przez projektanta w terenie

- Uzgodnien branzowych.

Inwestor i Zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawca przedsiewzigcia jest

Urzad Gminy Woélka, 20-258 Lublin 62
Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa poza obszar kolizji oraz ostona przytaczy
teletechnicznych rurami ostonowymi w miejscach przejécia pod przebudowywang drogg nr
Ew. 59 w miejscowosci Turka oraz przesunigcie stupka kablowego nr TURKA
001.07A/01/0303P nr TURKA 001.07A/01/0303P do nowej lokalizacji stupka kablowego.
Istniejace przytacza budowane sq kablami RPx 1x4x0,9 w zwigzku z powyzszym do
przedtuzenia przyigczy wykorzystanie zostanie kabel XZTKMXpw 2x2x0,8.

Zakres rzeczowy projektu
budowa kabla rozdzielczego - 0,03 km/p

budowa kabla abonenckiego - 0,05 km/p

Tabela 1. Materiaty podstawowe.

1| Kabel miejscowy XzTKMXpw5x4x0,8 5 Im
2 | Kabel miejscowy XzZTKMXpw2x2x0,8 25 |m
3 | Ostona XAGA 43/8-150 1 |szt.
4 | Ostona KM-1 5 |szt.
S |Rura RHDPE-D_110_110/100 czerwona 40 'm
6| Rura RHDPE_40/3,7 g. 140 | m
7 | Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 150 |m
8 | tacznik zyt UY-2 40 |szt.

Przebudowa przytaczy teletechnicznych

W celu przebudowy przytgczy teletechnicznych na drodze wewnetrznej nr 59 nalezy
wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nastepujace prace:



Istniejgce kable odkopac, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i tasmg ostrzegawczy i
przeniesc je do nowego wykopu poza obszar kolizji z przebudowywana droga. Kolidujgcy
stupek kablowy nr TURKA 001.07A/01/0303P nalezy przesung¢ poza obszar kolizji do
granicy dziatki o ok. 2m. W zwigzku z powyzszym nalezy wydtuzy¢ kabel zasilajgcy stupek
wykorzystujac do tego kabel XZTKMXpw 5x4x0,8 i ostone kablowg 43/8-150 oraz wydtuzyé
kable abonenckie uzywajgc kabla XzTKMpw 2x2x0.8 raz ostony kablowe KM-1. Kable nalezy
uktadac na gtebokosci ponizej 0,7m. Po zakornczeniu prac nalezy teren przywrécié do stanu
pierwotnego.

Sposoéb prowadzenia kabli w ziemi pokazany zostat na rysunkach.

Przytgcza nalezy wybudowaé zgodnie z podanymi nizej normami Zaktadowymi:

1. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdine wymagania techniczne
2. ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

Wymagania i badania
3. ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

3. Pomiary elektryczne

Pomiary koricowe pradem statym.

4. Uwagi koricowe

1/ Przed przystapieniem do wykonania robét zapoznaé sie z niniejsza dokumentacja,
zwracajac uwage na tre$é uzgodnien.

2/ Przed uktadaniem przytacza teletechnicznego nalezy wytyczyé trase w/g rysunku Nr 1.

3/ Prace ziemne wykonaé zgodnie z norma zaktadowa ZN-95 TP S.A. — 012,
a przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow BHP i p. poz.

4/ Po zakonczeniu robot ziemnych teren uporzadkowag i przywrécic do stanu
pierwotnego.

9. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

W celu przebudowy przytgczy teletechnicznych na drodze wewnetrznej nr 59 nalezy
wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nastepujace prace:

Istniejgce kable odkopag, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i taSmg ostrzegawczy i
przenies¢ je do nowego wykopu poza obszar kolizji z przebudowywang droga. Kolidujgcy
stupek kablowy nr TURKA 001.07A/01/0303P nalezy przesung¢ poza obszar kolizji do
granicy dziatki o ok. 2m. W zwigzku z powyzszym nalezy wydtuzy¢ kabel zasilajacy stupek
wykorzystujac do tego kabel XZTKMXpw 5x4x0,8 i ostone kablowg 43/8-150 oraz wydtuzyé
kable abonenckie uzywajgc kabla XZTKMpw 2x2x0,8 raz ostony kablowe KM-1. Kable nalezy
uktadac¢ na gtebokosci ponizej 0,7m. W potowie wykopu utozy¢ tasme ostrzegawcza. Po
zakonczeniu prac nalezy teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Roboty budowlane zostang wykonane w nastepujgcej kolejnosci:
- odkopanie istniejgcych kabli w miejscach kolizji z projektowana przebudowa drogi
wewnetrznej



- wykonanie nowych wykopow poza kolizja,

- demontaz istniejgcego stupka kablowego

- przedtuzenie istniejgcych kabli — rozdzielczego i abonenckich

- posadowienie stupka kablowego w nowej lokalizacji poza obszarem koluizji
- przetozenie istniejgcych kabli do nowowykonanego wykopu,

- utozenie rur ostonowych i tasmy ostrzegawczej,

- zasypanie wykopow

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

- zaciggnigcie kabla do istniejace;j i projektowanej kanalizacji

- montaz puszki PWn30s

- zakonczenie kabla gtowicami ZKM-20 w szafie kablowej i projektowanej puszce PWn30s

2. Obiekty budowlane istniejace:
- budynki mieszkalne,

3. Wykaz elementéw terenu lub zagospodarowania dziatki stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Podziemna infrastruktura kanalizacji sanitarnej, gazowej i energetycznej
- Droga wewnetrzna

4. Przewidywane zagrozenia:

- skrzyzowania z istniejacy siecia gazowa
- mozliwos$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne

5. Instruktaz pracownikéw:
Instruktaz pracownikéw zostanie przeprowadzony bezposrednio na placu

budowy przed w/w robét. Instruktazu w formie ustanej udzieli kierownik budowy oraz
brygadzista.

6. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam Zze niniejsze opracowanie wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



7. Odpis uzgodnien




Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. ChodZki 10, 20-093 Lublin

tel.: 081718 14 30

fax: 081718 14 69

www.tp.pl

Lublin, 27 lipiec 2010 r

Urzad Gminy
Wolka

756 /ﬁ O 20-258 Lublin 62

Numer pisma: TOTTESBU/UP-It/27.07/10
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
przebudowg wewnetrznej drogi gminnej na dz. nr ew. 59 w miejscowosci Turka.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: GK.7040/Turka/2010 z dnia 12-07-2010 dotyczace planowanej przebudowy
wewnetrznej drogi gminnej na dz. nr ew. 59 w miejscowosci Turka informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku
z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzaeych w kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng kolidujgcg z projektowang inwestycja nalezy
przebudowac poza obreb kolizji. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejacg sie¢ zaznaczono
kolorem pomararficzowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r..

2. Przebudowe doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé¢ bez przerw w facznosci -
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

3. lIstniejace przejscia poprzeczne kabli telekomunikacyjnych na odcinku prowadzonych robot nalezy
przediuzy¢ za pomoca rur przepustowych dwudzielnych z wyprowadzeniem koncéw rur co najmniej
0,5 m poza projektowane krawedzie chodnika lub rowu odwadniajgcego.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Lublinie, ul. Chodzki 10.

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rej y dla m.st. W, y XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w calodci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 106 319 723 21




10.

11.

12.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacy uprawnienia
do projektowania zgodnie z wym aganiami przepiséw Prawa Budowlanego.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A..

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapi¢ do poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkoéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscia,

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
Z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada udokumentowane  doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotac Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5. :

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpié, Przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci Lublin

Pion Technicznej Obstugi Klienta

ul. ChodZki 10

20-093 Lublin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekom unikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym “roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),
wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robat,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),



* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robot zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesigey, jako$¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajaceqo;

13.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

14. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
Regionu}peracyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
L

(s
Grzegorz Solis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

Zataczniki: 1 egz. planu sytuacyjnego.



Wojewddztwo : LUBELSKIE
Powiat : LUBELSKI

GGN.7430-500/748/2010 ) )
Jednostka ewidencyjna : WOLKA
Obreb : 19 TURKA

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2010-09-07

Ip. | NrOb dz':arlki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
11 19 59 1 KW 153161 Wt mn GMINA WOLKA 0.13
JAKUBOWICE MUROWANE 8; 20-258 LUBLIN;

Sporzadzit : Bozena Kaminska

Strona: 1




Lublin, 2010-09-20
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOt UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 1907/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych na dz. nr 59 w
m.Turka gm.Wélka

dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 9

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Turka gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z

Telekomunikacja Polska w Lublinie,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegodlng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;j.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzadzajgcy dang siecia.

7. lIstniejgce kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN/96 TPSA/004.

Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin

tel. 7181440 przed zasypaniem.

8. Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowaé rury ostonowe dwudzielne.




