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DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych

21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D (081) 469 15 45 (= biuro@drogowiec.info  www.drogowiec.info
NIP: 712-128-29-23 REGON 430918788

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623

z 2010 r. z pozniejszymi zmianami) oswiadcza sig, iz praca projektowa: Przebudowa ciggow
pieszych o lacznej dlugosci 2,02 km wzdluz drogi powiatowej nr 1564L. w m. Sobianowice i
m. Bystrzyca na odcinkach:

1. po stronie lewej - od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+126,57

2. po stronie prawej - od km rob. 1+101,33 do km rob. 1+630,73

3. po stronie lewej - od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47
w stadium techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa na wykonanie prac projektowych.

Dys, dnia 10.12.2010 r.

podpis projektanta

Przebudowa ciqgéw pieszych o tqcznej diugosci 2,02 km wzdiuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca str 3



A.WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

- Warunki techniczne lokalizacji chodnika wydane przez Zarzad Drog
Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach znak Nr: DR-2211/1000/10 z dnia
26-04-2010 r.

6 : :

DECYZIA Mooy

Belzyce 26.04.2010 1.

DR-2211/100/10

Na podstawie § 43, 44 i 45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430), uchwaly Nr
360/2001 Zarzadu Powiatu w Lublinie z dn. 30 sierpnia 2001 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach do wydawania w
imieniu Zarzadu Powiatu w Lublinie decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu prowadzonego zarzadu drég powiatowych w zwiazku z uchwatyg Nr
XXXVII/391/02 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie
dostosowania nazwy organéw powiatu do obowiazujacych przepiséw prawnych i art. 104
kodeksu postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz.U. z 2000 r. nr
98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku

Urz¢du Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258  Lublin 62

o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1564L
Leonéw — Widki — Charlez — Zawieprzyce — Wolka Zawieprzycka — dr pow. 1563L
na odcinku Sobianowice — Bystrzyca gm. Woélka

zezwalam

na lokalizacj¢ chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1564L Leonéw — Widki — Charlez —
Zawieprzyce — Wolka Zawieprzycka — dr pow. 1563L na odcinku Sobianowice —
Bystrzyca gm. Wolka przy zachowaniu nast¢pujacych parametrow technicznych:

Szeroko$¢ chodnika zgodnie § 44 ww. Rozporzadzenia

Lokalizacja chodnika od pétnocne;j strony drogi

Zapewni¢ nalezyte odwodnienie korpusu drogowego po stronie chodnika

Podczas wykonywania chodnika nalezy chroni¢ istniejace zadrzewienie — wyklucza

si¢ wycinke bez zezwolenia.

5. Pozostale warunki zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz. 430)

6. Opracowac i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Lublinie projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

PR
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. or 98, poz. 1071 z pozniejszymi zmianami) odstgpuje
sie od uzasadnienia, gdyz uwzglednia ono W calosci zadanie strony.

POUCZENIE

Whioskodawea zobowiazany jest do:

- uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe, oraz
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt budowlany chodnika nalezy
uzgodni¢ w tut. Zarzadzie.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, za moim posrednictwem W terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. (

Otrzymuja:

1. Urzad Gminy Woélka ;
Jakubowice Murowane 8 7 up. Zarzadu Pwidu v Lublinic
20-258 Lublin 62 M“‘*J(‘- Oif"“‘“

2. ala

Janusz Walrak

Zezwolenie niniejsze jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie czeSci
III pkt 44.2 p pkt. 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej U. Nr 225 poz.1635)

inz.ffzymon Topyio

3 .
Przebudowa ciqgow pleszych o quZnej dlugoS( 4 2, )2 km wzdluz dl()gl powiatowej nr 1564L wm. Sobianowice i m. Bystrzyca
a7 Y
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- Uzgodnienie przebudowy ciggow pieszych wzdtuz DP 1564L wydane
przez Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach z dnia 01-03-
2011 r.

LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowej:
-proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (barwy szarej)

-proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
(barwy czerwonej)

-ist. nawierzchnia zjazdu do przebrukowania

I

-uzupetnienie nawierzchni zjazdéw kruszywem tamanym

-tereny zielone w granicy pasa drogowego

-proj. nawierzchnia zatoki autobusowej i postojowej
z kostki betonowej gr. 8 cm (barwa szara)

-kraweznik wystajacy (h=15 cm)
-kraweznik wtopiony (h=5 cm)
-istniejgcy pas drogowy

Istniejgca infrastruktura techniczna:

-istn. linia telekomunikacyjna
-istn. linia energetyczna

-istn. wodociag PQQIDHC"OU u‘q (5\,0
; preszych 1564 L
e A56UL

v ﬂégycg,ﬁobfdhowfue
O103.201. J

21-003 Ciecierzyn k/Lublina Dys 302 D
telffax (081) 469 15 45
NIP 712-128-29-23
REGON 430918788

www.drogowiec.info

DROGOWIEC

Biuro Ustug Projektowych

ST Tleceniodawea:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Obiekt:

Przebudowa ciagéw pieszych o lacznej dlugosci 2,02 km wzdiuz
drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca na
—|odcinkach:

1. po stronie lewej — od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+126,57
2.po stronie prawej — od km rob. 1+101,33 do km rob. 1+830,73
3.po stronie lewej — od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47

Nazwa rys.:
| I L4
Plan Sytuacyjny
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data GRUDZIEN 2010 1|

| Projektant | mgr inz. Robert Pulinski
Skala 1:1000
= upr. bud. Nr LUB/0077/PO0D/03

Asystent mgr inz. Adam Bodzak 2%; é:Nr umovy

v
Asystent Kamil Bucon _/}W/

inz. Wojciech Pulinski |
T2 /1

Sprawdzajacy |upr. bud. Nr 961/Lb/89
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B.OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994r. ) z
pdzniejszymi zmianami

umowa na wykonanie prac projektowych

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace

aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:1000

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi powiatowej w zakresie ciggdéw pieszych
wzdtuz drogi powiatowej Nr 1564L na odcinku od km 0+000,00 do km 2+018,47

w m. Bystrzyca.

1.3. Uzasadnienie inwestycji.

Projektowany cigg pieszy do przebudowy zlokalizowany jest na terenie obszaru

zabudowy wzdtuz drogi powiatowej Nr 1564L w m. Bystrzyca. Obecnie ruch pieszych odbywa

sie

po nawierzchni pobocza, co stanowi duze zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu

Przebudowa ciqgéw pieszych o tqcznej diugosci 2,02 km wzdiuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca str 8



drogowego. Przebudowa ciggoéw pieszych przyczyni sie do poprawy warunkéw ruchu pieszych
i zapewni bezpieczne potgczenie komunikacyjne z instytucjami uzytecznosci publicznej,
istniejgcymi przystankami autobusowymi i drogami bocznymi wzdtuz ktérych usytuowana jest

zabudowa mieszkalna.

1.4. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest :

Urzad Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:

,Drogowiec Biuro Ustug Projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowe;.
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w

specjalnosci drog w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.
Projekt wykonawczy na przebudowe drogi powiatowej Nr 1564 w zakresie ciggow pieszych

w m. Bystrzyca, swoim zakresem obejmuje:

- przebudowe ciggu pieszego o szerokosci 1,50 - 2,00m z lokalnymi zwezeniami,

- usprawnienie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez wykonanie
$ciekdw pochodnikowych jak réwniez odtworzenie istniejgcych rowéw przydroznych,

- przebudowe nawierzchni istniejgcych zjazdéw w ciggu chodnika,

- przebudowe zatok postojowych dla samochodow osobowych przy cmentarzu

- odtworzenie zatok autobusowych przy wiatach przystankowych.

Rozwigzania projektowe zostaty tak przyjete, ze roboty zwigzane z przebudowg ciggow

pieszych nie wykraczajg poza istniejgcy pas drogi powiatowej i drogi gminnej - boczne;.

3. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod przebudowe ciggu pieszego wraz z zatokami stanowi pas

drogi powiatowej Nr 1564L i drogi gminnej Nr 106110L w obrebie m. Bystrzyca na terenie

Przebudowa ciqgéw pieszych o tqcznej diugosci 2,02 km wzdiuz drogi powiatowej nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca str9



gminy Wolka. Jezdnia drogi powiatowej Nr 1564L na przedmiotowym odcinku posiada
szerokosc¢ ok. 5,50m z wyznaczonymi dwoma pasami ruchu w obu kierunkach z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Na catym odcinku drogi obowigzuje kierujacych pojazdami kotowymi
ograniczenie predkosci do 50 km/h co wynika z ustawionego znaku D-42 ,Teren zabudowany”.
Obecny przekréj jezdni mozna okresli¢ jako szlakowy z obustronnymi poboczami i rowami.
Istniejace zjazdy i zatoki w ramach niniejszej inwestycji przeznaczono do przebudowy
polegajacej na wymianie elementdéw konstrukcyjnych nawierzchni. Istniejgce podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza G2.

4. Elementy projektowane.

4.1. Dane wyjsciowe.
- zatozona lokalizacja

- pomiary geodezyjne

- szeroko$¢ zasadnicza chodnika lewostronnego i prawostronnego 1,50 m
- szeroko$¢ peronu przy zatoce postojowej 2,00 m

- szeroko$¢ peronu przy zatoce autobusowej 1,50 m

- szeroko$¢ opaski gruntowej wraz z obrzezem 0,30 m

- podtoze gruntowe G2

- istniejgce zjazdy

- istniejgcy pas drogowy

4.2. Plan sytuacyjny.
Poczatek przebudowywanego chodnika przewidziano na skrzyzowaniu z

DP 2223L. Na catym opracowywanym odcinku przewidziano zasadniczo chodnik o]
szer. 1,50 m przy krawedzi jezdni. W miejscach ograniczonych bliskim jezdni sgsiedztwem
infrastruktury (stupy) zaprojektowano lokalne przewezenie chodnika. Poczawszy od poczatku
opracowania km rob. 0+000,00 do km rob. 1+126,57 (zjazd do Ko$ciota) przewidziano chodnik
lewostronny, nastepnie do km rob. 1+630,73 przewidziano zmiane chodnika na prawostronny
oraz na korncowym odcinku od km rob. 1+626,73 do km rob. 2+018,47 zn6w jako
lewostronny.

Na odcinkach od km rob. 0+330,95 do km rob. 0+372,95 oraz od km rob. 0+383,42 do
km rob. 0+427,92 (w rejonie cmentarza w m. Bystrzyca) zaprojektowano do przebudowy

istniejgcg zatoke postojowg o tacznej liczbie 14 stanowisk postojowych z parkowaniem
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rownolegtym. W celu skomunikowania chodnika z drogami bocznymi oraz zachowania
ciggtosci przy przejsciach na drugg strone zaprojektowano cztery przejscia dla pieszych przez
droge powiatowg w km rob. 0+002,00, 1+105,29, 1+628,73, 1+955,89.

Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

4.3. Przekroje normalne.
Na catym odcinku objetym opracowaniem wyrézniono zasadniczo cztery przekroje

normalne, przy czym przekrdj normalny Nr 1 obowigzuje na odcinku od km rob. 0+000,00 do
km 1+126,57 oraz od km rob. 1+626,73 do km 1+990,66 z lewostronnym chodnikiem o
szeroko$ci 1,50 m, ktérego pochylenie poprzeczne projektuje sie jako jednostronne 2 % w
kierunku jezdni, pochylenie opaski gruntowej jako jednostronne 8% w kierunku na zewnatrz.
Przekréj normalny Nr 2 obowigzuje na odcinku od km 1+101,33 do km 1+630,73 z
prawostronnym chodnikiem o szerokosci 1,50 m, ktérego pochylenie poprzeczne projektuje sie
jako jednostronne 2 % w kierunku do jezdni, pochylenie opaski gruntowej jako jednostronne
8% w kierunku na zewnatrz. Przekréj normalny Nr 3 obowigzuje na odcinku od km 0+330,95
do km 0+372,95 od km 0+383,42 do km 0+427,92 z prawostronng zatokg postojowg o szer.
2,50m ktorej pochylenie poprzeczne projektuje sie jako jednostronne 2 % w kierunku do jezdni
oraz prawostronnym chodnikiem o szerokosci 2,00 m, ktérego pochylenie poprzeczne
projektuje sie jako jednostronne 2 % w kierunku do jezdni, pochylenie opaski gruntowej jako
jednostronne 8% w kierunku na zewnatrz. Przekrgj normalny
Nr 4 obowigzuje dla zatok autobusowych na odcinku od km rob. 0+060,63 do km rob.
0+122,40, od km rob. 0+945,57 do km rob. 1+007,40 i od km rob. 1+958,87 do km rob.
2+018,47 z lewostronng zatokg autobusowg o szer. 3,00m, ktorej pochylenie poprzeczne
projektuje sie jako jednostronne 2 % w kierunku do jezdni oraz prawostronnym peronem o
szerokosci 1,50 m, ktérego pochylenie poprzeczne projektuje sie jako jednostronne 2 % w
kierunku do jezdni, pochylenie opaski gruntowej jako jednostronne 8% w kierunku na

zewnatrz.

Obramowanie chodnika bedzie stanowito obrzeze betonowe 6x20x100 cm utozone na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Szeroko$¢ opaski gruntowej stanowigcej z

nawierzchnig chodnika jego korone projektuje sie o szer. 0,30 m liczac z obrzezem
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betonowym. Obramowanie nawierzchni zjazdéw do przebudowy projektuje sie wykonaé z
kraweznika betonowego 15x30x100 utozonego na ,ptask’.
Przekroje normalne i konstrukcyjne oraz inne elementy rozwigzan projektowych przedstawiono

w czesci rysunkowej (rys. nr 3).

Konstrukcja chodnika :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
2=19cm

Konstrukcja zatok postojowych i zjazdéw:

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa
gr. 15cm

- warstwa odsaczajgca gr. 12 cm

2=40cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=9 MPa gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza z grutu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
gr. 15 cm (z betoniarki)

2 =48 cm

Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
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4.4. Profil podiuzny.
Poczatek ciggu pieszego dowigzano sytuacyjnie i wysokos$ciowo do krawedzi drogi.

Projektujgc niwelete ciggu pieszego kierowano sie gtdbwnie wysokosciowym usytuowaniem
wjazdow na posesje, krawedzig jezdni jak i wysokoSciowym uksztattowaniem przylegtego
terenu. Pochylenie podtuzne chodnika jest zgodne z pochyleniem podtuznym krawedzi drogi
powiatowej Nr 1564L.

4.5. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1564L i projektowanego ciggu

pieszego odbywac sie bedzie poprzez istniejacy system odwodnienia powierzchniowego,
polegajgcy na nadaniu korpusowi drogowemu odpowiednich pochylen poprzecznych w taki
spos6éb aby wody opadowe i roztopowe w sposéb niezaktbcony moglty sptyngé do
projektowanego do odtworzenia rowu istniejgcego. Od poczatku opracowania do km rob.
1+126,57 (zjazd do Kosciota) istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej posiada jednostronny
spadek, co wraz ze znacznym spadkiem podtuznym drogi spowoduje odptyw wdd opadowych i
roztopowych w kierunku prawej krawedzi drogi (nieograniczonej kraweznikiem). W miejscach,
gdzie bedzie wystepowat naptyw wod opadowych w kierunku chodnika przewiduje sie
wykonaé Scieki podchodnikowe o dt. 2,0 z ptyt betonowych chodnikowych o wym. 50x50x7 cm
i kraweznikow 12x25 cm. Wode z powyzszego Scieku projektuje sie odprowadzi¢ poza
chodnik do rowu za pomocg $cieku skarpowego trapezowego.

W km 1+362 (przepust) ze wzgledu na mozliwos¢ tworzenia sie na jezdni zastoisk wod
opadowych zaprojektowano w linii kraweznika wpust kraweznikowy zeliwny z kréccem

pionowym odprowadzajgcym wode do istniejgcego przepustu.

4.6. Urzadzenia obce.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury

technicznej:
- linia energetyczna eNN (doziemna)
- linia energetyczna eNN (napowietrzna)
- wodocigg
- linia telekomunikacyjna (doziemna)
W miejscach poprzecznego przejscia pod projektowanym chodnikiem

istniejgcego kabla telekomunikacyjnego projektuje sie wykonac jego zabezpieczenie poprzez
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zatozenie na kablu rury ostonowej dwudzielnej typu PE o $ér. 110 mm wg lokalizacji jak na
planie sytuacyjnym. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposé6b reczny z zachowaniem szczegoélne;
ostroznosSci wspotpracujac na etapie wykonawstwa z Dziatem Wspétpracy z Partnerami
Technicznymi TP oraz po ich zakoriczeniu dokonaé protokolarnego odbioru tych prac.
Zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw sieci i urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
bez przerw w tgcznosci. Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami

na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

4.7. Umocnienie skarp i rowow.
Po wykonaniu robét ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie

wykona¢ humusowanie skarp i rowdw poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu) o gr.
5 cm i posianie mieszanki traw. W miejscach, gdzie wystgpity ograniczenia terenu i znaczne
réznice wysokosci pomiedzy elementami projektowanymi a terenem w linii obrzeza
zaprojektowano palisady betonowe. Strome skarpy wymusity konieczno$¢ ich umocnienia
ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm. Pod zjazdami w ciggu rowu do
odtworzenia projektuje sie wykonanie przepustow z rur HDPE do rzednych projektowanych
wraz z przycieciem w/w rur do pochylenia skarpy. Wewnetrzna powierzchnia przepustu z rur
HDPE jak wyzej powinna by¢ gtadka, co umozliwi sprawny sptyw wdd opadowych w rowie.
Wilot i wylot z przepustu typu HDPE projektuje sie z umocni¢ brukowcem o gr. 16-20 cm z
kamienia utozonego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin zaprawg

cementows.
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