
Obowiązuje: od km 0+060,04 do km 0+072,10

PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ NA ŁUKU Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM
(ODCINEK PRZEJŚCIOWY DROGI)
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm
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 1:1,5 

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "B"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania ścieku korytkowego:
od km 0+007,71 do km 1+691,74
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Obowiązuje: od km 0+003,00 do km 0+010,81
PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ NA PROSTEJ Z ROWEM LEWOSTRONNYM

2,502,50 0,75
pobocze

0,75
pobocze

0.00

0,40

Zakres występowania rowu lewostronnego:
początek rowu - włączenie do istniejącego rowu
koniec rowu w km 0+010,81
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według profilu
podłużnego Rys. 3/1

rzędna rowu

PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp rowu wraz
z obsianiem mieszanką traw

-0.05-0.11
+0.05 -0.012% 2%

8%
8%

6,50

SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "A"

Obowiązuje: od km 0+007,71 do km 0+060,04

PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM
(SZEROKOŚĆ JEZDNI 5,0m)
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

2% 2%

6,50

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm
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0,50
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 1:1,5 

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

SZCZEGÓŁ "B"

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Zakres występowania ścieku korytkowego:
od km 0+007,71 do km 1+691,74

SZCZEGÓŁ "A"

+0.05 -0.01
-0.12-0.07 -0.05

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ:

Prz. konstrukcyjny nr 1

1 Warstwa ścieralna z BA AC8S - 6 cm (3cm+3cm)
2 Podbudowa z kruszywa łam. 0/31,5mm stabiliz. mech. - 16 cm
3 Podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem o Rm=2,5MPa - 18 cm
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łamanym gr. 15cm
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20
stopniowanie warstw konstrukcyjnych

nawierzchni drogi gminnej

SZCZEGÓŁ "B" skala 1:20
ściek korytkowy
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ściek betonowy 50x50x15cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm

ława z betonu B30 gr. 15cm

pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm
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Zakres występowania prawostronnego ścieku korytkowego:
od km 0+007,71 do km 1+691,74

SZCZEGÓŁ ŚCIANKI CZOŁOWEJ
skala 1:50
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Ława fundamentowa z betonu klasy B20

Fundament z betonu klasy B25

Umocnienie wylotu przepustu płytami
chodnikowymi 35x35x5 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm

2%

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Projektowany przepust
rurowy ∅60 z rur HDPE

i%

Projektowana bariera ochronna typu SP-05 na odcinkach:
- od km 0+158,34 do km 0+171,34 - strona prawa
- od km 0+158,34 do km 0+171,34 - strona lewa
- od km 0+552,33 do km 0+565,33 - strona prawa
- od km 0+552,33 do km 0+565,33 - strona lewa
- od km 0+719,05 do km 0+732,05 - strona prawa
- od km 0+716,17 do km 0+729,17 - strona lewa
o łącznej długości 78m
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Fundament z betonu klasy B25

WIDOK Z PRZODU
skala 1:50

Projektowany przepust
rurowy ∅60 z rur HDPE
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Obowiązuje: od km 0+072,10 do km 1+696,16

PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ NA PROSTEJ Z LEWOSTRONNYM ŚCIEKIEM KORYTKOWYM
(SZEROKOŚĆ JEZDNI 4,0m)
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PROJ. KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ
Prz. konstrukcyjny nr 1
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Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

8%

Zakres występowania ścieku korytkowego:
od km 0+007,71 do km 1+691,74

Humusowanie skarp wraz
z obsianiem mieszanką traw
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URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU
Bariera ochronna stalowa typu SP-05

Skala 1:10
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ODCINEK POCZĄTKOWY LUB KOŃCOWY BARIER SKRAJNYCH DŁUGOŚCI L=4m
Skala 1:100
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Biuro Usług Projektowych
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