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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.) o$wiadcza si¢, iz praca projektowa: ,,Przebudowa drogi gminnej na dzialce
nr ew. 875 i 825 w miejscowosci Luszczow Drugi, gmina Wolka” w stadium projektu
wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowa nr 032.11.2012 na wykonanie prac projektowych zawarta w dniu

14.02.2012r.

Dys, 20 marzec 2012 r.

podpis projektanta
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Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr ew. 875 i 825 w miejscowosci Luszczow Drugi, gmina Wolka

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z2010r.)
umowa nr 032.11.2012 z dnia 14.02.2012 r. na wykonanie prac projektowych
warunki wyjsciowe do projektowania (opis przedmiotu zamowienia)
pomiary geodezyjne
mapy do celéw projektowych w skali 1:1000 zarejestrowane w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lublinie dnia
02.12.2011r. pod numerem 753-398/11
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na dziatkach o numerach

ewidencyjnych 825 i 875 w miejscowosci tuszczow Drugi, gmina Woélka.

1.3. Adres inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej potozony jest w obrebie tuszczéw Il, jednostka

ewidencyjna — Wélka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.
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1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,orogowiec — biuro ustug projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej na dziatce nr ew. 875 i 825
w miejscowosci tuszczéw Drugi, gmina Waélka”.

Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgce;j.
Projektowana przebudowa wyzej wymienionego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:

2.1. w branzy drogowej

- przebudowe drogi gminnej w technologii mas bitumicznych o szerokosci jezdni
50 m na odcinku poczatkowym t. od km 0+003,00 do km 0+060,04
oraz o szerokos$ci jezdni 4,0 m na odcinku od km 0+072,10 do km 1+696,16 z
odcinkiem przejsciowym o zmiennej szerokosci jezdni z 5,0 m na 4,0 m na tuku od
km 0+060,04 do km 0+072,10

- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem,

- wykonanie $cieku korytkowego po lewej stronie jezdni (strona naptywowa)

- przebudowe przepustdéw pod korong drogi, wraz z odtworzeniem istniejgcych
rowow,

- umocnienie skarp i rowu,

- wykonanie barier ochronnych w rejonie przepustow.
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2.2. w branzy telekomunikacyjnej

- zabezpieczenie poprzecznego przejscia kabla telekomunikacyjnego rurg ostonowg
dzwudzielng typu PP lub PE sr. 110 mm.
2.3. w branzy elektroenergetycznej

- zabezpieczenie poprzecznego przejscia kabla sieci eneregtycznej rurg ostonowg

dzwudzielng typu PE sr. 110 mm dl.=7,5m.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowa droga gminna stanowi potgczenie drogi gminnej nr 105189L
zlokalizowanej na dziatce nr ew. 919/1 z drogg wewnetrzng zlokazlizowang na dziatce
nr ew. 903. Dlugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 1693,16 m.

Droga potozona jest na dziatkach o nr ew. 825 i 875 w obrebie tuszczow I, jednostce
ewidencyjnej — Wolka. Droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem naturalnym.
Tereny przylegte do pasa drogowego to tereny rolnicze z wystepujgcg rozproszong

zabudowg zagrodowo — mieszkalng.

4. Elementy rozwigzan projektowych
4.1. Dane wyjsciowe
- zatozona lokalizacja
- pomiary geodezyjne w ukfadzie X, Y, Z
- klasa drogi: D
- przyjeta kategoria ruchu: KR1
- kategoria gruntu: G2
- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- szeroko$¢ drogi:
e 4,0 m na odcinku od km 0+003,00 do km 0+060,04
e 5,0 m na odcinku od km 0+072,10 do km 1+696,16
e odcinek przejsciowy od km 0+060,04 do km 0+072,10
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych kruszywem po stronie prawe;j:
e 0,75 m na odcinku od km 0+003,00 do km 0+060,04
e 0,50 m na odcinku od km 0+072,10 do km 1+696,16
e odcinek przejsciowy od km 0+060,04 do km 0+072,10
- szeroko$¢ pobocza utwardzonego kruszywem po stronie lewej: 0,25 m (poza
Sciekiem)

- pochylenie skarp 1:1,5.
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4.2. Przebieg przebudowywanej drogi w planie sytuacyjnym

O$ przebudowywanej drogi gminnej dowigzano sytuacyjnie do osi drogi gminnej
nr 105189L, w miejscu przeciecia zatozono km roboczy 0+000,00. Poczatek przebudowy
w km 0+003,00 (zakres robét nawierzchniowych) dowigzano do krawedzi drogi gminnej
nr 105189L, koniec przebudowy (zakresu robé6t nawierzchniowych) do krawedzi drogi
wewnetrznej w km 1+696,16. Dtugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 1693,16 m.

O$ przebudowywanej drogi gminnej wpasowano w istniejgcy pas drogowy.
W miejscach zatamania trasy zatozono punkty wierzchotkowe, zaprojektowano jeden tuk
kotowy Wykaz punktéw gtownych trasy drogi gminnej oraz ich wspotrzedne przedstawiono
w czesci geodezyjnej, tabela nr 1 — Wykaz punktow gtdwnych trasy.

Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej zatlomodw

przedstawiono w czesci rysunkowej - Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny.

4.3. Przekroje normalne
Na catym odcinku zaprojektowano cztery przekroje normalne z czego:

przekréj normalny nr 1 - przekrdj na prostej z rowem lewostronnym, obowigzuje od km

0+003,00 do km 0+010,81, przekrdj o pochyleniu jednostronnym 2%, szerokos¢ jezdni 5,0m,
szeroko$¢ obustronnego pobocza umocnionego kruszywem 0,75m, pochylenie pobocza 8%,
row lewostronny (na odcinku od wigczenia do istniejgcego rowu wzdtuz drogi gminnej
nr 105189L do km 0+010,81) o szerokosci dna 0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5

przekréj normalny nr 2 - przekrdj na prostej z lewostronnym Sciekiem korytkowym,

obowigzuje od km 0+007,71 do km 0+060,04, przekréj o pochyleniu jednosronnym 2%,
szerokoS¢ jezdni 5,0m, szerokoSC prawostronnego pobocza umocnionego kruszywem
0,75m, pochylenie pobocza 8%, po lewej stronie betonowy $ciek korytkowy 50x50x15 cm
oraz pobocze z kruszywa szerokosci 0,25m, pochylenie skarp 1:1,5

przekroj normalny nr 3 - przekrdj na tuku z lewostronnym $ciekiem korytkowym (odcinek

przejsciowy), obowigzuje od km 0+060,04 do km 0+072,10, przekréj o pochyleniu
jednosronnym 2%, szeroko$¢ jezdni zmienna od 5,0m do 4,0m, szerokoS¢ prawostronnego
pobocza umocnionego kruszywem zmienna od 0,75m do 0,5m, pochylenie pobocza 8%,
po lewej stronie betonowy $Sciek korytkowy 50x50x15 cm oraz pobocze z kruszywa
szerokosci 0,25m, pochylenie skarp 1:1,5

przekréj normalny nr 4 - przekrdj na prostej z lewostronnym Sciekiem korytkowym,

obowigzuje od km 0+072,10 do km 1+696,16, przekrdj o pochyleniu jednostronnym 2%,

szeroko$¢ jezdni 4,0m, szeroko$¢ prawostronnego pobocza umocnionego kruszywem
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0,75m, pochylenie pobocza 8%, po lewej stronie betonowy $ciek korytkowy 50x50x15 cm
oraz pobocze z kruszywa szerokosci 0,25m, pochylenie skarp 1:1,5
Szczegbétowe rozwigzania poszczegolnych przekroi normalnych przedstawiono

w czesci rysunkowej Rys. nr 4/1 Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne.

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Przekroéj konstrukcyjny Nr 1

- 6 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (BA) typu AC8S jak dla KR1,
- 16 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

- 18 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cemenetem o Rm=2,5 MPa.

UWAGA:
Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetnic na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesSci niniejszego projektu — Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne.

4.5. Profil Podtuzny

Niwelete drogi gminnej wyniesiono w stosunku do istniejgcego terenu. Zaprojektowano
niwelete o pochyleniu od 0,2% do 4,5%. W miejscach zatamania niwelety o réznicy okoto 1%
i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe.

Na profilu podtuznym przedstawiono rowniez:
- lokalizacje obiektéw inzynierskich
- lokalizacje wpustdéw deszczowych (nad przepustami w ciggu $cieku korytkowego)
- wysokosciowe uksztattowanie rowu
- lokalizacje zjazdow
- lokalizacje przekroi normalnych
- lokalizacje przekroi poprzecznych

Profil podtuzny sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/1).
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4.6. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, oraz do
przedstawienia miejsc charakterystycznych, w ktérych wystepujg elementy zwigzane
bezposrednio z przebudowywang droga. Przekroje poprzeczne sporzgadzono w skali 1:100
(Rys. nr 5/1 — 5/5).

Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano je
do zatozonego roboczego kilometraza drogi gminne;j.

Wspoétrzedne w przekrojach poprzecznych zatgczono w czeSci geodezyjnej

niniejszego opracowania, tabela nr 3 — Wspoétrzedne w przekrojach poprzecznych.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej odbywac sie bedzie powierzchniowo,
poprzez zapewnione odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do projektowanego
po lewej stronie jezdni, przy jej krawedzi, scieku korytkowego oraz poprzez projektowane
wpusty deszczowe w linii Scieku potgczone z przepustami, ktorych zadaniem bedzie
przeprowadzenie wod pod korong drogi gminnej.

Na poczagtkowym odcinku zaprojektowano row odwadniajgcy lewostronny wtgczony do
istniejgcego rowu wzdtuz drogi gminnej nr 105189L, odprowadzajgcy wode w jego kierunku.

Przebudowywane przepusty pod drogg gminng zachowujg dotychczasowe kierunki
sptywu wod i nie bedg wywotywaty negatywnego oddziatywania na sgsiadujgce
z projektowang drogg tereny.

Szczegétowy wykaz przebudowywanych przepustdw oraz poszczegolnych ich

elementow podano w tabeli ponize;j.

Przepust w km

Zakres robot 0+004,88 | 0+164,84 | 0+558,83 | 0+724,18
llos¢

Wykonanie czesci przelotowej przepustu pod korona
drogi z rur HDPE o $rednicy 60 15,00 m 570 m 570 m 6,40 m
Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - 0,6 m° 0,6m° 0,6 m°
Wykonanie fundamentu 50x40 cm pod $ciankg
czotowg z betonu B25 - 0,5m?® 0,5m? 0,5m?®
Wykonanie fawy fundamentowej pod czescig
przelotowa przepustu z betonu B20 gr. 20 cm 1,8m? 0,6 m® 0,6m? 0,7m?
Umocnienie wylotu przepustu ptytami chodnikowymi
35x35x5 cm na podsypce cementowo — piaskowej 0,42m*® | 042m® | 0,42m® | 0,42m°
1:4 gr. 10 cm
Bariera ochronna typu SP-05 - 2x13,0m | 2x13,0m | 2x13,0 m
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5. Umocnienie skarp i rowow

Skarpy i dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wdd
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm
i posianie mieszanki traw.

Wyloty z przepustéw projektuje sie umocni¢ ptytami chodnikowymi 35x35x5 na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

6. Zielen

Drzewo zaznaczone na Rys. nr 2/1 Plan sytuacyjny koliduje z projektowang inwestycjg
i jest przeznaczone do wycinki. Pozostate drzewa znajdujgce sie w bezposrednim

sgsiedztwie projektowanych elementéw przewidziano do zabezpieczenia na czas budowy.

7. Stala organizacja ruchu

Na wigczeniu przebudowywanej drogi gminnej do drogi gminnej nr 105189L
zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znaku ostrzegawczego A-7 ,ustgp
pierwszenstwa”. Na drodze gminnej nr 105189L jako drodze z pierwszenstwem przejazdu
istniejg znaki pionowe D-1 w odlegtosci 50 m od przedmiotowego skrzyzowania.

Zaprojektowany tuk poziomy (od km 0+060,04 do km 0+072,10) oznakowano znakami
pionowymi A-2 oraz A-1, ustawionymi w odlegtosci 50 m od tuku.

Lokalizacje istniejgcego i projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono
w czesci rysunkowej Rys. nr 6/1 — 6/2 — Stata organizacja ruchu.

Znaki pionowe nalezy wykonaé w technologii folii odblaskowej | qeneracji za

wyjgtkiem znaku A-7 ktéry nalezy wykonaé w technologqii folii odblaskowej Il generaciji, typ

wielkoSci — znaki mate. Wszystkie projektowane znaki pionowe winny spetnia¢ wymagania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeqoétowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow droqowych oraz urzadzen bezpieczerstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.

2181).

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Przy przebudowywanych przepustach nalezy wykona¢ bariery ochronne (o tgcznej
dtugosci 78 m) typu SP-05 na odcinkach:
- od km 0+158,34 do km 0+171,34 po stronie prawej
- od km 0+158,34 do km 0+171,34 po stronie lewej
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- od km 0+552,33 do km 0+565,33 po stronie prawej
- od km 0+552,33 do km 0+565,33 po stronie lewe;j
- od km 0+719,05 do km 0+732,05 po stronie prawej
- od km 0+716,17 do km 0+729,17 po stronie lewe;.

Dodatkowo, w celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o ograniczeniu skrajni oraz
ochrony projektowanych przepustow i barier, zaprojektowano tablice U-9a i U-9b w
odlegtosci 5 m od poczatku i konca bariery ochronnej.

Lokalizacje urzadzen bezpieczenhstwa ruchu przedstawiono w czesci rysunkowej Rys.
nr 2/1 — 2/2 — Plan sytuacyjny oraz Rys. nr 6/1 — 6/2 — Stata organizacja ruchu. Szczeg6t
bariery ochronnej oraz schemat odcinka poczagtkowego i koncowego barier skrajnych
pokazano w czesci rysunkowej Rys. nr 4/1 Przekroje normalne, sczegoty konstrukcyjne.

Tablice U-9a i U-9b umieszcza sie na wysokosci 0,75 m nad ptaszczyzng jezdni.

KrawedZ pionowa tablicy powinna by¢ umieszczona w takiej odlegtosci od jezdni jak krawedz

obiektu. Projektowane tablice winny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeqofowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo i warunkow

ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

9. Urzadzenia obce
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg poprzeczne przejscia nastepujgcych
urzgdzen infrastruktury:
- energetyczna linia napowietrzna
- podziemna sie¢ energetyczna,
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa.
Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym (Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny).

9.1. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Istniejgcy sieC telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyc¢ rurg ostonowg dwudzielng typu

PP lub PE $r. 110 mm. Koncdwki rur ostonowych nalezy wyprowadzi¢ co najmniej 0,5m poza
zewnetrzne krawedzie pobocza utwardzonego kruszywem. Ponadto koncéwki rur
ostonowych nalezy uszczelnic.

Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano zgodnie

Z warunkami otrzymanymi od zarzadcy sieci.
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9.2. Zabezpieczenie sieci energetycznej
Istniejgcy kabel energetyczny nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu PP

lub PE $r. 110 mm. Koncdéwki rur ostonowych nalezy wyprowadzi¢ co najmniej 0,5m poza
zewnetrzne krawedzie pobocza utwardzonego kruszywem. Ponadto koncéwki rur

ostonowych nalezy uszczelnic.

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej przedstawiono w czesSci

rysunkowej (Rys. nr 2/1 — 2/2 Plan sytuacyjny).
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B. CZESC GEODEZYJNA

1. Wykaz punktéw gtéwnych trasy

Wspéirzedne geodezyjne
Lp| Nazwa punktu kilometraz punktu
i jego opis
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 PT 0+000,00 5542871.2 4753010.14
2 PLK 0+060,04 5542820.02 4752978.81
3 w-1 0+066,63 5542814.40 4752975.38
4 KLK 0+072,10 5542808.48 4752978.28
5 W-2 0+198,82 5542694.69 4753034.06
6 W-3 0+329,83 5542578.01 4753093.62
7 W-4 0+748,33 5542202.94 4753280.39
8 W-5 0+898.83 5542068.42 4753346.75
9 KT 1+698,14 5541351.42 4753700.06
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2. Wykaz reperéw

Wspoétrzedne geodezyjne
Lp. Oznaczenie Wysokosé
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 1779-1081 5541787.82 4752925.82 179,98
2 1779-1132 5541410.75 4753105.78 182,96
3 1779-1155 5542861.93 4753090.14 173,42
4 1779-1156 5542708.74 4753464.47 177,69
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3. Wspoéirzedne w przekrojach poprzecznych

L Numer: Kilometr.ai Wspéirzedne geodezyjne
przekroju przekroju
X (N) Y (E)

1 2 3 4 5

1 P-1 0+026,53 5542848,61 4752996,30
2 P-2 0+052,43 5542826,51 4752982,78
3 P-3 0+063.,47 5542816,88 4752977 ,47
4 P-4 0+090,53 5542791,93 4752986,39
5 P-5 0+146,11 5542742,02 4753010,86
6 P-6 0+164.84 5542725,21 4753019,10
7 P-7 0+181,74 5542710,03 4753026,54
8 P-8 0+208,62 5542685,97 4753038,51
9 P-9 0+239,01 5542658,90 4753052,33
10 P-10 0+268,33 5542632,79 4753065,66
11 P-11 0+294,57 5542609,41 4753077,59
12 P-12 0+321,77 5542585,19 4753089,96
13 P-13 0+354,31 5542556,10 4753104,53
14 P-14 0+385,91 5542527,80 4753118,62
15 P-15 0+419.,74 5542497,52 4753133,70
16 P-16 0+451,03 5542469,52 4753147,64
17 P-17 0+488,63 5542435,86 4753164,41
18 P-18 0+523,88 5542404,30 4753180,12
19 P-19 0+558,83 5542373,02 4753195,70
20 P-20 0+596,07 5542339,68 4753212,30
21 P-21 0+625,89 5542312,99 4753225,59
22 P-22 0+658,16 5542284,10 4753239,97
23 P-23 0+686,99 5542258,29 4753252,82
24 P-24 0+724,18 5542225,00 4753269,40
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25 P-25 0+732,53 5542217,53 | 4753273,12
26 P-26 0+780,52 5542174,52 | 4753294,41
27 P-27 0+825,13 5542134,51 4753314,14
28 P-28 0+851,99 5542110,42 | 4753326,03
29 P-29 0+880,04 5542085,27 | 4753338,44
30 P-30 0+928,47 5542041,83 | 4753359,85
31 P-31 0+956,94 5542016,29 | 4753372,44
32 P-32 0+985,00 5541991,12 | 4753384,84
33 P-33 1+013,84 554196525 | 4753397,59
34 P-34 1+041,15 5541940,76 | 4753409,66
35 P-35 1+071,87 5541913,19 | 475342324
36 P-36 1+101,65 5541886,48 | 4753436,40
37 P-37 1+139,20 5541852,80 | 4753453,00
38 P-38 1+157,22 5541836,63 | 4753460,97
39 P-39 1+188,80 554180831 4753474,92
40 P-40 1+232,74 5541768,89 | 4753494,35
41 P-41 1+258,08 5541746,16 | 4753505,55
42 P-42 1+301,40 5541707,31 4753524,69
43 P-43 1+327,43 5541683,96 | 4753536,20
44 P-44 1+363,07 5541651,98 | 4753551,95
45 P-45 1+395,12 5541623,24 | 4753566,12
46 P-46 1+421,95 5541599,17 | 4753577,97
47 P-47 1+449,94 5541574,07 | 4753590,35
48 P-48 1+477,16 5541549,64 | 4753602,38
49 P-49 1+505,70 5541524,05 | 4753615,00
50 P-50 1+534,00 5541498,66 | 4753627,50
51 P-51 1+567,14 5541468,93 | 4753642,15
52 P-52 1+600,62 5541438,90 | 4753656,95
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53 P-53 1+635,79 5541407,36 | 4753672,49
54 P-54 1+663,44 5541382,55 | 4753684,72
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