SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:

,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dtsgido95m (bez przyczy) w
miejscowdci Kolonia Biskupie”.

INWESTOR:

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

ZAKRES INWESTYCJI

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sbzbudowg istniegcej na terenie gminy Wolka
kanalizacji sanitarnej.

W tym etapie budowy siegikanalizacyjig objete zostan posesje miejscowioi Kolonia Biskupie
zlokalizowane na pétnoc od drogi powiatowej nr 210dzdtuz drogi gminnej potgéonej na dziatce nr
180 oraz drogi wewgirznej pota@onej na dzialce nr 170/15.
Zaprojektowany ukitad kanalizacji sanitarnej wyzraggzwyzej wymienione drogi, wzdiu
ktérych zlokalizowana jest zabudowa zagrodowakaetavolne od zabudowy nieruchogedgruntowe.
Z uwagi na naturalpkonfiguracg terenu zaprojektowano giganalizacyji typu grawitacyjnego.

taczna dlugéé grawitacyjnych kanalu zbiorczego oraz kanatow hgch wykonanych z rur
kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyP V C klasy S typu eizkiego hczonych z
pomog uszczelek wyno$95 m w tym:

- sie€ PVC 200x 5,9 -L =673m
- si€PVC160x4,7 -L=22m

Sie¢ wyposaona zostanie w studzienki rewizyjne.
Ogdétem w ramach inwestycjina kanale zbiorczym hdta bocznym zaprojektowano 19szt.
studzienek rewizyjnych, w tym:

- 8 szt. z kegoéw betonowych @1200mm z wiazaneliwnymi i pokrywg typu cizkiego kl. D z
zamkngciem zatrzaskowym — od studni S1 do studni S8

- 11 szt. PP400 (425) mm — studnie S9, S9a, S, S0a, S11, Slla, S12, S13, S13a, S14 z tworzyw
sztucznych agrednicy rury wznosgcej 400 mm (415 mm) z pi@ieniami typ WAVIN, GAMRAT lub
réownowane (wszystkie studnie z pigieniami odcizajgcymi z wyjatkiem studni S13a), w tym:

- 10 szt. na kanatach przelotowych PVC 200
- 1 szt. na zakazeniu kanatu bocznego PVC 160
Studnie PVC z mdiwoscia podgczenia przydczy.

Wykopy w drodze gminnej oraz drodze wexvanej (dz. nr 170/15) natg wykona w wypraskach
(klatkach). Urobek nalsy wywiez¢ samochodami samowytadowczymé zeykop naley wypetnic
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piaskiem nienormowanym (bez kamieni) wraz¢ggagzeniem warstwowym w warstwie gérnej do
wartadsci Is=1,0. Szczegbtowy opis zggxczenia gruntu w wykopie zawarty zostat w rozazl
niniejszej ST. W ramach odtworzenia istaggj nawierzchni drogi gminnej nalewbudowa warstve
kruszywa drogowego dolomitowego frakcja 0-31,5mgnubdici 20cm po zagszczeniu na szerokoi
2m (kruszywo z aprobatechniczig do stosowania w budownictwie drogowym)$ na drodze
wewretrznej (dz. nr 170/15) warstwkruszywa z przekruszonego gruzu budowlanego (eggstbez
ziemi i elementéw stalowych). Szczegobtowy opis dopg se w rozdziale 2 podrozdziat ,,Odtworzenie
istniejgcej nawierzchni”.

Wykonawca zapewni pedrobstug geodezyjn inwestycji polegajca na widciwym wytyczeniu oraz
wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty w obgbie drogi gminnej potzonej na dziatce nr 180 oraz drodze wetkanej nr 170/15 nalgy
prowadz¢ w taki sposéb, aby do minimum wyeliminoévskutki ograniczenia przejezdiud, gdyz drogi
te stanowj jedyny dojazd do domow mieszkalnych, pél uprawniyghiatek). Wykonawca wykona
czasowy organizagj ruchu zgodnie z obowgaujagcymi przepisami.

Rozdziat 1

.  WYMAGANIA OGOLNE

L WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS® wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robo6t kanalizacyjnych, ktoreed$p wykonane w ramach PROJEKTU
BUDOWLANEGO pn:Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Biskupie,
gmina Wolka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nigige

stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuekeil.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Wymagania ogoélne nai¢ rozumi€ i stosowa w powhzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi bragy kanalizacyjnej, braty drogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kanalizacja - zespdt wdzen i budowli irnzynierskich przeznaczonych do odprowadzania

wod zanieczyszczonych.

1.4.2. Sie kanalizacyjna - uklad przewodéw kanalizacyjnychtapponych ze sab pod pewnym
katem oraz ich urglzenia techniczne.

1.4.3. Przyhcze kanalizacyjne, przykanalik - odcinek przdwhczacego wewntrzng instalacg
kanalizacyja w nieruchoméci odbiorcy ustug z siegikanalizacyja, za pierwsz studzienk,
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku - dmgy nieruchomi.

1.4.4. Studzienka rewizyjna - obiekt na przewodzie kamalyym umdliwiajacy dokonywanie
kontroli stanu i wykonanie prac eksploatacgimyzwizanych z utrzymaniem przeptywu
w przylgczu kanalizacyjnym.

1.4.5. Przewdd kanalizacyjny - przewod z rur przeznacazimyprzeptywusciekow.

1.4.6. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty calag¢ techniczno-

uzytkows
(drog;) albo jego ox¢ stanowaca odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet).



1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do righyostoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.8. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami, stanoaty
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychrazo zdarzé i  okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robat.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.12. Rejestr obmiarow - akceptowany przez péktora nadzoru inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, gshcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robo6t w formie wyliczé, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwesteipki

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimaspektora nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania od¥en od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolnagz nawierzchni stigca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gornas€zpodbudowy spetniata funkcje néne w konstrukciji

nawierzchni. Ma@e ona sktadasic z jednej lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnaeséz podbudowy spetnigga, obok funkcji namych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatan wody, mrozu i przenikaniem astek
poditaza. Maze zawieré warstwe mrozoochronna, odszapca lub odcinagca.

1.4.15. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmaoOwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzexr chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zZgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - \Wszgbolecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formigemnej, dotycgre sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwikanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgada autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Rekultywacja - roboty mage na celu upogekowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlzof@go.

1.4.23.Przedmiar - wykaz robo6t z podaniem ichsdlo(przedmiarem) w kolejgoi
technologicznej ich wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - e& przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng calas¢
konstrukcyjra lub technologiczs, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli lub jej elementu.

1.5. Og6Ilne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za pgkdch wykonania oraz za ich zgodéo
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z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajpcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kaowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodné¢ robdt z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe udwnty przekazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawcy stanpwigs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho
jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej aalentacii.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obmouye kolejng¢ ich
Waznosci
wymieniona w ,,0go6Iinych warunkach umowy".
Wykonawca nie maze wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysstki
wykonane roboty i dostarczone materiadgldbzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za warkmi docelowe, od
ktérych dopuszczalneg sodchylenia w ramach oktenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieds w peini zgodne z dokumentacprojektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk \Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modmeyiimych i remontowych (,pod ruchem')

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobyd w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektd nadzoru

inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpdmim zarzdem drogi i organem

zarzdzapgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enobdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robdét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczainstaluje i édzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocfciow dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wegdbw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Zadce

Drogi.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogzdem w

sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiega ggezez umieszczenie, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwektego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wigczony w cen umowry.
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b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacji
kontraktu & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i ¢daie utrzymywd tymczasowe uggzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mpeg na celu stosowaniegsdo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrici spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢rstvie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnggtami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez

odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigzch biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spoweaite paarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przeersonel Wykonawcy.

| .5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu

wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rmpba po zakaczeniu

robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mogby uwyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiaj
powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatédw od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|
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1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,

takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgalbych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przéamawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyem
instalaciji i uradzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomnspektora nadzoru inwestorskiego i wladze lloka
0 zamiarze rozpoeezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenih tinstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi hyniera i zainteresowane wiladze oragdiie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr\Wykonawca ¢dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatarsakadzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach tatogonych mu przez Zamawieggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa si bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy
transporcie materialdw i wypognia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia
od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdmw sposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwesteggk Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obcigzenie osiowe nie dola dopuszczone n#&wiezo ukaczony fragment budowy w ofsie terenu
budowy i Wykonawca dulzie odpowiadal za naprgwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwesteggk

| .5.9. Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzeda przepisOw dotycrych bezpieczestwa
i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie odaz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecia do daty zakiczenia robdt (do wydania potwierdzenia z2adaenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utenyie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowlayimerska lub drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktée w jakikolwiek sposéb zwrane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganiehtymraw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduazie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawddkopie zezwolg i inne odnéne
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dokumenty.

1.5.12. Réwnowanosé norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaajg
materialy, spr&t i inne dostarczone towary, oraz wykonanebadane roboty, eda obowbzywat
postanowienia niniejszego wydania lub wydania pejoaego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W ymadku gdy powotane normy i przepisy S
parstwowe lub odnosz sii do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie zasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania fi powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniegoawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. ZRi@de pom¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przedi@one Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego co najmniej 28 dni przed adaiczekiwanego przez Wykonagvdch zatwierdzenia.
W przypadku kiedy Inspektor nadzoru inwestors&iegtwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaj zasadniczo rownego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuyjasinorm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanomanwykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robd6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycge proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyoaterialéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegairodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegrodta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pggti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odndnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczagc w to zrédta wskazane przez Zamavdiegggo i
jest zobowazany dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane daatypn przed
rozpoczciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdlosciowych i jak@gciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gplatrynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniakia zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utghkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad inwestorskiego, Wykonawca nie
b¢dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéagigne
w dokumentach umowy.

Eksploatacjardodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbganjagcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
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badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzomesiorskiego. & Inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdbw do innych robdt,znte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdwstanie przewartgiowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego hie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy eolg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenimwhowaty swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestiekx

Miejsca czasowego skladowania materiatésdabzlokalizowane w ohbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiedp poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewglumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawcawdomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed/ciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli
bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora nadzoru inwestogskieVybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowdany do #ywania jedynie takiego sptm, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien Ildy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym

w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakoepinym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu kgdzie gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i
przepisami

dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwestegsk kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwos¢ wariantowego iycia Sprztu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi kidpra nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepiapized uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezexdy¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikalifane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu d¢nizie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dirg/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektoadzoru inwestorskiego, w terminie
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przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieina osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdademu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotinie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspe&tnadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczewigsokaci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okreélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostag, jesli wymagéa tego kedzie Inspektora nadzoru inwestorskiego, poprawmzez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenisokaci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiatirici za ich dokladng.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dafgez akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot ¢rla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor nadzoru
inwestorskiego uwzgtni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiegiy vykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grabg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. l. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia §akov ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarautejwykonanie robot
zgodnie z dokumentagijprojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyreeprinspektora
nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawiera

a)czs$¢ 0goblry opisupca:

- organizacgj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbat,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposob i proceg@uproponowanej kontroli i sterowania jalkis wykonywanych robaét,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badg,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

b) cz$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyozoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuch wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugtze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwwaytania mieszanek
i wykonywania poszczegollnych elementdw robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghrontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoadinwestorskiego nie
Zazgdad od Wykonawcy przeprowadzenia bada w celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz robot czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zéymair w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwoi¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanmred&ne, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapi¢c wykonanie robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestegk swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacy, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadap wymaganiom norm okékajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem badmeateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary ¢tls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nyamez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomitdrb badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru @storskiego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raport z
wynikami  bada jak najszybciej, nie phiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.
Wyniki bada (kopie) edg przekazywane Inspektorowi hadzoru inwestorskiegdonmularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestaggk uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébekadania materiatdw urddia ich wytwarzania i
zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej yfikacji systemu kontroli robét
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prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru inwestorskiego o pobierd prébki materiatdbw i prowadé&i badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. z@& wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestargki poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zg@inmaterialow i robét z dokumentac)
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego mealopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&® z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslg Normg lub
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikach okreslong w pkt | i ktére spetiaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergyngymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batdawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tydiada beds
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentemprawnym obowgjzujacym

Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy teremudolvy do kdca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial®io za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyedizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imiemianazwiska oraz stanowiska #bowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestzgo.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestoggkjgrogramu zapewnienia jalad i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorgéje

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

11



- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycgee jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli daeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budobega przedigone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkosvab.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisamwe ddiennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich perya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robéteprowadza gi w sposéb aigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoo lub certyfikaty zgodn@i materiatow,
orzeczenia o jakoi materiatbw, recepty robocze i kontrolne niky bada Wykonawcy kda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robdt. Winny I8y udostpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (I) - (3)
nastpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego, b) protokoty przekazaniantebeidowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalgef) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odparviged
zabezpieczonym. Zagigdie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduggo
natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyets zawsze dospne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar_robot
12



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumeatja
projektowa i ST (w zakresie okrdlonym dokumentacja projektowa), w jednostkach miary
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét  dokonuje  Wykonawca  po powiaikniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdtiteie obmiaru.

Wyniki obmiaru lzda przedstawiane Inspektorowi nadzoru inwestorskiggakceptacii.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Boiach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcyod obowihzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych roboét dulzie stanowit zajcznik do faktury Wykonawcy wystawianej z
czestotliwoscig okreslona w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robo6t i materiatéw
Diugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymigda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;j.
Jess’li ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdiego inaczej, objosci bedg wyliczone w
m° jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekrg.
llosci, ktére maj by obmierzone wagowo,elly wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduazie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedly przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboilee w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikarych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub otgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi wsgpnemu,
c¢) odbiorowi kaicowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdloi jakasci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uptiaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robaot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestimgt.
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Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisdm dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru stmvekiego. Odbior dulzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inweskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestogkiena
podstawie dokumentéw zawiegajych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokataep projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior wskpny robot
8.3.1. Zasady odbioru wsipnego robot
Odbiér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdémanobot w odniesieniu do ich

ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru wspnego lbdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznywmwipdomieniem na f@mnie o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior wstépny rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowigzac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwektego zakaczenia robét i przygicia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ws¢pnego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zanjgeeigo w obecrii
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Ksjaniodbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngci wykonania robot z dokumentagprojektovs i ST.

W toku odbioru wspnego robot komisja zapoznag st realizacj ustal@ przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komajsj ze jakdé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbieganyodaganej dokumentagcjprojektovs i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgtea, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru wagpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruepvetgo robdét jest protokét odbioru

wstepnego robot spogezony wg wzoru ustalonego przez Zamawéepo.
Do odbioru wstpnego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegb6towe specyfikacje techniczne (podsteav z  dokumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow ,

7. oping technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badai pomiarow
zalczonych do

dokumentéw odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob@iwarzysacych (np. na przemenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i pkazania tych
robo6t wiacicielom uradze,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru wgbnego, komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny
termin odbioru wsipnego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag lzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér kaicowy przeprowadza ipo okresie gwarancyjnym.

Odbioru kacowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo w obecndi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. kg odbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej przed uptywem okresu 3 letniej gwarancji p@dstawie oceny wizualnej oraz zgoéio
wykonania robét z dokumentagprojektowg i ST.

9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie z umow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U.Nr 89, poz. 414 z gn. zm. ).

2.Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nz 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publitz (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi

Zmianami).

1. ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP
Zaplecze Wykonawcy sktadeesi niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych

oraz drog dojazdowych i wewtniznych potrzebnych do realizacji wymienionych rbbo

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

2.1. Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsigyatkich niezdnych zdaniem
Wykonawcy urzdzei, instalacji, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji robot.

2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wsZgsthszty eksploatacyjne zagane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmujeuniscie wszystkich umdzen instalacji, , biur,

placéw zabezpiecheoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY

W ramach kontraktu Wykonawca zobgmany jest wykona nasg¢pujaca dokumentag;

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodri®zporzdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 fdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach, (Dz. U. nr 90 z dnia®800D0r.poz. 1006).

Rozdziat 2
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Specyfikacje techniczne brany kanalizacyjnej

1. OGOLNE WYMAGANIA DLA ROBOT KANALIZACYJNYCH

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa kagiizanitarnej grawitacyjnej (bez
przykczy) w Kolonii Biskupie, w zakres ktorego wchadwlektory grawitacyjne ze studzienkami
zbiorczymi (rewizyjnymi) betonowymi i z tworzywatszznego.

Przy wykonawstwie i odbiorach robot nafgositkowa si¢ nastpujacymi normami i przepisami:

1. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwartepttzewoddow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. PN-B-10735:92 Kanalizacja. Przewody kanalizaeylWymagania i badania przy
odbiorze.
3. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalifaey
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruegdw z tworzyw sztucznych - wydanie
PKTSGGIK Warszawa np. z 1996 roku.

2. CYKL REALIZACYJINY

Catkowity cykl wykonania robot przewidujessia okres letni 2012r.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Zalazenia ogolne

Przed rozpoczxiem robot ziemnych wykonawca zobewdny jest do potwierdzenia
aktualngci uzbrojenia podziemnego u wszystkich aheych uzytkownikow tj. energii elektrycznej,
telekomunikacji oraz wodogjow, kanalizacji i gazoggow.

Uprawniona shba geodezyjna powinna wyty@zy w terenie projektowany przebieg
kolektora oraz istnigte uzbrojenie podziemne. Roboty ziemndezga rozpoczé po ecznym
odkryciu uzbrojenia
podziemnego. Kategoria wygujacych gruntow II- IV.

3.2. Projektowana technologia rob6t ziemnych:
a) kanaly zbiorcze iboczny:

- wykopy mechaniczne koparlpodsebierrg wszystkich wykopdéw pod kanaty zbiorcze ,
recznie w rejonach skrzpwan z infrastruktug podziemn

- odwiezienie samochodami samowytadowczymi do Sckiego urobku pochodeego z

wykopow pod kolektory zbiorcze zlokalizowane wipadrogowym

- wszystkie wykopy dcianach pionowych (w drodze gminnej i drodze wetwamej ha

dziatce nr 170/15) z umocnieniem petnym

- wbudowanie dowiezionego piasku w sgrethronm rury

- mechaniczne zasypanie wykopdw piaskiem nienormgmalowiezionym samochodami w

pasie drogowym (drogi gminnej i drogi wegtriznej na dziatce nr 170/15)

- pelne, warstwowe zagzczanie wbudowywanego gruntu

Odtworzenie istnigjcej nawierzchni drogi gminnej nalewbudowa warstwe kruszywa

drogowego dolomitowego frakcja 0-31,5mm - grédd@0cm po zagszczeniu na szeroka

2m (kruszywo z aprobatechniczi do stosowania w budownictwie drogowym)s na

drodze wewastrznej (dz. nr 170/15) warstwkruszywa z przekruszonego gruzu

budowlanego grubci 20cm po zagszczeniu (czystego, bez ziemi i elementow staloyvych

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW:
a) wykopy nalgy rozpocz¢ od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,
b) spdd wykopu wykonywaneg@aznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
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projektowanego o okoto 5 cm .

c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie nglepozostawd warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu, 0 gruldé co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu,
nie wybram warstwe
gruntu naley usuny¢ z dna wykopu sposobergcznym,

d) =z dna wykopu nahy usura¢ kamienie i grudy, dno wyrowida a nasipnie przysipi¢ do
wykonywania warstwy wyréwnawczej podi

e) w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie woldopuci¢ do naruszenia (roztaienia,
rozmoczenia lub zamarzmia) rodzimego podi@m w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne
naley prowadzt starannie, madiwie szybko, nie trzymajc zbyt dlugo otwartego wykopu.

f) grunty naruszone nate usunré z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zggrczonej fawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu) co najmniej
20 cm; ten sam rodzaj podt naley wykona w sytuacji, kiedy doszto do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania gruntu
ponizej projektowanego posadowienia rukgmti,

g) podige wraz z warstyy wyrbwnawcz nalery profilowaé w miage ukladania kolejnych
odcinkdéw rurocigu,

h) przewdd po utzeniu powinienscisle przylega do warstwy wyréwnawczej podta na catej swojej
dlugcsci na co najmniej ¥ swego obwodu, tzn. naleardzo starannie zeggi¢ materiat podiga,

i) niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawalaw drewna, kamieni lub gruzu w celu

uzyskania odpowiedniego spadku rurogigu lub wyrownywania kierunku utozenia przewodéw,

J) do budowy przewodu natg stosowa tylko elementy nie wykazage uszkodze na ich

powierzchniach (np. wgnietiepeknieé, rys),

k) wierzchny warstwe gruntu rodzimego (w obbie zagospodarowanych ogrodoéw na posesjach)
naley ztozy¢ na oddzielnej hatdzie (na folii lub plandecejem powtérnego wykorzystania
przy rekultywacji pasa robo6t po zakaonej budowie.

3.3. Wypetnienie wykopu i zagszczenie gruntu:
Do wykonywania warstw wypeiggych, naley przysypi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu agciowego odbioru robot w zakresie zakaonego posadowienia rurggu.

Wypetnienie wykopu naly wykonywa w dwdéch etapach:

| etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej r{pgatrz rys. | opisu), czyli tzw. obsypka rurggi; Il
etap: wypeltnienie wykopu nad sigedchronn rury, czyli tzw. zasypka ruragju.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCI AGU:

a) obsypk wykonywa z gruntu mineralnego (piasktednioziarnistego wg PN-B-11113 jak dla
drogowych warstw odszapcych)

b) materiat obsypki nie me by zmrazony ani té zawierg ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu,

c) w celu zapewnienia catkowitej stabiénbrurocagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki

szczelnie wypetniat przestnizevokot rury,

d) obsypk wykonywa warstwami, rownolegle po obu stronach rugdgawarstwe zagszczajc,
grubc¢ warstw nie powinna przekracza/3srednicy rury lub nie powinna bywigksza ni 30
cm,

e) jednoczéie z wykonywaniem poszczegollnych warstw obsyphkeiyausuwa umocnienie
wykopu, zwracajc uwag ha staranne wypetnienie wykopu i zagczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

f) obsypk nalezy prowadz¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnejaiagu, tj.
warstwy o grubéci po zagszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

g) niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki pkzezpdrednie spuszczanie mas piasku na
rurocigg z samochodow wywrotek.

ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTU:
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a) przy ecznym zagszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymagrubdé warstw
obsypki nie powinna kiywicksza nk 10-15 cm; przy zagzczeniu mechanicznym - maksymalna
gruba¢ warstw nie powinna przekracgzevartcasici podanych w potszej tabeli nr |,

b) zaleca sistosowanie spetu do zagszczania, ktory ma pracowa po obu stronach przewodu,

c) naley pamkta¢ o dokladnym zagszczeniu gruntu w tzw. pachach rugagi,

d) podbijanie naly wykonywa& przy uwyciu ubijakow drewnianych, stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlggiaco najmniej 10 cm od ruragu,

e) pierwsze warstwyzado osi rury powinny by zagszczone bardzo ostmaie, aby unika¢

uniesienia sirury, po wykonaniu obsypki do %2 wysdkb rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by

wykonywane w kierunku ogétcian wykopu do ruroggu,

f) mechaniczne zggzczanie nad rarmazna rozpocz¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grgbiaminimalnej podanej w tabeli nr |.

ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:

a) do wykonywania wypetnienia wykopu nad sirethronm rurochgu mana przysipi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zaggczenia obsypki,

b) zabronione jest wbudowanie w zasypk/kopu w pasie pobocza lub jezdni drogowej gruntow
plastycznych,

c) rozbiérka szalowania wykopu powinna ppsiwa rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostémosci, ze wzgbdu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

d) Wykopy w pasie drogi gminnej oraz drogi wewtrznej potozonej na dziatce
nr 170/15 wykopy nalagy wykonaé¢ w szalunkach (wypraskach). Zasypanie
wykopu nalezy kona¢c w catosci piaskiem dobrze zagszczapcym Sk,
nienormowanym (bez kamieni). W miejscach tych naley przewidzie¢ jako
odtworzenie nawierzchni - przykrycie wiaciwie zagszczonego wykopu
warstwa kruszywa 0-31,5mm - grubéci minimum 20 cm po zagszczeniu (na
drodze gminnej) i warstwa kruszywa z przekruszonego gruzu budowlanego
8rubo§C| 20cm po zagszczeniu (czystego, bez ziemi i elementéw stalowyeta
rodze wewretrznej (dz. nr 170/15). _ _

Zasypka wykopow w obkbie drég musi uzysk& do glkbokosci 30cm ponad
rure (od poziomu terenu do gibokosci 30cm powye] rury) wskaznik
za%mszqzenla gruntu Is = 1,00. Pozostate warstwy (obip nalezy zagesci¢ do
wskaznika 1s>0,97. Podsypk rurociagu zagsci¢ do stopnia 1s0,90.

ZAGESZCZENIE GRUNTU

tabela nr 1
Rodzaj Cigzar Max grubd¢ Min. llos¢ cykli przejazdow przy
sprztu [ka] warstwy Grubaic¢ zagszczeniu do
Zwir, lty, gliny,  warstwy 85% 90%
piasek mutek ochronnej zmodyfikowan | zmodyfikowan
nad rug [*] €j ej wartgci
[m] wartcsci Proctora
Proctor:
Geste - 0,1 - - 1 3
Re¢czne min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak 50-100 0,30 0,20-0,25 | 0,50 1 2
Wibrator
ptytowy o 50-100 0,20 - 0,50 1 4
rozdzielnej
Wibrator 50-100 50-100 - 0,50 1 4
ptatowy 100-200 100-200 - 0,40 1 4
(ptaszczowy) 400-600 400- 0,20 0,80 1 4
600

* zanim wyty zostanie spkz do zagszczania gruntu
** do jednoczesnego zagzczania po obu stronach przewodu
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3.4. Ustalenia dodatkowe w zakresie rob6t ziemnych.

Calas¢ robot ziemnych prowadzizgodnie z norgn PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodow wodegowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczoneaz inne
brarzowe normy i przepisy.

Kontroli Inspektora nadzoru inwestorskiego podlega:

- zabezpieczenie terenu wokdt wykopow z wolnym pasedtuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- kat nachylenia skarp,

- zabezpieczenie krzyjacych sé z wykopem urgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podiaze,

- drena,

- $cianka szczelna.
Kontrole rob6t wykopowych nalfg wykonywa zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735.

4. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Wykonawca zapewni giffe i bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowaidzevody
deszczowej z calego placu budowy bior pod uwag wymagania techniczne zawarte w
dokumentacji  projektowej, informacje oraz wskaazamakichkolwiek zezwolg tak ze nie Ilgda
spowodowanegadne szkody w robotach ani w ich otoczeniu.

W obszarze projektowanych odcinkdw trasy kanalizsapitarnej nie przewiduje ¢swystpowania
poziomu wodonénego. W przypadku wygpienia wody w wykopie pod kanaly, z uwagi na
przewidywany ewentualny maty jej naptywa¢genie) , odwodnienie prowadaziv sposéb
powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wody z dnkopy za pomag rowkéw odwadniajicych do
studzienek zbiorczych z odpompowaniem wody polaebo wykopu zatapiampomp do odwodnié
budowlanych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych najeprzestrzeganastpujacych zasad:
- utrzymywa wykopy w stanie suchym
- chront wykopy przed wodami opadowymi
- prace ziemne wykonywaw okresach madiwie suchych

5. ZASADY UKLADANIA PRZEWODOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH W ZIEMLI.

Z uwagi na niejednorodne i uwarstwione@dipze na trasie kolektora grawitacyjnego i
cisnieniowego naley utozy¢ go na odpowiednim podta, ktérym jest w kadym przypadku warstwa
10 cm, dowiezionego piaskusrednioziarnistego. Szeroi® podsypki zgodna z szerckiy
wykopu. Szczego6t posadowienia rur kanalizacyinyakréla rys. nr | specyfikacji technicznej -
Roboty ziemne. Kierownik budowy powinien dyspwaa¢ aktualm instrukch fabryczm montau
rur i przestrzedga jej wszystkich postanowe
Jezeli w podiau posadowienia wyspuja:

- naruszone z winy Wykonawcy grunty rodzime, ktgtenowé miaty podiae naturalne,
- grunty skaliste, wietrzeliny, twardoplastyczneiigliny:
nalezy zastosowazagszczon tawe z piaskusredniego o grubiei minimum 20 cm i
szerokdci 1,00.

Glowng zasad, ktdra nalezy przestrzega przy posadowieniu rur z tworzyw sztucznych jest
to, aby elastyczna rura miata wystargzaj oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzyimzaciski z
gory. Z tego teé powodu warstwy wypetnienia z k@ej strony rur naley mocno utwardzi w warstwach
co 15-25 cm. Mechaniczne zsgczenie nad rgrmazna rozpocgé dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje siprzynajmniej 30 cm materiatu wypetriaggo wykop.
Analogicznie piaskiemsrednioziarnistym, dowiezionym z z@gczeniem naky obudowa
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wszystkie studzienki kanalizacyjne. Wymaganadilpiasku do dowiezienia zostata uwadjhiona w
przedmiarach robot.
Z powodu duej niejednorodnéci gruntu podiaa maze dodatkowo zaistnéepotrzeba wzmocnienia
podtaza na odcinkach nie wykazanych w dokumentacji ptojekj, lub z przyczyn wadliwego
wykonawstwa robot.
Warunki stabilnéci obsypki rury kanalizacyjnejetla wymag& wzmocnienia podia jezeli w
poziomie posadowienia wygdtia:
1. Naruszone grunty rodzime, ktére miaty starfomédturalne podiee;
2. Grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, spoigfiny, ity), piaski pylaste;
3. Inne, dla ktorych instrukcja wymaga zastosoaaviEmocnié.
Sposoby wzmocnife kazdorazowo natey uzgodnt z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
przy czym mana positkowa si¢ przyktadami okréonymi na poniszych rysunkach:
PRZYKLADY PODLO ZA WZMOCNIONEGO
ad. Punkt |, 2

« fawa piaskowa

- 0 grubdci 20 - 25 cm lecz nie mniejnil5 cm, zagszczona;

- materiat: piasek grubo -$rednio-, lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakgjastych, o
wielkosci ziaren do 20 mm;

- przyktadowe rozwjzanie podano na rysunku 2

Rys. 2Podla’e wzmocnione - tawa piaskowa

1 — tawa piaskowa
2 — warstwa wyréwnawcza (W.w.)
3- grunt rodzimy

6. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

Teren, na ktdrym prowadzone¢da roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne,
telekomunikacyjne i stiewodocagows.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacypny beda wymagaly
zabezpieczenia za pompocur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, np.: typlR@T, jezeli podczas
kontrolnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne gldieci okaza sie mniejsze ni podstawowe
okreslone w Rozporzdzeniu Ministra Przemystu i Handlu z 14 listopa®39. (Dz.U. nr 139/95 poz.
686).

Skrzyzowania z siegi wodochgowg nie wymagaj specjalnych zabezpiedze

Zabezpieczenia skrzgwan projektowanych ruroggdw z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym naley wykona: zgodnie z projektem technicznym.

7. MATERIAL

Kanaly grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne wykortanalery wykona z rur PVC litych kielichowych klasy ,S” @200 ( SD&R})
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z uszczell gumowg. Kanat boczny nalsy wykona z rur PVC @160 litych kielichowych klasy,S”
(SDR 34), 4czonych na uszczellgumows. Minimalny spadek kanatu bocznego = 2,5%.

Na zmianach kierunku kanatéw oraz na zakeniach kanatéw bocznych, stoséwaalezy
studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego i bet@aavg ustalé projektu budowlanego i dokumentacji
przetargowe;.

Studzienki rewizyjne na kanalach zbiorczych -

- sig¢ zostanie wypogana w studnie rewizyjne wykonane z tworzywtusznych PP400 mm z
whazemzeliwnym i pieécieniem odcizajacym zelbetowym oraz z kgow betonowych drednicy
1200 mm, przykryte zegka zakaiczorg wtazemzeliwnym typu cézkiego.

Konstrukcja studni betonowe; :

- podstawa studzienki posadowiona na warstwie wyedvczej - podsypce z piasku gr. 10 cm.
Podstawa studzienki posiada otwory dla rugnélizacyjnej PVC ze zintegrowgn
uszczelly oraz wyprofilowan w dnie studzienki kinet
Podstawa mee by wyposaona w dodatkowe otwory, do padkenia kanatow bocznych.
Wysoka¢ elementu h = 1000 mm.

- gorna cgs¢ scian z typowych kgow o wysokéci 1000 mm, 500 mm z obsadzonymi
fabrycznie stopniami ztazowymi wg PN-64/H-74086mocowanymi mijankowo, w dwdch
rzgdach w odlegtéci pionowej i poziomej ( od osi ) — 300 mm.

Kregi tgczone g ze sob i z podstaw studzienki za pomaauszczelek, ewentualnie szczelina
wypetniana jest zaprayjcementow lub srodkami uszczelniggymi np. Adimment, itp.
Kregi mogy by¢ fabrycznie wyposane w otwory do podtzenia kanatéw bocznych.

- przykrycie w postaci zegki , ktora tworzy pochylony sufit komory o przekudfotowym, redukujcy
przekrdéj studzienki @1200 / @625 mm.

Zwezka podobnie jak lgg wyposaona jest fabrycznie w stopnie wlazowe. Wys@kelementu h
=600 mm

- piescien wyréwnawczy o d = 625 mm z felcemedacy elementem shacym do dostosowania

wysokdaci studzienki wzgidem rzdnej terenu.
Wysokas¢ pierscienia h = 50 mm i 80 mm

- wilaz zeliwny typ cezki @600 mm klasy D400 wg PN-87/H-74051

W zaleznosci od producenta - studzienki nie wymagapalowaniasrodkami

bitumicznymi ze wzgidu na wysok jakos¢ betonu lub wykon&izolacg zewretrzng —

ABIZOL ,R” + ,P".

Montaz studzienek prowadzizgodnie z instrukgj producenta.

Studzienki z tworzywa sztucznego PP np. firmy GAMRAasto dgrednicy d =400 mm.

Dopuszcza gi zastosowanie studzienek typu np. Wavin Metalpt8stk osrednicy rury
trzonowej 425 mm lub podobnych studzienek innyckamawcdéw, dospnych na rynku krajowym.

Studzienki z PP sktadggie z kilku elementow :
- kinety przelotowej lub zbiorczej ( rodzaj lewyriawy ) dla rur @ 160 mm érednicy rury
wznoszcej gladkiej 400 mm
- rury wznoszcej ( trzon studzienki) typu N 400 x 9,8 mm
- rury teleskopowej 315 mm dla rury wzngsej gtadkiej 400 mm , z poknaanzeliwng i manszeq
gumowg (dla T = 12,5 ton ) wraz z pimieniem odcizajagcym zelbetowym

Wszystkie elementyastaczone za pomacspecjalnych uszczelek zapewn®jch szczeln&
studzienek. Réwnierury kanalizacyjneastaczone ze studziegkv podobny sposob.

Jako przykrycie studzienek pokryvigliwne.
Wokot kinety i rury trzonowej nafy bardzo starannie wykoéaabsypk i zasypk wykopu z
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wymaganym stopniem zeggczenia , co zapewni trwate zakotwienie studziemgkuncie.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych ze weriglw lokalizacyjnych powinny Iy wykonane na
rzednej istniejcej drogi, z& dla terendw nie posiadgych trwalej nawierzchni, na g¢dnej
obecnego utwardzenia. Z uwagi na zastosowastigdzienek kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego ewentualna korekta dla docelowegosadmwienia &dzie maliwa dzigki
zastosowaniu studzienek z grz#eniem teleskopowym .

Montaz studzienek prowadzizgodnie z instrukegjpodan przez producenta.

Ogdétem w ramach inwestycjina kanale zbiorczym i kohazeniu kanalu bocznego
zaprojektowano 19szt. studzienek rewizyjnych, w:tym

- 8 szt. z kegoéw betonowych @1200mm z wiazaneliwnymi i pokrywg typu cizkiego kl. D z
zamkngciem zatrzaskowym — od studni S1 do studni S8

- 11 szt. PP400 (425) mm — studnie S9, S9a, S9,Sa, S11, S11a, S12, S13, S13a, S14 z tworzyw
sztucznych agrednicy rury wznosgcej 400 mm (415 mm) z pi@ieniami typ WAVIN, GAMRAT lub
réwnowane (wszystkie studnie z pigieniami odcizajgcymi z wyjatkiem studni S13a), w tym:

- 10 szt. na kanatach przelotowych PVC 200
- 1 szt. na zakazeniu kanatu bocznego PVC 160
Studnie PVC z mdiwosciag podgczenia przydczy.

Studzienka powinna BBywytrzymata tak, aby przendsiobcihzenia od sit zewgtrznych oraz od
cisnienia wewgtrznego. Studzienka powinna dzczelna. Wiaz powinien bytak skonstruowany i
zainstalowany, aby nie przedostawatavgoda powierzchniowa.

1. Lokalizacja studzienekpowinna wynik& z potrzeb i ogranicfezwigzanych z budowi

uzytkowaniem kanatu. Ponadto powinny¢gpetnione naspujace warunki:

— nalezy zapewnt maozliwoé¢ dojscia do studzienki,

— zaleca si zapewnienie mdiwosci dojazdu do studzienki,
Odlegtaici zewretrznej powierzchniscian studzienki od krzyjacych s¢ z kanatem
elementéw infrastruktury powinny byv miate mazliwosci nie mniejsze 1,0 m, a od
przewoddéw gazowych 1,5 m.

2.Stateczn& i wytrzymatasi¢. Studzienki kanalizacyjne powinny dywytrzymate na parcie ziemi,
wody i obchzenia dynamiczne oraz nie powinny¢ébynoszone wskutek wyporu wody gruntowej.
Studzienka powinna By posadowiona na odpowiednim fundamencie. Obliezestatyczne i

projektowanie powinny Wy prze- prowadzone odpowiednio wg PN-84/B-03264R0b:87/B-03002.

3. Szczeln& studzienki kanalizacyjnej- wg PN-92/B-10735 .

4. Materialy. Studzienki kanalizacyjne betonowewjpmy by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca
sie:

— beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z skszkami uszczelniggymi,

— cegk kanalizacyjp wg PN-76/B-12037, w przypadkuéciekow agresywnych powinny &y
zastosowane odpowiednie materiaty chemoodporneliécje.

5. Dno studzienki powinno by wyposaone w kinety, w celu zapewnienia przeptywéw
samooczyszczagych.

6. Sciany komor roboczychowinny by wewmngtrz gtadkie i nietynkowane. Ztza prefabrykatéw
uzytych do budowy powinny ldyzaspoinowane i zatarte zaptpgementow na gtadko lub bytaczone
na uszczelki.

7. Przejcie kanatu przezciarg studzienki powinno by na tyle elastyczne, aby dojoic
nierbwnomierné¢ osiadania studzienki i kanatu. Piza¢ powinno by szczelne w stopniu
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uniemaliwiaj acym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigciekow. Przestrae pomigdzy
powierzchng otworu a zewetrzng powierzchm
kanatu powinna bywypetniona materialem plastycznym.

8. Wilazy kanatowgowinny mi€ srednie nie mniejsz niz 600 mm. Wiazy powinny lyusytuowane
nad stopniami. Odlegié krawedzi otworu od wewetrznej powierzchnisciany komina wilazowego
lub komory roboczej, mierzona w ptaszeaye pionowej przechodzej przez osie wkazu i komina lub
komory, powinna wynosil0 cm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejecaaraonych na obgizenia dynamiczne
powinny by wyposaone we wiaz typu erkiego wg PN-87/ H-74051/02.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchutivardzonej powinien Byrowny z na,
natomiast w trawnikach, zigleach itp. — powinien znajdowai¢c na wysokéci co najmniej 5-8 cm
ponad terenem.

9. Stopnie ztazowew s$cianach komory roboczej oraz komina wilazowqmmwinny by
zamocowane mijankowo w dwoéchedach, w odlegtéciach pionowych 30 cm i w odledia poziomej

osi stopni 30 cm. Nahy stosowa stopnie wg PN-64/H-74086.

Goérna powierzchnia stopnia powinna ¢byozioma. Odchylenie — dopuszczalny spadek ni
powinien przekracza2%.

10. Wymagania dotyaze bezpieczestwa i higieny pracyprzy budowaniu i eksploatacji studzienek
kanalizacyjnych powinny liyprzestrzegane zgodnie z obemijagcymi przepisami bhp.

11. Studzienki z tworzyw sztucznycpowinny by umieszczane w wypoziomowanym wykopie, ubitym
dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury negzacej powinien by sfazowany i
nasmarowanysrodkiem pglizgowym, a nasfpnie wepchnity do kielicha kinety.

Jezeli studzienka jest za wysoka ngleskroct rure wznosacy.

Doktadry wysoka¢ posadowienia pokrywy ustalae¢ sipo wyrOwnaniu powierzchni  ziemi.
Materiat powierzchniowy podsypujecgdod kravedz zeliwnego kotnierza mocno go zggczagc. W
obrebie drogi wewstrznej (dz. nr 170/15) natg zastosowapierscienie odcizajace zelbetowe a poziom
pokrywy naley dostosowé po warstwy kruszywa/gruzu betonowego przekruszomgeg20cm po
zagszczeniu.

BADANIA ODBIORCZE

1. Organizacja bada W celu sprawdzenia zgoddwd z wymaganiami niniejszej normy oraz
zgodndci z dokumentagj techniczg danej studzienki kanalizacyjnej, naleprzeprowad@ badania
odbiorcze, obejmygre odbiory techniczne ¢ciowe.

2. Odbior techniczny egtciowy polega na sprawdzeniu elementow, ktore astak niedosgpne
po zakaczeniu budowy. Dotyczy to:

- lokalizacji (odlegtdéci od przewodow i kabli).

- podiaa,

- zbrojenia (w przypadku studzienek monolitycznych)

- izolacji (zewrtrzne powierzchniécian).

Odbiory techniczne e#ciowe powinny by wykonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
konczye sie zapisem w dzienniku budowy.

3. Opis bada

3.1. Sprawdzenie lokalizacji studziemlalezy przeprowadzi przez ogtdziny i ewentualnie pomiary, w
celu stwierdzenia zgodia z wymaganiami

3.2. Sprawdzenie statecZad i wytrzymataci polega na stwierdzeniu zgodwd wykonania z
dokumentagj
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technicza.

3.3. Sprawdzenie szczekwd studzienki— wg PN-92/B-10735

3.4. Sprawdzenie zastosowanych materiatéwg PN-92/B-10735

3.5. Sprawdzenie dna studziemlalezy przeprowad#i przez ogidziny zewrtrzne

3.6. Sprawdzeniécian studzienki nalg przeprowadd przez ogidziny zewrtrzne. W przypadku
stoso-

wania izolacji przeciwkorozyjnej sprawdzenie riglprzeprowadz wg PN-92/B-10735

3.7. Sprawdzenie prZgja kanatu przegciany studzienki polega na edkinach zewetrznych.

3.8. Sprawdzenie wlazu kanatowego mgplprzeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne i pomiar
odlegtcici krawedzi otworu od wewetrznej powierzchngciany. Naleéy sprawdzt zastosowanie
wiasciwego typu wiazu.

3.9. Sprawdzenie stopni ztazowych polega na skimw@miu zamocowania ich ¥cianie, pomiarze
odstpow

pionowych i poziomych oraz poziomego pa@aia gérnej powierzchni stopni.

3.10. Ocena wynikéw bada— wg PN-92/B-10735

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne"
8.2. Kontrola, pomiary i badania
8.2.1. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénladania materiatébw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalymagane recepty laboratoryjne.

8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzmgobdt w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowsamprzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W szczegol§e kontrola powinna obejmowazgodné¢ z dokumenta@j Projektovy
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):
- sprawdzenie ezinych zaleonych faw celowniczych w nagzaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadnécia do | cm,
- sprawdzenie gdnych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemwod
- badanie i pomiary szerodw, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy posypki,
- badanie i pomiary szeroka, grubgci wykonanego podia,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie zgod&o z dokumentagj projektows wykonanych fundamentow
- sprawdzenie zgod&o z dokumentagj projektowy zamontowanego wypogenia,
- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoblnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
- pokryw wiazowych

8.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nz 0, m

- odchylenie grubii warstwy podtéa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokeai warstwy podtga nie powinno przekracéa 5 cm,

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
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powinien by zgodny z wymaganiami normy,
- rzedne pokryw powinny b§wykonane z doktadrgiag do + 5 mm.

ODBIOR ROBOT

8.3. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagamgjéline" . Roboty uznaje ¢siza wykonane
zgodnie z dokumentagj projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwesdiego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem &leji daty wyniki pozytywne.

8.4. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- podiaza, podsypki,

- monta studzienek,

- zasypywanie wykopu,

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogéinego ppstrobot.

8. Odbior techniczny wsegpny
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu gkazczeniu budowy przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odfrae odbioréw cgsciowych

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznyck&iowych,

c) protokoty dokonanych przez instytucje wymier@av decyzjach i pozwoleniach,

d) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej poziw i obiektéw na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow,
e) instrukcje obstugi uszlzen.

8.6. Przepisy zwizane

8.6.1. Normy

[l] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betoKtegi betonowe ielbetowe

[2] PN-98/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wlazy kanatowe. Ogolne wymagadrbadania. [4] PN-H--74051 -1:1994
Wiazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe. Klasa B 125250.

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze. [7] PN-

92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-87/B-010700 Ste kanalizacyjna zewitrzna. Obiekty i elementy wyposmia.

Terminologia

[9] PN-93/H-74124 Zwiaczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoavay

nawierzchniach tytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kohsirubadanie typu i znakowanie.

[10] PN-85/B-01700 Wodogg)i i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna Oznaczenia graficzne.

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. ynvdgania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemifymagania i badania przy odbiorze

[13] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadrbktonu. Wymagania techniczne.

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[16] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dtobéw i zapraw

[17] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dpraw budowlanych.

[18] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywalsk. Podzial, nazwy i oklenia.

[19] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[20] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechoggsu. Sktad, wymagania i ocena zuodcio

[21] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczema budownictwie. Betonowe relbetowe.

25



Nazwy i okrélenia.

[22] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wddwnictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowiska

[23] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polorku winylu. Wymiary. [24] BN-85/6753-02
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i potigenowy. [25 ] PN-74/B-

24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[26] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntovaani

[27] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

8.6.2. Inne dokumenty

[28] KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjneqmzeniowe. [29] KB4 -4 12.1 (7)

Studzienki kanalizacyjne przelotowe. [30] KB4241 (9) Studzienki
kanalizacyjne spadowe.

[31] KB4-33.1.10 () Studzienkciekowe do odwodnienia drog.

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odhi instalacji ruro@igowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewretrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[34] Ogoblne wytyczne projektowania kanalizacjivoetrznej i drenay z rur karbowanych z PE-I1D

firmy
ADS Advanced Dralnage System Inc. Columbos, OhRR43JSA -przedstawiciel SDK - Katowice

[35] Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakiowipny odpowiadéa obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr Z1f®%z. 111)

[36] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawiehrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymagrystéci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91)

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i dkspacji obiektéw i urgdzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki Budownictwa Komunalnego
w Warszawie

[38] Przepisy budowy ugrzen elektrycznych. BPLJE, wyd. 1980.

[39] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200Bz(U. Nr 47, poz. 401 ) w sprawie

BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Uwaga: Wszelkie roboty ugte w specyfikacji naley wykonaé w
oparciu o aktualnie obowhzujace normy i przepisy.
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