Gmina Wolka remonty.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfal- |t
1106-01 towg
70%0,125 t 8,750
RAZEM 8,750
2/|KNR 2-31 |Wyrdéwnanie lokalnych nierownos$ci nawierzchni mieszankg asfaltu lane- |t
1107-02 go
8+5+1+0,5+5+2,5+2,5 t 24,500
RAZEM 24,500
3/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) mé
1004-06
100*4 m £ 400,000
RAZEM 400,000
4/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
100*4 m2 400,000
RAZEM 400,000
5/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m2
0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
RAZEM 400,000
6/|KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do miejsca wbu- |t
1501-01 dowania na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci do
5.01
100*4*0,075+8,75 t 38,750
RAZEM 38,750
7/KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwoérni do t
1502-01 miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu
o fadownosci do 5.01 - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 20
100*4*0,075+8,75 t 38,750
RAZEM 38,750

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 12275




