predkosc projektowa
kategoria ruchu : KR1
kategoria drogi

grupa nosnosci podtoza : G2
dopuszczalne obcigzenie na 0§ : 100 kN

30 km/h

D (dojazdowa)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

1.Warstwa Scieralna z BA typu AC8S gr. 6cm
(uktadana w dwoch warstwach po 3 cm),
2.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31mm stab. mech. gr. 16cm

3.Podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm=2.5MPa gr. 16cm
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Przekroj normalny Nr 02

Obowiazuje: od km rob. 0+029,49 do km rob. 0+168,37;
od km rob. 0+294,68 do km rob. 0+457%,65;
od km rob. 0+504,25 do km rob. 0+572,29;
od km rob. 0+679,16 do km rob. 0+696,50;
od km rob. 0+739,50 do km rob. 0+871,22;
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Przekroj normalny Nr 03

Obowiazuje: od km rob. 0+178,37 do km rob. 0+284,68;
od km rob. 0+467%,65 do km rob. 0+494,25;
od km rob. 0+582,29 do km rob. 0+669,16;
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Humusowanie skarpy wraz
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STOPNIOWANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
WG. PRZ. KONSTRUKCY JNEGO
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Inwestor: . _
Gmina Wolka

Jakubowice Murowane 8
20—258 Lublin 62
Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej w m. Turka na odcinku
od km rob. 0+002,04 do km rob. 0+871,22

Nezwa rys.:
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