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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: adres:
Wykonawca: adres:

Gmina Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa drogi gminnej w m. Turka na odcinku
od km rob. 0+002,04 do km rob. 0+871,22

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:
Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:
Adres:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Kosztorys ofertowy wg SST

Branza Drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Turka na odcinku od km rob. 0+002,04 do km rob. 0+871,22

Strona; 1

Lp.

Klasyfikacja
wg (CPV)

Opisinr SST

Jedn.
obm.

llos¢

Cenajedn.*)

Wartos¢ *)

2

3

7

5

6

=

D. 01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d11

D.01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drog w terenie réwninnym.

km

0.90

1.2

2d.1.2

D. 01.02.01

Usuniecie drzew lub krzakow

Mechaniczne karczowanie krzewow |

ha

0.3

13

3d.13

D. 01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm (wywdz uwzgledniono w robotach ziemnych)

m2

4938

14

4d.1.4

5d.1.4

6d.14

7d.14

8d.14

9d.1.4

10d.1.4

D. 01.02.04

Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

m2

48

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1
x 3 m (materiat do przekazania Zamawiajacemu)

m2

381

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

236

Rozebranie przepustéw pod korong drogi z rur betonowych o
Srednicy 60 cm (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

10

Rozebranie murkéw ceglanych przy przepustach (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

m3

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do
przekazania Zamawiajgcemu)

szt

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania
Zamawiajgcemu)

szt.

D. 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

2.1

11d.21

12d.2.1

13d.2.1

D. 02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. llI

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot).

m3

57

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z
transportem urobku na odktad

m3

651

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il

m2

70

2.2

14d.2.2

15d.2.2

D. 02.03.01.

D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. lll

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.

m3

57

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w
gruntach kat.lll

m2

452

D. 03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

16d.3.1

17d.3.1

D. 03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzeh podziemnych

Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych

szt.

39

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem

Szt.

26

3.2

18d.3.2

D. 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1200
mm z przejsciami szczelnymi dla rurociggéw wraz z elementami
taczeniowym o gtebokosci studni do 1.5 m (w linii przepustu)

szt
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Kosztorys ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Strona; 2

Klasyfikacja

Jedn.

L 2 . N -
Lp. wg (CPV) Opisinr SST obm. llos¢ [Cenajedn.*) Wartos¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
4| D. 04.00.00. |PODBUDOWY
4.1| D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
19d.4.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza w gruncie kat. II-1V m2 3938 | i | e
4.2 D.04.03.01 [ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
20d.4.2 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych m2 3104 | .o |
21d.4.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang m2 3104 | .o [
4.3] D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
22d.4.3 Uzupetnianie zjazdow i poboczy kruszywem tamanym
0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy $r. 15 cm m2 1546 | .oooviiiiiiia | e
23d.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 16 cm m2 3253 | o
4.4 D.04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
24d.4.4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm m2 3648 | .iiiiiiiiiii | e
5[D. 05.00.00. [NAWIERZCHNIE
5.1| D.05.03.03 |Nawierzchnia z plyt betonowych
25d.5.1 Regulacja pionowa "do gory" nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny
wypetnione piaskiem (zjazd) m2 9 |
5.2| D 05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
26 d.5.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm jak dla KR1 (uktadana w
dwdch warstwach po 3 cm) m2 3104 | .o [
6|D. 06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D.06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
27d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci
humusu 5 cm m2 522 |
6.2| D. 06.02.01a. |Utozenie przepustéw z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawie Zzwirowej wraz z umocnieniem wlotu i
wylotu brukiem kamiennym
28d.6.2 Utozenie przepustéw pod drogg z rur spiralnie karbowanych
HDPE o $r. 60 cm na tawie Zwirowej gr. 20 cm m 22 i | e
29d.6.2 Umocnienie wlotow i wylotéw z przepustéow brukowcem gr. 16-
20 cm na zaprawie cementowej (1m2/szt.) m2 2 i |
7| D07.00.00 [OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1] D07.02.01 |Oznakowanie pionowe
30d.7.1 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o sr. 70 mm dla
znakow drogowych i tablic szt. 15 |
31d.7.1 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze A-7 i znaki zakazu B-20
(f0|ia odblaskowa Il generacji) szt. 3 e
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Kosztorys ofertowy wg SST
Branza Drogowa

Strona; 3

Klasyfikacja L Jedn. s . N -
Lp. wg (CPV) Opisinr SST obm. llos¢ [Cenajedn.*) Wartos¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
32d.7.1| D07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-2, A-1, znaki
szt. 8 |

informacyjne D-1 i tablice U-3 (folia odblaskowa | generacii)

Wartos¢ robét netto bez podatku VAT:

Pieczec firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Przedmiar rob6t wg SST

Branza Drogowa

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w m. Turka na odcinku od km rob. 0+002,04 do km rob. 0+871,22

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

2

3

5

D. 01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1
1d11

D. 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie rowninnym.

0.90

km

0.90

1.2
2d.1.2

D. 01.02.01

Usuniecie drzew lub krzakow

Mechaniczne karczowanie krzewéw

0.3

ha

0.3

1.3
3d.1.3

D. 01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm (wywoz uwzgledniono w robotach ziemnych)

4938

m2

4938

1.4
4d.1.4

5d.14

6d.1.4

7d.14

8d.l1l4

9d.14

10d.1.4

D. 01.02.04

Rozbiérki elementéw drog, ogrodzen, przepustow i inne

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4
cm mechanicznie (materiat do zagospodarowania przez

Wykonawce)
48

m2

48

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o wym. 1
x 3 m (materiat do przekazania Zamawiajgcemu)

381

m2

381

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawce)

236

236

Rozebranie przepustéw pod korong drogi z rur betonowych o
$rednicy 60 cm (materiat do zagospodarowania przez

Wykonawce)
10

10

Rozebranie murkéw ceglanych przy przepustach (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce)

1

m3

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do
przekazania Zamawiajgcemu)

1

szt

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania

Zamawiajgcemu)
2

Szt.

D. 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

2.1
11d.21

12d.21

13d.2.1

D. 02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il

Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot).

57

m3

57

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. Il wraz z
transportem urobku na odkfad

651

m3

651

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. llI

70

m2

70

2.2
14d.2.2

15d.2.2

D. 02.03.01.

D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat.

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.

57

m3

57

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll

452

m2

452
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Przedmiar rob6t wg SST

Branza Drogowa

Lp. spec’.\tl(rechn. Opis i wyliczenia jsm. | Razem
3| D. 03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D. 03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
16d.3.1 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych
35+4 szt. 39
17d.3.1 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej, z nadbudowg wykonang betonem
26 szt. 26
3.2| D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa
18d.3.2 Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1200
mm z przejéciami szczelnymi dla rurociggéw wraz z
elementami tagczeniowym o gtebokosci studni do 1.5 m (w linii
przepustu)
1 szt 1
4| D. 04.00.00. [PODBUDOWY
4.1| D.04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
19d.4.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza w gruncie kat. II-IV
3552+290+96 m2 3038
4.2| D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
20d.4.2 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych
3016+88 m2 3104
21d.4.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang
3016+88 m2 3104
4.3] D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
22d.4.3 Uzupetnianie zjazdéw i poboczy kruszywem tamanym
0+31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy $r. 15 cm
1219+290+8+29 m2 1546
23d.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 16 cm
3162+91 m2 3253
4.4] D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
24d.4.4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm
96+3552 m2 3648
5|D. 05.00.00. |NAWIERZCHNIE
5.1| D.05.03.03 |Nawierzchnia z plyt betonowych
25d.5.1 Regulacja pionowa "do goéry" nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych na podsypce cementowo piaskowej 1:4, spoiny
wypetnione piaskiem (zjazd)
9 m2 9
5.2 D 05.03.05a [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
26d.5.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm jak dla KR1 (uktadana
w dwoch warstwach po 3 cm)
3016+88 m2 3104
6|D. 06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D.06.01.01 [Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
27d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci
humusu 5 cm
70+452 m2 522
6.2| D. 06.02.01a. |Utozenie przepustéw z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawie zwirowej
wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
28d.6.2 Utozenie przepustéw pod droga z rur spiralnie karbowanych
HDPE o $r. 60 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm
22 m 22
29d.6.2 Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem gr. 16-
20 cm na zaprawie cementowej (1m2/szt.)
21 m2 2
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Przedmiar rob6t wg SST

Branza Drogowa

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

Razem

D 07.00.00

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1
30d.7.1

31d.7.1

32d.7.1

D 07.02.01

Oznakowanie pionowe

Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla
znakéw drogowych i tablic

15

szt.

15

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-7 i znaki zakazu B-
20 (folia odblaskowa Il generaciji)

3

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
stupkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-2, A-1, znaki
informacyjne D-1 i tablice U-3 (folia odblaskowa | generaciji)

8

Szt.
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