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DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych

21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D (081) 469 15 45 ([ biuro@drogowiec.info  www.drogowiec.info
NIP: 712-128-29-23 REGON 430918788

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadcza sie, iz praca projektowa: ,,Przebudowa
ciggow pieszych wzdluz drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od
km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04
w stadium techniczno — budowlanym jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg na wykonanie prac projektowych.

Dys, dnia 11.07.2011 r.

podpis projektanta
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A.WYRYS | WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENEGO

44 Woélka dnia 22 kwietnia 2011

Zmnak: B.7324/70/2011

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajge w oparciu o:

. art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r. poz. 717) oraz o ustalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wolka,
zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Wolka NR IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007¢
( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 150 z dnia 26 wrze$nia 2007r) .

Urzad Gminy informuje, ze dziatka nr 290/2 polozona w miejscowosci Rudnik

przeznaczona jest pod droge dojazdows gminng — KDD-G.

W zalaczeniu wyrys i opis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takZe ustaleniami ogdlnymi .

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Wolka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
2. ala
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Ustalenia ogdlne

Uchwala si¢ zmiany i aktualizacje micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka,
zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Woélka Nr XXXII1/269/2001 w z dn, 28 grudnia 2001 r., ogloszonego w
Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego Nr 14 poz. 430 z dn. 5 marca 2002 r.

§2

Integralng czgscia planu jest niniejsza uchwala , oraz nastepujace zalaczniki do uchwaly:
1. Zatacznik Nr 1
1) rysunek planu zatytulowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Woélka,

rozmieszczenie obszar6w objetych zmianami planu”,
2) rysunki planu, w skali 1:2000:

RN s W~

e e
= LW N =

21.
22,
23
24.
25:

miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego wsi Kolonia Biskupie;
migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw I — obszar Nr 1,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczow I — obszar Nr 2,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw 1 — obszar Nr 3,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw II — obszar Nr 1,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczdw 11 — obszar Nr 2,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Euszez6w I1 — obszar Nr 3,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw 11 — obszar Nr 4,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Luszczéw II — obszar Nr 5,

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 1,

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 2,

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pliszczyn — obszar Nr 3,

. migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik — obszar Nr 1,

. migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik — obszar Nr 2,

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 1,

. migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 2,

. migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobianowice — obszar Nr 3,

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidniczek,

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidnik Duzy — obszar Nr 1,
. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Swidnik Duzy, $widnik Maty, Kol. Swidnik

Maly — obszar Nr 2,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka-Diugie — obszar Nr 1,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka-Diugie — obszar Nr 2,
migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka i Swidnik Duzy,

migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Turka, Luszcz6w [ — obszar Nr 4,
migjscowy plan zagospodarowania przesirzennego wsi Bystrzyca, Sobianowice — obszar Nr 1

okreslajace:

granice terenéw objetych zmianami planu,
linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach i réinych zasadach zagospodarowania,
przeznaczenie terendw,

zasady podziatu terenéw na dziatki budowlane,

zasady obstugi w zakresie komunikacii,
‘za.saﬂﬁ-ééﬂiﬁcji infrastruktury technicznej — ideogram,

in G2

465000 * ke . ;" ;/ a'),;f,‘o‘
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3) Zalacznik Nr 2 — okreslenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4) Zatacznik Nr 3 - rozstrzygnigcie dotyczace sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej zapisanych w planie i stanowiacych zadania wiasne gminy:

5) Zatacznik Nr 4 — stwierdzenie Rady Gminy Wolka w sprawie zgodnoéci projektu planu z ustaleniami
Studium uwarunkowati i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Walka.

§3

Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku zmian planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

MN

MN/U
U/MN

MW

MW/U

U

U/RM

U/KS

up

UP/ZP

UK

UK/ZP

US

UT/RM

RM

RM/MN

RM/U

ML

R

R/RO

R/ZL

R/ZY.(WS/ZP)

RO

P

P/U
u/p

ZC

ZL

7L

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

teren mieszkalno-uslugowy

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami
teren zabudowy komercyjnej

teren uslug i zabudowy zagrodowej

teren uslug lub parkingéw

teren ushug publicznych

teren ustug publicznych z zielenia urzadzona (parkowa)
teren ustug kultu religijnego

teren ustug kultu religijnego na terenach z zielenia urzadzong
teren sportu i rekreacji

teren ustug turystycznych i zabudowy zagrodowej

teren zabudowy zagrodowej

teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

teren zabudowy zagrodowej z uslugami

teren zabudowy letniskowej

teren produkeji rolnej

teren produkcji roinej i ogrodniczej
teren zalesien

teren produkeji roinej i lak, przeznaczone pod realizacjg zbiornika
retencyjnego

teren produkeji rolnej o przewadze funkeji ogrodniczej

teren obiektéw produkeyjnych, skiadéw i magazynéw

teren obiektdw produkeyjnych z dopuszezeniem zabudowy ustugowej,
skladéw i magazynéw
teren ementarzy
teren lasow

teren lgk
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p

ZP/MN

ZP/U

ZP/US

ZP/US/UT

Z1

WS

KS

KS/U

KX

KXL

smm;

teren zieleni urzgdzonej (parkowej)

teren zieleni nrzadzonej (parkowej) z funkcja mieszkalng

teren zieleni urzgdzonej (parkowej) z uslugami

teren zieleni urzgdzonej (parkowej) z urzadzeniami sportu i rekreacji

teren zieleni urzgdzonej (parkowej) z urzgdzeniami sportu i rekreacji
lub uslug turystycznych
teren zieleni izolacyjnej

teren wod powierzchniowych

teren urzgdzen transportu samochodowego
teren parkingow i ushug

teren komunikacji pieszej

teren infrastruktury technicznej

teren drég

teren urzgdzen elektroenergetycznych
teren urzadzen gazownictwa

teren urzadzen zaopatrzenia w wode

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

teren urzgdzen elektroenergetyki (stacja transformatorowa wngtrzowa)

stacja transformatorowa stupowa

linia napowietrzna wysokiego napigcia ze strefa ucigzliwogei
linia napowietrzna §redniego napiecia ze strefy uciazliwosci
linia kablowa éredniego napiecia

linia kablowa niskiego napiecia

sieci i urzadzenia elektroenergetyczne docelowo do likwidacji
kabel telefoniczny doziemny, kanalizacja telefoniczna

sie¢ grupowych wodociagéw

sie¢ gazowa Srednioprezna

teren urzadzen zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej

§4

1. Uchyla si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka, zatwierdzony Uchwata Nr
XXXI11/269/2001 Rady Gminy Wolka z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany micjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Wolka, opublikowana w Dz. Urz. Woje
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eznaczonych na zalgezniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwaly: ,,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Wolka, rozmieszczenie obszaréw objetych zmianami planu™.

2. Dla terenéw wymienionych w pkt | zachowuja moc ustalenia zawarte w § 5 (Strefy przyrodniczo-
krajobrazowe) i w § 6 (Ochrona $rodowiska przyrodniczego) Uchwaty Nr XXXIII/269/2001 Rady Gminy
Wélka z dn. 28 grudnia 2001 r.

§5
Z chwila wejécia w zycie niniejszej uchwaty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 rysunki planu stang si¢ integralng

czgdcig opracowania planistycznego przyjetego uchwala Rady Gminy Wolka Nr XXXII1/269/2001 w z dn. 28
grudnia 2001 r.

§6
1. llekro¢ w dalszych czeseiach niniejszej uchwaly jest mowa o:

- planie — nalezy przez to rozumied ustalenie planu, o ktorym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,

- uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Gminy Wélka,

- przepisach szczeg6lnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunki planu na mapie w skali 1:2000, stanowigce
zatgeznik nr 1 do niniejszej uchwaty,

- terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreflonego rodzaju,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

-  przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére musi by¢
zrealizowane na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupeiniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

- obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ obowiazujaca lini¢ posadowienia fasady
obiektu od wskazanej strony,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ lini¢ okreslajaca granice terenéw
zabudowy, tj. najmniejsza dopuszczalng odleglo$é budynku od linii rozgraniczajacej tereny o réznym
przeznaczeniu,

- dzialee budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomos$¢ gruntowa lub dziatke gruntu, ktdrej
wielko§¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spelniaja wymogi realizacyjne obiektow budowlanych,

- zabudowie jednoredzinnej — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny zawierajacy 2 i mmniej
samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespdt takich budynkéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
zZwigzanymi z ich obshuga,

- zabudowie wielorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny zawierajacy wiecej niz 2
mieszkania, lub zespol takich budynkéw wraz z urza-dzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich
obstuga,

- wtérnej parcelacji — nalezy przez to rozumie¢ podziatl istniejacych dzialek na mnigjsze pod warunkiem
wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych dziatek,

- uslugach — nalezy przez to rozumieé, urzadzenia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach
o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) shuzace do dzialalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie
statych potrzeb ludnosci zaréwno bytowych jak i socjalnych,

- ushlugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumieé ustugi spelniajace wymogi ochrony $rodowiska

dla podstawowego przeznaczenia obiekin budowlanego i nie zaliczane do, inwestycji mogacych

o~
=
X
£
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znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu jest obowiazkowe pod
warunkiem iz emitowane ucigzliwosci ponadnormatywne nie wykraczaja poza granice dziatki,

- ushigach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ takie urzadzenia i obiekty, do ktérych dostep jest
nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do kiorych dostep bezposredni moze byé ograniczony, lecz
ktérych celem dzialania jest biezace zaspokajanie potrzeb ludnosdci w rozumieniu przepisow z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 115 poz.741 ),

- strefie — nalezy przez to rozumieé obszar wyznaczony na rysunku planu, w ktérym obowigzuja
okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia.

§7
1. Ustalenia dotyczace sposobu i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania
terenu - tereny objgte zmiang planu moga by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy do czasu
zagospodarowania ich zgodnego z planem.

2. Plan nie przewiduje innej formy tymczasowego zagospodarowania terenéw niz istniejgca.

§8
Ustalenia dotyczace parcelacji gruntow:

1. Na obszarze objetym planem dopuszcza sig scalania i podzialy nieruchomosci.

2. Ustala si¢ zakaz wydzielania dzialek nie majgcych dostepu do drogi, z wyjatkiem sytuacji, kiedy
wydzielenie dziatki stuzy powiekszeniu innej dziatki z dostepem do drogi.

3. Dopuszcza sig wydzielenie dzialek o powierzchni od 0,005 do 0,05 ha, z przeznaczeniem pod stacje trafo,

przepompownie wodociagowe, kanalizacyjne, przystanki, zatoki autobusowe i in.

§9
W uzasadnionych przypadkach, kiedy nie utrudnia to warunkéw zabudowy i zagospodarowania dziatki

sgsiedniej, mozliwe jest sytuowanie budynkéw w odlegloéci 1,5 m od granicy dziatki — przy zachowaniu
warunkow p. poz.

ROZDZIAL I
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

WEDLUG RODZAJOW PRZEZNACZENIA.

§47

1. Wyznacza sig ,tereny drég — KD..” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod tereny drég (ulic) i

urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkeji drogi.
2. Na terenach o ktérych mowa w ust, 1 ustala si¢ przebieg drég (ulic) publicznych oznaczonych wg klas:

1) .E - drogiekspresowe

2) ..GP - drogi gléwne ruchu przy$pieszonego

3) .Z - zbiorcze

4) .. L - lokalne

5) .D - dojazdowe

oraz drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW.

4
" ’ N J Ll 6

Jovwatels
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Szerokos¢ pasa drogowego przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkami planu w skali 1:2000, gdzie pokazano
miejsca poszerzefi i przewezen, wynikajace z uwzglednienia warunkéw terenowych (wlaczenie w pas
drogowy skarp, adaptacja istniejacego drzewostanu i matej architektury, itp.)

3. Ustalone przebiegi i klasy drog, o kiérych mowa w ust. 1 i 2 oznacza si¢ stosownie do
zaliczonej kategorii:

1)..=8 - drogi krajowe ekspresowe
2)...— K - drogi krajowe

3)..—P - drogi powiatowe

4)...— G -drogi gminne

4. Dla poszczegblnych drég okredlonych w ust. 2 ustala sie szerokodéci w liniach

rozgraniczajacych:
1) ekspresowych (KDS) -70m
2) glownych ruchu przyspieszonego ( KDGP ) - 25 — 110 m ( goma granica odnosi do
rejonu wezla z drogg ekspresows S12/817 )
3) zbiorczych (KDZ) - 15-20m
4) lokalnych (KDL) -12-20m
5) dojazdowych (KDD ) - 10— 15m
6) wewngtrznych (KDW ) - 5-10m

5. Dla drog ekspresowych oznaczonych symbolem KDE-S12 zaklada sie pelng kontrolg
dostepnosci. Skrzyzowania z ukiadem drog poprzecznych w drugim poziomie

6. Dla drogi glownej ruchu przydpieszonego oznaczone symbolem KDGP-K82 zaktada sie
kontrole  dostepnoéci  poprzez  skrzyzowania, W  pasie drogowym tej drogi zaklada
sie  realizacje jezdni  obshigujacych przylegly teren. W wyjatkowych  przypadkach
wynikajacych z obecnego zainwestowania terenu dopuszcza sig zjazdy z drogi glownej na posesje .

7. Dla drég gminnych dojazdowych klasy D w uzasadnionych przypadkach wynikajacych z istniejacego
zagospodarowania i uwarunkowan terenowych dopuszeza sie zmnigjszenie ich szerokosci do 8,0 m w
liniach rozgraniczajacych.

8. Na terenach, o ktérych mowa w ust. | dopuszcza sis:

a) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwiazang z eksploatacja drog

b) urzadzen infrastrukiury technicznej, z wyjatkiem pasa drogowego drogi ekspresowej S12.
Lokalizacja urzadzeri infrastruktury technicznej w pasie drogi krajowej nr 82 bedzie mozliwa po
uzyskaniu zgody Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie

c) korekte wyznaczonych linii rozgraniczajacych drég, jezeli to wynika z rozwiaza szczegdlowych na
etapie opracowywania projektu budowlanego

d) Sciezek rowerowych z wyjatkiem drég ekspresowych

9. Urzadzenia o kidrych mowa w ust 7 moma lokalizowaé pod warunkiem dostosowania
do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego.

S \otka . . 22404,
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OZNACZENIA :

~GRANICA GMINY
- GRANICA OPRACOWANIA

- LINIA ROZGRANICZAIACA TERENY
O ROENYM SPOSOBIE UZYTROWANIA

- POSTULOWANY PODZIAL
PARCELACJI TERENOW

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY MIESZKANIOWES
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
OB TERENOW LESNYCH

- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWE]
JEDNORODZINNE]

- TEREN MIESZKALNO - USLUGOWY

- TEREN ZBUDOWY KOMERCYINEJ

(W TYM STACJE PALIW)

= TEREN MIESZEALNO - USLUGOWY

EERREREDOODNDY

- TEREN USLUG KULTU RELIGINEGO
NA TERENACH Z ZIELENIA URZADZONA,

- - TEREN USLUG TURYSTYCZNYCH
1ZABUDOWY ZAGRODOWEI
- TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWE]

E - TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USLUGAMI

J—

TEREN PRODUKCJ ROLNE] 1 LAK
(REZERWA POD ZBIORNIK)

- TEREN CMENTARZY
- TEREN LASOW
(2] -

- TEREN ZIELENI URZADZONEJ (PARKOWES)
Z FUNKCIA MIESZKALNA

- TEREN ZIELENI URZADZONE] (PARKOWEJ)
Z USLUGAMI

ZIELENI URZADZONE] (PARKOWEN)
Z URZADZENIAMI SPORTU | RERREACH LUB USLUG
- TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH:

RZEKI, JEZIORA, KANALY

- - TEREN PARKINGOW I GARAZY

- - TEREN CIAGOW PIESZYCH

- EKOLOGICZNY SYSTEM
OBSZAROW CHRONIONYCH

- KIERUNKI POWIAZAN
W RAMACH ESOCH

- OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

- TEREN WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
S$CISLE] OCHRONY KONSERWATORSKIE]

- GRANICA OCHRONY OTOCZENIA
OBIEKTU ZABYTKOWEGO

- OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNE]
CI - GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
*DOLINA CIEMIEGE
[= = - smmera zasosowa
- OBSZAR ZLEWNI CHRONIONEY
RZEKI CIEMIEGE

2] -neamw rommonac .
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B.

1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

Branza drogowa.

Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.
1623 2 2010r.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) z
pOzniejszymi zmianami

umowa na wykonanie prac projektowych

pomiary geodezyjne

aktualne mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:1000

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia
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1.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciggdéw pieszych wzdtuz drogi gminnej
nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04.

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa przebudowa ciggow pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L w m.
Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04 zlokalizowana bedzie
na nastepujacych dziatkach:

- dziatka Nr 290/2 pas drogi gminnej
- dziatki przeznaczone do regulacji pasa drogowego ; Nr 529; 530; 531; 532; 534; 535;

536; 537; 538; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 554; 556

w wojewoddztwie lubelskim, powiecie lubelskim na terenie gminy Wélka.

1.4. Uzasadnienie inwestycji.

Obecnie ruch pieszych odbywa sie po nawierzchni pobocza, co stanowi duze
zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przebudowa ciggoéw pieszych przyczyni
sie do poprawy warunkdw ruchu pieszych i zapewni bezpieczne potaczenie
komunikacyjne pomiedzy petlg autobusowg a zabudowg mieszkalna.

1.5. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Wélka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

1.6. Jednostka projektowa.

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,=orogowiec Biuro Ustug Projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.7. Dane personalne projektanta branzy drogowej.

mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania
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2. Zakres opracowania.
Projekt wykonawczy na przebudowe ciggdw pieszych wzdtuz drogi gminne;
nr 106097L w m. Rudnik swoim zakresem obejmuije:
- przebudowe ciggu pieszego o szerokosci 1,50 z lokalnymi zwezeniami do 1,25 m oraz
poszerzeniami do 1,85m w okolicy stupa elektroenergetycznego,
- usprawnienie istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez
wykonanie $ciekdéw podchodnikowych w tym jednego do przebudowy,

- przebudowe nawierzchni istniejgcych zjazdéw w ciggu chodnika,

3. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod przebudowe ciggu pieszego stanowi pas drogi gminnej
Nr 106097L w obrebie m. Rudnik na terenie gminy Wélka. Na catym odcinku drogi
obowigzuje kierujacych pojazdami kotowymi ograniczenie predkosci do 50 km/h co wynika
z ustawionego znaku D-42 ,Teren zabudowany”. Obecny przekréj jezdni mozna okresli¢
jako szlakowy z obustronnymi poboczami. Istniejace zjazdy w ramach niniejszej inwestycji
przeznaczono do przebudowy polegajacej na wymianie elementéw konstrukcyjnych
nawierzchni za wyjatkiem tych kitdére obecnie posiadajg nawierzchnie twarda. Istniejace

podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2.

4. Elementy rozwigzan projektowych.
4.1. Dane wyjsciowe

zatozona lokalizacja

— pomiary geodezyjne

— szeroko$¢ zasadnicza chodnika 1,50 m,

— szeroko$¢ opaski gruntowej wraz z obrzezem 0,30 m
— istniejace zjazdy

— istniejacy pas drogowy

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym.
Poczatek przebudowanego ciggu pieszego przewidziano na koncu istniejgcego
chodnika przy petli autobusowej w m. Rudnik. Na catym opracowywanym odcinku
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przewidziano zasadniczo chodnik o szer. 1,50 m przy krawedzi jezdni. W miejscach
ograniczonych bliskim jezdni sagsiedztwem infrastruktury (stupy) zaprojektowano lokalne
poszerzenia chodnika do 1,85 m. W miejscu wystepowania istniejgcego ogrodzenia
wprowadzono lokalne zwezenie chodnik do 1,25m. Na catym odcinku tj. od km rob.
0+025,00 do km rob. 0+536,04 przewidziano chodnik lewostronny. Koniec
przebudowanego chodnika przewidziano na km rob. 0+536,04 tj. na placu o nawierzchni
bitumicznej (przy pobliskim sklepie)

Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

4.3. Przekroje normalne

Na catym odcinku objetym opracowaniem wyrdzniono zasadniczo jeden
przekroj normalny z lokalnymi przewezeniami i poszerzeniami. Przekrdj Nr 1 obowigzuje
na odcinku od km 0+025,00 do km 0+536,04, z lewostronnym chodnikiem o szeroko$ci
zasadniczej 1,50 m, ktérego pochylenie poprzeczne projektuje sie jako jednostronne 2 %
w kierunku jezdni, pochylenie opaski gruntowej jako jednostronne 8% w kierunku na

zewnatrz.

Obramowanie chodnika bedzie stanowito obrzeze betonowe 6x20x100 cm utozone
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Szeroko$S¢ opaski gruntowe;
stanowigcej z nawierzchnig chodnika jego korone projektuje sie o szer. 0,30 m liczac z
obrzezem betonowym. Obramowanie nawierzchni zjazdéw do przebudowy od strony
najazdu z posesji projekiuje sie wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30x100 cm
utozonego na ,ptask”. Potaczenie nawierzchni zjazdu i chodnika przewidziano w sposéb
bezposredni bez obrzeza czy kraweznika.

Przekré] normalny i konstrukcyjny oraz inne elementy rozwigzan projektowych

przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 3).

Konstrukcja chodnika i peronu:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
2=19cm
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Konstrukcja zjazdow:

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa
gr. 15 cm
warstwa odsaczajagca gr. 12 cm

Szczegofowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa
znajdujg sie w odrebnej czesSci niniejszego projektu — Szczegotowe Specyfikacje

Techniczne.

4.4. Profil podtuzny.

Poczatek ciagu pieszego dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do krawedzi drogi.
Projektujac niwelete ciggu pieszego kierowano sie gtéwnie wysokosciowym usytuowaniem
wjazdow na posesje, krawedzig jezdni jak i wysokosciowym uksztattowaniem przylegtego
terenu. Pochylenie podtuzne chodnika jest zgodne z pochyleniem podtuznym krawedzi

drogi gminnej Nr 106097L za wyjatkiem odcinkéw przejsciowych w rejonie zjazddw.

4.5. Odwodnienie

System odwodnienia drogi obecnie funkcjonuje w sposdb powierzchniowy i taki tez
pozostanie po przebudowie ciggdw pieszych tj. poprzez powierzchniowy i rownomierny
sptyw wody na przylegty do drogi teren znajdujacy sie w granicach pasa drogowego. W
miejscach, gdzie bedzie wystepowat naptyw wod opadowych w kierunku chodnika
przewiduje sie wykonaé $cieki podchodnikowe o dt. 2,0 z ptyt betonowych chodnikowych o
wym. 50x50x7 cm i kraweznikdw 12x25 cm. Wode z powyzszego $cieku projekiuje sie
odprowadzi¢ poza chodnik do rowu odptywowego za pomoca $cieku skarpowego

trapezowego o dtugosci 1,5 m.
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4.6. Umocnhienie skarp i rowow.
Po wykonaniu rob6t ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykonaé humusowanie skarp i rowdw poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu)

o gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.
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B.PRZEDMIAR ROBOT WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Razem | Razem
spec.techn
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 | D. 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie réwninnym. Km
0.51 km 0.51
RAZE 0.51
M
1.2 D. 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
2d.1.2 | D. 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzewow ha
0.05 ha 0.05
RAZE 0.05
M
3d.1.2 | D. 01.02.01 | Karczowanie pni o $r. 76-100 cm mechanicznie
szt.
1 szt. 1
RAZE 1
M
4d.1.2 | D.01.02.01 | Wywozenie karpiny mp
1.08 mp 1
RAZE 1
M
5d.1.2 | D. 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢
ha
500/10000 0.05
ha
RAZE 0.05
M
13 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
6d.1.3 | D. 01.02.02 | Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywédz uwzgledniono w robotach
ziemnych) m2
1227 m2 1227
RAZE 1227
M
14 D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
7d.1.4 | D. 01.02.04 | Rozebranie mechanicznie nawierzchni zjazdow
wykonanych z destruktu (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce) m2
36 36
m2
RAZE 36
M
8d.1.4 | D. 01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce) m
199 m 199
20
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Razem | Razem
spec.techn
RAZE 199
M
9d.1.4 | D. 01.02.04 | Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej, przeset w ramach
z katownikéw stalowych i drewnianych
m
18+48+24 m 90
RAZE 90
M
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. Il|
10d.2.1 | D. 02.01.01. | Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat.lll z
transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robot).
m3
46 m3 46
RAZE 46
M
11d.2.1 | D. 02.03.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z
transportem gruntu na odktad (zagospodarowanie
nadmiaru przez Wykonawce) 3
m
161-46 m3 115
RAZE 115
M
12 d.2.1 | D. 02.01.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Il
m2
RAZE 93
M
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. llI
13d.2.2 | D. 02.03.01. | Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Ill
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem. m3
46 m3 46
RAZE 46
M
14 d.2.2 | D. 02.03.01. | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypéw w gruntach kat.lll
m2
312 312
m2
RAZE 312
M
3 D. 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
15d.3.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-1ll pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni (chodnik, zjazdy)
m2
21
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Razem | Razem
spec.techn
511.04%1.35-108-12%1.35-4670.25+108+1 » 663
m
RAZE 663
M
3.2 D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
16 d.3.2 | D.04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.12 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m2
108 108
m2
RAZE 108
M
3.3 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
17 d.3.3 | D. 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(umocnienie zjazdu poza kostka) mo
62 m2 48
RAZE 48
M
3.4 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
18d.3.4 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm
(chodnik) m2
511.04%1.35-108-12%1.35-46"0.25+1 0 555
m
RAZE 555
M
19d.3.4 | D. 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm
(zjazdy) m2
108 108
m2
RAZE 108
M
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego
20 d.4.1 | D.05.03.07a | Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiedzy
. kraweznikiem a krawedzig jezdni z mieszanki asfaltu
lanego - warstwa $cieralna z mieszanki zwirowej gr. 4 cm 5
m
(511.04-12)*0.1 50
m2
RAZE 50
M
4.2 D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz
placow i chodnikow
21d4.2 D. Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr.
05.03.23a. |6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm 5
m
511.04%1.35-108-12%1.35-46"0.25+1 555
m2
22
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Razem | Razem
spec.techn
RAZE 555
M
22d.4.2 D. Przebrukowanie "do goéry" nawierzchni istniejgcego peronu
05.03.23a | z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 (w tym roboty rozbidrkowe) 5
m
3.5 4
m2
RAZE 4
M
23d.4.2 D. Przebrukowanie "do gory" nawierzchni istniejacego dojscia
05.03.23a | do furtki z ptyt betonowych na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 (w tym roboty rozbiorkowe)
m2
RAZE 3
M
24d.4.2 D. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy
05.03.23a. | czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4 gr. 5 cm (zjazdy) m2
108 m2 108
RAZE 108
M
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
25d.5.1 | D 06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm
m2
93+312 405
m2
RAZE 405
M
26 d.5.1 | D. 06.01.01 | Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 10 cm (wylot ze $cieku podchodnikowego)
m
2*1.5 m 3
RAZE 3
M
6 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe
27 d.6.1 | D 08.01.01b | Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cmii
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik,
Zjazdy) m
511.04-12 m 499
RAZE 499
M
28d.6.1 | D 08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezacych”
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15
gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(zjazdy od najazdu z posesiji)
m
23
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Razem | Razem
spec.techn
60 m 60
RAZE 60
M
6.2 D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
29d.6.2 | D 08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki)
m
511.04-4*18 m 439
RAZE 439
) M
6.3 D. 08.05.05. Scieki z ptyt chodnikowych
30 d.6.3 | D. 08.05.05. | Utozenie $cieku podchodnikowego z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. &r. 10 cm wraz z obramowaniem $cieku
kraweznikiem betonowym 12x25x100 cm
m
4 m 4
RAZE 4
M

24
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Tabela robot ziemnych

BRANZA DROGOWA

Zatgcznik nr 1; str. 1

Powierzchnia | Sr. powierzch. Objetosé Zuzyc. Nadmiar objet. Suma algebr.
km rob. |Wykop| Nasyp [Wykop| Nasyp | Odlegtos¢ | Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m? m? m. m?® m® m’ m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0+000,00 | 0,08 0,02 0,08 0,02
0,14 0,03 34,22 5,00 1,00 1,00 4,00 0,00
0+034,22 | 0,19 0,04 4,06 -
0,16 0,08 30,12 5,00 2,00 2,00 3,00 0,00
0+064,34 | 0,12 0,12 7,06 -
0,15 0,09 19,30 3,00 2,00 2,00 1,00 0,00
0+083,64 | 0,17 | 0,05 8,06 -
0,21 0,03 14,03 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
0+097,67 | 0,25 0,01 11,06 -
0,23 0,02 12,40 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
0+110,07 | 0,21 0,03 14,06 -
0,37 | 0,02 13,15 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
0+123,22 | 0,53 0,00 19,06 -
0,65 0,00 28,01 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00
0+151,23 | 0,77 0,00 37,06 -
0,61 0,00 29,06 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00
0+180,29 | 0,44 0,00 55,06 -
0,34 0,02 18,92 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
0+199,21 | 0,24 0,04 61,06 -
0,24 0,12 23,96 6,00 3,00 3,00 3,00 0,00
0+223,17 | 0,23 0,20 64,06 -
0,18 0,15 40,84 7,00 6,00 6,00 1,00 0,00
0+264,01 | 0,12 0,09 65,06 -
0,19 0,06 26,77 5,00 2,00 2,00 3,00 0,00
0+290,78 | 0,26 0,03 68,06 -
0,18 0,15 26,01 5,00 4,00 4,00 1,00 0,00
0+316,79 | 0,10 0,27 69,06 -
0,12 0,19 12,23 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00
0+329,02 | 0,14 0,11 68,06 -
0,24 0,06 27,65 7,00 2,00 2,00 5,00 0,00
0+356,57 | 0,34 0,01 73,06 -
0,32 0,05 36,17 11,00 2,00 2,00 9,00 0,00
0+392,74 | 0,29 0,09 82,06 -
0,60 0,05 22,01 13,00 1,00 1,00 12,00 0,00
0+414,75 | 0,90 0,00 94,06 -
0,61 0,13 51,79 31,00 7,00 7,00 24,00 0,00
0+466,54 | 0,31 0,26 118,06 -
0,21 0,24 29,51 6,00 7,00 6,00 0,00 1,00
0+496,05 | 0,10 0,22 117,06 -
0,08 0,14 39,99 3,00 5,00 3,00 0,00 2,00
0+536,04 | 0.05 | 0,05 11506 | -
Razem: 536,04 161,00 | 46,00 42,00 119,00 4,00 | 115,00 -

Przebudowa ciggdw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L
w m. Rudnik po stronie lewej -

od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+536,04




Zatacznik nr 2 ; str. 1

TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP | ROWOW
BRANZA DROGOWA

Plantowanie skarp w wykopie Plantowanie skarp w nasypie Zdjecie humusu
. Szerok. | Srednia [ Odlegt. | Powierz. | Szerok. | Srednia | Powierz || Szerok. | Srednia | Powierz.
Kilometr (m.) | szerok. (m.) wykopu | (m.) | szerok. | nasypu| (m.) | szerok.| humusu
(m.) (m?) (m.) (m?) (m.) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
.0+000,00 | 0,00 0,48 2,00
____________ 0,00 34,22 0,00 0,48 16,43 2,00 68,44
.0+034,22 || 0,00 0,48 2,00
____________ 0,00 30,12 0,00 0,61 18,37 211 63,55
.0+064,34 | 0,00 0,74 2,22
____________ 0,00 19,30 0,00 0,64 12,26 213 41,11
. 0+083,64 || 0,00 0,53 2,04
____________ 0,00 14,03 0,00 0,42 5,89 1,95 27.36
. 0+097,67 || 0,00 0,31 1,86
____________ 0,00 12,40 0,00 0,36 4,40 1,90 23,56
.0+110,07 i 0,00 0,40 1,94
____________ 0,37 13,15 4,80 0,20 2,63 210 27,55
. 0+12322 || 073 0,00 2,25
____________ 0,89 28,01 24,93 0,00 0,00 2,41 67,50
_0+151.23 || 1,05 0,00 2,57
____________ 0,73 29,06 21,07 0,00 0,00 227 65,82
.0+180,29 | 0,40 0,00 1,96
____________ 0,20 18,92 3,78 0,24 4,54 1,98 37,46
. 0+199.21 1| 0,00 0,48 2,00
____________ 0,00 23,96 0,00 0,80 19,05 232 55,59
.0+22317 1 0,00 1,11 264
____________ 0,00 40,84 0,00 0,90 36,55 2,41 98,22
.0+264,01 | 0,00 0,68 217
____________ 0,00 26,77 0,00 0,54 14,46 2,05 54,88
.0+290,78 || 0,00 0,40 1,93
____________ 0,00 26,01 0,00 0,89 23,02 236 61,38
.0+316,79 | 0,00 1,37 2,79
____________ 0,00 12,23 0,00 1,06 12,96 251 30,70
.0+329,02 | 0,00 0,75 223
____________ 0,00 27,55 0,00 0,54 14,88 2,05 56,48
. 0+356,57 || 0,00 0,33 1,87
____________ 0,00 36,17 0,00 0,60 21,70 213 77.04
.0+392,74 || 0,00 0,87 2,39
____________ 0,52 22,01 11,45 0,44 9,57 248 5458
. 0+414,75 || 1,04 0,00 2,57
____________ 0,52 51,79 26,93 0,72 37,03 278 143,98
. 0+466,54 || 0,00 1,43 2,99
____________ 0,00 29,51 0,00 1,19 35,12 270 79,53
. 0+496,05 || 0,00 0,95 2,40
____________ 0,00 39,99 0,00 0,58 22,99 230 91,98
0+536,04 0,00 0,20 2,20
Razem: 536,04 93 312 1227

Przebudowa ciggdw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L
w m. Rudnik po stronie lewej -
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+536,04



WYKAZ ZJAZDOW

BRANZA DROGOWA

Roboty projektowane Roboty rozbidrkowe
Sposéb ! Diug. konstrukcja nawierzchni Nawierzchnia zjazdow
Lp Km Strona | Typ zjazdu p;g’:f;;g' S8t | Jjazdu || krusz. tama. | Kostka brukowa | Krusz. sab Warstwa K(la""ei"ik UWAGI
stab. mech. gr.8em | cem 25Mpa | odsaczajaca | 1SFAY L destrukt
gr.15cm | barwy czerwonej | gr. 15em gr. 12em
R=... m | (ml [m2] [m2] [m2] [m2] [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1z 13 14
1| 0+07530 | Lewa | indywidualny | skos 1:1 || 400 | 200 2,00 72 72 7.2 40 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
2 0+211,66 Lewa indywidualny - 4,00 - - - - - - - ist. zjazd bez zmian - betonowy
3 | 0+241,37 | Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 2,52 4,08 7.2 7.2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
4 | 0+250,42 Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 2,16 2,64 7.2 7.2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
5 0+272,45 Lewa indywidualny skos 1:1 |[ 4,00 2,06 2,24 7.2 7.2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
6 | 0+276,45 | Lewa | indywidualny | skos 1:1 || 4,00 | 1,95 1,80 72 72 7.2 40 - zjazd 7 kostki brukowej gr. 8cm
7 | 0+293,54 Lewa indywidualny - 4,00 - - - - - - - ist. zjazd bez zmian- betonowy
8 | 0+310,23 Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 1,94 1,76 72 7.2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
9 0+314,23 Lewa indywidualny skos 1:1 || 4,00 2,04 2,16 72 7.2 7.2 4,0 - Zzjazd z kostki brukowej gr. 8cm
10 | 0+336,55 | Lewa | indywidualny | skos 1:7 || 400 | 217 2,68 72 72 7.2 40 R Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
11 | 0+354,22 | Lewa | indywidualny | skos 1:1 || 400 | 396 9,84 72 72 72 40 - zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
12| 0+370,80 Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 1,95 1,80 7.2 7,2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
13 | 0+404,33 Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 1,90 1,60 7.2 7.2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
14 | 0+430,79 Lewa indywidualny - 4,00 - - - - - - - ist. zjazd bez zmian- betonowy
15 | 0+441,57 Lewa indywidualny skos 1:1 |[ 4,00 2,74 4,96 7.2 7.2 72 4,0 72 nawierzchnia z destruktu
16 | 0+485,07 Lewa indywidualny skos 1:1 | 4,00 2,58 4,32 7.2 7.2 72 4,0 11,5 nawierzchnia z destruktu
17| 0+514,93 Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 2,33 3,32 7.2 7.2 7.2 4,0 - Zjazd z kostki brukowej gr. 8cm
18 | 0+532,54 Lewa indywidualny | skos 1:1 | 4,00 2,06 2,24 7.2 7.2 7.2 4,0 - Zzjazd z kostki brukowej gr. 8cm
Razem: 48 108 108 108 60 19

Przebudowa ciagow pieszych wzaluz drogi gminnej nr 106097L.
w m. Rudnik po stronie lewe; -
od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04

Zatgcznik Nr 3; str.1



C.CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25000 Rys. 1
Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. 2
Profil podiuzny skala 1:100/1000 Rys. 3
Przekroje normalne  skala 1:50 Rys. 4
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. 5
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