Przekraj normalny Nr 01 - lewostronny chodnik przy krawedzi jezdni

Obowigzye:

od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04 w tym:

- szerokosc chodnika 1,25 m od km rob. 0+392,09 do km rob. 0+439,33

- szerokosc chodnika 1,50 m od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+234,1
od km rob. 0+238,11 do km rob. 0+390,37
od km rob. 0+439,33 do km rob. 0+536,04

POLACZENIE CHODNIKA Z IST. JEZDNIA
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1.kraweznik be’ronowy 15x30x100cm
2.podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm
3.tawa z betonu B15 gr. 15 cm
e . . 0 0 0 e . . . . .
Szczegot zjazdu przez chodnik przy krawedzi jezdni Szczegot zjazdu przez chodnik przy krawedzi jezdni
0,30 — 1,50 " skala 1:100
L . 1,35 r 0,15 10,00 L
zjazd s 012 150y 7,00 J— 150 j, 12
o | L . ;
o uzupetnienie przestrzeni miedzy krawedzig gora kraweznika \| |
o . . A ‘3 Zzjazdu a krawedzig jezdn drogi gminne/ \ 0,02 \
‘3 zjazd umocniony E F_h asfaltem lanym o TtkrawedzJ_zdm B e —— 4ﬁ_ - - — — - — St — T
kruszywem o gr. 15.cm o o .
‘3 o~ m |- Prz. konstrukcyjny nr 1 Prz. konsfrukcyjny nr 2 Szozehf
(Y= O‘ (=) ) -U ‘ ”[H ‘
E s e
< n
G . . . o
5 ist. konsfrukcja drogi Szr”ze"qéf Szczego £ Zjald -, & Satzegi) Szczegit 2
| : e chodnik y chodnik B\ B =
szczegdt
“D“ szczegdt m

Prz. konstrukcyjny nr 2 C | %&50

E ; g it
g -
P T
S R I N
PR B R :
GO e e )
. [N ot
o B A U
NN At TN
- AT T
ki i
i - P
iy i —

GRANICA PD

zjazd umocniony kruszywem o gr. 15.c

kraweznik befonowy “lezacy” 15x30x100cm

Parametry przepustu wg tabeli zjazdow
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1.kraweznik betonowy 15x30x100cm

2.podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm

3.tawa z betonu B15 gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cement. - piask. 1:4 - 5 cm
tawa z betonu B15 gr. 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 1

KONSTRUKCJA CHODNIKA

1. Kosta betonowa wibroprasow. gr. 6cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 3 cm

3. Podbudowa z grunfu stab. cem. 15 MPa gr. 10 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI

1. Kosta betonowa wibroprasow. barwy czerwonej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 14 - gr. 5 cm
3. Podbudowa z gruntu stabiliz. cementem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm

L. Warstwa ods3aczajgca z piasku - gr. 12 cm

Przekroj podtuzny przez Sciek podchodnikowy

skala 1:20
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ptyta betonowa 50x50x7 cm

ptyta betonowa 25x50x7 cm (potowka)

podsypka cem-piaskowa T:4

Obiekt:

Przebudowa ciagéw pieszych wzdluz drogi gminnej nr 106097L
w m. Rudnik po stronie lewej — od km rob. 0+025,00 do
km rob. 0+536,04

Nazwa rys.:
Przekroje normalne
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