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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekdhglity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010r.)oswiadcza s3, iz praca projektowa;Przebudowa drogi gminnej potazonej na
dzialce nr ew. 278 w m. KoloniaSwidnik Maly na odcinku od km rob. 0+000
do km rob. 0+695 o dt. 0,69 km'w stadium projektu wykonawczego jest wykonana nipd
z obowgzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej onamwg na wykonanie prac
projektowych Nr 032.61.2012 zawaw dniu 13.06.2012 r.

Dys, 9 lipiec 2012 r.

podpis projektanta
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A. WARUNKI TECHNICZNE 1 UZGODNIENIA

- Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wydane przez

Telekomunikacje Polskq - pismo znak: TOTTESBU/UP-1t/29.06/12 z dnia 29.06.2012 r.

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 081718 14 30

fax: 0 81718 14 69

www.orange.com

Lublin, 29 czerwiec 2012r.

DROGOWIEC

Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D

21-003 Ciecierzyn

Numer pisma: TOTTESBU/UP-1/29.06/12

Temati: techniczne warunki na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
przebudowg drogi gminnej na dz. nr ew. 278 w m. Kolonia Swidnik Maty na odcinku od km
rob. 0+000 do km rob. 0+695.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 01/éwidnik_maty/2012 z dnia 22.06.2012 r. dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej pt. ,Przebudowa drogi gminnej pofozonej na dziatce nr ew. 278
w m. Kolonia Swidnik Maty na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 0+695 o dt. 0,69 km informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez
TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, wykona¢ zabezpieczenie
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projekiowang inwestycija,
zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci.

Uzgodnienie zatgczonego projekiu budowlanego jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych
wytycznych:

1. W miejscu skrzyzowania z projektowang drogg istniejgce kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-004; za pomocg rur przepustowych dwudzielnych
z zachowaniem istniejacej gtebokosci przykrycia. Korice rur nalezy wyprowadzi¢ co najmniej
0,5 m poza projektowane krawedzie utwardzenia. Koricéwki rur ostonowych nalezy uszczelnié.

2. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristiwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP,
uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety; W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje
poziomu istniejacej infrastrukiury w stosunku do projektowanej niwelety;

4. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych TP S.A.;

5. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Przebudowa drogi gminnej paionej na dziatce nr ew. 278 w miejscasidoloniaSwidnik Maty, gmina Wélka

dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowsg, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

6. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci Lublin

Pion Technicznej Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10

20-093 Lublin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

7. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie

Grzegorz Solis
Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci

drogowiec str6
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Przebudowa drogi gminnej paionej na dziatce nr ew. 278 w miejscasidoloniaSwidnik Maty, gmina Wélka

- Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z KSG sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Lublinie - pismo znak: KSGIV/OTE/68b/028/12 z dnia 29.06.2012 r.

KARPACKA
SPO£KA GAZOWNICTWA
Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33

Dzial Eksploatacji DROGOWIEC
tel. 081 445 22 48, 445 22 15 Biuro Ustug Projektowych
faks 081 445 22 50 Dys 302 D

21-003 Ciecierzyn

Wasz znak:  02/dr_swidnik_maty/2012 Lublin, 29.06.2012 .
Nasz znak: KSGIV/OTE/68b/028/12

Dot.: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej infrastruktury gazowniczej
w zwigzku z planowang przebudows drogi gminnej polozonej na dzialce nr ew. 278
na odc. od km rob. 0+000 do km rob. 0+695 w miejscowosci Kolonia Swidnik Maty.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2012 r. w sprawie jw. KSG sp. z o.0.

w Tarnowie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy projekt planowanej przebudowy drogi gminnej w m. Kolonia Swidnik Maty
zgodnie z przedstawionym przez Panstwa rozwigzaniem projektowym drogowym - bez
koniecznosci przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
gazowniczej (gazociggi $redniego cisnienia dn 75 PE — dwa przejscia poprzeczne).

2. Nie wyrazamy zgody na zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia gazociggu
— np. za pomoca rury dwudzielnej stalowej (jak pokazano na przedtozonej mapie).

3. Nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany, nalezy
dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci gazowe; polegajacej na jej zagtebieniu tak, aby
zachowa¢ przykrycie na poziomie ok.1,0 m.

4. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementow zagospodarowania terenu,
tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejgcg siecig gazows, winny by¢ wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej infrastruktury gazowniczej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujgcych przepiséw i norm:

e Rozporzadzeniu ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” obowigzujgcemu w
okresie wykonania przedmiotowych gazociagéw (w tym przypadku Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055 z dnia
30.07.2001),

e zapisow normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacie gazownicze. Skrzyzowania  gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Rejon Dystrybucji Gazu w Swidniku.

6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacej infrastruktury gazowniczej
zachowac szczegdlng ostroznose, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem pracownika RDG (po wcze$niejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu
lub jego armatury).

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbedne prace

naprawcze na koszt Inwestora.

Z powazar)jem:

Do wiadomosci: DEI#I‘OR
e RDG Swidnik w.e.
o OTEaa <P

[ )
Grzeg?)i'i"ﬁtaniszewski

Opracowat: Piotr Tc

Karpacka Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000 zt
www.ksgaz.pl
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Przebudowa drogi gminnej paionej na dziatce nr ew. 278 w miejscasidoloniaSwidnik Maty, gmina Wélka

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z2010r.)

- umowa na wykonanie prac projektowych Nr 032.61.2012 z dnia 13.06.2012r.

- warunki wyjsciowe do projektowania (opis przedmiotu zamowienia)

- pomiary geodezyjne

- mapy do celow projektowych w skali 1:1000

- Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce nr ew.
278 w m. Kolonia Swidnik Maly na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 0+695
o dt. 0,69 km.
1.3. Adres inwestycji
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej potozony jest na dziatkach Nr 260 i 278 (obreb
Kolonia Swidnik Maly) oraz Nr 2222 (obreb Swidnik Duzy) na terenie gminy Woélka w

wojewodztwie lubelskim.

) drogowiec str.8
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Przebudowa drogi gminnej paionej na dziatce nr ew. 278 w miejscasidoloniaSwidnik Maty, gmina Wélka

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Woalka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
»Drogowiec — biuro ustug projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta bran zy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania
Projekt wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej potozonej na dziatlce nr ew. 278
w m. Kolonia Swidnik Maty na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 0+695 o dt. 0,69 km”.
Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgcej.
Projektowana przebudowa wyzej wymienionego odcinka drogi swoim zakresem obejmuije:

2.1. w bran zy drogowej

- przebudowe drogi gminnej w technologii mas bitumicznych o szerokosci jezdni 3,0
m,
- korekte wysokosciowg niwelety drogi poprawiajgca jej ptynnos¢ przebiegu,

- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem.

2.2. w bran zy telekomunikacyjnej

- zabezpieczenie poprzecznego przejscia kabla telekomunikacyjnego rurg ostonowg
dzwudzielng typu PP lub PE sr. 110 mm.

3. Stan istniej gcy
Przedmiotowa droga gminna stanowi potaczenie drogi gminnej (ul. Wiejska)
zlokalizowanej na dziatce nr ew. 2222 i nr 260 z drogg wojewddzkg Nr 822. Dlugos¢ odcinka

do przebudowy wynosi 695 m.

) drogowiec str.9
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Przebudowa drogi gminnej paionej na dziatce nr ew. 278 w miejscasidoloniaSwidnik Maty, gmina Wélka

Droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem naturalnym. Tereny przylegte do
pasa drogowego to tereny rolnicze z wystepujgcg rozproszong zabudowg zagrodowo —

mieszkalng. Szerokosc istniejgcego pasa dogowego wynosi 4,0 m.

4. Elementy rozwi gzan projektowych
4.1. Dane wyjsciowe

- zatozona lokalizacja

- pomiary geodezyjne w uktadzie X, Y, Z

- klasa drogi: D

- przyjeta kategoria ruchu: KR1

- kategoria gruntu: G2

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szerokos$¢ drogi: 3,0 m

- szerokosc¢ poboczy utwardzonych kruszywem: 2x0,5 m

- pochylenie skarp 1:1,5.

4.2. Przebieg przebudowywanej drogi w planie sytuac  yjnym

Os przebudowywanej drogi gminnej dowigzano sytuacyjnie do osi drogi gminnej
(ul. Wiejska), w miejscu przeciecia osi zatozono km roboczy 0+000,00. Poczatek przebudowy
w km 0+001,50 (zakres robo6t nawierzchniowych) dowigzano do krawedzi w/w drogi gminne;.
Os$ drogi zasadniczo przebiega prostoliniowo. Na dlugosci trasy zatozono punkty
wierzchotkowe w miejscach zatamania trasy. Zaprojektowano jeden tuk poziomy w postaci
tuku kotowego bez krzywych przejsciowych o nastepujacych parametrach:
W-1; km: 0+008.59, R=30.00m, £k=7.27m, 0=15.4297¢g, T=3.65m, Z=0.22m.
Krawedzie projektowanej drogi gminnej na wigczeniu do ul. Wiejskiej wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach R=6 m z obu stron.

Koniec projektowanej drogi gminnej przewidziano w km rob. 0+695 w nawigzaniu
sytuacyjno — wysokosciowym do projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 822. Plan

sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

4.3. Przekroje normalne
Na calym odcinku zaprojektowano jeden przekréj normalny z jezdnig o szerokosci
3,00 m i pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi umocnionymi kruszywem o szerokosci 0,5 m i pochyleniu poprzecznym 8% w

kierunku na zewnatrz. Na tuku poziomym zastosowano pochylenie jezdni i pobocza jak na
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odcinku prostym. Szczegétowe rozwigzania przekroi normalnych przedstawiono w czesci

rysunkowej (rys. nr 4).

4.4. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny Nr 1

- 6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (BA) typu ACS8S jak dla KR1,
- 16 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
- 18 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cemenetem o Rm=2,5 MPa.
UWAGA:
Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktére nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa

znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

4.5. Profil Podiu zny
Niwelete drogi gminnej do przebudowy zaprojektowano w Scistym nawigzaniu do
istniejgcego terenu. Zaprojektowano niwelete o pochyleniu od 0,74% do 3,66%. W miejscach
zalamania niwelety o roznicy okoto 1% i wiekszej zaprojektowano tuki pionowe.
Na profilu podtuznym przedstawiono rowniez:
- lokalizacje przekroi normalnych,
- lokalizacje przekroi poprzecznych.

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3).

4.6. Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia iloéci mas ziemnych, oraz do
przedstawienia miejsc charakterystycznych, w ktérych wystepujg elementy zwigzane
bezposrednio z przebudowywang droga. Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100
(Rys. nr 5).
Przekroje poprzeczne wyznaczono w miejscach przekroi geodezyjnych i dowigzano je

do zatozonego roboczego kilometraza drogi gminne;.

4.7. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni przewiduje sie zgodnie ze stanem istniejgcym

poprzez system odwodnienia powierzchniowego polegajgcy na nadaniu korpusowi

) drogowiec stril
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drogowemu odpowiednich pochylen poprzecznych oraz podtuznych i odprowadzeniu wody

poza korone drogi w granicach pasa drogowego.

5. Umocnienie skarp i rowéw
Skarpy i dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dzialaniem wdd
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm

i posianie mieszanki traw.

6. Urzadzenia obce
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg poprzeczne przejscia nastepujgcych
urzagdzen infrastruktury:
- energetyczna linia napowietrzna
- podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
- wodociag,
- gazociag.
Wszystkie urzgdzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie

sytuacyjnym (Rys. nr 2 Plan sytuacyjny).

6.1. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Istniejgcyg siec telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu

PP lub PE $r. 110 mm. Ponadto koncowki rur ostonowych nalezy uszczelnic.

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej przedstawiono w czesci
rysunkowej (Rys. nr 2 Plan sytuacyjny).
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C. CZESC GEODEZYJNA

1. Wykaz punktéw gtéwnych trasy

Wsp6éirz edne geodezyjne
LP Nazwa pur_1ktu kilometra z punktu
i jego opis
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
________ 1 PT 0+000,00 5537385.15 4748864.05
2 PEK 0+004,94 5537380.85 4748861.62
3 W-1 0+008,59 5537377.67 4748859.82 |
4 KEK 0+012,21 5537374.15 4748858.84
5 KT 0+695,00 5536716.53 4748675.17
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2. Wykaz reperéw

Wspohrz edne geodezyjne
Lp. Oznaczenie Wysoko $é
X (N) Y (E)
1 2 3 4 5
1 1392 5537420.58 4748777.91 189.160
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3. Wspotrz edne w przekrojach poprzecznych

o Nume_r Kilometr_a 3 Wspohz edne geodezyjne
przekroju przekroju
X (N) Y (E)

1 2 3 4 5

1 P-1 0+006,08 5537379,85 4748861,08
2 P-2 0+023,78 5537363,01 4748855,72
3 P-3 0+050,89 5537336,90 4748848,43
4 P-4 0+075,96 5537312,75 4748841,69
5 P-5 0+098,62 5537290,92 4748835,59
6 P-6 0+122,62 5537267,81 4748829,14
7 P-7 0+149 19 5537242,22 4748821,99
8 P-8 0+172,80 5537219,48 4748815,64
9 P-9 0+197,04 5537196,13 4748809,12
10 P-10 0+223.41 5537170,74 4748802,02
11 P-11 0+247,46 5537147,57 4748795,56
12 P-12 0+271,79 5537124,14 4748789,01
13 P-13 0+297,03 5537099,83 4748782,22
14 P-14 0+325,08 5537072,81 4748774,68
15 P-15 0+350,19 5537048,63 4748767,92
16 P-16 0+377,71 5537022,12 4748760,52
17 P-17 0+404,79 5536996,04 4748753,23
18 P-18 0+431,39 5536970,42 4748746,08
19 P-19 0+456,31 5536946,42 4748739,38
20 P-20 0+482,24 5536921,45 4748732,40
21 P-21 0+508,57 5536896,09 4748725,32
22 pP-22 0+534,08 5536871,51 4748718,45
23 P-23 0+557,40 5536849,05 4748712,18
24 P-24 0+581,18 5536826,16 4748705,79
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25 P-25 0+605,57 5536802,66 4748699,22
26 P-26 0+619.48 5536789,27 4748695,48
27 p-27 0+640,74 5536768,79 4748689,76
28 P-28 0+668.60 5536741,95 4748682,27
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D. PRZEDMIAR ROBOT WRAZ Z ZALACZNIKAMI

- Przedmiar robot

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Razem

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i  punktéw wysoko $ciowych

1d.11

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie drog w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku
Geodezyjnym

0.69

km

0.69

12

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

2d.1.2

D 01.02.02

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm
(wywdz uwzgledniono w robotach ziemnych)

2330

m2

2330

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |l

3d.2.1

D 02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku na
nasyp na odl.do 1 km (teren robot).

42

m3

42

4d.2.1

D 02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z transportem
urobku na odktad

690-42

m3

648

5d.2.1

D 02.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenow zieleni w
wykopie — grunt kat. 11l

55

m2

55

2.2

D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. Il

6d.2.2

D 02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill uzyskanego z wykopu
wraz z formowaniem i zageszczaniem.

42

m3

42

7d.2.2

D 02.03.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenow zieleni w
nasypie — grunt kat. 11l

182

m2

182

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla  urzadzen podziemnych

8d.3.1

D 03.02.01a

Zalozenie rur ostonowych dwudzielnych typu PP lub PE o ér. 110 mm na
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wykopem otwartym w gruncie kat. llI

253+4+2%4

18

D 04.00.00 PODBUDOWY

4.1

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

9d4.1

D 04.01.01

Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruncie
kat. ll-IV

2704

m2

2704

4.2

D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw k  onstrukcyjnych nawierzch

10d.4.2

D 04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych

2344

m2

2344
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Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg

11d.4.2 | D 04.03.01 modyfikowana
2344 m2 2344
4.3 D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stab ilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
12 d.4.3 | D 04.04.02 | mechanicznie, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
(konstrukcja nawierzchni jezdni)
2344 m2 2344
4.4 D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowane go cementem
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem z
13d.4.4 | D 04.05.01 | betoniarki o Rm=2,5 MPa (pielegnacja piaskiem i wodg), gr. w-wy 18 cm
(konstrukcja nawierzchni jezdni)
2704 m2 2704
5) D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubosé
14 d.5.1 | D 05.03.05a | warstwy tacznie po zageszczeniu 6 cm (uktadana w dwdéch warstwach po
3 cm) jak dla KR1 (konstrukcja nawierzchni jezdni)
2108 m2 2108
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i  $ciekéw
15d.6.1 | D06.01.01 CHnlimusowanle i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci humusu 5
55+182 m2 237
6.2 D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
16 d.6.2 | D 06.03.01a Uzupe%nllanu.a poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy 15 cm
(696.6+697.3)*0.5 m2 697
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
17d71 | D07.02.01 Ustawienie nowych stupkow z rur stalowych o ér. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic
3+4 szt. 7
18d.71 | D07.02.01 Przymocowanie tarcz znakoéw drogowyc_h odblaskowych do s}uplf_ow
stalowych - znaki ostrzegawcze A-7 (folia odblaskowa Il generacji)
1 szt. 1
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
19d.7.1 | D 07.02.01 | stalowych - znaki ostrzegawcze A-6b, A-6¢ i tablice U-3c, U-3d (folia
odblaskowa | generacji)
1+1+1+1 szt. 4
strl18
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- Zal. Nr 01 - tabela roboét ziemych

Nadmiar obj et.

Powierzchnia Sr. powierzch. Ddleg- | Objeto$é Zuzyc. Suma algebr.

km rob. Wykop |Nasyp | Wykop |Nasyp |1to $¢é Wykop |Nasyp na Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp

+ - + - + - miej. + - + -

m? m. m?® m® m® m®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0+001,50| 6,00 0,00 - -
3,98 0,00 4,58 18,00 0,00 0,00 18,00 | 0,00

0+006,08| 1,95 0,00 18,00 -
1,72 0,00 17,70 30,00 0,00 0,00 30,00 | 0,00

0+023,78| 1,48 0,00 48,00 -
1,38 0,00 | 27,11 37,00 0,00 0,00 37,00 | 0,00

0+050,89| 1,28 0,00 85,00 -
1,36 0,00 | 25,07 34,00 0,00 0,00 34,00 | 0,00

0+075,96| 1,43 0,00 119,00 -
1,08 0,03 | 22,66 24,00 1,00 1,00 23,00 | 0,00

0+098,62| 0,72 0,05 142,00 -
1,13 0,03 | 24,00 27,00 1,00 1,00 26,00 | 0,00

0+122,62| 1,53 0,00 168,00 -
1,45 0,00 | 26,57 38,00 0,00 0,00 38,00 | 0,00

0+149,19| 1,36 | 0,00 206,00 | -
1,23 0,01 | 23,61 29,00 0,00 0,00 29,00 | 0,00

0+172,80| 1,09 0,02 235,00 -
0,93 0,03 | 24,24 23,00 1,00 1,00 22,00 | 0,00

0+197,04| 0,77 0,03 257,00 -
0,89 0,02 | 26,37 23,00 1,00 1,00 22,00 | 0,00

0+223,41| 1,00 0,01 279,00 -
1,09 0,01 | 24,05 26,00 0,00 0,00 26,00 | 0,00

0+247,46| 1,18 0,01 305,00 -
1,20 0,01 | 24,33 29,00 0,00 0,00 29,00 | 0,00

0+271,79| 1,21 | 0,00 334,00 | -
1,25 0,00 | 25,24 32,00 0,00 0,00 32,00 | 0,00

0+297,03| 1,29 0,00 366,00 -
1,18 0,01 | 28,05 33,00 0,00 0,00 33,00 | 0,00

0+325,08| 1,06 0,01 399,00 -
1,07 0,02 | 2511 27,00 1,00 1,00 26,00 | 0,00

0+350,19| 1,07 0,03 425,00 -
0,97 0,05 | 27,52 27,00 1,00 1,00 26,00 | 0,00

0+377,71| 0,87 0,06 451,00 -
1,00 0,04 | 27,08 27,00 1,00 1,00 26,00 | 0,00

0+404,79| 1,13 0,02 477,00 -
1,13 0,02 | 26,60 30,00 0,00 0,00 30,00 | 0,00

0+431,39| 1,13 0,01 507,00 -
0,79 0,03 | 24,92 20,00 1,00 1,00 19,00 | 0,00

0+456,31| 0,44 0,04 526,00 -
0,44 0,02 | 25,93 11,00 1,00 1,00 10,00 | 0,00

0+482,24| 0,43 0,00 536,00 -
0,42 0,17 | 26,33 11,00 4,00 4,00 7,00 0,00

0+508,57| 040 | 0,33 543,00 | -
0,46 0,35 | 25,51 12,00 9,00 9,00 3,00 0,00

0+534,08| 0,52 0,37 546,00 -
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0,60 0,34 |2332] 1400 | 800 | 800 | 6,00 | 0,00

0+557,40| 0,67 | 0,31 552,00
0,53 0,30 | 2378 | 1300 | 7,00 | 700 | 6,00 | 0,00

0+581,18| 0,39 | 0.28 558,00
0,55 0,15 | 24,39 | 1300 | 4,00 | 400 | 9,00 | 0,00

0+605,57| 0,71 | 0,02 567,00
0,74 0,02 | 13,91 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00

0+619,48| 0,76 | 0,01 577,00
0,70 0,02 | 21,26 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 1500 | 0,00

0+640,74| 0,63 | 0,03 592,00
0,82 0,02 | 27,86 | 2300 | 1,00 | 1,00 | 22,00 | 0,00

0+668,60| 1,00 | 0,01 614,00
1,30 0,01 | 2640 | 3400 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00

0+695,00| 1,60 | 0,00 648,00

Razem: 693,50 | 690,00 | 42,00 | 42,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00
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- Zat. Nr 02 - tabela powierzchni plantowania skarp i zdjecia humusu

Plantowanie skarp w wykopie Plantowanie skarp w nasyp ie Zdj ecie humusu
Kilometr | 52870k Srednia | Odlegt. | Powierz. | Szerok. | Srednia | Powierz. | Szerok. | Srednia | Powierz.
(m) szerok. (m) wykopu (m,) | szerok. nasygu (m) szerok. | humusu
(m) (m2) (m) (m?) (m) (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+001,50 0,39 0,00 10,00

0,39 4,58 1,79 0,00 0,00 6,60 30,23
0+006,08 0,39 0,00 3,20

0,22 17,70 3,81 0,00 0,00 3,14 55,49
0+023,78 0,04 0,00 3,07

0,02 27,11 0,54 0,08 2,17 3,10 84,04
0+050,89 0,00 0,16 3,13

0,08 25,07 1,88 0,14 3,38 3,17 79,47
0+075,96 0,15 0,11 3,21

0,08 22,66 1,70 0,38 8,50 3,38 76,48
0+098,62 0,00 0,64 3,54

0,09 24,00 2,16 0,34 8,04 3,36 80,64
0+122,62 0,18 0,03 3,18

0,16 26,57 4,25 0,06 1,59 3,19 84,63
0+149,19 0,14 0,09 3,19

0,07 23,61 1,65 0,20 4,72 3,23 76,14
0+172,80 0,00 0,31 3,26

0,00 24,24 0,00 0,40 9,57 3,33 80,72
0+197,04 0,00 0,48 3,40

0,00 26,37 0,00 0,40 10,55 3,34 87,94
0+223,41 0,00 0,32 3,27

0,00 24,05 0,00 0,25 5,89 3,21 77,20
0+247,46 0,00 0,17 3,15

0,00 24,33 0,00 0,16 3,77 3,13 76,15
0+271,79 0,00 0,14 3,11

0,06 25,24 1,51 0,09 2,27 3,13 78,87
0+297,03 0,12 0,04 3,14

0,06 28,05 1,68 0,19 5,33 3,21 90,04
0+325,08 0,00 0,34 3,28

0,00 25,11 0,00 0,37 9,29 3,31 83,11
0+350,19 0,00 0,40 3,34

0,00 27,52 0,00 0,51 14,04 3,43 94,39
0+377,71 0,00 0,62 3,52

0,00 27,08 0,00 0,47 12,59 3,39 91,80
0+404,79 0,00 0,31 3,26

0,00 26,60 0,00 0,33 8,78 3,28 87,11
0+431,39 0,00 0,35 3,29

0,00 24,92 0,00 0,40 9,97 3,37 83,86
0+456,31 0,00 0,45 3,44

0,10 25,93 2,59 0,26 6,61 3,44 89,20
0+482,24 0,20 0,06 3,44

0,10 26,33 2,63 0,04 1,05 3,38 89,00
0+508,57 0,00 0,02 3,32

0,38 25,51 9,69 0,10 2,55 3,75 95,53
0+534,08 0,76 0,18 4,17

0,58 23,32 13,53 0,29 6,65 4,03 93,98
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0+557,40 | 0,40 0,39 3,89
0,23 23,78 5,35 0,41 9,75 3,71 88,22

0+581,18 | 0,05 0,43 3,53
0,03 24,39 0,61 0,39 9,39 3,42 83,41

0+605,57 | 0,00 0,34 3,31
0,00 13,91 0,00 0,33 4,52 3,29 45,76

0+619,48 | 0,00 0,31 3,27
0,00 21,26 0,00 0,32 6,70 3,29 69,95

0+640,74 | 0,00 0,32 3,31
0,00 27,86 0,00 0,31 8,50 3,28 91,24

0+668,60 | 0,00 0,29 3,24
0,00 26,40 0,00 0,24 6,20 3,22 85,01

0+695,00 | 0,00 0,18 3,20
Razem: 55 182 2330
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- Zat. Nr 03 - tabela powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Podbudowa z kruszywa Podbudowa z kruszywa
Warstwa $cieralna betonu | tamanego stabilizowanego stabilizowanego
Km | Hekto- | Odleg- asfaltowego z AC8S mechanicznie cementem o Rm=2,5 MPa
metr | o $¢ 0 grubo $ci 6 cm 0 grubo $ci 16 cm o grubo $ci 18 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | $r.szer. | Powierz. |Szerok. | $r.szer. | Powierz.
[m] | [m] [m] [m °] [m] [m] [m %] [m] [m.] [m %]
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
0 15 15,00 15,34 15,86
4,58 9,00 41,22 9,34 42,78 9,86 45,16
0 | 6,08 3,00 3,34 3,86
17,70 3,00 53,10 3,34 59,12 3,86 68,32
0 | 23,78 3,00 3,34 3,86
27,11 3,00 81,33 3,34 90,55 3,86 104,64
0 | 50,89 3,00 3,34 3,86
25,07 3,00 75,21 3,34 83,73 3,86 96,77
0 | 75,96 3,00 3,34 3,86
22,66 3,00 67,98 3,34 75,68 3,86 87,47
0 | 98,62 3,00 3,34 3,86
24,00 3,00 72,00 3,34 80,16 3,86 92,64
0 [122,62 3,00 3,34 3,86
26,57 3,00 79,71 3,34 88,74 3,86 102,56
0 |149,19 3,00 3,34 3,86
23,61 3,00 70,83 3,34 78,86 3,86 91,13
0 | 172,8 3,00 3,34 3,86
24,24 3,00 72,72 3,34 80,96 3,86 93,57
0 | 197,04 3,00 3,34 3,86
26,37 3,00 79,11 3,34 88,08 3,86 101,79
0 |223,41 3,00 3,34 3,86
24,05 3,00 72,15 3,34 80,33 3,86 92,83
0 | 247,46 3,00 3,34 3,86
24,33 3,00 72,99 3,34 81,26 3,86 93,91
0 |271,79 3,00 3,34 3,86
25,24 3,00 75,72 3,34 84,30 3,86 97,43
0 |297,03 3,00 3,34 3,86
28,05 3,00 84,15 3,34 93,69 3,86 108,27
0 |325,08 3,00 3,34 3,86
25,11 3,00 75,33 3,34 83,87 3,86 96,92
0 |350,19 3,00 3,34 3,86
27,52 3,00 82,56 3,34 91,92 3,86 106,23
0 |377,71 3,00 3,34 3,86
27,08 3,00 81,24 3,34 90,45 3,86 104,53
0 |404,79 3,00 3,34 3,86
26,60 3,00 79,80 3,34 88,84 3,86 102,68
0 [431,39 3,00 3,34 3,86
24,92 3,00 74,76 3,34 83,23 3,86 96,19
0 |456,31 3,00 3,34 3,86
25,93 3,00 77,79 3,34 86,61 3,86 100,09
0 |482,24 3,00 3,34 3,86
26,33 3,00 78,99 3,34 87,94 3,86 101,63
0 |508,57 3,00 3,34 3,86
25,51 3,00 76,53 3,34 85,20 3,86 98,47
0 |534,08 3,00 3,34 3,86
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23,32 3,00 69,96 3,34 77,89 3,86 90,02

557,4 3,00 3,34 3,86
23,78 3,00 71,34 3,34 79,43 3,86 91,79

581,18 3,00 3,34 3,86
24,39 3,00 73,17 3,34 81,46 3,86 94,15

605,57 3,00 3,34 3,86
13,91 3,00 41,73 3,34 46,46 3,86 53,69

619,48 3,00 3,34 3,86
21,26 3,00 63,78 3,34 71,01 3,86 82,06

640,74 3,00 3,34 3,86
27,86 3,00 83,58 3,34 93,05 3,86 107,54

668,6 3,00 3,34 3,86
26,40 3,00 79,20 3,34 88,18 3,86 101,90

695 3,00 3,34 3,86
RAZEM: 2108 2 344 2704
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E. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podiu zny

Przekroje normalne , szczegoty
konstrukcyjne
Przekroje poprzeczne

skala 1:25 000
skala 1: 1000
skala 1:100/1000
skala 1:50, 1:20

skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
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nr4
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