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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe i zabezpieczenie
kolidujacych linii telekomunikacyjnych w ramach inwestycji pt: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L
w m. Luszczdéw Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem
odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji technicznej.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot telekomunikacyjnych zwigzanych z likwidacja kolizji z projektowana
przebudows drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczéw Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km
rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Zakres rzeczowy przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.:

- Dlugo$é projektowanych tras kabla ziemnego -m 16,0
- Budowa kabli rozdzielczych XzZTKMXpw 5x4x0,8 -m 14,0
- Budowa kabli rozdzielczych XzZTKMXpw 25x4x0,5 -m 14,0
- Budowa kabli abonenckich XzTKMXpw 2x2x0,5 -m 14,0
- Demontaz kabli rozdzielczych -m 16,0
- Demontaz kabli abonenckich -m 8,0

- Zabezpieczenie projektowanych kabli telekomunikacyjnych -m 16,0

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty do zabezpieczenia i budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez
Wykonawce u wytworcéw. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego wymagania normy
PN-88/B-3000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetiajacych wymagania BN-99/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody

powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
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2.3. Materialy gotowe

2.3.1. Rury przepustowe i ochronne A110PS

Stosowane do budowy rury powinny by¢ zgodne z normg ZN-96/TP S.A.-017.

2.3.2. Ostony zlaczowe dla kabli miedzianych.

Montowane na kablach ostony ztaczowe powinny by¢ zgodne z norma ZN-96/TPSA-031 [49].

2.3.3. Kable miedziane

Stosuje si¢ nastepujace odmiany kabli:

Kable kanatowe i ziemne - w liniach kablowych kanatowych oraz ziemnych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji z polietylenu piankowego w powloce polietylenowej z
zapora przeciwwilgociowa XzTKMXpw wg PN-92/T-90335 [11], PN-92/T-90336 [12]oraz ZN-
96/TPS.A.-029 [47]. Typy kabli kanatowych i ich pojemnosci wynikaja z projektu wykonawczego.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sa w
normie PN-76/D- 79353 [10] i zaleza od srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi
znakami i napisami:

- nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

- strzalkq wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dlugos¢ i
ciezar oraz producent.

2.4. Skladowanie materialow na budowie.

Rury, kable nalezy przechowywaé w miejscu zadaszonym, zabezpieczajacym je przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dopuszcza si¢ krotkotrwale (do 2 tygodni)
sktadowanie w innych warunkach.

2.5. Odbior materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci odno$nie jakosci wykonania materiatdw, przed wbudowaniem poddaé je
badaniom okre$lonym przez Inzyniera (dozdr techniczny) robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa lub
kontraktem.
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3.2. Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zabezpieczenia i przebudowy linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzg¢tu w
zaleznosci od zakresu robdt gwarantujacych wiasciwa jakosé robot:

- Generator poziomu do 20 kHz

- Megaomomierz

- Miernik poziomu do 20kHz

- Mostek kablowy

- Przyczepa do przewozenia kabli

- Samochéd dostawczy 0,9t

- Samochod samowytadowezy do 5t

- Samochod skrzyniowy do 3,5t

- Samochod skrzyniowy do 5t

- Ubijak spalinowy 50kg

- Wciagarka reczna

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkdow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa lub
kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia i przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkdw transportu w zaleznosci od zakresu rob6t:

- Przyczepa do przewozenia kabli

- Samochéd dostawezy 0,9t

- Samochod samowytadowcezy do 5t
- Samochod skrzyniowy do 3,5t

- Samochod skrzyniowy do 5t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

5.1.1. Stan istniejacy.

W rejonie planowanej inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m.
Luszczéw Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym
systemem odwodnienia” zlokalizowane sg telekomunikacyjne kable ziemne.

5.2 Stan projektowany.

5.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej linii telekomunikacyinej ziemnej TP S.A..

Zgodnie z warunkami technicznymi TOTTESBU/UP-1t/23.04/12 z dnia 23.04.2012r. wydanymi
przez Telekomunikacje Polska, Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie w miejscu kolizji z
przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczéw Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob.
0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia nalezy:

- przebudowa¢ istniejace kable telekomunikacyjne rozdzielcze R2 25x4x0,5 i RO 5x4x0,8 zgodnie z
rys.nr 2, 3 i 4.

- przebudowa¢ istniejacy kabel telekomunikacyjny abonencki 2x2x0,5 zgodnie z rys. nr 2, 3 i 4.

- zabezpieczy¢ rura dwudzielng A110PS o dlugosci 8m projektowane kable telekomunikacyjne
rozdzielcze R2 25x4x0,5 i R0 5x4x0,8 przy skrzyzowaniu z projektowang droga.

- zabezpieczy¢ rurg dwudzielng A110PS o dlugosci 8m kabel telekomunikacyjny abonencki 2x2x0,5
przy skrzyzowaniu z projektowang droga.

Projektowane kable telefoniczne ziemne uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci min 0,5 pod
projektowang tawa betonowa dla projektowanego przepustu. Konice rur ostonowych nalezy uszczelnié.

Przebudowe kabli rozdzielezych i abonenckich wykonaé bez przerw w tacznosci przy pomocy
ztacz rownoleglych typu:

- XAGA 500-55/12-300 dla kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5

- XAGA 500-48/8-150 dla kabla XzZTKMXpw 5x4x0,8
natomiast dla kabla abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 ztaczami réwnolegtymi dla kabli niskoparowych
np. typu TEL.BOX-1.

Budowe i montaz kabli pokazano na rysunkach nr 2, 3 i 4 projektu..

ZESTAWIENIE KABLI ABONENCKICH.

1 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 e 14,0 m

ZESTAWIENIE KABLI ROZDZIELCZYCH.

1 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 14,0 m
2 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 e 14,0 m

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej wylaczone odcinki kabli ziemnych nalezy
zdemontowa¢ lub pozostawi¢ w ziemni jako kable nieczynne.
Prace zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy prowadzic¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A.
Po zakonczeniu robét, nalezy zglosié¢ je do odbioru koncowego przez przedstawiciela Telekomunikacji
Polskiej S.A, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja powykonawcza.
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5.2.2. Pomiary elektryczne.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé pomiary rezystancji i ttumiennosci wybudowanych
linii kablowych oraz zestawionych laczy zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-28 i ZN-96 TP S.A.-35.
Wyniki pomiaréw w formie protokolarnej zataczy¢ do protokotu odbioru technicznego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wyvkonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robdt ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli stuzb
telekomunikacyjnych. Jakos$¢ robot musi uzyskaé akceptacje tej instytucji.

6.2. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakosci wykonania budowy telekomunikacyjnych kabli w kanalizacji polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powlok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-
17,

0.3. Zabezpieczenie kablowvch linii telekomunikacyjnych TP S.A

Kontrola jakosci wykonania zabezpieczenia kablowej linii telekomunikacyjnej polega:
- sprawdzenie prawidtowosci przebiegu linii,
- sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami,

- sprawdzenie wykonania znakowania,

6.4. Ocena wvnikow badan.

Przedstawione do odbioru kable telefoniczne oraz zabezpieczenia kabli telefonicznych nalezy uznaé za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii, ktéore w wyniku przeprowadzonych badafi otrzymaly oceng¢ ujemna, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kabli telekomunikacyjnych km/para
- zabezpieczenia rurami kablowych linii telekomunikacyjnych jest - metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Po przekazaniu wykonania przebudowy i zabezpieczen kablowej linii telekomunikacyjnej do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoét odbioru robdt zanikajacych,

- protokét odbioru robot przez wlasciwy urzad telekomunikacyjny i zaklad

radiokomunikacji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych. Cena wykonania
robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6.  BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

8.  BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

9.  BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokow
betonowych. :

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o izolacji
papierowej i powloce otowianej. Ogodlne wymagania i badania.

11.  PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi o izolacji
papierowej, o powloce ofowianej, nicopancerzone i opancerzone.

12.  PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, pgczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

14.  BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15.  BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

19.  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

22.  BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wiazkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogélne wymagania i badania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materiatow
termoplastycznych.

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogélne wymagania i badania.

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce ofowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje kabli.

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-

powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.
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31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

32.  WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowe;j,
ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowanej i ostona polietylenowa.

33.  WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosig¢zne z parami wspotosiowymi mato-
wymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

34.  WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosig¢zne z parami wspdtosiowymi normalno-
wymiarowymi, o powloce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

35.  WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne rozdzielcze z wigzkami czwoérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce otowianej.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiazkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powloce otowiane;.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne rozdzielcze z wiazkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostong polietylenowa.

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

41.  PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i badania.

43.  PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

45.  BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow
pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51.  PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne symetryczne

52.  PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej. Ogdlne
wymagania i badania.

53.  ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyine.
Wymagania i badania.

54. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

55.  ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Optotelekomunikacyjne . jednomodowe
dalekosigzne kable. Wymagania i badania

56. ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne .
Zlacza spajane swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania

57. ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne .
Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania

58. ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

59. ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania

60. ZN-96/TPSA-O11 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

61. ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

62. ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.
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63. ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

64. ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

65. ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

66. ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

67. ZN-96/TPSA -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

68. ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEL).
Wymagania i badania.

69. ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

70.  ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koficéw rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania.

71.  ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

72.  ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

73.  ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych.
Wymagania i badania.

74.  ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
migdzycentralowe. Wymagania i badania.

75.  ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

76. ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania

77.  ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztaczowe ostony termokurczliwe
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

78. ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczoéwki i glowice kablowe. Wymagania i
badania.

79. ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania

80. ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczéwkowe ,
przetacznicowe. Wymagania i badania.

81. ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

82. 7ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania

83. ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

84. ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepigciami i przetgzeniami. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

85. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

86. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

87. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

88. Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

89. Instrukcja TPSA nr T-0I- Odbior i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
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