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D. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA

- Warunki na przebudowe kabli telefonicznych w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej nr 107377L wydane przez Telekomunikacje Polskg znak
Nr TOTTESBU/UP-LT/23.04/12 z dnia 23.04.2012

R Telekomunikacja Polska
% B Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel: 081718 14 30

fax: 081718 14 69

Wwww.orange.com

Lublin, 23 kwiecief 2012 r.

DROGOWIEC

Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D

21-003 Ciecierzyn

Numer pisma: TOTTESBU/UP-1t/23.04/12

Temat: techniczne  warunki na  przebudowe  (zagtebienie)  kabli  telefonicznych ~ w  zwigzku
z przebudowg drogi gminnej nr 107377L od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz
z odwodnieniem w miejscowos$ci tuszczéw Pierwszy.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.1/DG_107377L/2012 z dnia 13-04-2012 dotyczace planowanej
budowy informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejacg infrastrukture telekomunikacyjng kolidujgcg z projektowang inwestycjq nalezy
przebudowaé (zagtebi¢) oraz zabezpieczyé za pomocg rur ostonowych przepustowych
dwudzielnych.  Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przebudowe doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.
projektu wykonawczego;

5. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

6. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

7.  Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

8. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych,  ktéra posiada  udokumentowane doswiadczenie ~w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci Kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zI
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Parinerska "ELMO - Siedice", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel.
25 643 60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg
wtasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o “RELACOM” sp. z 0.0. (ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sgcz, tel. (18) 441 01 72), kidéra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc- TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), kiéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

9.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

10. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
‘;“I‘:'A /t
rvy
Grzegorz Solis
Kierownik

Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci
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- Warunki na ,Przebudowe drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczow
Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z
powierzchniowym systemem odwodnienia” wydane przez Zarzgd Drog
Powiatowych w Lublinie z siedzibg w Betzycach znak Nr DR.4333-
179/12 z dnia 15.05.2012

0D :URZAD GMINY WOLKA MR FAKSL 1081 7464844 22 MAJ. 20812 11:11 STR. 1

[ B e

ZDP#_ ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE

-

kAL 2 SIEDZIBA W BELEVCACH

24-200 BelZyce ul, Zeromskiego 3 tel. 081 516 24 75; fax 081 516 24 78;
strona www: www.ebip.lublinpl/57; e-mail: zdp.belzyce@powiat.lublin pt

Belzyce 15.05.2012 1.

Urzad Gminy
;7?;;733 Wolka
] 20-258 Lublin 62

W odpowiedzi na pismo BD.720.10.25.2012 z dnia 09.05.2012 r. w sprawie
wyrazenia zgody na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107377 informuje ze,
wyrazam zgodg na wykonanie przebudowy w/w drogi gminnej na wlaczeniu do drogi
powiatowych: nr 2100 L Luszczéw — Janowice - Trzeszkowice w m. Luszezdw Pierwszy
Da nastepujacych warunkach:

1. wiaczenie drogi gminnej nr 107377 naleky nawiazaé sytuacyjnie
I wysokosciowo do istniejace] krawedzi jezdni drogi powiatowej.

2. szerokod¢ wigczenia drogi gminnej 5,00 m

3. wody opadowe z drogi gminnej nie mogg spiywat na jezdnig drogi
powiatowej, nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie korpusu drogowego
w obrebie projektowanego skrzyzowania.

4. kat wiaczenia wykonaé zgodnie z § 60 ust. 1 n/w rozporzadzenia.

5. pozostale warunki zgodnie z rozporzedzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

6. opracowaé i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Lublinie organizacje

ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.
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- Uzgodnienie dokumentacji projektowej na ,Przebudowe drogi gminnej
Nr 107377L w m. tuszczow Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob.
0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia” wydane
przez Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedzibg w Betzycach z
dnia 22.05.2012

Egz. Nr 1

Jednostka projektowa:

21-003 CIECIERZYN, DYS 302D
P (081) 469-15-45

droo.

0V 1fo

drogowiec :

Biuro Ustug Projektowych — NiIP: 712-128-29-23 REGON 430918

nfo
788

Branza

S By Drogowa

Data
Marzec 2012 r.

Inwestor: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8,
20-258 Lublin 62

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczoéw Pierwszy
od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z

powierzchniowym systemem odwodnienia

Stadium: JeKt
Lunddigny
PROJEKT BUDOWLANY
A9 ~
Lokalizacja inwestycji: ‘ &/(it(/)bu’ /
Wojewo6dztwo — Lubelskie w20 ?
Powiat — Lubelski DYRE

Gmina — Welka 2. 05 4oL
Projektowany odcinek drogi gminnej do przebudowy zlokalizowany b«;dznAei.

dzialtkach:

°  290/2;336/8; 993, 999— (pas drogi gminnej nr 107377L ) obrgb Luszczow Pierwszy
°  336/4,335/16; 1002— (pas drogi powiatowej nr 2100L) obreb Luszczéw Pierwszy
e 1003 — (pas drogi gminnej nr 107378L ) obrgb Luszczoéw Pierwszy

Skiad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
\

. mgr inz. Robert Pulinski

Pro_l ektant upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 do projektowania w specjalnosci drogi
upr. bud. Nr 412/Lb/2001 do kierow. rob. w spec. konstrukcyjno — budowlanej

Asystent mgr inz. Kamil Bucon \ )
projektanta K
A inz. Wojciech Puliriski ] T

rawdazajgc . i

o] jacy upr. bud. Nr 961/Lb/89 do projektowania w specjalnosci konstr.- -
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E.OPIS TECHNICZNY

Branza drogowa.

1.1.

Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz.
1623 z22010r.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami

umowa na wykonanie prac projektowych

pomiary geodezyjne

aktualne mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:1000

Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia
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1.2. Przedmiot inwestycji.
Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczéw Pierwszy od km rob.

0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia

1.3. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej potozony jest administracyjnie na terenie gminy
Wolka w powiecie lubelskim na dziatkach:
- 290/2; 336/8; 993, 999 (pas drogi gminnej nr 107377L ) obreb tuszczdéw Pierwszy,
- 336/4, 335/16; 1002— (pas drogi powiatowej nr 2100L) obreb tuszczéw Pierwszy,
- 1003 — (pas drogi gminnej nr 107378L ) obreb tuszczow Pierwszy.

1.4. Uzasadnienie inwestycji.

Przedmiotowa droga gminna Nr 107377L zaliczona jest do klasy techniczno —
uzytkowej D (droga dojazdowa). Po wykonaniu planowanej przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi gminnej nastgpi podniesienie warunkow technicznych i eksploatacyjnych
drogi. Ponadto w ramach przebudowy drogi projektuje sie: wykonanie nowej nawierzchni
w tym korekty tukow poziomych i pionowych, utwardzenie istniejacych zjazdow i
usprawnienie systemu odwodnienia powierzchniowego. Powyzsze zmiany w stosunku do
stanu istniejgcego wraz z czytelnym oznakowaniem wptyng pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu. Sprawny system odwodnienia powierzchniowego drogi
ograniczajgcy negatywny wptyw na stan czystosci wod i ograniczenie emisji szkodliwych

zwigzkow chemicznych wptynie korzystnie na Srodowisko naturalne.

26

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczow Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16

wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia



Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Wélka

Jakubowice Murowane 8,

20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa.

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec Biuro Ustug Projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowe;j.
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drog w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.

Projekt budowlano - wykonawczy na ,Przebudowe drogi gminnej Nr 107377L
w m. tuszczéw Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z
powierzchniowym systemem odwodnienia”

Wyzej wym. dokumentacje projektowg wykonano zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia dostarczonym przez Inwestora — jednostce Projektujgce;j.
Projektowana przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuije:

- przebudowe drogi gminnej nr 107377L polegajgcg na wykonaniu wzmocnienia
istniejgcej nawierzchni wraz z wykonaniem gornej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego,

- przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego (rowy
przydrozne) wraz z wykonaniem przepustu pod drogg powiatowg nr 2100L w
celu odprowadzeni wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu
odptywowego prowadzgcego do rzeki Bystrzycy

- utwardzenie ttuczniem kamiennym istniejgcego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 2100L na droge gminng nr 107378L

- przebudowe przepustu pod drogg gminng nr 107377L na istniejgcym rowie,

- regulacje poboczy i skarp,

- utwardzenie istniejgcych zjazdow kruszywem tamanym.
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3. Stan istniejacy

Wymieniona droga zaliczona jest do klasy techniczno — uzytkowej D (droga
dojazdowa) zgodnie z MPZPT. Droga na odcinku opracowania przebiega przez obszar
zabudowany. Tereny przylegte do pasa drogi uprawiane sg rolniczo z wystepujgcg
zabudowg zagrodowo — mieszkalng. Wymieniona droga nie stanowi ciggu
komunikacyjnego o znaczeniu tranzytowym a jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci
przylegtych do drogi. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnie umocniong kruszywem
kamiennym.

Geometria trasy drogowej sktada sie z odcinkéw prostoliniowych i zatomow. System
odwodnienia drogi w stanie istniejgcym oparty jest powierzchniowym sptywie wod

opadowych na przylegty teren.

4.1. Dane wyjsciowe
e zatozona lokalizacja
e pomiary geodezyjne w ukfadzie X,Y,Z
e klasa drogi — D (dojazdowa)
e predkos¢ projektowa 40 km/h
e szeroko$¢ zasadnicza drogi 2 x 2,50 m (5,0 m) oraz 2 x 2,00m (4,0 m),
e szeroko$¢ pobocza z kruszywa tamanego 0,75 m ( 1,00m na dtugosci barier
ochronnych)

e pochylenie skarp 1:1,5 (miejscowo 1:1)

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym.

Poczatek projektowanej do przebudowy drogi przewidziano w km rob. 0+002,85 {j.
dowigzanie do istniejgcej krawedzi drogi powiatowej nr 2100L. Na poczgtkowym odcinku
t. od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+024,06 oraz od km rob. 0+220,94 do konca
opracowania tj. km rob. 0+257,16 (nawigzanie do ist nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej 107377L) przewidziano jezdnie o szer. 5,00 m wraz z poboczami z kruszywa o
szerokosci 0,75 m. Od km rob. 0+039,06 do km rob. 0+250,94 zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 4,00 m wraz z poboczem obustronnym z kruszywa kamiennego o szerokosci
0,75 m . W miejscach zatamania trasy zatozono punkty wierzchotkowe. Parametry
techniczne zaprojektowanych krzywizn trasy jak i jej zalomow zestawiono w czesSci

rysunkowej (plan sytuacyjny i profil podtuzny).

28

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczow Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16

wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia



Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (rys. nr 2).

4.3. Przekroje normalne

Przekroje normalne drogi zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujgcych
parametréw technicznych:

- predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

- kategoria ruchu KR1

- szerokos$¢ jezdni — 4,00 + 5,00 m

- pobocze z kruszywa — 2 x 0,75 m

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — jednostronne 2%

- pochylenia skarp zasadniczo 1:1,5 (miejscowo 1:1)

Zaprojektowano tgcznie trzy przekroje normalne. Dwa przekroje normalne
dotyczg drogi gminnej nr 107377L, trzeci zas dotyczy utwardzenia zjazdu na droge gminng
107378L. Przekrdj normalny Nr 1 obowigzuje na odcinku od km rob. 0+002,85 do km rob.
0+024,06 oraz od km rob. 0+220,94 do km rob. 0+257,16 jako szlakowy na prostej z
jezdniag o szerokosci 5,00 m o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2 %, i
obustronnym poboczem o szerokoéci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % (w kierunku
na zewnatrz drogi). Przekrdj normalny Nr 2 obowigzuje na odcinku od km rob. 0+039,06
do km rob. 0+205,94 jako szlakowy na prostej z jezdnig o szerokosci 4,0 m o pochyleniu
jednostronnym (poprzecznym) 2 %, obustronnym poboczem z kruszywa O szerokosci
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % ( w kierunku na zewnatrz drogi). Wszystkie
parametry techniczne i geometryczne poszczegolnych przekroi normalnych przedstawiono

w czesci rysunkowej (rys. Nr 4).

4.4. Przekroje konstrukcyjne
4.4.1. Przekroj konstrukcyjny Nr 1 — konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (przepust)
- 4cm; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S i strukturze zamknigtej jak dla
KR 1-2,
- 4cm; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11W i strukturze zamknigtej jak
dla KR 1-2,
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- 16 cm ; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

- 16 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

4.4.2. Przekrdj konstrukcyjny Nr 2 — konstrukcja nawierzchni zjazdu na droge
gminng 107378L

- 30 cm; podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie.

Szczegotowe informacje dotvezqce technologii wykonywania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa znajdujq

sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.

4.5. Profil podiuzny.
Niwelete drogi gminnej do przebudowy na przedmiotowym odcinku zaprojektowano

zasadniczo bez wigkszych zmian w stosunku do istniejgcego profilu drogi.
Zaprojektowano niwelete o pochyleniu od 0,77% do 2,74%. W miejscach zatamania
niwelety o roznicy ok. 1 % i wiekszych zaprojektowano tuki pionowe. Na profilu podtuznym
przedstawiono rowniez:

¢ |okalizacje zjazdow,

¢ lokalizacje przepustow,

e uksztattowanie wysokosSciowe rowu,

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (rys. nr 3).

4.6. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okreslenia ilosci mas ziemnych, ilosci
zdjecia humusu, plantowania skarp oraz do przedstawienia miejsc charakterystycznych, w
ktorych wystepujg nowo projektowane elementy zwigzane bezposrednio z droga.

Przekroje poprzeczne sporzadzono w skali 1:100 (rys. nr 5).
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4.6.1. Wspoétrzedne w przekrojach poprzecznych

Nr Numer przekroju Kilometr.ai Wspotrzedne geodezyjne
przekroju X(N) Y(E)

1. 2. 3. 4. 5.

1 Przekroj nr - 01 0+028.18 5543120.17 4752305.17
2 Przekrojnr 02 | 0+066.60 | 554313290 | - 4752317.96
3 Przekrojnr 03 | 0+093.72 | 5543138.67 | 475232375
4 Przekrojnr 04 | 0+119.72 | 5543159.15 | 475234448
5 | Przekrojnr 05 | 0+145.98 | 554317011 | 475235561
6 | Przekrojnr 06 | | 0+17361 | 554319145 | 475237729
7 Przekrojnr 07 | 0+199.96 | 5543203.92 | - 4752389.84
8 | Przekrojnr 08 | 0422296 | 554322166 | - 475240715
9 | Przekrojnr 09 | 0+256.42 | 5543235.84 | - 475242104
100 | Przekrojnr 10 | 0+27917 | 5543251.01 | - 475243840
M| Przekrinr A1 | 0+4320.50 | 554326494 | 475245879

12 Przekréjnr 12 0+351.77 5543274.21 4752471.86

4.7. Zjazdy.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej zjazdy z drogi projektuje
sie umocni¢ kruszywem tamanym o gr. 15 cm.
Parametry techniczne zjazdow indywidualnych zaprojektowano zgodne z przepisami
technicznymi i wynoszg odpowiednio:
-szeroko$¢ szer. 4.0 m,
-promienie wyokraglajgce R=3 m.
Parametry techniczne zjazdu publicznego na droge gminng Nr 107378L zaprojektowano
zgodne z przepisami technicznymi i wynoszg odpowiednio:
-szeroko$¢ szer. 4.0 m,

-promienie wyokraglajgce R=5 m.

Szczegobtowe lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2 i w tabeli

Zjazdow.
4.8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowaé zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w

sposOb powierzchniowy poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi gminne;j
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nr 107377L i drogi powiatowej nr 2100L za posSrednictwem rowu trapezowego trawiastego
do istniejgcego rowu odptywowego w kierunku rzeki Bystrzycy.

W celu ukierunkowania sptywu wod opadowych przed i za projektowanym
przepustem pod drogg powiatowg nr 2100L od strony wlotu przewidziano do odmulenia
istniejagcy réw na tgcznej dtugosci 60 m wraz z profilowaniem powierzchni skarp i

posianiem mieszanki traw.

4.9. Przepusty.
Przepust pod droga powiatowa nr 2100L w km rob. 0+004,15

Stan projektowany.
Projektowany obiekt to przepust jednootworowy z rury HDPE.

Charakterystyka projektowanego przepustu:

Srednica przepustu 0,6 m,

dtugos$c¢ przepustu 37,50 m (studnie rewizyjne)
szerokoS¢ jezdni nad przepustem 55m,

dtugosc¢ scianki czotowej 2,6 m,

szerokos$¢ Scianki czotowej 0,30 m,

wysokosc¢ scianki czotowej 1,50 m,

Projektowany przepust usytuowany bedzie prostopadle w stosunku do osi drogi.
Jeden z koncow przepustu z rury typu HDPE powinien by¢ przyciety do pochylenia skarpy
(wylot), a wewnetrzna powierzchnia przepustu powinna by¢ gtadka, co umozliwi sprawny
sptyw wod opadowych w przepusécie. Na wlocie przepustu projektuje sie wykonanie Scianki
czotowej . Wylot z przepustu typu HDPE (skarpy) projektuje sie z umocni¢ brukowcem o
gr. 16-20 cm z kamienia utozonego na podsypce cementowo-piaskowe]j wraz z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Przepust posadowiony bedzie na tawie z betonu

B15 o gr. 30 cm. Konstrukcje drogi powiatowej nad utozonym przepustem nalezy wykonaé

wq przekroju konstrukcyjnego nr 1.

Przepust pod droga gminna nr 107377L w km rob. 0+199.77

Stan istniejgcy.
Istniejgcy obiekt to przepust jednootworowy bez scianek czotowych

Charakterystyka istniejacego przepustu:
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Srednica przepustu 1,0 m,
dtugos$c¢ przepustu 6,5m,
rok budowy przepustu - brak danych.

Przepust usytuowany jest ukosnie w stosunku do osi drogi. Swiatto przepustu jest
zamulone, co utrudnia swobodny przeptyw wody. Wystepujg rozszczelnienia kregow w
zwigzku z czym przepust nie spetnia wymagan stawianych przez obowigzujgce przepisy

techniczne w zwigzku z czym zostanie rozebrany i w to miejsce ponownie utozony.

Zakres robot odtworzeniowych.

Stan projektowany.
Projektowany obiekt to przepust zelbetowy wraz ze $ciankami czotowymi.

Charakterystyka projektowanego przepustu:

Srednica przepustu 3x1,2m,
dtugos$c¢ przepustu 8,50 m,
szerokos$¢ jezdni nad przepustem 4,0 m,
dtugosc¢ scianki czotowej 7.5m,
szeroko$¢ Scianki czotowe;j 0,30 m,
wysokosc¢ scianki czotowej 2,1-2,4m,

4.10. Urzadzenia obce.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgadzenia infrastruktury
technicznej:

¢ linia telekomunikacyjna doziemna,

e wodociag,
Projektowany przepust pod drogg powiatowg koliduje z istniejgcg linig telekomunikacyjng
w zwigzku z czym w ramach branzy teletechnicznej projektuje sie zagtebienie kolidujgcego

kabla na warunkach uzyskanych od TP S.A.

4.11. Umocnienie skarp
Po wykonaniu rob6t ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykona¢ humusowanie skarp i rowdw poprzez rozScielenie gruntu urodzajnego (humusu)

0 gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

33

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczow Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16

wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia



Skarpy (o pochyleniu wiekszym niz 1:1 projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym
dziataniem wdod opadowych (erozja) poprzez utozenie ptyt azurowych 60x40x8 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Na odcinku rowu o znacznym pochyleniu projektuje sie
jego umocnienie ptytkami chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm uktadanymi na dnie rowu i

skarpach (1 rzad ptytek).
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F.CZESC GEODEZYJNA

Wspéirzedna | Wspotrzedna . Wysokos¢é wg N

Np. znaczeni Lokaliz nk

P X [N] Y [E] Oznaczenie | (1 s2tadu 86 okalizacja punktu

1 2 3 4 5 6
PUNKT OSNOWY

1 5543119.68 4752294.08 REPER NR 1151 172.760 GEODEZYJNEJ NR 1151
PUNKT OSNOWY

2 5543440.50 4752596.79 REPER NR 1152 177.240 GEODEZYJNEJ NR 1152 (poza

obszarem rysunku)

UWAGA: wszystkie wymienione punkty wysokosciowe (repery) naniesiono na planie sytuacyjnym — patrz cze$é
rysunkowa.
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G.INFORMACJA DOTYCZACA , BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA” (BIOZ)

1. Zakres robot

Projekt budowlany na przebudowe drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczoéw Pierwszy od

km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia

awtym:

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

w branzy drogowej

przebudowe drogi gminnej nr 107377L polegajgcg na wykonaniu wzmocnienia
istniejgcej nawierzchni wraz z wykonaniem goérnej warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego,

przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego (rowy
przydrozne) wraz z wykonaniem przepustu pod drogg powiatowg nr 2100L w celu
odprowadzeni wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu odptywowego
prowadzgcego do rzeki Bystrzycy

utwardzenie ttuczniem kamiennym istniejgcego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 2100L na droge gminng nr 107378L

przebudowe przepustu pod drogg gminng nr 107377L,

regulacje poboczy i skarp,

utwardzenie istniejgcych zjazdéw kruszywem tamanym.

2. Kolejnos¢ wykonywanych robot

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty budowlane,

- roboty wykonczeniowe,

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

3.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

36

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczow Pierwszy od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16

wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia



- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania robot
budowlanych.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
C) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy€ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana
do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ osSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna byC¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng  odlegtos¢ do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
ponad miesigc,

C) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwaciji urzadzen.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10C
lub powyzej 25T.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie wysokosc¢ tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skfadania materiatdw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosSci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna by¢é mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobéw o pftoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

4.2. Roboty przygotowawcze — roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy

wszystkich przewidzianych elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
dokumentacji. Nalezy zwroci€¢ szczeg6lng uwage przy prowadzeniu robot rozbiorkowych
mechanicznie przy uzyciu np. koparek. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowa¢ w stosy i
wywozi¢ poza teren budowy skazany w dokumentacji. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy usungC wszystkie przewidziane w dokumentacji krzewy. Przy

wykonywaniu tych prac mogg powstaC zagrozenia zwigzane z nieostrozng obstugg pity
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tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konczyn) jak i upuszczenia w trakcie prac

rozbiérkowych i zatadunku elementéw nawierzchni i innych.

4.3. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie
waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $Scian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu wykopéw lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

o telekomunikacyjne,

e wodociggowe i gazowe
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.
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4.4. Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

-przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- potrgcenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa

w trakcie wykonywania rob6t nawierzchniowych

- upuszczenia elementdbw podczas wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem

elementow odwodnienia

- przysypanie 0os6b gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku

Roboty montazowe konstrukgji i prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane na podstawie

planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie os6b w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze
zasiegu ramienia tyzki

- przebywanie os6b w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : réwniarka,
walec, rozktadarka itp. na odcinku wykonywanych robét w bliskiej odlegtosci przed lub
Za pracujgcym sprzetem

- skladowanie materiatbw budowlanych na koronie drogi

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢é oznakowane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

4.5. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- potrgcenie pracownikéw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”,
- upuszczenie elementow prefabrykowanych (ptyty) do umocnien skarp,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
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- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
wykopow,

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

4.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.
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4.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjgé stosowne $Srodki profilaktyczne
majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami. Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.
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H. PRZEDMIAR ROBOT WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Zat. nr 1 - Przedmiar robét — branza drogowa

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 2 3 4 5
1

D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D. 01.01.01 i i
D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

1d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w

terenie réwninnym.

03 km | 0.3

1.2 D. 01.02.02. | D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

2d.1.2
Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15

cm (wywo6z uwzgledniono w robotach ziemnych)

2054 m2 | 2054

1.3 D. 01.02.04 | D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne

3d.1.3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. §r 10 cm

mechanicznie - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
(nawierzchnia drogi powiatowej - w miejscu projektowanego
przepustu)

5.5%2 m2 1

4d.1.3
Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm

(materiat oczyszczony do przekazania Inwestorowi)

6.5

5d.1.3 Rozebranie nawierzchni zjazdow z trylinki (materiat do przekazania

Inwestorowi)

6d.1.3
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania

Inwestorowi)

1 szt. 1

7d.1.3
Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania

Inwestorowi) szt

2

8d.1.3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiorki (
krawezniki do ponownego wykorzystania)
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Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.-m.

Razem

2

3

9d.1.3

10d.1.3

11d.1.3

12d.1.3

13d.1.3

10.5

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiorki (materiat
do przekazania Zarzgdcy drogi)

3

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr.
6 cm na podsypce piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiérki
(materiat do przekazania Zarzadcy drogi)

m2

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr.
6 cm na podsypce piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiérki
(materiat do ponownego wykorzystania)

5.5+7.5

m2

13

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do ponownego
wykorzystania - przestawienie znakéw)

3

szt.

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do ponownego
wykorzystania - przestawienie znakow)

3

szt

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

21

14 d.2.1

15d.2.1

16 d.2.1

D. 02.01.01.

D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. lll

Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lll z transportem
urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robot).

23

m3

23

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. lll wraz z
transportem urobku na odktad

672-23

m3

649

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie —
grunt kat. 11l

m2

538
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 2 3 4 5
538
2.2 D. 02.03.01.
D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. 1l
17d.2.2
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. lll uzyskanego z
wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
23
m3 23
18d.2.2 . o . )
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w
gruntach kat. Il
32
m2 32
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
34 D. 03.01.01. D. 03.01.01 Przepust pod korona drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane,
Scianki czotowe)
19d.3.1 . L . .
Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustéw
drogowych rurowych z rur zelbetowych o ér. 3x 120 cm na fawie z
betonu B15 gr. 30 cm
8.5
m 8,5
20d.3.1 Wykonanie fawy fundamentowej z betonu B25 pod $cianki czotowe
przepustéw
0.4*0.6*7.5*2
m3 4
21d.3.1 Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla przepustu
o §r. 3x120 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolaciji
Scian lepikiem (przepust DG)
4.38+3.71
m3 8
3.2 D 03.01.03a . . .
D 03.01.03a Przepusty pod korong drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych
22d.3.2 Czesci przelotowe przepustéw drogowych z rur spiralnie
karbowanych HD-PE SN8 o $rednicy 60 cm na tawie z betonu B15
gr.30 cm
37
m 37
23d.3.2 o .
Wykonanie Scianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla przepustu
o $r. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian
lepikiem (przepust pod DP)
m3 1
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 2 3 4 5
1.09
3.3 D 03.02.01 | D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
24 d.3.3
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1000 mm z
przejSciami szczelnymi dla rurociggdéw wraz z elementami
taczeniowym o gtebokosci studni do 1.5 m
3
stud. 3
& D. 04.00.00. PODBUDOWY
41 D. 04.01.01
D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
25d.4.1
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w gruncie kat. ll-IV )
m
1271+174
1445
4.2 D. 04.03.01.
D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
26d.4.2
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
1120+16.5 m2 1137
27d4.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
modyfikowang
1210+1120+16.5 m2 2347
4.3 D. 04.04.02. - I
D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
28043 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 16 cm (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr
107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (przepust))
1210+1
0+18 m2 1228
29d.4.3
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 30 cm (nawierzchnia DG Nr 107378L)
174
m2 174
30d.4.3
Uzupetnianie zjazdow kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy ér. 15 cm
m2 38
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 2 3 4 5
38
4.4 D. 04.05.01 | D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
31d4.4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm (konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi
powiatowej (przepust))
1271+18,7 m2 1290
3 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
32d.5.1 ) o . .
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 (konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi
powiatowej (przepust))
1090+16.9
m2 1107
5.2 D 05.03.05b
D. 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
33d.5.2 . e s
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 (konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi
powiatowej (przepust))
1120+16.9
m2 1137
5.3 D. D. 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
05.03.232. | placéw i chodnikéw
34d.5.3 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6
cm barwy szarej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 (materiat
pochodzacy z rozbiorki)
5.5+7.5
m2 13
6 ,
D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
35d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubo$ci
humusu 5 cm
538+32-93
m2 477
36 d.6.1 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8cm
na podsypce piaskowej gr. 10 cm m2 136
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1 2 3 4 5
93+43
37 d.6.1 o . : . . .
Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi chodnikowymi
35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
127%0.35*3 m2 133
38d.6.1 UtoZenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10
cm
2+4.5+4.7+2 m 13
6.2 D. L. i . . .
06.02.01a | D-06.02.01a.Utozenie przepustow z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawie
zwirowej wraz z umochieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
39d.6.2 - . . : L
Utozenie przepustdw pod zjazdami z rur spiralnie karbowanych
HDPE o $r. 40 cm na fawie zwirowej gr. 20 cm
9.5 m 10
40d.6.2
Umocnienie wlotéw i wylotdéw z przepustdédw brukowcem gr. 16-20 cm
na zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)
0.75*3
m2 2
6.3 D.06.03.01 | D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
41d.6.3
Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
0.75*2*255 m2 383
6.4 D. 06.04.01 D. 06.04.01 Rowy
42 d.6.4
Odmulenie istniejgcych rowéw odptywowych od przepustow wraz z
formowaniem i profilowaniem skarp
40+20 m 60
v D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D. 07.02.01
D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
43d.7.1 - . . .
Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic
5 szt. 5
44 d.7.1
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych - znaki ostrzegawcze B-20 (folia odblaskowa Il generacji)
szt. 1
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Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.-m.

Razem

2

3

45 d.7.1

46 d.7.1

47 d.7.1

1

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic (przestawienie znakéw - materiat pochodzacy z
rozbidrki)

3

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych (przestawienie znakéw - materiat pochodzacy z rozbiérki)

3

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych - znaki ostrzegawcze, zakazu i tablice informacyjne (folia
odblaskowa | generacji)

6

szt.

7.2

48 d.7.2

D 07.05.01

D. 07.05.01 Bariery ochronne stalowe

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych typu SP-05 o poziomie powstrzymywania N2 i
szerokosci pracujgcej W4

17417

34

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC

8.1

49d.8.1

08.01.01b

D. 08.01.01b. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 5 cm (potaczenie chodnikéw wzdtuz drogi
powiatowej z projektowang drogg gminng) - materiat pochodzacy z
rozbiorki

10.5

11
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Zat. Nr 2 — Tabela rob6t ziemnych

Sr, Nadmiar
Powierzchnia powierzch, Odleg- | Objetosé Zuzyc, | objet, Suma algebr,
km rob, Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | fosé Wykop | Nasyp na Wykop | Nasyp| Wykop Nasyp
+ - + - + - miej, + - + -
m? m? m, m® m® m® m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0+002,85| 3.67 0.00 - -
3.67 0.00 10.13 37.00 0.00 0.00 37.00 0.00
0+012.98 | 3.67 0.00 37.00 -
3.31 0.00 18.04 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00
0+031.02| 2.95 0.00 97.00 -
3.06 0.00 8.17 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00
0+039.19| 3.17 0.00 122.00 -
2.85 0.01 29.15 83.00 0.00 0.00 83.00 0.00
0+068.34 | 2.53 0.01 205.00 -
2.54 0.04 15.61 40.00 1.00 1.00 39.00 0.00
0+083.95| 2.54 0.06 244.00 -
3.21 0.03 | 30.42 98.00 1.00 1.00 97.00 0.00
0+114.37 | 3.88 0.00 341.00 -
3.59 0.01 17.70 63.00 0.00 0.00 63.00 0.00
0+132.07| 3.29 0.01 404.00 -
2.91 0.02 | 24.79 72.00 0.00 0.00 72.00 0.00
0+156.86 | 2.53 0.02 476.00 -
2.76 0.02 19.84 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00
0+176.70 | 2.99 0.01 531.00 -
2.18 0.44 23.07 50.00 10.00 10.00 40.00 0.00
0+199.77 | 1.37 0.87 571.00 -
1.50 0.44 24.71 37.00 11.00 11.00 26.00 0.00
0+224.48 | 1.63 0.01 597.00 -
1.61 0.01 16.07 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00
0+240.55| 1.58 0.00 623.00 -
1.58 0.00 16.61 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00
0+257,16| 1.58 0.00 649.00 -
Razem: 254.31 | 672.00 23.00 23.00 649.00 | 0.00 649.00 -
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Zat. Nr 3 — Tabela plantowania skarp i rowow

Plantowanie skarp w wykopie Plantowanie skarp w nasypie Zdjecie humusu

Szerok. | Srednia| Odlegt. | Powierz. | Szerok. | Srednia | Powierz. | Szerok. | Srednia | Powierz.
Kilometr | (m) |szerok.| (m) |wykopu| (m,) |szerok.| nasypu | (m) |szerok.| humusu
(m) (m2) (m) (m’) (m) (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0+002,85| 0.16 0.00 8.92
0.16 10.13 1.62 0.00 0.00 8.92 90.36

0+012.98| 0.16 0.00 8.92
0.08 18.04 1.44 0.02 0.36 8.92 160.92

0+031.02| 0.00 0.04 8.92
1.74 8.17 14.17 0.04 0.33 8.57 69.98

0+039.19| 3.47 0.04 8.21
3.52 29.15 102.61 0.13 3.79 8.46 246.61

0+068.34| 3.57 0.22 8.71
3.62 15.61 56.51 0.30 4.60 8.83 137.84

0+083.95| 3.67 0.37 8.95
3.64 30.42 110.58 0.19 5.63 8.76 266.33

0+114.37| 3.60 0.00 8.56
3.60 17.70 63.72 0.11 1.95 8.70 153.90

0+132.07| 3.60 0.22 8.83
3.44 24.79 85.28 0.21 5.21 8.73 216.42

0+156.86| 3.28 0.20 8.63
3.25 19.84 64.48 0.15 2.98 8.47 167.95

0+176.70 | 3.22 0.10 8.30
1.61 23.07 37.14 0.05 1.15 7.15 164.95

0+199.77| 0.00 0.00 6.00
0.00 24.71 0.00 0.09 2.22 6.38 157.53

0+224.48| 0.00 0.18 6.75
0.00 16.07 0.00 0.17 2.73 6.77 108.71

0+240.55| 0.00 0.16 6.78
0.00 16.61 0.00 0.08 1.33 6.78 112.62

0+257,16| 0.00 0.00 6.78
Razem: 538 32 2054
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Zat. Nr 3 — Tabela warstw konstrukcyjnych

Warstwa scieralna z betonu

Warstwa wiazaca z betonu

Podbudowa z kruszywa

tamanego

Podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

Km | Hekto- | Odleg- asfaltowego z AC8S asfaltowego z AC8S (poszerzenie jezdni) Rm=2,5 Mpa
metr tosé o grubosci 4 cm o grubosci 4 cm o grubosci 16 cm o grubosci 16 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | Sr.szer. | Powierz

[m.] [m.] [m] [m?] [m.] [m.] [m’] [m.] [m] [m’] [m.] [m] [m?]
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 2.85 5.00 5.10 5.22 5.34

10.13 5.00 50.65 5.11 51.76 5.35 54.20 5.53 56.02
0 12.98 5.00 5.12 5.48 5.72

11.08 5.00 55.40 5.12 56.73 5.48 60.72 5.72 63.38
0 24.06 5.00 5.12 5.48 5.72

6.96 4.77 33.20 4.89 34.03 5.25 36.54 5.49 38.21
0 31.02 4.54 4.66 5.02 5.26

8.04 4.27 34.33 4.39 35.30 4.75 38.19 4.99 40.12
0 39.06 4.00 4.12 4.48 4.72

0.13 4.00 0.52 4.12 0.54 4.48 0.58 4.72 0.61
0 39.19 4.00 4.12 4.48 4.72

29.15 4.00 116.60 4.12 120.10 4.48 130.59 4.72 137.59
0 68.34 4.00 4.12 4.48 4.72

15.61 4.00 62.44 4.12 64.31 4.48 69.93 4.72 73.68
0 83.95 4.00 4.12 4.48 4.72

30.42 4.00 121.68 4.12 125.33 4.48 136.28 4.72 143.58
0 114.37 4.00 4.12 4.48 4.72

17.70 4.00 70.80 4.12 72.92 4.48 79.30 4.72 83.54
0 132.07 4.00 412 4.48 4.72

24.79 4.00 99.16 4.12 102.13 4.48 111.06 4.72 117.01
0 156.86 4.00 4.12 4.48 4.72

19.84 4.00 79.36 4.12 81.74 4.48 88.88 4.72 93.64
0 176.7 4.00 412 4.48 4.72

23.07 4.00 92.28 4.12 95.05 4.48 103.35 4.72 108.89
0 199.77 4.00 4.12 4.48 4.72




Podbudowa z kruszywa Podbudowa z gruntu
Warstwa scieralna z betonu Warstwa wiazaca z betonu tamanego stabilizowanego cementem
Km | Hekto- | Odleg- asfaltowego z AC8S asfaltowego z AC8S (poszerzenie jezdni) Rm=2,5 Mpa
metr tosé o grubosci 4 cm o grubosci 4 cm o grubosci 16 cm o grubosci 16 cm
Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | Sr.szer. | Powierz. | Szerok. | $r.szer. | Powierz | Szerok. | $r.szer. | Powierz
[m.] [m.] [m] [m’] [m] [m.] [m’] [m] [m.] [m’] [m] [m] [m’]
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.17 4.00 24.68 4.12 25.42 4.48 27.64 4.72 29.12
0 | 205.94 4.00 4.12 4.48 4.72
15.00 4.50 67.50 4.62 69.30 4.98 74.70 5.22 78.30
0 | 220.94 5.00 5.12 5.48 5.72
3.54 5.00 17.70 5.12 18.12 5.48 19.40 5.72 20.25
0 | 224.48 5.00 5.12 5.48 5.72
16.07 5.00 80.35 5.12 82.28 5.48 88.06 5.72 91.92
0 | 240.55 5.00 5.12 5.48 5.72
16.61 5.00 83.05 5.12 85.04 5.48 91.02 5.72 95.01
0 | 257.16 5.00 5.12 5.48 5.72
RAZEM: 1090 1120 1210 1271
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Zat. Nr 4 — Tabela zjazdow

Roboty projektowane
Sposéb. Dhug. Konstrukcja nawierzchni
) podigczenia | Szer. | _
Lp Km Strona | Typ zjazdu 2 droga, zjazdu UWAGI
krusz. fama. stab. mech.
gr.155cm
R=... [m] [m] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 16
1 | 0+042.52 | Prawa | indywidualny 3.0 4.00 1.42 9.1
2 | 0+116.12 | Prawa | indywidualny 3.0 4.00 1.05 7.2
3 | 0+203.65 | Lewa | indywidualny 3.0 4.00 | 0.74 5.4
4 | 0+210.80 | Prawa | indywidualny 3.0 4.00 | 3.17 16.5
Razem: 38




Zat. Nr 5 — Tabela umocnien skarp

1) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UMOCNIEN Z PLYT AZUROWYCH

wysokos¢é

srednia

powierz. ptyt

row po stronie lewej

umochienia wysokosé diugosé azurowych D} ienia | Dt ieni
Kilometr K ">~ |umocnienia | ukfadanych - umocnienia - umocnienia
skarp umocnienia (m) na skarpie skarpy przeciwskarpy
(m) (m) 2 (m) (m)
(m”)
1 2 3 4 5 7 8
39.19 3.17 1.65 1.52
3.18 29.15 92.55
68.34 3.18 1.50 1.68
Razem: 93
DROGA GMINNA NR 107378L
6.56 1.20 0.60 0.60
1.20 35.66 42.79
42.22 1.20 0.60 0.60
Razem: 43
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1. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:25000 Rys.
Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys.
Profil podituzny skala 1:100/1000 Rys.
Przekroje normalne skala 1:50 Rys.
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys.

nr1
nr 2
nr 3/1-3/2
nr 4
nr 5/1-5/2
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