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KOSZTORYS OFERTOWY
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Wykonawca: adres:

Gmina Niemce
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Na wykonanie:

Lokalizacja obiektu:
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Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania:

Wielobranzowa

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczow iBrwszy

od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z posvzchniowym systemem odwodnienia

Oznaczenie e , B R
elementu Wyszczegolnienie elementow Wartos¢ netto zt*)
1 2 3
I Branza drogowa

Branza telekomunikacyjna

RAZEM (I-11):

t ACZNIE (CENA OFERTOWA):

*) Wartos¢ netto nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)




Kosztorys Ofertowy

TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Wielobranzowa

Nazwa zadania:

Przebudowa

drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczow iBrwszy

od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z pasvzchniowym systemem odwodnienia

Oznaczenig
elementu

WyszczegOlnienie elementow

Wartos¢ netto zt*)

1

2

3

Branza drogowa

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego

Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykaczeniowe

Oznakowanie i uggdzenia bezpiecastwa ruchu

OIN|IoO|O|h~|lWIN|IF]|—

Elementy ulic

Branza telekomunikacyjna

|

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP
S.A.

RAZEM warto §¢ netto (I = 11):

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

*) Wartos¢ netto nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)




Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczéw P
od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z pow

ierwszy

ierzchniowym systemem odwodnienia

Lp.

Klasyfikacja
wg (CPV)

Nr SST i Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn.*)

Warto $¢ *)

2

3

4

D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

1d1.1

45233000-9

D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow

wysoko sciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym.

km

0,3

1.2

2d.1.2

45112210-0

D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywéz uwzgledniono w robotach
ziemnych)

m2

2054

1,3

3d.1.3

4d.1.3

5d.1.3

6d.1.3

7d.1.3

8d.1.3

9d.1.3

10d.1.3

11d.1.3

12d.1.3

13d.1.3

45111100-9

D. 01.02.04. Rozbiérki elementéw drég, ogrodze

A, przepustow i

inne

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
$r 10 cm mechanicznie - materiat do zagospodarowania
przez Wykonawce (nawierzchnia drogi powiatowej - w
miejscu projektowanego przepustu)

m2

11

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.
100 cm (materiat oczyszczony do przekazania
Inwestorowi)

Rozebranie nawierzchni zjazd6w z trylinki (materiat do
przekazania Inwestorowi)

m2

16

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do
przekazania Inwestorowi)

szt.

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do
przekazania Inwestorowi)

szt.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, oczyszczenie materiatu z
rozbiérki ( krawezniki do ponownego wykorzystania)

11

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, oczyszczenie materiatu z
rozbiérki (materiat do przekazania Zarzadcy drogi)

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, oczyszczenie
materiatu z rozbiérki (materiat do przekazania Zarzadcy
drogi)

m2

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, oczyszczenie
materiatu z rozbiérki (materiat do ponownego
wykorzystania)

m2

13

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do
ponownego wykorzystania - przestawienie znakéw)

szt.

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do
ponownego wykorzystania - przestawienie znakéw)

szt

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2,1

14d.2.1

15d.2.1

45111000-8

D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 11

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. Il z
transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren
robét).

m3

23

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 11l wraz
z transportem urobku na odktad

m3

649

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczow Pierwszy

od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Klasyfikacja

Jedn.

Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
16d.2.1
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. 11 m2 538
22 45111000-8 D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. 111
17d.2.2 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. 11
uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem. m3 23 |
18d.2.2
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypow w gruntach kat. 111 m2 Y I
3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 45231000-5 D. 03.01.01 Przepust pod koron g drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane, $cianki czotowe)
19d.3.1 Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych z rur zelbetowych o $r.
3x120 cm na tawie z betonu B15 gr. 30 cm
m 85 |
20d.3.1 . . i L
Wykonanie tawy fundamentowej z betonu B25 pod $cianki
czotowe przepustow m3 P T
21d.3.1 Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla
przepustu o $r. 3x120 cm wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem (przepust
m3 8 ||
DG)
3,2 45231000-5
D 03.01.03a Przepusty pod koron g drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych
22d.3.2 ) . A~
Czesci przelotowe przepustéw drogowych z rur spiralnie
karbowanych HD-PE SN8 o $rednicy 60 cm na tawie z
betonu B15 gr. 30 cm m e R
23d.3.2 o .
Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla
przepustu o $r. 60 cm wraz z wykonaniem deskowania,
zbrojenia i izolacji $cian lepikiem (przepust pod DP) m3 1
3,3 45232000-2
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
24033 Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN
1000 mm z przejéciami szczelnymi dla rurociagéw wraz z
elementami taczeniowym o gtebokosci studni do 1.5 m
stud. 3 ||
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
41 45111000-8
D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za.
25d4.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza w gruncie kat. I1-IV m2 1445
4,2 45233000-9
D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych
26d.4.2
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych m2 1138
27d.4.2 o . . . .
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
asfaltowg modyfikowang, m2 2347 |
4.3 45233000-9
' D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie
28d.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 16 cm  (konstrukcja nawierzchni
drogi gminnej nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni
drogi powiatowej (przepust)) m2 | 1228 |...........
29d.4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 30 cm (nawierzchnia DG Nr
107378L) m2 174
30d.4.3 N .
Uzupetnianie zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy $r. 15 cm m2 38
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Klasyfikacja - Jedn. ‘s . " Sx
Lp. wg (CPV) Nr SST i Opis obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
4,4 45233000-9 -
D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen  tem
81d44 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm
(konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 107377L oraz
odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (przepust)) m2 1290
5 D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
51 45233000-9
' D. 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa $cieralna
32d.5.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC8S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla
KR1 (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 107377L
oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (przepust))| M2 1107 |
52 45233000-9
D. 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - war  stwa wi azaca
33d5.2 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC11W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla
KR1 (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 107377L
oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (przepust)) | o 1137 |
53 45233000-9 . . . . . o . .
D. 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
34d5.3 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm barwy szarej na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 (materiat pochodzacy z rozbiérki) m2 13 |
6 D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6,1 45233141-9 - A
D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i  $ciekoéw
35d.6.1 o _— .
Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy
grubosci humusu 5 cm m2 477
36d.6.1 . . - .
Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x8cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm m2 136 |
37d.6.1 Umocnienie skarp i dna rowu plytami betonowymi
chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm m2 133 |
38d.6.1 Utozenie trapezowego scieku skarpowego z elementow
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 10 cm m 13 ||
6.2 45231000-5 D. 06.02.01a.Utozenie przepustéw z rur spiralnie karbowanych HDPE nat  awie zwirowej wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu brukiem kamiennym
39d.6.2 Ulozenie przepustéw pod zjazdami z rur spiralnie
karbowanych HDPE o $r. 40 cm na tawie zwirowej gr. 20
cm m 10 | oo | i
40d.6.2 Lo R . .
Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem gr.
16-20 cm na zaprawie cementowej (0.75m2/szt.) m2 2
6,3 45112000-5 .
' D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
41d.6.3 Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm m2 383 |
6,4 45112100-6
D. 06.04.01 Rowy
42d.6.4
Odmulenie istniejacych rowéw odptywowych od
przepustéw wraz z formowaniem i profilowaniem skarp m 60
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Drogowa

Lp.

Klasyfikacja
wg (CPV)

Nr SST i Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn.*)

Warto $¢ *)

2

3

D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

7,1

43d.7.1

44d.7.1

45d.7.1

46d.7.1

47d.7.1

45233290-8

D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe

Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm
dla znakéw drogowych i tablic

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze B-20 (folia
odblaskowa Il generacji)

szt.

Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla
znakéw drogowych i tablic (przestawienie znakéw -
materiat pochodzacy z rozbiérki)

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkdw stalowych (przestawienie znakéw - materiat
pochodzacy z rozbidrki)

szt.

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych
do stupkéw stalowych - znaki ostrzegawcze, zakazu i
tablice informacyjne (folia odblaskowa | generaciji)

szt.

7,2

48 d.7.2

45233292-2

D. 07.05.01 Bariery ochronne stalowe

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych typu SP-05 o poziomie
powstrzvmvwania N2 i szerokosci bracuiacei W4

34

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC

8,1

49d.8.1

45233000-9

D. 08.01.01b. Ustawienie kraw eznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
fawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(potaczenie chodnikéw wzdtuz drogi powiatowej z
projektowang drogg gminna) - materiat pochodzacy z
rozhiArki

11

Warto $¢ rob6t netto bez podatku VAT:

*)Warto$¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadno$cig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Przedmiar rob6t wg SST Strona 1

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczéw P ierwszy
od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z pow ierzchniowym systemem odwodnienia

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Razem
1 2 3 4 5
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1,1 D. 01.01.01 5 5 . ) .
D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk  téw wysoko $ciowych
1d.1.1 . . . .
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie réwninnym.
03 km | 03
1,2 D. 01.02.02. [D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d12 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm
(wyw6z uwzgledniono w robotach ziemnych)
2054 m2 | 2054
1,3 D. 01.02.04 |D. 01.02.04. Rozbio6rki elementéw drég, ogrodze 1, przepustow i inne
3d.1.3
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. ér 10 cm
mechanicznie - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
(nawierzchnia drogi powiatowej - w miejscu projektowanego przepustu)
5572 m2 11
4d.1.3 . . . .
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm (materiat
oczyszczony do przekazania Inwestorowi)
6,5 m 7
5d.13 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z trylinki (materiat do przekazania
Inwestorowi)
158 m2 16
6d.1.3 X . .
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do przekazania
Inwestorowi)
1 szt. 1
7d.1.3
Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do przekazania
Inwestorowi) szt.
2 2
8d.1.3 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiorki ( krawezniki do ponownego
wykorzystania)
10,5
m 11
9d.13 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiorki (materiat do przekazania
Zarzadcy drogi)
3 m 3
10d.1.3 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiérki (materiat do
przekazania Zarzadcy drogi)
4
m2 4
11d.1.3 . . . ol . . .
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej, oczyszczenie materiatu z rozbiérki (materiat do
ponownego wykorzystania)
55+7.5 m2 13
12d.1.3 . . . .
Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do ponownego
wykorzystania - przestawienie znakow)

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczéw Pierwszy
od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia
BRANZA DROGOWA



Przedmiar rob6t wg SST

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Razem

2

3

13d.1.3

3

szt.

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materiat do ponownego
wykorzystania - przestawienie znakow)

3

szt

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2,1

14d.2.1

15d.2.1

16d.2.1

D. 02.01.01.

D. 02.01.01. Wykonanie wykopdw w gruntach kat. IIl

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. Il z transportem urobku na
nasyp na odl. do 1 km (teren robét).

23

m3

23

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill wraz z transportem
urobku na odktad

672-23

m3

649

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt
kat. 11l

538

m2

538

2,2

17d.2.2

18d.2.2

D. 02.03.01.

D. 02.03.01. Wykonanie nasyp6éw w gruntach kat. Il

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Ill uzyskanego z wykopu
wraz z formowaniem i zageszczaniem.

23

m3

23

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach
kat. Il

32

m2

32

D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3,1

19d.3.1

20d.3.1

21d3.1

D. 03.01.01.

D. 03.01.01 Przepust pod koron g drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane,

czotowe)

Scianki

Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych z rur zelbetowych o $r. 3 x 120 cm na fawie z betonu B15 gr. 30
cm

8,5

8,5

Wykonanie tawy fundamentowej z betonu B25 pod $cianki czotowe
przepustéw

0.4*0.6*7.5*2

m3

Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla przepustu o $r.
3x120 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian
lepikiem (przepust DG)

4.38+3.71

m3

3,2

22d.3.2

23d.3.2

D 03.01.03a

D 03.01.03a Przepusty pod koron g drogi z rur HDPE spiralnie karbowanych

Czesci przelotowe przepustéw drogowych z rur spiralnie karbowanych HD-|
PE SN8 o $rednicy 60 cm na tawie z betonu B15 gr. 30 cm

37

37

Wykonanie $cianki czotowej przepustu z betonu B25 - dla przepustu o $r.
60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem
(przepust pod DP)

1,09

m3

3,3

24d.3.3

D 03.02.01

D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN 1000 mm z
przej$ciami szczelnymi dla rurociggéw wraz z elementami taczeniowym o
gtebokosci studni do 1.5 m

stud.

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczéw Pierwszy
od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z powierzchniowym systemem odwodnienia

BRANZA DROGOWA

Strona 2



Przedmiar rob6t wg SST

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Razem
1 2 3 4 5
4 D. 04.00.00. PODBUDOWY
41 D.04.01.01 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za.
25d.4.1 . _— y - .
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza w gruncie kat. II-IV m2
1271+174
1445
4,2 D. 04.03.01. L L .
D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konst  rukcyjnych
26 d.4.2 ] ] ] ]
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
1120+16.5 m2 1137
27d.4.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
modyfikowang
1210+1120+16.5 m2 2347
43 D. 04.04.02. D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie
28d4.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
(konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 107377L oraz odtworzenie
nawierzchni drogi powiatowej (przepust))
1210+18 m2 1228
29d.4.3
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
(nawierzchnia DG Nr 107378L)
174 m2 174
30d.4.3 ] -
Uzupehianie zjazdéw kruszywem tamanym 0+31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy $r. 15 cm
38 m2 | 38
4,4 D. 04.05.01 |D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cem  entem
31d.4.4 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o
Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm (konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr
107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (przepust))
1271+18,7 m2 1290
o D. 05.00.00. NAWIERZCHNIE
51 D 05.03.05a | 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w arstwa $cieralna
32d51 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 (konstrukcja nawierzchni drogi
gminnej nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej
(przepust))
1090+16.9
m2 1107
52 D 05.03.05b . . s
D. 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w  arstwa wi azaca
33d5.2 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm jak dla KR1 (konstrukcja nawierzchni drogi
gminnej nr 107377L oraz odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej
(przepust))
1120+16.9
m2 1137
53 D. 05.03.23a.|D. 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukow  ej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw
34d.5.3 Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
barwy szarej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 (materiat
pochodzacy z rozbidrki)
5.5+7.5
m2 13
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Przedmiar rob6t wg SST

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Razem
1 2 3 4 5
® D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D. 06.01.01. D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekéw
35d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu 5
cm
538+32-93
m2 A77
36d.6.1 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm
93+43 m2 136
37d.6.1 - . . . . .
Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
127*0.35*3 m2 133
38d.6.1 - - .
Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
2+4.5+4.7+2 m 13
62 D.06.02.01a D. 06.02.01a.Utozenie przepustéw z rur spiralnie karbowanych HDPE na tawi
zwirowej wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukiem k amiennym
39d.6.2 - . . . L
Ulozenie przepustéw pod zjazdami z rur spiralnie karbowanych HDPE o
$r. 40 cm na tawie zwirowej gr. 20 cm
9.5 m 10
40d.6.2 - - . .
Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustoéw brukowcem gr. 16-20 cm na
zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)
0.75*3 m2 2
6,3 D.06.03.01 |D. 06.03.01. $cinanie i uzupetnianie poboczy.
41d.6.3
Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy 15 cm
0.75*2*255 m2 383
6.4 D.06.04.01 |p 06.04.01 Rowy
42d.6.4
Odmulenie istniejacych rowéw odptywowych od przepustéw wraz z
formowaniem i profilowaniem skarp
40+20 m 60
7 D. 07.00.00. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7,1 D. 07.02.01 L
D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe
43d.7.1 P~ . . A
Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw
drogowych i tablic
5 szt. 5
44d.7.1 ) | ]
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych - znaki ostrzegawcze B-20 (folia odblaskowa Il generacji)
1 szt. 1
45d.7.1 A . . . .
Ustawienie stupkow z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw drogowych i
tablic (przestawienie znakéw - materiat pochodzacy z rozbiérki)
3 szt. 3
46d.7.1
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych (przestawienie znakéw - materiat pochodzacy z rozbiérki)
3 szt. 3
47d7.1 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do stupkéw
stalowych - znaki ostrzegawcze, zakazu i tablice informacyjne (folia
odblaskowa | generacji)
6 szt. 6
7.2 D 07.05.01 [p 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
48d.7.2 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych —
bezprzektadkowych typu SP-05 o poziomie powstrzymywania N2 i
szerokosci pracujacej W4
17+17 m 34
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Przedmiar rob6t wg SST

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Razem
1 2 3 4 5
8.1 08.01.01b |p 0g01.01b. Ustawienie kraw eznikéw betonowych
49d.8.1

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm (potaczenie chodnikdéw wzdtuz drogi powiatowej z projektowana
droga gminna) - materiat pochodzacy z rozbiérki

10,5 m 11
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Kosztorys Ofertowy wg SST

Branza Telekomunikacyjna

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. Luszczéw P
ierzchniowym systemem odwodnienia

od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z pow

ierwszy

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m.  Rpzem Cenajed n.*¥) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa i zabezpieczenie koliduj acych linii telekomunikacyjn zwi  azku z :
1| 45232310-8 |Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A . D 01.03.04
D 01.03.04
1d1 Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m,
kategoria gruntu lll, gleboko$é rowu do 1.0 m Krotno$é = 2 m 16
2d1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szeroko$ci do 0.4 m Krotnosé = 2 m 16
3d1 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A110 PS w
wykopie , rura o $rednicy do 110 mm m 16
4d1 Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna
wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do
0.8 m Krotnos¢ = 2 m 16 | ceeeireriinin | e
5d.1 Analogia - Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej w rury ostonowe, reczne, $rednica kabla
do 30 mm, m 24 || e,
6d.1 Uktadanie kabla wypetnionego w gotowym rowie kablowym 18
m | 18 | i |
7d.1 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych facznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach zlacze 2 | i |
8d.1 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych facznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50 parach zlacze 2 | i |
9d.1 adaptacja pozycji Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach
Krotno$¢ = 0.2 zlacze 2 | e |
10d1 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlacza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach Zlacze P
11d1 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlacza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach sacze 5
12d1 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlacza kabla
wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach -
analogia zlgcze A | |
13d1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 2
Krotnos¢ = 0.2 odeinek | 1 | oo | e
14d1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 odcinek 1
15d1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 50 odcinek 1
16d1 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par 2 Krotno$¢ = 0.2 odcinek 2
17d1 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par 10 odcinek 1
18d1 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par 50 odcinek T | oo | e
19d1 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 14
20d.1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 14
21d1 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
m 14 | |

Warto $¢ rob6t netto bez podatku VAT:

[0 1 T= 2 | PP PPRPRPRR
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Przedmiar Rob6t wg SST

od km rob. 0+002,85 do km rob. 0+257,16 wraz z pow

Branza Telekomunikacyjna

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Nr 107377L w m. tuszczéw P ierwszy

ierzchniowym systemem odwodnienia

Lp.

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m. R

azem

1

2

3

5

Przebudowa i zabezpieczenie istniej gcej infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA w zwi

azku z:

1

45232310-8
D 01.03.04

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.

1d.1

2d.1

3d1

4d.1

5d.1

6d.1

7d.1

8d.1

9d1

10d.1

Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4 m,
kategoria gruntu I, gteboko$¢ rowu do 1.0 m Krotnos¢ = 2

16

16

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0.4 m Krotnos¢ = 2

16

16

Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A110 PS w wykopie ,
rura o $rednicy do 110 mm

16

16

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu
do 0.4 m, kategoria gruntu I, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
Krotnos¢ = 2

16

16

Analogia - Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej w rury ostonowe, reczne, srednica kabla do
30 mm,

24

24

Uktadanie kabla wypetnionego w gotowym rowie kablowym

18

18

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem modutowych
tacznikoéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
10 parach

2

ztgcze

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem modutowych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
50 parach

2

ztgcze

adaptacja pozycji Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 2 parach Krotnos¢ = 0.2

2

ztacze

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach
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Przedmiar Rob6t wg SST

Branza Telekomunikacyjna

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia m Razem
1 2 3 4 5
2
ztgcze 2
11d1 Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50 parach
2 zlacze 2
12d.1 Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 2 parach - analogia
4 zlgcze 4
13d.1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 2
Krotnos¢ = 0.2
1
odcinek 1
14d.1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10
1 .
odcinek 1
15d.1 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 50
1 odcinek 1
16d.1 Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par 2 Krotnos¢ = 0.2
2 odcinek 2
17d.1 Pomiar ttumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par 10
1 odcinek 1
18d.1 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par 50
1 odcinek 1
19d.1 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
14 m 14
20d.1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8
14 m 14
21d.1 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
14 m 14
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