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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajacy: adres:

Wykonawca: adres:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

Na wykonanie:
Lokalizacja obiektu:

Przebudowa ciagoéw pieszych wzdluz drogi gminnej nr 106097L w
m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do km rob.
0+536,04

Cena ofertowa w tym
podatek VAT:

Stownie:

Poziom cen:

Kosztorys zostat
opracowany przez:

Adres:

(kod-miejscowosc)

Sporzadzit:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy:

(data i podpis)




Strona 1

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Przebudowa ciggdw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do
km rob. 0+536,04

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 1-9 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 10-14 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4 15-19 D 04.00.00 PODBUDOWY
5 20- 24 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 25-26 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8 27-30 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
RAZEM netto:
Podatek VAT......:
Razem brutto:

Piecze¢ firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawaé w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)



Stownik robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 9
1.1/45233000-9 |D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych 1 1
1.2/45112600-1 |D. 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw 2 5
1.3145112210-0 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 6 6
1.4/45111100-9 |D. 01.02.04. Rozbiérki elementdéw drdg, ogrodzen, przepustéw i inne 7 9
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 10 14
2.1]45111000-8 |D. 02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruntach kat. 11l 10 12
2.2|145111000-8 |D. 02.03.01. Wykonanie nasypéw w gruntach kat. llI 13 14
3 D. 04.00.00 PODBUDOWY 15 19
3.1]45111000-8 |D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza. 15 15
3.2 D.04.02.01 Warstwa odsaczajgca 16 16
3.3/45233000-9 |D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 17 17
3.4/45233000-9 |D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 18 19
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 24
4.1/45233000-9 |D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego 20 20
4.2|145233000-9 |D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw 21 24
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 25 26
5.1/45233141-9 |D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw 25 26
6 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC 27 30
6.1/45233000-9 |D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe 27 28
6.2/45233000-9 |D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe 29 29
6.3/45233000-9 |D. 08.05.05. Scieki z ptyt chodnikowych 30 30

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26857




Kosztorys ofertowy wg SST

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1

Przebudowa ciggéw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04

Klasyfikacja s Jedn. : . N -
Lp. wg (CPV) Opis i nr SST obm. llos¢ | Cena jedn.*) Wartos¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =~
1.1 45233000-9 (D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym.
km 051 [ | i
1.2 45112600-1 [D. 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
2d.1.2 Mechaniczne karczowanie krzewow
ha 0.05 [.iiviinn [ i
3d.1.2 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm mechanicznie
szt. T ] [ e
4d.1.2 Wywozenie karpiny
mp T ] i |
5d.1.2 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢
ha 0.05 [.oiiviiinin [ i
1.3 45112210-0 |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
6d.1.3 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15
cm (wywo6z uwzgledniono w robotach ziemnych)
m2 1227 | oo | e
1.4 45111100-9 (D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustow i inne
7d.1.4 Rozebranie mechanicznie nawierzchni zjazdéw wykonanych z
destruktu (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m2 36
8d.1.4 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m 199
9d.1.4 Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej, przeset w ramach z
katownikéw stalowych i drewnianych
m 90 [
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 45111000-8 |D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
10d.2.1 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem urobku
na nasyp na odl.do 1 km (teren robot). m3 46
11d.21 Wykonanie wykopéw mechanicznie z gruntu kat. Ill z transportem
gruntu na odkfad (zagospodarowanie nadmiaru przez Wykonawce) m3 115
12d.2.1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie —
grunt kat. Il m2 T Il IO
2.2 45111000-8 [D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. Il
13d.2.2 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego z
wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem. m3 46 | [
14d.2.2 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll m2 312 | e | e
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Kosztorys ofertowy wg SST

Strona 2

Klasyfikacja L Jedn. x . . -
Lp. wg (CPV) Opis i nr SST obm. llos¢ | Cena jedn.”) Wartos¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
3 D. 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 45111000-8 |D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
154d.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik,
Zjazay) m2 | 663 ||
3.2 D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
16d.3.2 Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.12 cm wraz z zageszczeniem
mechanicznym (zjazdy)
m2 108 | oieeeeiiiieeiiae | i
3.3 45233000-9 |D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
17d.3.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm, warstwa
gbrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm (umocnienie zjazdu
poza kostka) m2 48
3.4 45233000-9 |D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
18d.34 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik)
m2 555 [ iiiiiiiiiiiiii | i
19d.34 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjazdy) m2 108 | ooeeieiiiiieeeee [ e
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 45233000-9 |D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego
20 d.4.1 Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomigdzy kraweznikiem a
krawedzig jezdni z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z
mieszanki zwirowej gr. 4 cm m2 50 e | e
4.2 45233000-9 ([D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i chodniké
21d4.2 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
m2 555 [ iiiiiiiiiiiiii | i
22d.4.2 Przebrukowanie "do géry" nawierzchni istniejacego peronu z kostki
brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
(w tym roboty rozbiérkowe) m2 R R R
23d.4.2 Przebrukowanie "do géry" nawierzchni istniejgcego dojscia do furtki z
ptyt betonowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (w tym
roboty rozbiérkowe) me 3
24d.4.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
m2 108 | ooeeieiiiiieeeee [ e
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 45233141-9 [D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
25d.5.1 Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci humusu
5cm
m2 405 [ |
26d.5.1 Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
(wylot ze $cieku podchodnikowego) m 3

Przebudowa ciagéw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04

BRANZA DROGOWA



Kosztorys ofertowy wg SST

Strona 3

Klasyfikacja L Jedn. x . . -
Lp. wg (CPV) Opis i nr SST obm. llos¢ | Cena jedn.”) Wartos¢ *)
1 2 3 4 5 6 7
6 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 45233000-9 |D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe
27d.6.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik, zjazdy) m 499
28d.6.1 Ustawienie kraweznikdéw betonowych "lezacych" 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy od najazdu z posesji) m 60 |
6.2 45233000-9 (D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
29d.6.2 Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki) m 439 ||
6.3 45233000-9 |D. 08.05.05. Scieki z ptyt chodnikowych
30d.6.3 Utozenie $cieku podchodnikowego z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. $r. 10 cm
wraz z obramowaniem $cieku kraweznikiem betonowym 12x25x100
cm
m 4 [
Wartos¢ robét netto bez podatku VAT:

Piecze¢ firmowa oferenta

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Przedmiar robét wg SST Strona 1

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggéw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do
km rob. 0+536,04

Lp. Nr Opis i wyliczenia | jm. | Razem | Razem
1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1d.1.1 D. 01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym. Km
0.51 km 0.51
RAZEM 0.51
1.2 D. 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
2d.1.2 | D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie krzewéw ha
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.05
3d.1.2 | D.01.02.01 |Karczowanie pni o ér. 76-100 cm mechanicznie
szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
4d.1.2 | D.01.02.01 [Wywozenie karpiny mp
1.08 mp 1
RAZEM 1
5d.1.2 | D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ ha
500/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
1.3 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
6d.1.3 | D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci
do 15 cm (wywdz uwzgledniono w robotach ziemnych) m2
1227 m2 1227
RAZEM 1227
1.4 D. 01.02.04. Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen, przepustow i inne
7d.1.4 | D.01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni zjazdéw wykonanych z
destruktu (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m2
36 m2 36
RAZEM 36
8d.1.4 | D.01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
m
199 m 199
RAZEM 199
9d.1.4 | D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej, przeset w ramach z
katownikéw stalowych i drewnianych m
18+48+24 m 90
RAZEM 90
2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D. 02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
10d.2.1 | D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat.lll z transportem
urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren robét). m3
46 m3 46
RAZEM 46

Przebudowa ciggéw pieszych wzdtuz drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik po stronie lewej od km rob. 0+025,00 do km rob. 0+536,04
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Przedmiar robét wg SST

11d.2.1 | D.02.03.01 [Wykonanie wykopdw mechanicznie z gruntu kat. lll z
transportem gruntu na odktad (zagospodarowanie nadmiaru
przez Wykonawce) m3
161-46 m3 115
RAZEM 115
12d.2.1 | D.02.01.01. [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w
wykopie — grunt kat. Ill m2
93 m2 93
RAZEM 93
2.2 D. 02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach kat. lll
13d.2.2 | D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Il uzyskanego
z wykopu wraz z formowaniem i zageszczaniem.
m3
46 m3 46
RAZEM 46
14d.2.2 | D.02.03.01. [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w
gruntach kat.lll m2
312 m2 312
RAZEM 312
3 D. 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
15d.3.1 | D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-1ll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(chodnik, zjazdy) m2
511.0471.35-108-12*1.35-46*0.25+108+1 m2 663
RAZEM 663
3.2 D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca
16d.3.2 | D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsaczajacej o gr.12 cm wraz z
zageszczeniem mechanicznym (zjazdy) m2
108 m2 108
RAZEM 108
3.3 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
17 d.3.3 | D. 04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 mm,
warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(umocnienie zjazdu poza kostka) m2
62 m2 48
RAZEM 48
3.4 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
18d.3.4 | D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 10 cm (chodnik) m2
511.04%1.35-108-12*1.35-46*0.25+1 m2 555
RAZEM 555
19d.3.4 | D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (zjazdy) m2
108 m2 108
RAZEM 108
4 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D. 05.03.07a. Nawierzchnia z asfaltu lanego
20 d.4.1 | D.05.03.07a. |Wykonanie uszczelnienia przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a
krawedzig jezdni z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna
z mieszanki zwirowej gr. 4 cm m2
(511.04-12)*0.1 m2 50
RAZEM 50
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Przedmiar robét wg SST

4.2 D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow i
21d.4.2 | D. 05.03.23a. [Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej barwy szarej gr. 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm m2
511.04*1.35-108-12%1.35-46*0.25+1 555
m2
RAZEM 555
22d.4.2 | D. 05.03.23a |Przebrukowanie "do géry" nawierzchni istniejacego peronu z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 (w tym roboty rozbiérkowe) m2
3.5 m2 4
RAZEM 4
23d.4.2 | D. 05.03.23a |Przebrukowanie "do goéry" nawierzchni istniejacego dojécia do
furtki z ptyt betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 (w tym roboty rozbiérkowe) m2
3 m2 3
RAZEM 3
24 d.4.2 | D. 05.03.23a. [Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy czerwonej gr.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy)
m2
108 m2 108
RAZEM 108
5 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw
25d.5.1 | D06.01.01 [Humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw przy grubosci
humusu 5 cm m2
93+312 m2 405
RAZEM 405
26d.5.1 | D.06.01.01 [Utozenie trapezowego $cieku skarpowego z elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
10 cm (wylot ze $cieku podchodnikowego) m
2*1.5 m 3
RAZEM 3
6 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe
27 d.6.1 | D 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodnik, zjazdy) m
511.04-12 m 499
RAZEM 499
28 d.6.1 | D 08.01.01b [Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezacych" 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zjazdy od
najazdu z posesji) m
60 m 60
RAZEM 60
6.2 D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
29d.6.2 | D 08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych 6x20cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki) m
511.04-4*18 m 439
RAZEM 439
6.3 D. 08.05.05. Scieki z ptyt chodnikowych
30d.6.3 | D.08.05.05. |Utozenie $cieku podchodnikowego z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. §r. 10 cm wraz z obramowaniem $cieku kraweznikiem
betonowym 12x25x100 cm m
4 m 4
RAZEM 4
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