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Turka gm. Wolka 3 wod,-kan,
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Sie¢ wodociggowa.
4. Przylacza wodociagowe
5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczem
6. Roboty ziemne.
7. Warunki odbioru.
8. Uwagi koncowe.
II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr.l - Projekt zagospodarowania sie¢ wodociagowa - skala 1:500
Rys. nr.2 - Profil sieci wodociggowej | - skala 1:100/1000
Rys. nr.3 - Profil sieci wodociagowej I1 - skala 1:100/1000
Rys nr.4 - Profil sieci wodociagowej III - skala 1: 100/500
Rys. nr.5 - Profil sieci wodociagowej IV
Rys. nr.6 - Profil sieci wodociagowej V
Rys. nr.7 - Profil przylaczy wodociggowych I - skala 1:100/1000
Rys. nr.8 - Profil przytaczy wodociagowych II - skala 1:100/1000
Rys. nr.9 - Profil przylaczy wodociagowych III - skala 1:100/1000
Rys. nr.10- Profil przylaczy wodociagowych IV - skala 1:100/1000
Rys. nr.11- Profil przylaczy wodociagowych V - skala 1:100/1000
Rys. nr.12- Profil przytaczy wodociggowych VI - skala 1:100/1000
Rys. nr.13- Profil przylaczy wodociagowych VII - skala 1:100/1000
Rys. nr.14- Profil sieci kanalizacji sanitarnej I - skala 1:100/1000
Rys. nr.15- Profil sieci kanalizacji sanitarnej 11 - skala 1:100/1000
Rys. nr.16- Profil sieci kanalizacji sanitarnej I11 - skala 1:100/1000
Rys. nr.17- Profil sieci kanalizacji sanitarnej [V - skala 1:100/1000
Rys. nr.18- Profil sieci kanalizacji sanitarnej V - skala 1:100/1000
Rys. nr.19- Profil przylacza kanalizacji sanitarnej dz. nr.1247/4 - skala 1:100

Il. ZALACZNIKI

1. Wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Warunki techniczne sieci wodociagowej z przylaczami

3. Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczem

3

. Opinia ZUDP uzgodnienia projektu sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z

przylagczami
. Lokalizacja urzadzen w pasie drogowym.

. Wypisy z rejestru gruntow wiascicieli nieruchomosci-skorowidz dziatek.
. Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci-akty ugody.

4

5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
6

7

10



Turka gm _Wolka - : wod.-kan

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej z przylaczami do dzialek
wg wykazu nieruchomos$ci w miejscowosci Turka gm. Wolka.

1.

2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora na opracowanie P.B. j.w.

Plan sytuacyjny zagospodarowania dzialek.

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania terenu.

Warunki techniczne sieci wodociagowej z przylaczami

Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczem

Opinia ZUDP uzgodnienia projektu lokalizacji sieci wod.-kan. z przytaczami
Decyzja wejscia w pas drogowy

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Uzgodnienia branzowe.

Obowiazujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

Zakresem objeto sieci wodociggowe dz110 i przylaczy wodociagowych dz40, oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktorych celem jest uzbrojenie dzialek na potrzeby
bytowo-gospodarcze.

[los¢ Sciekoéw sanitarnych przyjeto rowng 100% zapotrzebowania wody.

Wodociag i kanalizacjg¢ sanitarng zaprojektowano tak, aby zachowa¢ minimalne

odleglosci:

- od gazociagu 1.5m
- od wodociagu 1.5m
- od kanalizacji sanitarnej 1.5m
- od kabli elektroenergetycznych i telefonicznych 0,5m

Sie¢ wodociggowa

Projektuje si¢ sieci wodociagowe z rur PVC-U dz 110x5.3mm od istniejacej

sieci @110 do wezta W36.

Polaczenie istniejacej sieci @110 za pomoca opaski samonawiercajacej ®110/110
wraz z zasuwa odcinajaca ©110 typu HAWLE JAFAR, lub trojnika z zasuwa.

Na sieci dz110 w weztach W9, W10, W19, W28 zamontowa¢ trdjniki z zasuwami
odcinajaca®110.

Zasuwy obudowac¢ skrzynkami zeliwnymi typu”A” (nr. kat. 025), ktore nalezy
obrukowa¢ ptytami betonowymi (prefabrykat) o wymiarach 0,5x0,5m i oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub stalych
elementach budowlanych.

11
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STARDSTWD POWIATHW?

Uzbrojenie sieci wodociagowe stanowig trojniki ®110/110-4szt.,

zasuwy odcinajace ®110-4szt.,hydrant ppoz. nadziemne ®100-7szt.

Sieci ulozone w wykopie na glgbokosci 1,82-+1,76m na podsypce piaskowej grub.15cm.
W miejscach zalaman trasy sieci zastosowac bloki oporowe z betonu
prefabrykowanego.

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi, kable zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielne typu ,,AROT”.

Materialy powinny posiadac atest producenta PHZ i odpowiada¢ normie
ZN-70/MPCH-2529.

Na calej dugosci sieci ulozy¢ tasme znacznikowa z wtopiona wkiadka metaliczna

ok. 40cm powyzej rury wodociagowej.

Sieci wodociagowe nalezy poddac probie szczelnoscei cisnieniowej

na cisnienie 1 MPa.

Dhugosé sieci wodociggowych wynosi 1155.0 m.

4. Przylacza wodociagowe

Projektuje si¢ przylacza wodociagowe z rur PE dz40x3.7mm od projektowanej sieci
wodociagowej dz110 do poszczegdlnych dzialek. Polaczenie projektowanych przylaczy
z projektowana siecig wodociagowa za pomoca trojnikow @®110/40.Zakonczenie
przylacza zasuwa odcinajaca ®40 na dzialce w odleglosci 2,0m od granicy dzialki.
Zasuwy obudowa¢ skrzynkami zeliwnymi typu A (nr.0,25), ktore nalezy obrukowaé
plytami betonowymi (prefabrykat) o wymiarach 0,5x0,5m i oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub statych

elementach budowlanych.

Przylacza ulozone w wykopie na glgbokosci~1,80m na podsypce piaskowe;j.

W miejscu kolizji z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi, kable zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu ,,AROT".

Materialy powinny posiadac atest producenta PHZ i odpowiada¢ normie
ZN-70/MPCH-2529.

Na catej dlugosci przylaczy ulozy¢ tasme znacznikowq z wtopiong wkladka metaliczng
ok. 40cm powyzej rury wodociagowe;j.

Przylacza wodociagowe nalgzy poddac probie szczelnosci i cisnieniowej

na ci$nienie 1MPa.

[los¢é przylaczy wodociggowych 56szt.

Dhugos¢ przyltaczy wodociggowych wynosi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczem

Sie¢ zaprojektowano rur PVC-U klasy S dz200x5.9mm ulozona na glebokosci
2.40+1,45m. Wlaczenie sieci projektowanej do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej ®200 w dwdch miejscach- pierwsza studzienka o rzednych185,51/183,82

na dzialce nr.1277/4, druga studzienka o rz¢dnych 181,04/179,14 na dzialce nr. 1246/5.
Projektuje sig¢ studzienki rewizyjne w miejscu skrzyzowan typu”wavin” TEGRA 1000,
oraz 0425.

12
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Rurociagi uklada¢ ze spadkami podanymi na profilach na podsypce z piasku grub.15¢cm
z obustronnym podbiciem spodu rur.
W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi nalezy na kdblach

OS5y

.\J.|

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowia studzienki rewizyjne typu ,wavin™ "
TEGRA ®1000-9szt., ©425-32szt. :
Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1310,0m.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzi $cieki bytowo-gospodarcze
z istniejacego budynku na dzialce nr.1247/4.

Odbiornikiem $ciekow jest projektowana kanalizacja sanitarna ®200.

Projektuje si¢ kanal z rur kielichowych PVC-U Kklasy S o $rednicy dz 160x4,7mm

od istniejacego przylacza migdzy budynkiem a szambem do projektowanej studzienki
rewizyjnej S40 .

Rurociag uklada¢ ze spadkiem podanym na profilu na podsypce z piasku grub. 15¢m
z obustronnym podbiciem spodu rur.

[los¢ przytaczy 1szt o dlugosci 7,.0m.

zastosowac rury ostonowe dwudzielne typu ,,AROT". VO POWIA T

6. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bgda mechanicznie i recznie liniowe dwustronnie
szalowane.

W migjscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem kable elektroenergetyczne,
sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, prace prowadzi¢ recznie zabezpieczajac przed
uszkodzeniem odstonigte uzbrojenie.

Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejacego uzbrojenia
podziemnego. roboty ziemne poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

Recznie nalezy wykona¢ wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki
piaskowej o grubosci warstwy 15cm.

Zasypka wykopow do wysokosci 50cm ponad wierzch rury piaskiem
nienormowanym zageszczonym warstwami. Pozostala cze$é wykopu zasypaé
gruntem rodzimym zageszczajac ja warstwami j.w.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z normami

- PN-B-10736:1999

- PN-97/B-10725

- PN-99/B-10729

- PN-S8-02205:1998

- PN-En 124:2000

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Na 7 dni przed rozpoczgciem wykopow Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgcia robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych na tym terenie.

135
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S.  Warunki odbioru

Montaz , proby , odbiory czesciowe , koficowe oraz odbiory robot zanikowych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt
budowlano-montazowych” cz. I — Instalacje sanitarne i przemystowe w

zakresie szczegélowym:

- PN-97/B-10725 Wodociagi - wymagania i badania techniczne

- PN-92/B-10735 Kanalizacja- wymagania i badania techniczne

- PN-99/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

- PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne-wymagania i badania

Roboty instalacji sanitarnych i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP.

6. Uwagi koncowe

- Na siedem dni przed przystapieniem do robét zawiadomi¢ o ich

rozpoczeciu dostaweg wody i uzytkownika kanalizacji sanitarnej Urzad Gminy Woélka.
- Trasg sieci nalezy wytyczyé geodezyjnie, a po wykonaniu rurociagi

przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej.
- Wykonane sieci podlegaja odbiorowi technicznemu

przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy Wélka, Inwestora i Wykonawcy.

Opracowat
l//‘%// »/é\

mgl:mz Andrzej Laskowski
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Wolka, dnia 30.11.2010.r.
Znak: WK.7033/W/ 141/2010.

Gmina Wélka
20 — 258 Lublin
Jakubowice Murowane 8

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych sieci wodociagowej z przytaczami.

Urzad Gminy Woélka po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2010.r. zapewnia dostawe wody do
dzialek nr 1273/5 do 1273/42 w miejscowoséci Turka po uzyskaniu pozwolenia na budowe z Starostwa
Lubelskiego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ./wraz z
poZniejszymi zmianami/ oraz spelnieniu n/w warunkéw:

I. Sie¢ i przylacza wodociagowe zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.
2. Miejsce wlgczenia : istniejgca sie¢ wodociggowe ® 110 na dzialce nr 1274/4 droga gminna.
3. Sie¢ wykonaé przy pomocy zaworu odcinajacego — zasuwa.

Uzbrojenie zakoriczyé skrzynka zeliwna typ ,,A” /nr kat. 025/ ktora nalezy zabrukowa¢ plytami

betonowymi /prefabrykat/ o wymiarach 0.5 x 0,5 m i oznakowa¢ tabliczka informacyjna

umieszczona na stupku betonowym lub statym elemencie budowlanym.
4. Glebokos¢ przykrycia przewoddw wodociagowych min. 1,70 m zgodnie z normami PN -78/9192

-02 i PN -81 /B -10725.

5. Projektowana sie¢ uzbroi¢ w hydranty p. poz.

6. Przejscia przez przeszkody ( drogi, fundamenty, posadzki budynku ) nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych fabrycznie izolowanych.

7. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ atest do zastosowania do wody pitnej.

8. Projekt budowy przed wystgpieniem o pozwolenie na budoweg nalezy uzgodnié z
Gming Wolka.

9. Calos¢ robét winna byé wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art. 42.1 i 43.1 ustawy
»Prawo budowlane” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II .Instalacje
sanitarne i przemystowe” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo ~Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” 1988r. O rozpoczgciu robot nalezy zawiadomic eksploatatora
wodociggu. Weinke na istniejacym wodociagu wykona¢ w obecnosci konserwatora wodociggu.

Roboty zanikowe (ulegajace zakryciu) oraz proby cisnieniowe winny by¢ odebrane przez konserwatora
sieci. Przed zasypaniem calego odcinka sieci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez geodete
uprawnionego /jeden egz. inwentaryzacji dostarczy¢ do Urzedu Gminy /.

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Whioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i
odprowadzanie $ciekéw z chwilg podlgczenia.

Dostawa wody z wodociagu i odbiér $ciekéw nastapi po zalatwieniu wszystkich spraw formalno —
prawnych z wlascicielem wodociagu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w/w warunkami i
przekazaniu do eksploatacii.

Przyjecie obiektu budowlanego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentéw:

- Operat powykonawczy

- Pozwolenie na budowe,

- Inwentaryzacja wykonanego obiektu,

- Protokét odbioru robot wystawiony przez wykonawce
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Woalka, dnia 30.11.2010.r.
Znak: WK.7034/K/57/2010

Gmina Wolka
20 — 258 Lublin
Jakubowice Murowane 8

Dotyczy: warunkow technicznych i projektowych sieci kanalizacji z przytaczem.

Urzad Gminy Wolka po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 22.11.2010.r. zapewnia odbiér sciekow dziatki nr 1273/5 do 1273/42, 1247/4 w
miejscowosci Turka po uzyskaniu pozwolenia na budowg z Starostwa Powiatowego
w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r./wraz z
poOzniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu n/w warunkow:

1. Sie¢ zostanie wykonane na koszt wiasny inwestora.

2. Miejsce wlgczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 200 na dz. 1277/4
studzienka o rz¢dnych 185,51/183,82 i na dzialce 1246/5 studzienka o
rz¢gdnych 181,04/179,14.

3. Glgbokos¢ przykrycia przewodow kanalizacyjnych zgodnie z normami

PN - 78/9192 —-02 i PN -81 /B —10725.

. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ atest.

. Projekt budowlany przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy
uzgodni¢ z Urzgdem Gminy w Wolce.

6. Catosc¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1 i

43.1 Ustawy ,,Prawo budowlane ,,oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,opracowane przez

Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” 1988 r.

7. O rozpoczgciu robdt nalezy zawiadomié eksploatatora kanatu sanitarnego — Urzad
Gminy w Wolce.

8. Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz proby szczelnosci oraz draznosci
winny by¢ odebrane przez konserwatora sieci.

9. Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzié do stanu
pierwotnego . '

10.Wnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekow z chwilg podlgczenia.
Odbior Sciekéw nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z
wilascicielem kanatu sanitarnego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w/w
warunkami i przekazaniu do eksploatacji.

Po zinwentaryzowaniu przylgcza przez uprawnionego geodete, jeden egz.

inwentaryzacji dostarczy¢ do Urzedu Gminy.

Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentow:

- operat powykonawczy

- inwentaryzacja powykonawcza

- protokot odbioru robdt wystawiony przez wykonawce

n A

Referatu Wod

ing.

Upr. bud. Nr _ Nr 2030/L0/83
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Lublin, 2010-12-17
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodez;ji
ZESPOt UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 2494/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa z przytaczami, sieé¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczem w m. Turka gm. Wdélka

dla: Urzad Gminy Waélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 9

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Turka gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnic z
Urzedem Gminy Woélka
a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinia.
2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowe;.
4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informagji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzadzajgcy dana siecia.
7. Na istniejacych kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowar z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe dwudzielne.
(—t
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W odpowiedzi na pismo znak: WK 7034.12.2012 z dnia 23.05.2012r. (data wptlywu
28.05.2012r.) w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym
drogi krajowej nr 82 odc. Lublin — teczna, w terenie rezerwowanym pod jej rozbudowe na
odcinku od miejsca przytaczenia do istniejacej sieci w kierunku dziatki nr 1273 w m.
Turka, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie informuje, ze
wykonane zostalo opracowanie projektowe dostosowania drogi nr 82 do parametrow klasy
GP - gtéwnej ruchu przyspieszonego pod nazwg ,,Koncepcja poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego na drodze nr 82 odc. Lublin - teczna”. Na podstawie tej Koncepcji
stwierdza sig, ze docelowo droga gminna oznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem KDD-G nie bedzie miala bezposredniego
wigczenia do drogi krajowej lecz poprzez droge dojazdowa usytuowang wzdiuz drogi
nr 82.
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W zwigzku z powyzszym przedktada sie opinie w powyzszej sprawie.

1. Nie wnosi sie uwag do miejsca przytaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
do istniejacej sieci na dziatce nr 1277/1 zlokalizowanej poza pasem drogowym drogi nr
82.

2. Na odcinku od miejsca przylaczenia nowo projektowanej sieci do istniejacej sieci w
kierunku drogi gminnej (dziatki nr 1273), projektowanag sie¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy zlokalizowac¢ w taki sposéb, aby projektowane studnie, w tym takze studnia S1,
byly usytuowane poza jezdnig projektowanej drogi dojazdowej objetej zakresem robét
wskazanym w w/w Koncepcji.

Powyzsze uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od dnia podpisania.
Zatgczniki:

1. Mapa sytuacyjna z lokaliacjg projektowanej sieci
2. Kserokopia mapy z projektu przebudowy drogi nr 82

Z-ca DYREKTORA ODDZ

Do wiadomosci:

1. GDDKIA O/LU Rejon w Lubartowie
2. Wydz. P-2 w/m
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Sprawe prowadzi:
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