EcZ 3

ROOS — SERVICE Andrzej Laskowski
20-356 Lublin ul. Kraficowa 76A/47 tel. 81 744-41-78

PROJEKT BUDOWLANY
UZBROJENIE SANITARNE TERENU

SIECI WODOCIAGOWE

Obiekt:  SIECI WODOCIAGOWE
m. Luszczéw Drugi gm. Wélka
Dz. nr. 821/38, 821/39, 395 /4, 1002

Inwestor: Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8

Projektant: mgr inz. Andrzej Laskowski
upr. bud. 617/Lb/77

inz. Aleksander Kantek

ini. ALEKSANDER KANTEK /
upr. bud. GT-V-63/161/77 m[.pf Nr r_;T-V-63\!161,"7?

§2u- . 1, 85ust.1p
Sprawdzajacy: mgr inz. Jan Kaucha S & 240
upr. bud. 722/Lb/78 met ot /A
340/02 s mfofpdan

Lublin, grud=ien 2010r.



Luszezow Drugi gm. Wolka . wodociqg

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Sie¢ wodociggowa.
4. Roboty ziemne.
5. Warunki odbioru.
6. Uwagi koncowe.
II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr.1 - Projekt zagospodarowania sie¢ wodociaggowa - skala 1:500
Rys. nr.2 - Profil sieci wodociagowej dz160 - skala 1:100/250
Rys. nr.3 - Profil sieci wodociagowej dz110 - skala 1:100/1000
Rys nr.4 - Profil sieci wodociggowej dz90 - skala 1: 100/500

HI. ZALACZNIKI

1. Wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Warunki techniczne sieci wodociagowej.

3. Opinia ZUDP uzgodnienia projektu sieci wodociagowe;j.

4. Decyzja wejscia w pas drogowy.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociagowe do dziatek nr. 821/38, 821/39 - uzbrojenie
dzialek gminnych w miejscowosci Luszczow Drugi gm. Wélka.

—
.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora na opracowanie P.B. j.w.

Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatek.

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania terenu.

Warunki techniczne sieci wodociagowe;.

Opinia ZUDP uzgodnienia projektu lokalizacji przylacza wodociggowego.
Decyzja wejscia w pas drogowy

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.
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2. Zakres opracowania

Zakresem objeto sieci wodociagowe dz160, dz1 10, dz90 ktorych celem jest
uzbrojenie dzialek gminnych.

3. Sieé¢ wodociggowa

Projektuje si¢ sieci wodociagowe z rur PVC-U dz 160x4,7mm od istniejacej
sieci @200 do wezta W2, dz110x4,2mm od wezta W2 do W4 i W5 zakonczonych
zaslepkami, oraz dz90x4,3mm od wezta W2 do W6 i W7 zakonczonych zaslepkami.
Polaczenie istniejacej sieci 200 za pomoca opaski samonawiercajacej ®200/160
wraz z zasuwa odcinajaca 160 typu HAWLE JAFAR, lub trdjnika z zasuwa.
Na sieci dz110 w wezle W2 zamontowa¢ zasuwg odcinajaca @110, w wezle W3
zamontowac zsuwy odcinajace @110 na odcinku sieci do W4 i W5.

Na sieci dz90 w wezle W2 zamontowaé zasuwy odcinajace ®90 na odcinku sieci
do W6 i W7.

Zasuwy obudowa¢ skrzynkami Zeliwnymi typu”A” (nr. kat. 025), ktore nalezy
obrukowa¢ pltytami betonowymi (prefabrykat) o wymiarach 0,5x0,5m i oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach betonowych lub statych
elementach budowlanych.

Sieci utozone w wykopie na glebokosci 1,8-+1,75m na podsypce piaskowe;j.
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Przejscie pod droga siecia wodociagowa dz 160 wykonaé przeciskiem lub przewiertem
w rurze ostonowej PE dz 315x12,1mm o dtugosci 15,0m.

W migjscach zataman trasy sieci zastosowa¢ bloki oporowe z betonu
prefabrykowanego.

W miejscach kolizji z istniejacymi kablami telefonicznymi, kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielne typu ,,AROT" zgodnie z norma ZN/96TPSA/004 i zglosi¢ do
odbioru zgodnie z pkt.7opini ZUDP

Materialy powinny posiadac atest producent PHZ i odpowiada¢ normie
ZN-70/MPCH-2529.

Na calej diugosci sieci utozy¢ tasme znacznikowa z wtopiona wkladka metaliczng

ok. 40cm powyzej rury wodociagowe;j.

Sieci wodociagowe nalezy podda¢ probie szczelnoscei cisnieniowej

na cisnienie 1 MPa.

Dlugos¢ sieci wodociagowych wynosi 514.0 m.

4. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda mechanicznie i recznie liniowe dwustronnie
szalowane.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem kable telefoniczne, prace
prowadzi¢ r¢cznie zabezpieczajac przed uszkodzeniem odstonigte uzbrojenie.
Celem zachowania bezpiecznych odleglosci w stosunku do istniejacego uzbrojenia
podziemnego, roboty ziemne poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi.

Recznie nalezy wykona¢ wyprofilowanie dna wykopu przed wykonaniem podsypki
piaskowej o grubosci warstwy 10-15¢m.

Zasypka wykopow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem
nienormowanym zagegszczonym warstwami. Pozostalg czesé wykopu zasypac
gruntem rodzimym zaggszczajac ja warstwami j.w.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normami

- PN-B-10736:1999

- PN-97/B-10725

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Na 7 dni przed rozpoczgciem wykopow Wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgcia robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych na tym terenie.
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5.  Warunki odbioru

Montaz , préby , odbiory czesciowe , koficowe oraz odbiory robot zanikowych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe w

zakresie szczegéltowym:

- PN-97/B-10725 Wodociagi — wymagania i badania techniczne
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Roboty instalacji sanitarnych i montazowe nalezy prowadzié zgodnie z
przepisami BHP.

6. Uwagi koncowe

- Nasiedem dni przed przystapieniem do rob6t zawiadomic o ich
rozpoczgciu dostawee wody i uzytkownika Urzad Gminy Wélka.
- Trasg sieci nalezy wytyczyé geodezyjnie, a po wykonaniu rurociagi
przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej.
- Wykonane sieci podlegaja odbiorowi technicznemu
przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy Wélka, Inwestora i Wykonawcy.

Opracowat

mgr1yz. Andrzej Laskowski
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Wodlka, dnia 22.11.2010.r.
Znak: WK.7033/W/ 137/2010.

Gmina Wélka
20 — 258 Lublin
Jakubowice Murowane 8

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych sieci wodociagowe;.

Gmina Wolka po rozpatrzeniu wniosku Pana Wéjta z dnia 18.11.2010.r. zapewnia
dostawg wody do dzialek gminnych na dzialce nr 821/38/, 821/39 w miejscowosci Luszczéw Drugi po
uzyskaniu pozwolenia na budowg z Starostwa Lubelskiego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r ./wraz z p6zniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu n/w warunkéw:

1. Sie¢ wodociagowa zostanie wykonane na koszt wlasny inwestora.

2. Miejsce wlgczenia : istniejgca sie€¢ wodociggowe @ 200 na dzialce nr 395/1.

3. Sie¢ wykona¢ przy pomocy zaworu odcinajacego — zasuwa.

Uzbrojenie zakoficzy¢ skrzynka zeliwng typ ,,A” /nr kat. 025/ ktéra nalezy zabrukowaé plytami
betonowymi /prefabrykat/ o wymiarach 0,5 x 0,5 m i oznakowaé tabliczka informacyjna
umieszczong na stupku betonowym lub statym elemencie budowlanym.

4. Glegbokos¢ przykrycia przewodéw wodociagowych min. 1,70 m zgodnie z normami PN —78/9192

-02 i PN -81 /B -10725.

Projektowang sie¢ uzbroi¢ w hydranty p. poz.

6. Przejscia przez przeszkody ( drogi, fundamenty, posadzki budynku ) nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych fabrycznie izolowanych.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé atest do zastosowania do wody pitne;j.
Projekt budowy przed wystapieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzgodni¢ z

Gming Wilka.

9. Calos¢ robét winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art. 42.1 i 43.1 ustawy
»Prawo budowlane” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II »Instalacje
sanitarne i przemystowe” opracowane przez Centralny Og$rodek Badawczo —Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” 1988r. O rozpoczeciu robét nalezy zawiadomié eksploatatora
wodociggu. Weinke na istniejacym wodociagu wykonaé w obecnosci konserwatora wodociggu.

Roboty zanikowe (ulegajace zakryciu) oraz préby cisnieniowe winny by¢ odebrane przez konserwatora
sieci. Przed zasypaniem calego odcinka sieci wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng przez geodete
uprawnionego /jeden egz. inwentaryzacji dostarczyé do Urzedu Gminy /.

Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Whnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i
odprowadzanie $ciekow z chwilg podlgczenia.

Dostawa wody z wodociagu i odbiér sciekéw nastapi po zalatwieniu wszystkich spraw formalno —
prawnych z wiascicielem wodociagu, zgodnie zobowigzujacymi przepisami, w/w warunkami i
przekazaniu do eksploatacji.
Przyjecie obiektu budowlanego nastgpi po otrzymaniu n/w dokumentéw:

- Operat powykonawczy

- Pozwolenie na budowe,

- Inwentaryzacja wykonanego obiektu,

- Protokét odbioru rob6t wystawiony przez wykonawce

b
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Lublin, 2011-10-25
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 2286/2011
uzgodnienia dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia: zmiana trasy sieci wodociggowej w m. Luszczéw, gm.. Woélka
dla: Urzad Gminy Wélka

adres 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 9

Zespot Uzgadniania Dokumentagii Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
tuszczow, gmina: Wolka

Uwagi | zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z

Urzedem Gminy Wolka,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinig.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscig.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzone) szkody wiasnym staraniem i na witasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe,

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

S. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

7. lIstniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN/96 TPSA/004.

Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin

tel. 7181440 przed zasypaniem.

8. Nalezy uzyskac od zarzadcy drogi zgode na przejscie przez droge siecia wodociggowa.

9. Przejscie pod droga siecig wodociaggowo wykonaé przeciskiem lub przewiertem w rurze
ostonowe| na catej szerokosci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,6 m. od

najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
Z up. STAROSTY LUBELSKIEGO

myr inz. Agnieszka Stomka
Przewodniczaca Zespolu
Jzgadnianta Dokumaont i) Projektowe




Lublin, 2010-11-30
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydzial Geodezji
ZESPOL. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 2451/2010
uzgodnienia dokumentagiji projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia: sieé¢ wodociggowa w m. Luszczéw Il gm. Wélka
dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 9

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
tuszczoéw Il gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z
Urzedem Gminy Wélka.
a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinig.
2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia. '
W przypadku uszkodzenia Jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowe;.
4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wilasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajgcy dang siecia.
7. Istniejgce kable telefoniczne w miejscach skrzyzowarn z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczyé zgodnie z norma ZN/96TPSA/004.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel.7181440 przed zasypaniem.
8. Nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi zgode na przejscie przez droge siecig wodociggowa.
. Przejscie pod drogg siecig wodociggowa wykonaé przeciskiem lub przewiertem w rurze
ostonowej na calej szerokoéci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,6 m. od
najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
Zup. STAROSTY LUnk SKIFGO
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DECYZJA

DR-5444/644/10

Na podstawie art. 39 ust.3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( tj.Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z pézn. zm.), uchwaly Nr 360/2001 Zarzadu Powiatu
w Lublinie z dn.30 sierpnia 2001 r w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu
w Lublinie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu prowadzonego
zarzadu drog powiatowych w zwiazku z uchwala Nr XXXVII/391/02 Rady Powiatu
w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie dostosowania nazwy organow powiatu do
obowigzujacych przepisow prawnych, a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. ) po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Urzad Gminy Wolka
20 -258 Lublin 62

o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2100 L Luszczow — Janowice — Trzeszkowice w miejscowosci Luszczow Pierwszy gm.

Wolka

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2100 L Luszczow
— Janowice — Trzeszkowice w miejscowosci Luszczow Pierwszy gm. Wolka przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:
Przejscie siecia wodociggowa nalezy zaprojektowaé prostopadle do osi drogi

w rurze oslonowej di. 15 m, na glgbokosci min. 1,5 m od najnizszej rzednej terenu na
trasie przejscia.

Sie¢ wodociggowy wzdluz drogi zaprojektowaé w odleglo$ci min. 6m od krawedzi
drogi powiatowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.) odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz
uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

I/° uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu;

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia skladajac
W tutejszym zarzadzie przed planowanym rozpoczeciem robét wniosek i okreslajac w nim
okres czasu, na jaki ma byé umieszczone urzadzenie oraz nastepujace zatgczniki:



