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Specyfikacja techniczna Sieé wodociagowa
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociggowej w miejscowosci Luszczéw Drugi gm. Wolka.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu sieci

wodociagowe;j.
[los¢ robét do wykonania zostaty okreslone w zalaczonym przedmiarze robét.

2.Materialy i urzgdzenia

2.1.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wg zasad niniejszej
ST-zakres rzeczowy przedsigwziecia:

- sie¢ wodociggowa PVC o $rednicy 160mm - 35.0m
- sie¢ wodociaggowa PVC o $rednicy 110mm - 290,0m
- sie¢ wodociagowa PVC o $rednicy 90mm - 189.0m
- taSma znacznikowa - 514.0m
- przewierty do20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy 300-600mm - 12.0m
- opaska samonawiercajaca z zasuwa odcinajacg ©200/160 - 1 kpl.
- zasuwy odcinajace ®110 - 3kpl
- zasuwy odcinajace @ 90 - 2kpl
- skrzynki zeliwne typu ,,A” (nr. kat. 025) - 6szt.
- plyty betonowe (prefabrykaty) o wym 0,5x0,5 - 6kpl
- shupki betonowe pod tabliczki informacyjne - bszt.
- trojnik kielichowy 160/160 - szt
- trojnik kielichowy 160/110 - 1 szt.
- tréjnik kielichowy 110/110 - | szt.
- redukcja o $rednicy 160/90 - 2szt
- zaslepka o $rednicy 110 - 2szt.
- za$lepka o $rednicy 90 - 2szt.
- hydrant ppoz. ®100 - 2kpl

- rury ostonowe dwudzielne typu ,,AROT” - 3kpl
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3.Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy
3.2. Samochdd dostawczy

3.3. Koparki, spycharki

3.4, Zaggszcezarki gruntu

3.5 Samochéd skrzyniowy

3.6. Samochéd samowyladowczy

4. Transport

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zaladowywanych materiatow

- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku

5. Wykonanie robot
5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Projekcie Budowlanym
Zasady skladowania materialow:
- powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow
- wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0m wysokosci w taki Sposob,
aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.
- gdy rury sa sktadowane(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wylozone drewnwm, w maksymalnych odstgpach nie wigkszychod 1,5m.
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywaé
na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm.
- rozstaw podpor nie wigkszy jak 2.0m.
- W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1.5m.
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania robot w
pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ , a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2. Wykonanie sieci .

Rury uklada¢ w temperaturze powietrza 0+30°C na przygotowanym podlozu z materialéw sypkich-
piasek grubosci 15 cm (ujgtym w PB).

Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonaé wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztaltki PVC kielichowe 1aczy¢ na weisk.



Specyfikacja techniczna Sie¢ wodociagowa

5.3

5.4.

Montaz wszystkich rurociagéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania.

Ponadto rury nalezy starannie oczyscié¢ zwracajac szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefa montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkow lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we whasciwym polozeniu.

Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i
wyrownane ze spodkiem podloze.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé¢
+/-2cm

Roéznice rzednych dna dostosowane do rzednych terenu tak aby zglebienie rurociagu byto 1,80m
moga powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwny spadek,

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnosé.

Uzbrojenie sieci wodociagowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i warunkami BHP.

Przejscie w rurach ochronnych.

Przy przejsciu pod przeszkodami ulozy¢ rure przewodowa w rurze ochronnej, stabilizujac za pomoca
ptoz z polietylenu o rozstawie co 1,0m i uszczelniajac rur¢ ochronna na koricach za pomocg
opasek termokurczliwych.

Proby szczelnosci i cisnieniowe.

Proby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002
PN-B-10725:1997

Badania szczelnosci odcinkéw przewodu przeprowadzié z zastosowaniem proby hydrauliczne;j.
Préba cisnieniowa powinna wynosi¢ 1MPa.

Szczelnos¢ przewodow powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 minut
nie spadfo ponizej wartosci cisnienia probnego 1MPs.

Przew6d poddany prébie szczelnosci i cisnieniowej powinien by¢ catkowicie zasypany.

Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. Na trasie przewodu otworzy¢ hydranty
w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napelniania przewodu woda.
Wyniki przeprowadzonych préb, nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie
wymagania normy.
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6. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci wykonania robot dotyczy zgodnosci wykonania sieci wodociagowej z dokumentacja

projektowa.
Kontrola jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN805:2002 i PN-92/B- 10725:1997

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru wykonanej sieci wodociggowej i uwzglednione elementy sktadowe robot
obmierzane beda wg ponizszych jednostek:

- m - rurociagi, rury ochronne,

- szt - trojniki, redukcje, zaslepki, skrzynki zeliwne, stupki betonowe

- kpl. - zasuwy, hydranty, opaski samonawiercajace, prefabrykaty obudowy skrzynek.
rury ..AROT™

8. Odbior robot

Odbior robot nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10736 :1999, PN-EN 805:2002,
PN-92/B-10725, PN-EN 1452-1 :2000, PN-89/M-74092. PN-86/B-09700

lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.
Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

9. Przepisy zwigzane

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (D. U. z 2003r. nr.207, poz.2016 z p6zn.
zmianami)

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr.204, poz.2086 z pozn.
Zmianami)

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr.108, poz.908
z po6zn. zmianami)

4/ Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr. 62 p0z.677 z pdzn. zmianami)

5/ Ustawa z dnia 7.06. 2001r.- O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr. 72 poz. 747) wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr. 85 z 2005r. poz.729)

6/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr.4, poz.401)

7/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr.169, poz.1650)
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PN-B-10736 : 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode-Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 1452-1 ::2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogélne.
PN-EN 1452-2 :2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3 :2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4 :2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-89/M-74092 — Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1MPa.
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
Instrukcje producentéw dotyczace montazu i ukladania rur PVC.
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