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D. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA

- Warunki techniczne na budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 2100L na droge wewnetrzngq
potoZong na dziatce nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wélka wydane przez Zarzqd

Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Betzycach znak Nr: DR. 4333-114/12 z dnia 23.03.2012

r.

/3, ﬂf/)(ﬂ/\ Z

é Belzyce 23.03.2012 1.
DECYZJA

1922/ 72 A,

Na podstawie art. 29, ust. 1, ust. 3 pkt 112 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz § 77 i § 79 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr
43, poz. 430), uchwaty Nr 360/2001 Zarzadu Powiatu w Lublinie z dn. 30 sierpnia 2001 1.
w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie z/s
w Belzycach do wydawania w imieniu Zarzadu Powiatu w Lublinie decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu prowadzonego zarzadu drog
powiatowych w zwiazku z uchwatg Nr XXXVI1/391/02 Rady Powiatu w Lublinie z dnia
24 kwietnia 2002 r. w sprawie dostosowania nazwy organéw powiatu do obowiazujacych
przepiséw prawnych i art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14
czerweca 1960 r. ( Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) — po
rozpatrzeniu wniosku

DR.4333-114/12

Gminy Woélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr
2100 L Luszczéw — Janowice - Trzeszkowice na dziatke nr ewid. 821/39 w miejscowosci
Luszczow Drugi gm. Wélka

zezwalam

na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2100 L Luszczéw — Janowice
- Trzeszkowice na dziatke nr ewid. 821/39 w miejscowosci Luszczéow Drugi gm. Wolka
przy zachowaniu nastepujacych parametrow technicznych:

1. Szerokos¢ zjazdu nie mniejsza niz 4,50 m., w tym utwardzonej nawierzchni nie mniej
niz 3,0 m. i nie wiecej niz szerokos¢ jezdni na drodze.

. Wody opadowe ze zjazdu nie moga sptywaé na jezdnie drogi powiatowe;.

. Zjazd wykona¢ pod katem prostym do osi drogi powiatowe;j.

. Pod zjazdem zalozy¢ przepust drogowy minimum @ 50.

. Krawedzie nawierzchni zjazdu nalezy wykona¢ tukiem minimum R=3 m

. Podczas wykonywania zjazdu nalezy chroni¢ istniejace zadrzewienie — wyklucza sie
wycinke.

7. Opracowa¢ i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Lublinie projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowymn.

QN W N
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami) odstepuje
sie od uzasadnienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Na podstawie art. 29 ust. 3, pkt 112 oraz ust. 5 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)

wnioskodawca zobowigzany jest do:

- uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe, a w
przypadku przebudowy zjazdu dokona zgleszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy droegi na prowadzenie robot
w pasie drogowym, '

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt budewlany zjazdu nalezy
uzgodnié w tut. Zarzadzie.

- zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd
nie zostal wybudowany.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gminy Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

2. ala

Zatacznik:
Mapa z zaznaczong lokalizacja zjazdu.

Zezwolenie niniejsze jest zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie czesci
11T pkt 44.2 p pkt. 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635)

DROGOWIEC
Biuro Ustug Projektowych
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Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiqzku z planowanqg
budowq zjazdu z drogi powiatowej nr 2100L na droge wewnetrznq potoZonq na dziatce nr
ewid. 821/39 w m. tuszczow Drugi gm. Wélka wydane przez Telekomunikacje Polskq znak
Nr: TOTTESBU/UP-1t/21.06/12 z dnia 21.03.2012 r.

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Sieci

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Lublinie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 081718 14 30

fax: 081718 14 69

www.orange.com

Lublin, 21 czerwiec 2012r.

DROGOWIEC

Biuro Ustug Projektowych
Dys 302D

21-003 Ciecierzyn

Numer pisma: TOTTESBU/UP-It/21.06/12
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowg zjazdu
z drogi powiatowej nr 2100L na dz. nr ew. 821/39 w miejscowosci tuszczéw Drugi, gm. Wélka.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 01/zjazd_tuszczéw/2012 z dnia 18.06.2012 r. dotyczace
uzgodnienia dokumentacji projektowej pt. ,Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2100L tuszczéw —
Janowice - Trzeszkowice na droge wewngtrzng pofozong na dziaifce nr ew. 821/39 w m. tuszczéw
Drugi, gm. Wélka” informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, wykona¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci.
Uzgodnienie zataczonego projekiu budowlanego jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych
wytycznych:

1. W miejscu skrzyzowania z projektowanym zjazdem istniejacy kabel teletechniczny nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-004; za pomocg rur przepustowych dwudzielnych
z zachowaniem istniejacej gtebokosci przykrycia. Korice rur nalezy wyprowadzi¢ co najmniej
0,5 m poza projektowane krawedzie utwardzenia. Koficéwki rur ostonowych nalezy uszczelnic.

2. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w ferenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP,
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety; W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje
poziomu istniejacej infrastruktury w stosunku do projektowanej niwelety;

4. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych TP S.A;;

5. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitaiem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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6. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci Lublin

Pion Technicznej Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10

20-093 Lublin

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

7. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Krakowie

AN
Grzegoi'i\SoIis
Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci
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- Uzgodnienie dokumentacji projektowej na ,Budowe zjazdu z drogi powiatowej nr
2100L na droge wewnetrznq potozong na dziatce nr ewid. 821/39 w m. Luszczow
Drugi gm. Wélka wydane” przez Zarzqd Drég Powiatowych w Lublinie z siedzibq w
Betzycach

Egz. Nr 1

Jednostka projektowa:
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Janowice - Trzeszkowice na droge wewnetrzna potozona na

dziatce nr ewid. 821/39 w m. kuszczéw Drugi gm. Wélka
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E. OPIS TECHNICZNY

Branza drogowa.
1.1. Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z2010r.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) z p6zniejszymi
zmianami

ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami

umowa na wykonanie prac projektowych

pomiary geodezyjne

aktualne mapy zasadnicze do celoéw projektowych w skali 1:500

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z
1997 r.) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4

Polskie Normy branzowe , uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L Luszczow — Janowice — Trzeszkowice na

droge wewnetrzna potozona na dziatce nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzeszkowice na droge

wewnetrzna potozona na dziatce nr ewid. 821/39 w m. tuszczéw Drugi gm. Wolka
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Obreb: tuszczéw ll

o Dziatka nr 717 (pas drogi powiatowej nr 2100L)

w wojewodztwie lubelskim, powiecie lubelskim na terenie gminy Wolka.

1.4. Uzasadnienie inwestycji.
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2100 L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowice
zwigzana jest z zapewnieniem obstugi dla dziatki nr 821/39 ktdéra obecnie nie posiada

nawierzchni utwardzone;j.

1.5. Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest :
Gmina Wélka

Jakubowice Murowane

20-258 Lublin 62

1.6. Jednostka projektowa.

Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,2orogowiec Biuro Ustug Projektowych”
Dys 302 D, 21-003 Ciecierzyn k/Lublina

1.7. Dane personalne projektanta branzy drogowe;.
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowice na
droge wewnetrzna potozona na dziatce nr ewid. 821/39 w m. tuszczédw Drugi gm. Wélka
swoim zakresem obejmuje:

- budowe zjazdu z drogi powiatowej nr 2100L
- wykonanie przepustu z rury HDPE pod zjazdem o $rednicy ®50 cm w ciggu istniejgcego
rowu (wody opadowe zagospodarowane bedg w granicy dziatki)

- odtworzenie istniejgcego rowu,
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3. Stan istniejacy

Droga powiatowa Nr 2100L na odcinku opracowania przebiega w terenie zabudowanym.
Z uwagi na przekroj poprzeczny caty odcinek drogi powiatowej mozna okresli¢ jako szlakowy
z jezdnig o szerokosci 5,5 m i poboczami gruntowymi o szer. 1,00 m. Obecnie istniejgcy

zjazd nie posiada nawierzchni utwardzone;.

4. Elementy rozwigzan projektowych.

4.1. Dane wyjsciowe

— zafozona lokalizacja,

— pomiary geodezyjne,

— szeroko$¢ zasadnicza zjazdu 5,0 m,

— szeroko$¢ pobocza 0,75 m,

— wyokraglenie krawedzi zjazdu z DP nr 2100L o promieniu R=6 m

— istniejgcy pas drogowy,

4.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym.
O$ zjazdu zaprojektowano pod katem 80 stopni w stosunku do osi drogi powiatowej w
miejscu istniejgcego zjazdu. Catkowita powierzchnia nowo projektowanego zjazdu w pasie

drogowym wynosi 119,24 m? w tym 85 m? stanowi powierzchnia jezdni zjazdu.

4.3. Przekroje normalne

Przekroj normalny nr 1 zaprojektowano w miejscu wystepowania zjazdu. Szerokosc¢
projektowanego zjazdu wynosi 5,00 m. Pochylnie poprzeczne zjazdu projektuje sie jako
daszkowe 2 %.

Obramowanie zjazdu bedzie stanowito obrzeze betonowe 8x30x100 cm utozone na
tawie z betonu B10 i gr. 10 cm. CzeSci najazdowe projektuje sie wykona¢ z kraweznika
betonowego 15x30x100.

Przekroj normalny i konstrukcyjny oraz inne elementy rozwigzan projektowych przedstawiono

w czesci rysunkowej (rys. nr 4).

str. 28




Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2100L na droge wewnetrznq potozonq na dziatce nr 821/39

Konstrukcja zjazdu :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 16 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 16 cm
2 =43 cm

Szczegdétowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa
Znajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

4.4. Profil podiuzny.

Niwelete projektowanego zjazdu zaprojektowano z dostosowaniem jej wysokosci do
uksztattowania krawedzi drogi powiatowej nr 2100L. W celu unikniecia sptywu wodd
opadowych na droge powiatowg zaprojektowano zjazd o pochyleniu podtuznym w kierunku

drogi wewnetrzne;.

4.5. Odwodnienie

Obecnie odwodnienie korpusu drogowego w rejonie projektowanego zjazdu przy
drodze powiatowej nr 2100L ma charakter powierzchniowy i funkcjonuje w oparciu o
przydrozne rowy. W celu zabezpieczenia pasa drogi powiatowej przed sptywem wodd
opadowych i roztopowych z jezdni drogi wewnetrznej projektuje sie pochylenie podtuzne
zjazdu zapobiegajgce sptywowi w/w wod na droge powiatowg. W ramach projektu budowy
zjazdu projektuje sie przepust pod w/w zjazdem z rur spiralnie karbowanych HDPE
o sr. 50 cm w ciggu istniejgcego zjazdu. Wewnetrzna powierzchnia przepustu z rur HDPE jak
wyzej powinna by¢ gtadka, co umozliwi sprawny sptyw woéd opadowych w rowie. Wlot i wylot
z przepustu typu HDPE projektuje sie umocni¢ brukowcem o gr. 16-20 cm z kamienia
utozonego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg. Dodatkowo w ramach budowy zjazdu zaprojektowano odmulenie rowu
przydroznego lewostronnego wzdtuz drogi powiatowej na odcinku przedstawionym na profilu

podtuznym i planie sytuacyjnym.

4.6. Urzadzenia obce.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury techniczne;j:

- linia telekomunikacyjna (doziemna)
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W  miejscach poprzecznego przejscia pod zjazdem istniejgcego kabla
telekomunikacyjnego projektuje sie wykonaC zabezpieczenie poprzez zatozenie rury
ostonowej dwudzielnej typu PE o $r. 110 mm wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Prace
te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci wspotpracujac
na etapie wykonawstwa z Dziatem Wspdtpracy z Partnerami Technicznymi TP oraz po ich
zakonczeniu dokonac¢ protokolarnego odbioru tych prac. Zabezpieczenie kolidujgcych
odcinkow sieci i urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ bez przerw w tgcznosci.
Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym
(rys. nr 2).

4.7. Umocnienie skarp
Po wykonaniu robét ziemnych i obrobieniu skarp nasypu na czysto projektuje sie
wykonaé humusowanie skarp i rowéw poprzez rozscielenie gruntu urodzajnego (humusu) o

gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, niniejsze przedsiewziecie polegajgce

budowie zjazdu z drogi publicznej nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko w zwigzku, z czym

nie stosuje sie oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko oraz dodatkowo
planowana inwestycja jest zwolniona z obowigzku uzyskania ,Decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia”.
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1.

F. ,INFORMACJA DOTYCZACA ,,BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA” (BIOZ)

Zakres robot

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowice na

droge wewnetrzna potozona na dziatce nr ewid. 821/39 w m. tuszczéw Drugi gm. Wélka a w

tym:

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

2,

w branzy drogowej:
budowe zjazdu z kostki o szer. 5,00m z poboczem umocnionym kruszywem,
wykonanie przepustu z rury HDPE pod zjazdem o $rednicy ®50 cm w ciggu istniejgcego
rowu
odtworzenie istniejgcego rowu,

roboty wykonczeniowe zwigzane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp,

Kolejnos¢ wykonywanych roboét

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty rozbi6rkowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty budowlane,

- roboty wykonczeniowe,

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

3.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego
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4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b
c
d

e

wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

~— N " ~—

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.
Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw lub
maszyn i urzadzehn budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,
c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 KV,
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d) 1550 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10C lub

powyzej 25T.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Zabrania sie urzgadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie wysokosc¢ tych pomieszczen do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.
Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia

sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

5. Roboty przygotowawcze —roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementow zgodnie z dokumentacjg projektows.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
dokumentacji. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage przy prowadzeniu robot rozbidrkowych
mechanicznie przy uzyciu np. koparek. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowa¢ w stosy i
wywozi¢ poza teren budowy skazany w dokumentacji. Przy wykonywaniu tych prac mogag
powstaC zagrozenia zwigzane z nieostrozng obstugg pity (skaleczenia, uszkodzenia trwate
konczyn) jak i upuszczenia w trakcie prac rozbiérkowych i zatadunku elementéw nawierzchni

i innych.

6. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych: upadek pracownika lub

osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopéw lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

o telekomunikacyjne,

e wodociggowe
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

7. Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych:

-przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze roéwnym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- potracenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkow bezpieczenstwa w

trakcie wykonywania rob6t nawierzchniowych

- upuszczenia elementow podczas wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem

elementow odwodnienia

- przysypanie osoéb gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku

Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane na podstawie

planu ,bioz” przez pracownikbw zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenie os6b w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze
zasiegu ramienia tyzki

- przebywanie oséb w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak : rowniarka, walec,
rozktadarka itp. na odcinku wykonywanych robdét w bliskiej odlegtosci przed Ilub za
pracujgcym sprzetem

- skfadowanie materiatbw budowlanych na koronie drogi
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Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym

projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

8. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- potrgcenie pracownikéw przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

8.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu

budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopow,
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny bycC
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

ostoniete w okresie zimowym.
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8.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktdérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub

zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorobw maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

8.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét
budowlanych.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosSC¢ S$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne
majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkobw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw

tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
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G. CZESC GEODEZYJNA

1. Wykaz reperéw

Wspétrzedna Wspotrzedna . Wysokos¢ wg .
NPl YN X [E] Oznaczenie | oncotaqugo|  Lokalizacja punktu
1 2 3 4 5 6
Pobocze drogi gminnej
1 | 554245391 4752576.86 Rp nr 1 179.95 106106L
' ' ' PUNKT OSNOWY
GEODEZYJNEJ Nr 1148

UWAGA: wszystkie wymienione punkty wysokosciowe (repery) naniesiono na planie sytuacyjnym — patrz
czesSC¢ rysunkowa.
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H. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny DP 2100L
Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne

skala 1:25000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4
nrb
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