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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczOw — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce

nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjnu
D 00.00.00 Wymagania ogolne
D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkid/sokaciowych
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopéw
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dladee podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego césnen
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukiasea drog i ulic oraz placow i chodnikéw
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowociekow
D.06.02.01a. Przepusty pod zjazdami z rur polieipeych HDPE spiralnie karbowanych
D 06.03.01 Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym
D 06.04.01 Rowy
D 08.01.01b Ustawienie kragnikow betonowych
D 08.03.01 Betonowe obrze chodnikowe

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowcy catd¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obbiekostowy,
korpus ziemny, wzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stanaga
calgé¢ techniczno-uytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzzokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgig organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stwzacy do notowania zdargei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pobegeinnej korespondencji technicznej pautzy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzioaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiakha za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korotirogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robdt w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréob zwihzanych z ocepjakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralra a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa giga do wyroéwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolnha e& nawierzchni shmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢egz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyozm i przenikaniem estek podiga. Maze
zawierad warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivsienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni ecej powyze;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodnéé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z rj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meadwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronacych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera projektu, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamdyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzex technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robd4t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twateze czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanowda odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieartwo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyzyde przy budowie oraz za ich zgodthaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uadigiiajacym podziat na dokumentagprojektows:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentaa projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kéd¥Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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1.5.3.Zgodncé¢ robot z dokumentacp projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkae&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow ohowe kolejndé ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolinych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fgnie @ wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiabls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli mugawykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST
i wplynie to na niezadowal@a jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarastpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie asgzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,paxhem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniepcych
obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiziontraktu, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu robdét projekt organizacji
ruchu powinien by na biegaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urmlzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewagay
ten sposéb bezpiearstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczaje lxda akceptowane przezayniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z lpynierem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych te bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony
w cere kontraktow.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoleczw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodnionyzgriierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdlgzddw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwiE publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ebda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktovd.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzte unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeiy
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dua sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemgisaabezpieczone
przed dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkwaoy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do rob6t bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a gakaczeniu robot ich
szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ohay
zgod; na wycie tych materiatow od wiagiwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzea w
czasie trwania budowy.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Wykonawca zobowaizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzenh podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmieviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatatmp

Inzynier kedzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawea a
wiascicielami nieruchoméxi i dotycacych korzystania z wlasha i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedf{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bkdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat Izyniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoglt¢ nadmierne
obciazenie osiowe nie dgla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i
Wykonawca hdzie odpowiadal za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawceadbie przestrzedgaprzepisow dotycgych bezpieczsstwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobaét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robo6t przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djielementy byty w zadowalgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie #gniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie zargzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczhaore @ w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i ddzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie typdstanowié podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokigkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdiji dostarczonej przez igniera.

1.5.13.Ré6wnowanaos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotase konkretne normy i przepisy, ktére
spelnid maj materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowihzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wyparlku gdy powotane normy i przepisy gastwowe
lub odnosz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniagce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeznera. Ranice pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawigrzediaone Irzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wdadiowe, budowle oraz inne pozost&od o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy dola uwazane za wilasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera i postpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jesli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w
robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawiglym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o kton nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegétowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyokateriatdbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegddta w sposéb ggty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjrddia.

Wykonawca przedstawi dgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirgfitpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatdbw pochodgych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydadbymateriatow, dzieawy i inne jakie okza
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdbw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych kda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w okbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemzgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na aycie tych
materiatdbw do innych robét, hite dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychteriatdbw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezimyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jali dokumentacija projektowa lub SST przewigupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale micze byé
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane magtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Ityniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdadab zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwaornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkterialbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli eda stanowé podstaw do akceptaciji oki&one]j partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzal inspekcjwytworni, musza byé spelnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materialdbw przeznaczonych do realizadjiot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadatych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym eprzinzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamayniera.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Powinien l#&yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢é wariantowego giycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipmniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mee by p&niej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantape zachowania warunkoéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakk@ wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéiarowadzenie robét zgodnie z zasadami diireymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréow technicznycKrodki
transportu nie spemigje tych warunkow mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtacowanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawaon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossarusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéti za ich doktadngt.

Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéodt keda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera powinny b¥y wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfotuniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okgé ¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gawdupcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

D 00.00.00 Wymagania ogélne



14
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposb6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloia wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,

— spos6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw steraggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ueddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposbb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robét

Celem kontroli robét &izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyimier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zatetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bé@daich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane uddzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu mobtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lkeda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem lgadaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mofyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila
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Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez mgniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgmiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dmzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogzfgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomwezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezivera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatu badania, Wykonawca przedstawi nénpée ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportéw z wynikami bafligak najszybciej, nie
pé&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perdainia probek i badania materiatdw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcgroducent materiatdw powinien udzielimu
niezkednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier oprze s
wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgécnmateriatdw i robot z dokumentacprojektowy i
SST. Mae réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggrowtornych lub dodatkowych batla
i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia:
. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
2. Wyroby, ktoére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istniejca Polsk Normg a producent zatzyt deklaraci zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmity od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczia, a producent za¢zyt deklarag zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlardyiadczicy o zgodnéci z Polsls Normg wyrobu albo aprobattechniczia, a
producent zalczyt deklaragi zgodndci z ta aprobad,

b. wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zajczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

C. jest to wyrdb zamieszczony w odpowiednim wykazieolypw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaragpodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne swiadczenie o zgodroi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

[EnY

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lmakz budowlany, albo posiada deklarac]
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji ngl@izyska aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materialdw, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbiowigzujacym Zamawiagcego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechniky, w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeidda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltiyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdt,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes frakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedt@one
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przepde@ase w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsljace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dia przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaonited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dospne dla Imyniera i przedstawiane do wvaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokotacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaiki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dgkmaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugadsci i odlegtaci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robg¢dabzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sSposOb aglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez gniera.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robétaleé
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhic lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolczone w formie
oddzielnego zakznika do ksizki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/hierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czs$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pogpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbwyd powiadomienia o tym fakcie gniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych czsci robét. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raettego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robo6t i przyicia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedt@onych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapogiaaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzbpetniagcych
i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robo6t uzupelniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispze jakaé wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektowa podstawow z nhaniesionymi zmianami oraz dodatkgwijesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnigie lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneigintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoinig Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kkda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgtio

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarov
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpodstavq ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lkdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tiobejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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— wartaé¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuyj. ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziatakwod laboratorium, koszty ugglzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadznaci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robdt (w tym objazddéw, przejazdoévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robét itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D 00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogéinych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vzkogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst&va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai dreneau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaeghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjichu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwizane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ID2Nr 89, poz. 414 z @éaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2l@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami).



21
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE TRASY | PUKNTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn& TP s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolkaobejmup:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydtasa drog w terenie réwninnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okre&slenia podane w niniejszej STa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definioja
podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine".

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogone’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granidot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 midlugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i

diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i
dtugaici od 0,04 do 0,05 mSyiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysekmwych
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3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowa nastpujacy sprat:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandidneg p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagts§ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawiénzyniera o wszelkich lgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #Qia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomé o tym Ireyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinna lzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji
przez Ireyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ednych rzeczywistych, akceptowane przezyinera, zostay wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposbéb wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafze
czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgejo zostam zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzg¢eit konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pitawidtowej realizacji rob6t nate do
obowiagzkéw Wykonawcy.

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysai@vych
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osaiy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gitéwne mpamy by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azldowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobét ziemnych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okéienie granicy robot), zgodnie z dokumengagjrojektowa oraz w miejscach
wymagaacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglbta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektowvs.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@akowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457)
zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00\0@nagania ogoélne” p. 8.

Odbior robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu mtoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktow wysokeéciowych,
— uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékimwych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrotia przed zniszczeniem i oznakowanie ulatgdga]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@s Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysckawvych
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5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysai@vych



25
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZBLCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych ze zdciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych Zudows zjazdu z drogi
powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzeszkowice droge wewngtrzng potozona na dziatce nr ewid.
821/39 w m. Luszczdéw Drugi gm. Wolka obejmu:

- Mechaniczne usuetie ziemi urodzajnej (humusu), o grébbdo 15 cm (wywdz uwzgtniono w robotach
ziemnych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nafg stosowa:
— rowniarki,
— spycharki,
— fopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscactzigprawidtowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest #oe,
— koparki.

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidned p. 4. Zasady
transportu humusu — wedtug SST D 02.00.01 ,Robmynze”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jmiejszego @ycia przy umachianiu skarp,
zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oz innych czynnéi okrelonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poaviné wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentaciji lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhaVv wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wydpce dla prawidtowego wykonania robot, wadhie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robo6t (zmienna grubbd warstwy humusu, asiedztwo budowli), nale
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykesryych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gtbokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinnatlagodna z ustaleniami dokumentacji projektowej wskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyelizie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwiazanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeteeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i bémpnio po nich, aby unilad
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.08@6nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zdpgo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 0000QMymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena 1 wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzd#nogi i wywozem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE”"

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycze
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolkaobejmup:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. llrartsportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (tevieéty
—wgSST D 02.01.01
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchargkv wykopie — grunt kat. Ill - w§ST D 02.01.01

1.4. Okredlenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowéw.

Wysokosé nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiigzone w obegbie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyglgzone poza pasem roboét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévz anaych prac zwizanych z trasdrogow.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = &

lods
gdzie:
01 - Oestdié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfin
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilna
wg wzoru:

d

U= _—60
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

D 02.00.01 Roboty ziemne. wymagania og6ine
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Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotysze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéne’.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pugav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntow i innych materialéw na kategqrael wzgkdem trudnéci ich odspajania
jak rowniez pod wzgédem wysadzinowiei podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robatynpe.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyctprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty payel do budowy nasypow mop@y¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpwadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lzdac nadmiarem oltosci robot
ziemnych, zostaty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gfpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerdodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygmwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenow na odkitad ppldo obowazkéw Zamawiajicego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. kynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2 Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6ét ziemnych powinien wykéazsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgiskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandidneg p. 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odgjpsci, technologii odspajania i zatladunku oraz od gidkei transportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nk +10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie meze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wdéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé& 10 cm przy pomiarze fat3-metrov, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Neymagaj tego warunki terenowe, wykof€a
urzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagego za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnagejych zbiornikdw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinmasipowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych naje zachowd odpowiedni spadek podtoy i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nignpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminGw wykeaamia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadat poza teren pasa rob6t ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szerokdé¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdgej niz £5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopoéw w SST D 02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakertroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektowa.
Szczego6la uwag; nalery zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&gono w punkcie 6 SST
D 02.01.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alil.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szeroki korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, fato diugaci 3 mi
2 | Pomiar szerok@i dna rowow | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 50 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktdidzbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co B m oraz
powierzchni korpusu lub dna| w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagpzczenia gruntu | Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypy

6.3.2.Szerokac¢ korpusu ziemnego

Szerok&¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej nz £10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerok&¢ dna rowoOw nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROWNG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego Ilub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyggodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. i materialy nie spetlniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wtdwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwiecksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, liaynier maze uzna wad: za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potracen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 0000(0Mymagania ogdolne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Zakres czynn<i objetych cen jednostkowy podano w SST D 02.01.01.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie ptyt
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7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycze
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalisty{tV kategorii).
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka obejmuk:

- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. lthwz transportem urobku na odkfad -
Zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez Wykorawc
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkamvykopie — grunt kat. IlI

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe oksétéenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggroel wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgerilVymagania i badania”.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST GDA2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn@& w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkagagynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcecia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty azrgm stopniu przydatrici
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w 8pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiaganstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowiqoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ilezimier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzey nie naley odspaja go do gebokcsci okoto 0,5 metra powsgj
projektowanych radnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétrohiemnych powinno spetniia
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migsh

Strefa korpusu Minimalna waigé|.:
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spetniai wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢c do wartdci |, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osiagniete przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych waxbwskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétdwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami okrgonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdlmwag; nalery
zwrock na:
a) odspajanie gruntdw w spos6b nie pogatsaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét igio zaka@czeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 02100.@.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykop6w w gruntach I-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldikiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10.

D 02.01.01 Wykonanie wykopow



36

D 02.01.01 Wykonanie wykopow



37
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) ,REGULACJA PIONOWA STDZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotycre
wykonania i odbioru zabezpieczenia istaogich sieci uzbrojenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zZoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka obejmup:

- Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PEro110 mm na istniggym kablu telekomunikacyjnym
wykopem otwartym w gruncie kat. Il

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich s@mvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przepia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikednalizacji deszczowej lub ogoélnosptawne;.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzexr podziemnych.

Kratka sciekowa- urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanegdny chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nardaach rury ochronnej.

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotyagze robdt podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania zabezpieczenia ugdzen podziemnych
Do zabezpieczenia wdzen podziemnych nals uzy¢:
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a) rury ostonowe z polichlorku winylu dwudzielne o gdciachscianek nie mniejszych od 2 mm powinny
odpowiadé normie PN-80/C-89203.
Rury naley przechowywéa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do zabezpieczenia ugdzen podziemnych rurami ostonowymi
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu muazby¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii i unkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaj/ch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki isg@ansportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:
- segregacji skladnikéw,
- zmiany skladu mieszanki,
- Zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

Przy budowie chodnika wygiujace kablowe linie telekomunikacyjne ktére mogie spetnia
wymaga norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-B7/0 BN-89/8984-18 i podlegaj
zabezpieczeniu rurami ostonowymi.

Technologia zabezpieczenia uzali®na jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdlny okila sposéb przebudowy.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny pracy.

5.5.1. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowe] powa by zgodna z podanw dokumentacji
projektowej.

Szerokéci wykopow powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podam@rmnie BN-73/8984-05.
Sciany wykopéw powinny by pochyte.

Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury ostonowe nalyy zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.

Odlegtaci pomiedzy sisiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a ruzy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukfadania gasych warstw, ulbona warstwe rur naley zasypa
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnaubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny ldyuktadane na gbokaci:

— co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadiggo.
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5.5.3. Zasypywanie kanalizacji

Ostatna, gorm warstwe kanalizacji z rur naley przysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do
grubdici przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstvg piasku lub przesianego gruntu gréticokoto
20 cm. Nasfpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

Wykopy powstate po wykonaniu robét zabezpiegagih elementdw linii powinny iy zasypane
zagiszczonym gruntem i wyrébwnane do poziomu terenu. aifsk zag:szczenia powinien ldyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodriai,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcowy itp

- sprawdzt¢ cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest 1 m zabezpieczenia kablowej linii telekomai§nej rurami ostonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Mymagania ogdolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiorkowe,
— zabezpieczenie kablowej linii rurami ostonowymi.
Odbior tych rob6t powinien kByzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagaéalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej liniami ostonowymi:
— okreslenie lokalizacji kabla,
— roboty przygotowawcze (wykopy),
— dostarczenie i zmontowanie adzen,
— zasypanie wykopOw z zaggczeniem,
— wykonanie badasprawdzajcych,
— koszty nadzoru i odbioru robét przez wdiieli urzadzen,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzer telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienaggzczeniem podi@.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka obejmuk:

- Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-lll pagrstwy
konstrukcyjne nawierzchni

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 8 00.00.00.
~Wymagania ogdélne".
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogdlne wymagania dotyaze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogoine

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ke ustawianym lemieszem; Zynier mae dopuycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpgy¢ rowniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spez nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandidneg p. 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycge transportu materiatdw podano w SST D 04.02.0041D2.02, D 04.03.01 p. 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze
przyshpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe wylacznie za
zgodh Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinoonazliwiaé
nacigniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegdlrgi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robo6t altym zakresie. Sposéb wykonania musié¢ by
zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lodwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane rane podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclrpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelnigly wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §ko
koniecznej do uzyskania wymaganyclkdiaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga nalgy stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplreyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podia
nalezy kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)
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Strefa Minimalna wart& I dla:
korpusu Zjazdy
Gdérna warstwa o gruléci 20 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podta 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontr@l zag:szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogho wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podi@a podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pimvinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad pnzeztazenie folii lub w inny
SposOb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmeh

Lp.| Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 2 raz na diugei zjazdu
2 | Rownd¢ podtuzna 2 raz na diugai zjazdu
3 | Rownd¢ poprzeczna | 2 raz na diugozjazdu
4 | Spadki poprzeczneé |2 raz na diugii zjazdu
5 | Rzdne wysokeciowe co 10 m w osi jezdni i na jej kragziach
6 Uksztattowanie osi w | co 10 m w osi jezdni i na jej krawiziach
planie”
7 Zagzszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecZ nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podtaza

D 04.01.01 Koryto, profilowanie i zagzczenie podia



44
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwngci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy taty.

Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektows
Z tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

J&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartici modutéw odksztalcenia,
to wartad¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatddceokrélonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly bad@& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od dkrg/ch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®ST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoogldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obaizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ehaawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacgchihiczne] (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowyuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ora
wyréwnania podbudowy kruszywem j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. tuszczéw Drugi gm. Wolka obejmuk:

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizogamechanicznie gr. 16 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbuddéw stabilizowanyobchanicznie powinno kykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno bByzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegdémieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarerwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszez#bcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ miedzy krzywymi
granicznymi pola dobrego uziarnienia
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbuda@zasadnicg (Qbrm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania ngleprawdzt wzorem:

D15 <5

d 85
w ktérym:

D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@iolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&&iaren gruntu podha, w milimetrach.

Jezeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony mal@pod podbudow zastosowa warstwe
odcinapca.

2.2. Wiaciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spethigsymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1
Lp | WyszczegOlnienie wigiwosci Wymagania dla Badania wedtug
. podbudowy zasadniczegj
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 10,075 mm, PN-B-06714-15 [3]
% (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej
niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych
9%(m/m), nie wecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym
zag:szczeniu metag! lub Il wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnag¢ czsciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, %(m/m), nie wecej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawartg¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie wécej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
10 | Wskanik nasnosci Wngs mieszanki
kruszywa, przy zagzczeniud = 1,00, %,
nie mniejszy ni: 80 PN-S-06102[21]

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnegotdumanego stabilizowanego mechanicznie ayale

stosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w urzdzenia dozujce wodck.
Mieszarki powinny zapewnéavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgairimptymalnej.

b) Rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatenatu. Za zgosl Inzyniera do rozktadania materiatu
mozna dopyci¢ spycharki.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczmezdgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbytvasic w sposéb przeciwdzial@gy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdt@as drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgini@ wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagiegina osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga do utazenia warstwy podbudowy

Podiaze gruntowe pod podbudavpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glarymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia".

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatlow niezwrzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dagsiccia wilgotngci optymalnej, powtérne wyrownanie i zsgczenie.

Jereli podtaze ulepszone, wykonane z materiatldw azainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny lyone usunite wedtug zasad zaakceptowanych przeyriera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umlawiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac)
projektows lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéeonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie



50
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnyébyczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dnych réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposbb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno udiwgaé nackgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno byvicksze nk 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okra&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwarasmtyph otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodiéc materiatu nie dopuszcza siytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powi by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposéb przeciwdziakgy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej
stateczna gruldé po zagszczeniu byta rowna grubg projektowej. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich ddavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrdwnawczej z kruszywa stabiianego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od nagliszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyrownawcz z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklada gag:szcza wedtug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgmsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gptrawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nierowdnd lub zagebienia powstale w czasie z@gczenia powinny iy
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iaghdel lub usuricie materiatu, ado otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedephych dla walcow podbudowa powinnaé¢kgag:szczona zaggzczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakdammechanicznymi.

Zag:szczanie nalg kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni&lz88/B-04481 (metoda Il).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej, okrédonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zastaosuszony przez mieszanie i napowietrzenigeld@ilgotnas¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat powinien bywilzony wod, i rbwnomiernie wymieszany. Wilgot&éprzy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% povigj wilgotnasci optymalnej do 2% pongj wilgotnasci optymalne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialébw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdét

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiéimego mechanicznie



51
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchni

podbudowy przy-padaga
na jedno badanie @n

157

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennej
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

1 100

2 | Wilgotnas¢ mieszanki

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébka

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Prébki hajmbiera
w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.
6.3.3. Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Ilpletancy +10% -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osiagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30].

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutlE; do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
LY.
E:

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposob losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegélniepie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 | Szerokd¢ podbudowy 2 raz na diug€ei zjazdu
2 | Réwna¢ podiuzna 2 raz na diugéri zjazdu
3 |ROéwna¢ poprzeczna 2 raz na diugéri zjazdu
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4 | Spadki poprzeczne 2 raz na diugei zjazdu

5 |Rzdne wysokéciowe col0m

6 |Uksztattowanie osi w planie col0m

7 | Grubag¢ podbudowy Podczas budowy i przed odbiorem:
w 2 punktach

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqny by zgodne z dokumentagcprojektowvs,
Z tolerancj £ 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz + 5
cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy

Grubag¢ podbudowy nie m@e sk rdzni¢c od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadniczej.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pehlgrubagé do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubadé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstng
odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkidu tych robot nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zidaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.
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Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy galdo robét ulegajcych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocerjakosci robot na
podstawie wynikdw pomiarow i bafiéaboratoryjnych.

Cena jednostkowa 17wykonanej podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epé¢
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,
- zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébeigr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

Badania.d8zanie zawartgi zanieczyszcaeobcych
Badania.d8zanie sktadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodpor&c metod, bezpdredni,
Badania.d8zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromowg
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famado@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani
Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
podiaza przez obaizenie ptyty
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Oznaczanieaméka piaskowego
Oznaczanieutioaldksztalcenia nawierzchni podatnych i

Pomiar régnoawierzchni planografem i fat
Pomiae&igodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) ,FODBUDOWA Z GRUNTU STBILIZOWANEGO CEMENTEM”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszpiabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawgst jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegsblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. LuszczOw Drugi gm. Wolkaobejmup::

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ceerart betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm
1.4. Okredlenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczone] mieszanki
cementowo-gruntowej, ktdra po eghigciu wiasciwej wytrzymatdgci nasciskanie, stanowi fragment éieej
czesci nawierzchni drogowe.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zetly réwnie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gagzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrzania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wzania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

Pozostate okidenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaze rob6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogoind’. p.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudey SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania rob6t wg niniejszych SST nalestosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. Magania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Dopuszcza gistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigeh posiadajcych aprobat
techniczm wydam przez uprawniomnjednostk.
Tabela 1. Whéciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]
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Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniei:ni 32,5
3 Czas wizania:
- pocatek wiazania, najpgniej po uptywie, h 1
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy fakmwve musz by¢ zaaprobowane przezzymiera. Wykonawca
musi wczéniej zaproponowa Inzynierowi zrodto dostaw cementu wraz z wynikami badakaosciowych.
Wielkos¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewnizapasy cementu réwne zapotrzebowaniu dla zapeianien
ciagtosci produkcji wytworni. Wykonawca jest zobawany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego
odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych Wa#antrolnych z ustalan uprzednio czstotliwaoscia.
Wyniki tych bada powinny by przekazywane, w okénym trybie Ireynierowi. W umowie z dostawc
/producentem/ oraz w PZJ najgednoznacznie okégé sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu
niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Skladowanie cementu musi odbyiwsic w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca $€go przechowywanie w silosach stalowych. Czaadskkania cementu nie
powinien przekracza3 miesécy. W przypadku dieszego skladowania me on by uzyty za zgod Inzyniera
tylko wtedy, jeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wyljggo przydatn& do robdét.

2.3. Grunty

2.3.1. Wymagania dla gruntow

Przydatnéc¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementelazgaocent na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudowy =z gruntéw stabilizowanyckementem naley stosowd grunty
odpowiadajcy nasgpujacym wymaganiom.

Do wykonania podbudowy naiestosowa grunt odpowiadagy nasgpujacym wymaganiom:
a. uziarnienie

- ziarna przechodee przez sito #40 =100% wagowo
- ziarna przechodee przez sito #20 - > 85% wagowo
- ziarna przechodee przez sito #4 - > 50% wagowo
- ziarna pozostage na sicie #2 mm = 30% (zalecane)
- ziarna przechodge przez sito 0,075 mm <-15% (zalecany)
- zawartéc czstek ilastych < 0,002 mm - < 20% wagowo

b. granica ptynni < 40%

c. wskanik plastycznéci < 15%

d. odczyn pH +8

e. zawart& czsci organicznych <2%

f. zawartd¢ siarczanow <-1% (wg. PN-B-06714-28 [6])

g. wskanik piaskowy - 20-50 (zalegan

h. wskenik réznoziarnistdci - > 5 (zalecany)

Badania natey wykona zgodnie z PN-B-04481 [2].
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Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatdé na sciskanie i mrozoodporgé prébek gruntu stabilizowanega ggodne z
wymaganiami okrdonymi w p.2.7 tablica 3.

Grunty nie spetniace w/w wymaga, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem lub popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynriwi od 40 do 60% i wskaiku plastycznéci od 15 do 30% maghby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczycld parunkiem uycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydupcym sprawdzianem przydatt gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymataci
nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgesnentem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badkboratoryjnych mena stosowa
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych Zzrédel nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podan normy lub do momentu poréwnania wynikdéw wytrzymadonasciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z woch wodochgowa. Brak rénic potwierdza
przydatné¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntdbw cementem, w przypadkaehsadnionych, stosujecsnastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiapl@jce aprobat
techniczm wydary przez uprawnionjednostik.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gioavej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601p, fibvinna spetni@wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw statmvanych cementem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalds¢ nasciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j nasyconych wag(MPa) mrozoodpornéci
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od10dol1,6 od1,5do25 0,7

2.7. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartd¢ cementu w mieszance nie sagprzekracza8%.

Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spetrwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica
3, przy jak najmniejszej zawagm cementu.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #2hlerancy + 10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewigizymanie w czasie budowy wawosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgokmywymaganiami oké@nymi w tablicy 3.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonaweca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cemengewinien wykazé si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub mlatyvalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodoginych,

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki powinno odbyévarzy wyciu mechanicznej uktadarki @ynier maze dopuycic¢
spycharki lub réwniarki) o wydajdoi skorelowanej z wydajsoia wytworni i posiadajcej sterowanie
pozwalajice na utgenie warstwy zgodnie z zalong niwelet oraz grubécia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Transport cementu

Transport cementu musi odbytvaie w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zalecae dransport cementu luzem w odpowiednich cysternaidystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich.

4.1.2. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozt dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki powinien spelhizastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecausywac samochodéw-wywrotek,
- czas transportu nie @ przekraczéjednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodéw-wywrotek przed zatadunkieralery oczycic z
zanieczyszc#e

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mge byt wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzgie i podczas opaddéw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, peli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pomj 5° w czasie
najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno ly przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST D
04.04.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uwiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiivaydraulicznymi ma by uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy ngleistawt na podtau prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektpwWysokdé
prowadnic powinna odpowiadlagrubcgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
hydraulicznymi, w stanie niezeggczonym. Prowadnice powinny dyustawione stabilnie, w sposob
wykluczapcy ich przesuwanie spod wpltywem oddziatywania maszymtych do wykonania warstwy.
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5.3. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbd/gia z nastpujaca doktadndcia:

- dla gruntu lub kruszywa +2,0%
- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%
w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piewitny¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugbego
predkos¢ podawania materialdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki. Wilgotn&t mieszanki powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+
10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnacébykladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubas¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufmm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna doyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovaigrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mzna odsipi¢
przy zastosowaniu technologii gwaraatgj odpowiedrd rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zag:szczenie

Zag:szczenie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem natg prowadzt przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy oraz ulepszonego padprzekroju daszkowym powinno rozpacsie od
krawedzi i przesuwéa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powimapocaé sic od nizej potazonej kravedzi i przesuwa
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sk w czasie
Zzag:szczenia zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na pein glebokasé, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaetjsharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjala uwag naley poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych
podituznych i poprzecznych oraz wszelkich agtzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefgrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne z@gczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci naley unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdci.

Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego
pasa nalgy pionowa krawedz wykonanego pasa zuflé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, nafeniezwtocznie obaic pionows krawedz. Po zwikeniu jej woa nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb rnglevykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance @ odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpo@m wbudowania asiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;j.
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5.6. Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobdow:
a) skropienie warstwy emutspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w it od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczyrmosiadaicymi aprobat technicza wydary przez
uprawniorn, jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ichycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciagu dnia, w czasie, co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdilia z tworzywa sztucznego, uona na zaktad o szerokai,
co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym w
czasie, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawic inne materiaty przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyiera.
Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w sikr& dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriotmy maze odbywa sie wytacznie za zgogl Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplne Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materiatbw prowadzi na swoj koszt kongralosciowa i jakosciowa ich dostaw.
Program tych bada powinien opracowa w PZJ Wykonawca rob6t i uzgodniz Inzynierem. Badania
laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatlowgatodiwos¢ ich wykonywania
musi pozwok na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych k@widla catéci gromadzonych materiatow.
Wyniki badar Wykonawca przekazuje Agnierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponujezgiowniez
Inzynierowi do akceptacji Wykonawc bada laboratoryjnych, j@i Wykonawca robot nie dysponuje
mozliwosciami do ich przeprowadzenia. slielnzynier uzna to za konieczne, veoniezalénie od bada
wykonywanych przez Wykonawc prowadzé na swoj koszt dodatkowe badania materiatow. Badani
podstawowych cech dostarczanych materiatow prowaykionawca w zakresie i z gtotliwoscia okreslong w
PZJ.

Natomiast badania pelne obejang wymagania gfe w punkcie 2 wykonuje &iprzy wyborze
dostawcy rodta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zsiotliwoicia ustalon w PZJ.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca zobawany jest do wykonania petnego zakresu hada
spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych do wykoaaobot i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w
celu akceptaciji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier mare zlecé badanie niezamemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwedia nieprawidtowsei).

Badania kontrolne obejmyjcaly proces budowy od okresu przygotowawczego (og@dania
zgromadzonych materiatbw) poprzez etap budowy (kgd i wbudowanie mieszanek)z alo bada
koncowych (jaké¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z grdotukruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia
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Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy lub
dziatce roboczej| ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubéé podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymat@d¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nt
6. | Mrozoodpornét przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki pr
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrodia
9. | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalezy pobierd z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotnaé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+ 10% - 20 % jej warkwmi.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna lByzag;szczana do osgynigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grubé&t podbudowy
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mge r&nic¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaté¢ nasciskanie
Wytrzymalta¢ nasciskanie okr@la sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Prébki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie razdoej przed jej zagzczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki naty bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymatcici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodporng

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymat na sciskanie probek poddawanym
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa
Wiasciwosci cementu nalsy bad@& dla kadej dostawy. Wiéciwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
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6.3.10. Badanie wéaiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg badd& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych cementem

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréow wykonanej podbudowy z gruntu lub krusay
stabilizowanego cementem

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szerokéé 3 razy na dtug€ri zjazdu

2. Rowna¢ podiuzna w sposob goty planografem albo, co 20 maata
kazdym pasie ruchu

3. ROwWNG¢ poprzeczna 3 razy na diugozjazdu

4. Spadki poprzeczne 3 razy na diégjazdu

5. Rzzdne wysokéciowe 3 razy na dtugai zjazdu

6. Uksztattowanie osi w planie

7. Grubai¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 m

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r@ni¢ sie¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraymnikéw szeroké¢ podbudowy powinna llywigksza od szerolkoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Réwné&t podbudowy

Nierownaci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [22]. Nierowriei poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrova tata. Nierébwndci nie
powinny przekraczal5 mm (dla warstw przeznaczonych do b&epaniego utaéenia nawierzchni — 12 mm).

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancy + 0,5%

6.4 5. Redne wysokéciowe podbudowy
R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy a ednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez bezpgednie ogtdziny.
Wyglad zewrtrzny warstwy podbudowy powinien dyednolity tj. bez miejsc porowatych, tusacych sg.
Ztacza poprzeczne powinny dycisle zwiazane i rowne.
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6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi st, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragzaglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
cak grubc¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizanny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowaggpirryniera.

Jezeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego poghojest mniejsza od szerako projektowanej o
wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudowg lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na petgrubcé do potowy szerokiwi pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ustiai materiatu z rozbiérki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na whasny
koszt. Po wykonaniu tych robét ngsit ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa wytrzymaté¢ podbudowy

Jereli wytrzymala¢ srednia prébek drzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca @i
sprawdzenie wytrzymasei podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie batla
sprawdzajcych naénosé-metody obchzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiegl
nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na @aw odpowiednich wigciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw lub kruszstabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000MIymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgs gaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanycmeatem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@ndwadnic oraz innych materiatow i guizen
pomaocniczych,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badagmiébek gruntu
[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badafanaczanie zawast zanieczyszczeobcych

[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badafanaczanie skladu ziarnowego
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. BadaQlanaczanie zawada zanieczyszczeorganicznych
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[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawaio siarki metod bromowvg
[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadu krzemianowego
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badafianaczanie rozpadu wapniowego
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadelazawego
[10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badaf@znaczanigcieralngci w bebnie Los Angeles

[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszecbnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
[12] PN-B-30020 Wapno
[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wattabetondéw i zapraw

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy teclaniy
[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy technigzn

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Staadja gruntéw wapnem do celéw drogowych
[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podiad@ gruntu stabilizowanego cementem
[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popiotye.

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoanie

[20] BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczevekanika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemdelutu odksztatlcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obaizenie plyt

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarméégi nawierzchni planografem i at

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczerskanika ngnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczerskanika aktywndci pucolanowej popiotéw
lotnych z wegla kamiennego

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudawauntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paalgch i potsztywnych, IBDIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.23a (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONQVEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstkkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jesteri@ém pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbét na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych zoudowa
zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice Trzeszkowice na drog wewngtrzn g potozona na
dziatce nr ewid. 821/39 w m. Luszczow Drugi gm. Wi i obejmu:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy epagr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgon&ub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u sie ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzigy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déaipnie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagphienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddziejay nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony olsfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logé [5] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogdaepkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D
00.00.00,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betepdwstki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggfdprzez uprawnianjednostk.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni zjazdéw stosuje betonow kostlke brukows o grubdci 80 mm o
ksztatcie uzgodnionym z Inwestorem. Kolor kostekazo desgé zjazdow powinien by zgodny z
dokumentagj projektows lub uzgodnione i zaakceptowane przeziera.

2.2.3.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwvym stosowanym na nawierzchniach
drog okréla PN-EN 1338 [2]

2.2.4.Skltadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtiog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Kruszywo na podsypk i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchgi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

2.4. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentadjijektowej, powinny odpowiadavymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym phlagmiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoélne” [5] Rk
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej proodbywa sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagdzen uktadapcych (uktadarek), sktadajych si z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscoadch utgenia;
urzadzenie to, po ska@zonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowdé zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiada wymaganiom wigciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentorarmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgbinie

opracowanym ST zaakceptowanym przez/era.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidned 5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi
po osagnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traoitu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Palety transportowe powinny &gpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.edagj palecie zalecagsiktada& do 10 warstw kostek.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madéeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewa@one w sposob odpowiaday wymaganiom wkciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@/ymagania ogélne” [5] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektowvs.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami3$84.01.01 [6].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektows lub ST.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagcprojektowva.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiadavymaganiom norm, wytycznych IBDIM Iub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym praggmiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg kgodny z dokumentagcprojektows lub ST.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub ST.
Do posadowienia nawierzchni z kostki nglstosowa podsypk cementowo-piaskoyy Podsypka powinna By
przygotowana w betoniarce i rozema ecznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiedniclulsipa naley
stosowéa szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinriatély ubita aby nie byto widocznycttadéw
poruszajcego st sprztu zagszczajcego.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpiagkowej powinien wynosiod 0.20 do
0.25 a wytrzymat& nasciskanie w granicach-R10 MPa, Bs=14 MPa.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowegalst wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie mizej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §§ w ciagu dnia temperatura
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utrzymuje s¢ w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmtae stomy, papitp.).

5.7.2. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacoywykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie roboét zaleca sitosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatukidrej
niedopuszczalnegdézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mema wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikoyeh
pod wzgkdem ksztaltu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazord&nych
wymiaréw i ksztattdéw kostek. Uktadanie kostek pomiivykonywa przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenés palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandokiadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmiet duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adpa na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musidbgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mecleane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktérzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uklada st okolo 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagpzcza si.

Dzienry dzialke roboca nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalgazakaiczye
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uteonej na state. Przed dalszym wznowieniem robéiyjaarycznie utaong nawierzchng
na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwndci powierzchniowe mag by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pknicte) naley wymieni na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecae saby osie spoin
pomiedzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk
prostego poneidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpapodhinego nawierzchni.

Spoiny pomgdzy kostkami po ubiciu i oczyszczeniu powinny¢byypetnione na petn glcbokas¢
zapraw cementowo-piaskoavw stosunku 1:5. W czasie zamulania piasek powibignobficie polewany
woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogo[bé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodr$ci, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- wykona& badania wisciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kogikdaje

tablica 2.
Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie — Wartcici
ba)élen [ pogmiaréw Czestotliwase bada dopuszczalne
Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyclanyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowaniag SST

nawierzchni D 08.01.01b, D 08.03.01

Lp.

=

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej hawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uiczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieo
nawierzchni, krawznikow, obrzey |wygladu, prawidiowdci desenial,
koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wykrusz& spoin i

szczelin
2 Badanie potzenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie paémia
planie osi 3 razy na diugai zjazdu
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ |3 razy na diugei zjazdu
podiuzna i poprzeczna, spadki

poprzeczne i szeroké
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i| Wg pktu 5.5
szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypeltnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000Q@/@magania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest
- n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpokeestki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robdét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000)@/§magania ogodlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem oieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robot powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00,Wymagargalne”
[5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie robot rozbiérkowych istnigiej nawierzchni (kostka, obrzaei krawnezniki)
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie obrzey i krawegznikow,
— utozenie i ubicie kostek,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktOreq potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saiprzekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement. &g 1. Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegoytku

2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymamah metody
bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwjzanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przegciowym mana stosowa PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speawjfi pobierania
prébek, badanie i ocena przydatciovody zarobowej
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D-05.03.04a

D-08.01.01a
D-08.03.01
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do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogolne
Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i
skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone podi z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Podbudowa z betonu cementowego
Wypetnianie szczelin w nawierzchni betonu
cementowego
Ustawianie kraimikdéw betonowych
Betonowe obrzechodnikowe

D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukalheedrég i ulic oraz placéw i chodnikéw



72

D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukalheedrég i ulic oraz placéw i chodnikéw



73
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) ,UMOCNIENIE SKARP, ROW®V | SCIEKOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowéaiékdw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowpesd jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych zbudowsa zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczdw Drugi gm. Wolka obejmup:

- Humusowanie i obsianie skarp i wyspy mieszatniiw przy grubéci humusu 5 cm
- Umocnienie skarp i dna rowu plytami betonowymi ahikdwymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Roéw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza veod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rélinna zawierajca co najmniej 2% e#ci organicznych.

Humusowanie- zespot czynniei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &hinnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapwej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lukcieku.

Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogégne’.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygsze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dew sciekdw obgtymi niniejsz SST g
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §tin motylkowatych,
— kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartgé fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nahy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesi
stosowa@ mieszanki traw o drobnymgegtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavsymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umochie rowdw i sciekOw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.8. Elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentacprojektovs.
Do umocnié skarp i dna rowéw powinny Bystosowane piyty chodnikowe normalne kwadratowe o
wymiarach 35x35x5 cm, jednowarstwowe , gatunku dihage BN-80/6775-03/03 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézie maozliwoscia korzystania
Z nast¢pujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

4.1.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewoz dowolnymisérodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je
przed zawilgoceniem.

4.1.2.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwasmi i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.3.Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.1.4.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rmama przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogélne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kdywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaegiat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdleni skarpy naley
wykonywa: rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%501,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papragbsianie nasionami traw i dln
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rdlin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/nf do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyadtaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu ha obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5mMetod,
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Piglgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym patowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opaddéw do sshe tygodni. Zraszanie nate wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z gga bez urgdzex rozpryskujicych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez namee
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiak sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyranieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszon trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytai wmochienia skarp i rowow:s
— piyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm,
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Podiae, na ktérym ukladane ebla elementy prefabrykowane, powinno ¢byag:szczone do
wskaznika Is = 1,0. Przy uktadaniu umocriez plytek chodnikowych na przygotowanym padionalery
utozy¢ podsypk cementowo-piaskoav 0 stosunku 1:4 i zagcic do wskanika Ik = 1,0. Elementy
prefabrykowane naky uklad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych zgodnie z dokumentaci
projektows.

Spoiny pomidzy piytami naley wypelnic zapraw cementowo-piaskogv o stosunku 1:4 i
utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych roboét i ich zgod&o z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pamietych miejsc nie powinna kBywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegpnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

ZSuwy.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z p. 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
— réwnaici gérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny prag mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndaci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnaggokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnich przez humusowanie, obsianie oraz
umocnienie betonowymi elementami prefabrykowanymi,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 0000(0Mymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisiabejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporadkowanie terenu,
— pielegnacja umocnig przez humusowanie i obsianie,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 rh umocnienia dna rowéw pltytkami chodnikowymi na pgus cementowo-piaskowe;
obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zakup, dostarczenie i uenie prefabrykatow,
— pielegnacja spoin,
— uporadkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowydétwir i
mieszanka
3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywituralne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-2074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoeierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioraeyVymagania i metody batla
6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnagkw Sklad, wymagania i ocena zgodcio
8. PN-P-5012:1992 Wyroby powiricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
10. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aéeriWymagania i badania
11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiofydot
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingbw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe
14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

10.2. Inne materiaty

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.02.01a (CPV 45231000-5) ,PRZEPUSTY POD ZJAZDAMZ RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru przepustéw pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot zezanych zbudowa zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce nr
ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka obejmup:

- Ulozenie przepustdéw pod zjazdem z rury spiralnej kagy@yHDPE dr. 50 cm na tawiewirowej gr. 20 cm
- Umocnienie wlotéw i wylotow z przepustow brukowcgm16-20 cm na zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkitéj obudowy konstrukcyjnej, shicy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lutasy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust pod zjazdem-— przepust (zwykle rurowy) pod wdzonym miejscem doghu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zaarizapcym drog.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiejstgsci, charakteryzujca sé dobm
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclabrograniczomodporndcia na benzya.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyt — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewrgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury.

Ztaczka do rur — element stiacy do pokczenia dwoch odcinkéw rur, przy monteprzepustu.

Element zaciskowy— opaska zaciskowa ldbuba zaciskajca zhczkg, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
Brukowiec - kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaoknglonych krawdziach.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” [1] p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa@ dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamidyniera.
Ogdlne wymagania dotyaze robdt podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne"
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2. MATERIALY
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektovy i aprobag techniczia

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej ®dboraz
z aprobat techniczr IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraensdnty 4czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektows, t.j.
mieszanka kruszywa naturalnegavif) odpowiadagca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiatl do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentacprojektows, t.j.

z brukowca, odpowiadagego wymaganiom PN-B-11104:1960.

Tablica 1. Asortyment rur polietylenowych spiralikerbowanych do wykonania przepustu

Srednica rury, mm Odsp karbow, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m
500 580 66 9,4

2.2.3.Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym skitaduje girury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dtugdci rury. Rury mana skladowé warstwowo do wysokei max 3,2 m. Rury ukfadane swobodnie
zaleca sj uktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonywa z podpoérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdérek must baki, aby nie
wystepowat zbyt duy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeka 2 lat.

Sktadowanie innych materiatbw powinno odpowiadaymaganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaiesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przygj metody robot, jak np.:
— koparky chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 nt,
— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek nme tez
by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nafezwracd uwag;, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagto
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

D 06.02.01a Przepusty pod ziazdami z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych



81

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiéneg [1] p. 4.

4.2. Transport materiatbw
Materiaty sypkie i drobne przedmioty vm@a przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zvinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury naley utozy¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsibie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nafedopucic, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogélne” [1] p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbéb wykonania robét powiniendygodny z dokumentagjprojektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmua
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod fawub w korpusie istnigjcej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, z mieszankiskywa naturalnegawiru) pod przepustem,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagagcych pohczenia kolejnych dwéch rur
Ztaczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykaczeniowe.

El A

o v

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t nakly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ew. ustakk dane nieztdne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustaldamnych wysokiciowych,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zylmerem,
- ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, asobnej dokumentaciji
projektowej.
Zaleca si korzystanie z ustabe SST D 01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania roboét
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopdw powinno Iy zgodne z dokumentagcjprojektows. Dobor sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowéa do rodzajéw gruntu, obosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatiawymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno bywyréwnane z dokladricia co najmniej = 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny byuktadane na zagzczonej warstwie podsypki (tawie) o grgboustalonej
w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywéunalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieazgz
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Podsypk nalezy zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstweub@ci rownej wysokéci
karbu powinna b luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagkbic.

5.6. Ulazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naty dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si przsu.

Zaleca si uktad& rurg w jednym odcinku, j@di mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtggp
wynikajaca z asortymentu produkcji i mevosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z
dwach lub wekszej liczby rur powinien miéepolaczenia ziczkami poszczegodlnych odcinkéw rur.

taczenie dwdch odcinkow rur polega na:
— ulozeniu na tawie zczki,
— potozeniu na ziczce dwéch ssiednich kacow rur,
— zamknkciu zlaczki,
— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

Diugéc¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejsupowinna b§ mniejsza od 1 m.

W przypadku, gdy przepust w@ono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza taynalery
sprawdzé skutecznéé pofaczer migdzy rurami.

Rure przepustu po ufeeniu naley ustabilizow& w taki sposob, aby nie zmienita swojego pgeluia w
czasie zasypywania przepustu. Ma dokona tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzm@ wykon& przed montzem przepustu lub fena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu powinna by
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnizi D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— rownomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubg&ei maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, abyyednica ziaren kruszywa, uktadanego béepdnio na rurze, nie przekraczala
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roaterial zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grubigi 30 cm. Pozostatczesé nasypu mena wykong z
materiatéw okrglonych w SST D 02.00.00 [3].

Szczegllnie starannie naje wykona podsyple wspierajca przepust, umieszczenw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw. Material na podsymkwspierajca powinien odpowiadawymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepusawmno by wykonane z brukowca.

5.9. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Do robo6t wykdczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istayeh warunkoéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodzenawierzchni, chodnikéw, krawnikow
itp.,
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélimoosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robaot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoliép. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotegdéne w p. 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaagnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robo6t Czelsjt;)(';lgvoéé Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn&@ granic 1 Wg p. 5 i dokumentacji
. ; raz . .
terenu robot z dokumentac;j projektowej
projektowg
Wykonanie wykopow Bimco Wgp.5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wgp. 5
przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na tawig Bigo Wgp.5
Zasypka przepustu Bigco Wgp.5
6 Umoc_nlenle skarp przy wlocie i Biezaco Wgp. 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robét Ocena ciglta Wgp.5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000MB/magania ogdélne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” [1] p. 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
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— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.
Odbidr tych robdt powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagamjalne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano wSST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, kawutozeniem rur, zasypk umocnieniem wlotu i wylotu wedtug
wymaga dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsa SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
4. D03.01.01 Przepusty pod kosadrogi
5. D05.03.23a Nawierzchnia z betonowe] kostki bwdj dla drdg i ulic oraz placow i
chodnikéw
6. D06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nawviréciekow
10.2. Normy
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01 (CPV 45112000-5) ,UZUPELNIENIE POBOCZY RRUSZYWEM tAMANYM”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamfihhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru umocnionych poboczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zldca
i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych Zudowa zjazdu z drogi
powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzeszkowicea droge wewnretrzng potozona na dziatlce nr ewid.
821/39 w m. Luszczow Drugi gm. Wélkaobejmup:

- Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5miilstawanym mechanicznie gr. w-wy gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje i okrg&lenia przygto zgodnie z normami materiatowymi i czysommwymi oraz wg PN-87/S-02201

[2].

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce jakasci robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét ocazzgodné¢ z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest wykonawca robdt. Ogolne wymaagadotycace robdt podano w D 00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy mglestosowd mieszank kruszywa kamiennego tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speinimymagania wedtug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z Znws
stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dla warstwgdpudowy zasadniczej.

2.2. Woda
Woda stosowana przy zgizczaniu warstwy powinna bgzysta i bez dodatkow szkodliwych dradowiska.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbyiwss mechanicznie z wykorzystaniem réwniarek itp. Stemay sprzt
musi by sprawny technicznie i bezpieczny weyaiu. W miejscach, gdzie nie jest vhave uzycie sprztu
mechanicznego #iynier maze dopyci¢ wykonanie robotgcznie.

3.2. Sprat do zagszczania

Do zagszczania pobocza (w zafesci od szerokéci) mazna stosowanastpujace rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
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- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne

Wyboru rodzaju spezu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zatsci od: rozmiaru robét, grulioi
warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopniesaenia. Spet do wykonania robét obych niniejsa SST
podlega akceptacji hyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbygvaie w warunkach zabezpieczajch go przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi materiatami.

4.2. Transport wody
Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe luygnikowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji fptoggganizacji i harmonogram robot uweghiajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Za wykonanie badakruszywa odpowiada wykonawca robét, ktory przeslistdch wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinny¢ébwykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggninych prébek
materiatow.
Badania naley wykon& i opracowd wykorzystujc w petni:
- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoyw mechanicznie” [6]
- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywaéne do nawierzchni drogowych.” [3]
- zal@enia i wymagania gje w PZJ,
- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przygpienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowazany do opracowania sposobu organizacji ruchu @vego, oznakowania odcinka
robét i ponosi odpowiedzial§é za bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiarizakceptowane
materiaty do wykonania robot orazrddio ich pozyskiwania. Roboty megby¢ rozpoczte po przekazaniu
Wykonawcy placu budowy przez nadzor.

5.2.2. Wykonanie uzupetnienia poboczy

Warstwe kruszywa na poboczu nale utozy¢ ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym z dokunogata
projektows. Kruszywo nalgy roziazy¢ warstwg 0 grubdci uwzgkdniajacej zapas na zagzczenie i zagci¢c walcem.

5.2.3. Formowanie skarp
Skarpom nasypu naignad& pochylenie zgodne z projektem, z doktastim@podan w punkcie 6.

5.2.4. Zagszczenie wykonanej warstwy

Efektywna¢ zag:szczania zaley w duzym stopniu od wilgotnii kruszywa, ktéra powinna Byzblizona do
optymalnej. Rozioona warstwa kruszywa na poboczu powinnaag:szczona rownomiernie na catej szerako
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Laboratoria kontrolne

Wykonawca zobowizany jest do wykonania petnego zakresu hatiabudowie. Laboratorium wykonawcy
musi by wyposaone w niezbdna aparatug, umaziwiajaca przeprowadzenie bafl&ontrolnych przewidzianych w
SST.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstasiodpowiednim formularzu wyniki do akceptaciji
przez nadzoér. Dokument ten jest rpaie podstawdo oceny robét.

W przypadkach spornych lubatpliwych inwestor mee zlecé badanie niezalmemu laboratorium, a koszty
pokrywa wykonaweca (tylko w przypadku stwierdzerséevek).

Badania kontrolne obejmujcaly proces budowy od okresu przygotowawczego aplania materiatow)
poprzez etap budowy (wbudowanie materiatow)l@badé koncowych (jaké¢ wykonanego umocnienia poboczy).

6.2. Badania przed rozpocgciem wykonywania nasypu
6.2.1. Kontrola jakéci materiatow

6.2.1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny za jalomateriatow prowadzi na swoj koszt kontrdlbsciows i jakosciowa
ich dostaw. Program tych badaowinien opracowaw PZJ wykonawca robét i uzgodnk nadzorem. Badania
laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow gatofdiwos¢ ich wykonywania musi
pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wdwi dla catéci materiatdw. Wyniki bada
wykonawca przekazuje nadzorowi w trybie glwaym w PZJ. W PZJ proponuje;sbwniez nadzorowi do akceptacji
wykonawe bada laboratoryjnych, j@i wykonawca rob6t nie dysponuje thiovosciami do ich przeprowadzenia.
Jeili nadzor uzna to za konieczne, ramiezalenie od bada wykonywanych przez wykonaw@rowadzt na swoj
koszt dodatkowe badania materiatdw. Badania podstsgtah cech materiatow prowadzi wykonawca w zakregie
czgstotliwoscia okreslona w PZJ. W niniejszych SST podano jedynie wiéthkomaksymalne, ktérych nie wolno
przekracz& Badania peine obejmuge wymagania gje w punkcie 2 wykonuje siprzy wyborze dostawcyzrédia
materiatu, a nagpnie podczas kontroli dostaw zsiotliwoscia ustalom w PZJ.

6.2.1.2. Badania materiatow
Rodzaj i czstotliwas¢ bada materiatdw podano w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba ton przypadaych na jedno badanie (nieegej niz)

Badanie kruszywo Inne
tamane materialy
Uziarnienie 500 100
Czastki mniejsze i 0,075 mm 500 100
Wskaznik piaskowy 500 -

W kazdym przypadku wygpienia watpliwosci co do jakéci dostarczonego materiatu, natenie dopudci¢ do
jego wbudowania w nasyp i wykahbadania laboratoryjne w zakresie przewidywanymad. ®alsze pogpowanie
w zalenadsci od wynikéw bada powinno by przewidziane w PZJ i odpowiednich umowach.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania poboczy naf&kontrolowat:
- zgodnd¢ rodzaju wbudowywanego materiatu z przewidzianym,
- wilgotnaé¢ kruszywa,
- rbwnomierné¢ zag;szczenia.
Wyniki pomiarow powinny zostazapisane w specjalnym zeszycie z podaniem lokgilizetapu robot.
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6.4. Badania i pomiary wykonanego zjazdu

6.4.1. Pomiar szerokoi pobocza
Szeroké¢ pobocza nie powinnaesidzni¢ wiecej niz 10 cm od projektowane.

6.4.2. Sprawdzenie pochyilepobocza
Pochylenia skarp nasypu nie mosgic rozni¢ wigcej nz 10% od projektowanych. Pochylenia pobocza
powinny by zgodne z projektowanym, z dopuszczdirierancy + 1%.

6.4.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i bada

Wszystkie pomiary i wyniki badamusza zost& opracowane na odpowiednich formularzach i podgisan
przez przedstawicieli wykonawcy i nadzoru. Dokurgest stanow integralr, czes¢ operatu kolaudacyjnego robot.
Sporadza st je w dwdch egzemplarzach - oryginat dla inwestd@pia dla wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) uzupetnienia poboczy

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét dokonywany jest wedtug procedury zasjav D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” dla odbioru
ostatecznego i pogwarancyjnego.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramejlitug p. 6 daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wadzimier ustali zakres wykonania robét poprawkowydh haleci wymiag
wadliwie wykonanego zakresu robét.zynier maze uzné wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanego obiektu i ustalikres i wielké¢ potracen za obniona jakacsé.

Roboty poprawkowe lub wymianwadliwie wykonanego zakresu robét, Wykonawca wgkara wlasny
koszt, w terminie ustalonym przezymiera. inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatné¢ za wykonane roboty odbywa;svedtug zasad podanych w SST D.00.00.00.
Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zag:szczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupetaizggo,
— roziozenie materiatu warstwami o przewidzianej grédo
— zag:szczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Ropatemne.

[2] PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnagdwe. Podziat, nazwy, okdlenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywagane do nawierzchni drogowych..

[4] BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo matoe do nawierzchni drogowych. Piasek.
[5] PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. @zeaie zanieczyszaz@rganicznych

[6] PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizoyeln mechanicznie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.04.01 (CPV 45112100-6) ,ROWY”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesblahent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanychbudows zjazdu z drogi
powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowiae droge wewrgtrzna potozona na dzialce nr ewid.
821/39 w m. Luszczow Drugi gm. Wélkaobejmup:

- Odmulenie istniejcych rowow wraz z formowaniem i profilowaniem skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Réw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Réw przydrany - réw zbierajcy woct z korony drogi.

1.4.3.Réw odptywowy - row odprowadzgjy wock poza pas drogowy.

1.4.4.Réw stokowy - réw zbieragy wodk sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D -00.00.00 ,Wymagasiazegotowe” pkt 1.4.

1.5. Szczegotowe wymagania dotygpze robot
Szczego6towe wymagania dotyice robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania szdoeg pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Szczego6towe wymagania dotygze sprz:tu
Szczego6lowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania szczegotquke'3.

3.2. Sprzt do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego Sprgtu:
— koparek podsgbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— urzadzex kontrolno-pomiarowych,
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4. TRANSPORT

4.1. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Szczegotowe wymagania dotyce transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagaztaegyotowe” pkt
4.

4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nioa korzysté z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdbtowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady wykonania robét podano w SSIOMO.00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naoriego przez wag $cieciu trawy i krzakow w
obrebie rowu.

5.3. Pog¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalg uzyska& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydranego w ksztalcie:
a) trapezowym - szerok6 dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do

1,20 m liczona jako nica poziomow dna i vszej kravedzi gérnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek pagiyirowu powinien wynosi0,2%; w wyptkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczagych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy umocnionych skarpach i dnie

- elementami betonowymi - 10,0%,

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza ob¢b pasa
drogowego i rozplantowaw miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposbb zniszczenia pozoskaliopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi robot
Szczegotowe zasady kontroli j@kdrobot podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania széege” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow
1 | Spadek podieny rowu lrazna 100 m
2 | Szerokd¢ i glebokasé¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m
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6.2.1.Spadki podtine rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i glebokas¢ rowu

Szerokéc i gtebokasé rowu powinna b§ zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy + 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdzéa szablonem. Prawit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. SzczegOtowe zasady obmiaru robot
Szczego6lowe zasady obmiaru rob6t podano w SST @3MI©.00 ,Wymagania szczegobtowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegotowe zasady odbioru robét podano w SST GBNO.00 ,Wymagania szczego6towe” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatnéci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy platrgci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegobtowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m odtworzonego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
- $ciecie trawy i krzakdw,
— odwiezienie urobku,
- roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikaciniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsoty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01b (CPV 45233000-9) ,USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznigj (SST) 8 wymagania dotycze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem kraanikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest materigdmocniczym do opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok&ot przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zganych zoudowa
zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice Trzeszkowice na drog wewnetrzn g potozona na
dziatce nr ewid. 821/39 w m. Luszczow Drugi gm. Wi i obejmuj:

- Ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonoweparem z betonu B15 gr. 15
cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 avlafpenie zjazdu z ist. nawierzchhi

- Ustawienie krawznikéw betonowych "lgacych” 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporemtarbe
B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowegf:& cm (zakaczenie zjazdu)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdeych
sie¢ na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany: a) w celu ograniczariawyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanadgptywowe, oddzielnie lub w patzeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie pordzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiad& wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania logd[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogé[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna@¢ materiatdw z dokumentagcprojektows

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38y .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraggnikdw na tawach mma stosowanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
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- wocdk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5]
2.2.3.2. Sktadowanie krawnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, ksztaltdow, cech fizycznyehechanicznych, wielksei, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalgy uklada& z zastosowaniem podkltadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grubgé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdD naley stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskomi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spato@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetnieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1@diadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniemeiszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5.Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15, tymczasowo BigpPN-88/B-06250 [6],

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogoblne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1f Bk
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotyseze transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymaganidnejgd1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisiszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadéeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.
Mas: zalewows, nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkywia w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemlimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D 000QNymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robo6t powinien doyggodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmua
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwakaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robat,
— ustal dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysolkiiowych,
— usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodze itd.
— ustalié materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnasé, sposob i termin wykonania robat.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2.tawa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujeedbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonows z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czwalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas, zalewova.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporeodgje zaicznik 4.

5.5. Ustawienie krawgznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi 12 cm.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 5 cm po zagszczeniu.
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5.5.3.Wypeitnianie spoin

Spoiny kraweznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikdw
zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodk. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gpoinach zalanych
zaprawy nalezy zalewa co 50 m bitumiczia mas, zalewova nad szczelip dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robdét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdy
— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewatrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5
Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwiahiu kravgznikbw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumengggjojektow.
Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdé@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogsz
- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,
C) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej faty. Przwit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przylazom tata nie mae
przekraczal cm,
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d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mee przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krammikéw

Przy ustawianiu kraggnikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrgmeznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przyemie w dwdch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorr powierzchm kraweznika i
przytozong tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pegn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D 00.00@nagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m (metr) ustawionego kraynika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D 00.00/¢@magania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagpjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D 00.00.00 ,Wyardg
0golne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kra@nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatbw na miejsce wbuda@yan
— wykonanie koryta pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
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wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

ew. zalanie spoin magalewowa,

zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badapomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olédlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sai@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysze, ktére s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoe rabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchnibetonu
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotycace cementu powszechnego
uzytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci,
produkcja i zgodn

5. PN-EN 1340:2004 iKrawezniki betonowe. Wymagania i metody

PN-EN bada
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uralhe do

nawierzchni drogowychHwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do
nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywatursene do
nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placow i k@av miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warsza®@a7

D 08.01.01b Ustawienie krainikéw betonowych



99
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) ,BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotyere
wykonania i odbioru betonowych obgzechodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zoudows zjazdu z
drogi powiatowej 2100L tuszczow — Janowice — Trzekawice na drog wewngtrzng potozona na dziatce
nr ewid. 821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolkaobejmup:

- Ustawienie obrzgy betonowych 8x30cm na tawie betonowej gr. 10 cbhngmowanie zjazdu)

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokaag;ji.

Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotysze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéne’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~"Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Do wykonania robét wedtug niniejszej SST powinmy bizyte obrzea niskie (On), gatunku 1 (G1)
wedtug BN-80/6775-03/04 [9].

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympanrgano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
100 8 25 3
on 100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementow nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkad
wad i uszkodze

Rodzaj wad i uszkodse

Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w 2
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

) . niedopuszczalne
i uszkodzenia

krawedzi i narazy

gorne §cieralne)
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
glebokai¢, mm, max 6

2.3.1.Sktadowanie obrzs

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrza chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

o wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wksza nk szerokéé
obrzea.

przechowywane na skladowiskach otwartych,
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2.3.2.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania taw pod obrze naley stosowé& mieszank betonowy z betonu B15 wg PN-88/B-
06250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego ghizpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agnigciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymai&ci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialéw podano w SST [@D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw¢ nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie fawy

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymemal stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas, zalewova.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig& na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtccia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowe;j.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pedrglebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obvge chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadétaa do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBng, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementow wykonuje ¢siprzez przytéenie lktownika do badanego na i
zmierzenia odchytek z doktad§ma do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych.\&2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robot naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub tawy - zgodrwymaganiami p. 5,
c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, prepuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtuggxi obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowvipno wykazywd catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petigiebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M0fnagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
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— wykonanie koryta,
— wykonanie fawy,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spain,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizdhdg, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizdhdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza.
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