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KOSZTORYS OFERTOWY

— strona tytutowa do kosztorysu ofertowego (1)
— tabele wartasci elementéw scalonych (2)
— klasyfikacja robot wg. wspolnego stownika zamowie (3)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiajcy: adres: Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Wykonawca: adres:

Na wykonanie: Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczow —ahowice —

Lokalizacja obiektu: Trzeszkowice na drog wewngtrzna potozong na dziatce nr ewid.

821/39 w m. Luszczéw Drugi gm. Wolka

Cena ofertowa w tym
POAALEK VAT . | e e PLN

S O N . |

Poziom cen:

...................................... kwartat..........cooovviinnnnn 1
KOSzZtorys zostal | e, TR P
opracowany przez: (nazwa firmy)
Ad S (kOd_ ml ej Scowoéé) .............................

Podpis upethomocnionego przedstawiciela wgkecy:

(data i podpis)



TABELA WARTO SCI ELEMENTOW SCALONYCH

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowice na droge wewnetrzng potozong

na dziatce nr ewid. 821/39 w m. tuszczéw Drugi gm. Woélka

Lp. Pozycje Nazwa Warto $¢€ *)
kosztorysowe zt
1 2 3 4
1 1-2 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 3-4 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 5-35 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 6-8 D 04.00.00 PODBUDOWY
5 9-9 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 10-15 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 18-18 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
RAZEM netto:
Podatek VAT......:
Razem brutto:
LS 0111 o T 2§ PP
Pieczec¢ firmowa oferenta
Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta
DaAtA: ..ot

*)Wartos¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscig do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Branza: Drogowa

Lp. Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do

1 D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1145233000-9 D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
1.2/145112210-0 D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 2 2

2 D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 3 4
2.1145111000-8 D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111 3 4

3 D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 5 5
3.1{45232000-2 D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 5 5

4 D. 04.00.00 PODBUDOWY 6 8
4.1/145111000-8 D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. 6 6
4.2|145233000-9 D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 7 7
4.3/145233000-9 D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 8 8

5 D. 05.00.00 NAWIERZCHNIE 9 9
5.1145233000-9 D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i 9 9

chodnikéw .

6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 10 15
6.1/145233141-9 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow 10 11
6.2/45112000-5 D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy. 12 12
6.3145231000-5 D.06.02.01a. Utozenie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 13 14

HDPE
6.4/45112100-6 D. 06.04.01 Rowy 15 15

7 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC 16 18
7.1145233000-9 D. 08.01.01b. Krawezniki uliczne betonowe 16 17
7.2145233000-9 D. 08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe 18 18

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw - Janowice - Trzeszkowice na droge wewnetrzng potozong na dziatce nr ewid. 821/39 w m.

tuszczéw Drugi gm. Wolka

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857




Kosztorys ofertowy wg SST

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowice na droge wewnetrzng potozong na dziatce nr ewid. 821/39

w m. tuszczéw Drugi gm. Wélka

11 45233000-9
D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk  téw wysoko $ciowych

Klasyfikacja . Jedn. iz . . fhox
Lp. wg (CPV) Opisinr SST obm. llosé |Cena jedn.*) Warto $¢ *)
1 2 3 4 5 6 7

1d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drég w terenie réwninnym.

km 0.02

1.2 45112210-0
D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

2d.1.2

Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu), o
grubosci do 15 cm (wywdz uwzgledniono w robotach
ziemnych)

2.1 45111000-8
D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il

3d.21 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. 11l
wraz z transportem urobku na odktad -
Zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez
|Wykonawce m3 40

4d.2.1
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w

wykopie — grunt kat. Il m2 124

3.1 45232000-2
D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  gadzen podziemnych

5d.3.1

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o ér. 110
mm na istniejacym kablu telekomunikacyjnym wykopem
otwartym w gruncie kat. Il

4.1 45111000-8
D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za.

6d.4.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

mechanicznie w gruncie kat. II-Il pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni m2 85

4.2 45233000-9 - —
D. 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz  owanego mechanicznie

7d.4.2
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 16 cm
m2 85

4.3 45233000-9
D. 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cem entem

8d.4.3
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm
m2 85

5.1 45233000-9

D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki bruko  wej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

9d5.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3
cm m2 85

BRANZA DROGOWA
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Kosztorys ofertowy wg SST

6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45233141-9
D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw
10d.6.1
Humusowanie i obsianie skarp i wyspy mieszanka traw
przy grubosci humusu 5 cm
m2 124 [
11d6.1 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi
chodnikowymi 35x35x5 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 10 cm m2 8
6.2 45112000-5
D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
12d.6.2 -
Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy gr. 15 cm m2 34
6.3 45231000-5
D.06.02.01a. Utozenie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralni e karbowanych HDPE
13d.6.3
UloZenie przepustéw pod zjazdem z rury spiralnej
karbowanejHDPE o $r. 50 cm na tawie zwirowej gr. 20
cm
m 10 i [
14d.6.3
Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw brukowcem
gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)
m2 2 |
6.4 45112100-6
D. 06.04.01 Rowy
15d.6.4
Odmulenie istniejacych rowéw wraz z formowaniem i
profilowaniem skarp
m 64 ||
7 D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-9
D. 08.01.01b. Kraw ezniki uliczne betonowe
16 d.7.1
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm
(potaczenie zjazdu z ist. nawierzchnia)
m 18
17d.71 Ustawienie kraweznikow betonowych "lezacych"
15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm (zakonczenie zjazdu) m s o
7.2 45233000-9
D. 08.03.01. Betonowe obrze za chodnikowe
18d.7.2
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie
betonowej gr. 10 cm (obramowanie zjazdu)
m 35 ||
Warto $¢ robot netto bez podatku VAT:

Pieczec firmowa oferenta

Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

*)Warto$¢ elementu nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza (bez podatku VAT)
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Przedmiar rob6t wg SST

Budowa zjazdu z drogi powiatowej 2100L tuszczéw — Janowice — Trzeszkowice na droge wewnetrzng potozong na

PRZEDMIAR ROBOT

dziatce nr ewid. 821/39 w m. tuszczéw Drugi gm. Wélka

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia j{m.

Razem

3d.21

4d.21

3.1

5d.3.1

D. 02.01.01.

D. 03.02.01a .

D. 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Ill

11 D. 01.01.01. D. 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw  wysoko $ciowych
1d.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym.
0.02 km 0.02
1.2 D. 01.02.02. |D. 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2d.1.2
Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 15 cm
(wywo6z uwzgledniono w robotach ziemnych)
(44+18)*2*1 m2 124

Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kat. Il wraz z transportem
urobku na odktad - Zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez
Wykonawce

40
m3 40
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w wykopie — grunt
kat. Il
(44+18)*2*1 m2 124

D. 03.02.01a . Regulacja pionowa studzienek dla urz  adzen podziemnych

Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 110 mm na istniejacym
kablu telekomunikacyjnym wykopem otwartym w gruncie kat. 11

6.5

5.1

9d.5.1

D. 05.03.23a.

4.1 D. 04.01.01. [D. 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podto za.
6d.4.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-11l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
85 m2 85
4.2 D.04.04.02. |5 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie
7d4.2 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 16 cm
8 m2 85
4.3 D.04.05.01. |p 04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen  tem
8d.4.3 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki
0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm
85 m2| 85

D. 05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe j dla drdg i ulic oraz placéw i

chodnikéw

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej barwy szarej gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm

85

85

BRANZA DROGOWA
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Przedmiar rob6t wg SST

& D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1 D. 06.01.01.
6 06.01.0 D. 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekéw
10d.6.1 Humusowanie i obsianie skarp i wyspy mieszanka traw przy grubosci
humusu 5 cm
(44+18)*2*1 m2 124
11d.6.1 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
8*0.35*3
m2 8
6.2 D. 06.03.01.
D. 06.03.01. Scinanie i uzupetnianie poboczy.
12d.6.2 Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0+31,5mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy gr. 15 cm
34.24
m2 34
6.3 D.06.02.01a. |D.06.02.01a. Utozenie przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
HDPE
13d.6.3 - . . : : ) .
Ulozenie przepustéw pod zjazdem z rury spiralnej karbowanejHDPE o $r.
50 cm na ftawie zwirowej gr. 20 cm
10 m 10
14d.6.3
Umocnienie wlotow i wylotéw z przepustéw brukowcem gr. 16-20 cm na
zaprawie cementowej (0.75m2/szt.)
2*0.75 m2 2
6.4 D. 06.04.01
D. 06.04.01 Rowy
15d.6.4
Odmulenie istniejacych rowéw wraz z formowaniem i profilowaniem skarp
63.6 m 64
u D. 08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01b. |p 0g.01.01b. Kraw ezniki uliczne betonowe
16d.7.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej 1:4
17.5
m 18
17d7.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych "lezgcych” 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (zakonczenie zjazdu)
5
m 5
7.2 D. 08.03.01.
D. 08.03.01. Betonowe obrze za chodnikowe
18d.7.2 I . . .
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej gr. 10 cm
(obramowanie zjazdu)
17+17.5
m 35
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