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Szafka oswietleniowa SO

Istniejaca szafka oswietlenia ulicznego (UG Wolka) i jej zasilenie pozostajg bez zmian. Nalezy tylko dobudowac w istniejacej
szafce trzy wylaczniki nadmiarowo pradowe oraz dodatkowa listwe zaciskowa LZ4x35 (kryta) od ktorej nalezy wyprowadzic
projektowany obwod kablowy YAKY 4 x 35.

Typ i warto$ci zabezpieczen podano na schemacie szafki o$wietleniowej. Zamkniecie szafki —zgodnie z
wymaganiami Lublin-Teren — zamek typu Master-Key.

Oswietlenie uliczne

a) Konstrukcja stupa

Projektowane o$wietlenie uliczne wybudowane bedzie na slupach oswietleniowych betonowych typu 0Z-11
produkcji STRUNOBET z wysiegnikiem WR (1,7m) produkcji ELGIS. Stupy o$wietleniowe wkopane beda na gtebokos¢ 1,9
m. Wysokosc¢ stupa nad ziemig wynosi¢ bedzie - 9,2 m.

b) zasilenie stupow oswietleniowych

Stupy o$wietlenia ulicznego zasilane beda kablem ziemnym YAKY 4x35 mm?.

Kable nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m linig falista z zapasem wynoszacym 1-3 % dtugosci kabla koniecznym
do kompensacji ewentualnych przesunieé¢ gruntu na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m. Na utozonych kablach wykonac
nasypke z piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie zasypa¢ wykop warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 0,15 m.
Nastepnie utozy¢ w wykopie folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci wykopu. Wykop zasypac
gruntem rodzimym z zapasem na osiadanie gruntu w wykopie. Odlegto$¢ od utozonych kabli w wykopie do folii nie moze
by¢ mniejsza niz 0,25 m. Na kablach w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
(zmiana kierunku, skrzyzowanie z gazem lub wodociagiem, przepusty) nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe zawierajace
nastepujace dane :

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie typu kabla z oznaczeniem poczatku i konca odcinka

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniu z linig telefoniczng - istniejaca linie telefoniczng ostonic rurg dwu-dzielng A-83PS (AROT).

Przy skrzyzowaniu z gazem, wodciagiem, telefonem - projektowana linie o$wietlenia ostoni¢ rurg DVK 75(AROT).

Przy skrzyzowaniach z wodociagiem kable oSwietlenia ulicznego prowadzi¢ nad wodociagiem.

Kable w rurach ochronnych nalezy uszczelni¢ ksztattkami termokurczliwymi

Przejscie kabla pod droga wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni prowadzac kabel w
rurze ostonowej SRS75 na glebokosci min. 1,2 m od najnizszej rzednej terenu.

Woprowadzenie rur z kablem do stupow o$wietleniowych wykonac tak, by rura wystawata ponad poziom ziemi ok. 20 cm.

Wszystkie roboty przy ukfadaniu linii kablowej w obrebie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

c) Charakterystyka oprawy

Oprawy o$wietlenia ulicznego zaprojektowano SGS 102 Il klasy ochronnosci z lampa SON 150 W, ktore nalezy
mocowaé za pomoca wysiegnika jednoramiennego typu WR. Obudowa oprawy wykonana z poliesteru wzmacnianego
widknem szklanym odpornego na dziatanie promieni UV. Podstawe stanowi rama wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminiowego. W oprawie zastosowano odbly$nik fasetonowy wykonany z czystego aluminium, ktory daje mozliwosc
regulacji rozsylu strumienia $wietinego bez koniecznosci zmiany dlugosci wysiggnika i nakierowanie wiazki Swietinej w
zadane miejsce.
Zasilanie oprawy przewodem YKY 2 x 2,5 mm2-750 V ze skrzynki zaciskowej stupa.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany ukfad sieci TT z przystosowaniem do TN
Srodkiem zapewniajacym wylaczenie sg wytaczniki nadmiarowo pradowe zainstalowane w stupach o$wietleniowych.

Oprawa oraz skrzynka zaciskowa w stupie wykonane sa w Il klasie ochronnosci .

Dodatkowo na stanowiskach Nr 8,16, 24 nalez uziemic przewod PEN uzyskujac rezystancje o wartosci R<30Q

UWAGA:

Projektowana linia oSwietlenia drogowego wydzielonego pozostaje na majatku Gminy

Wolka
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6. SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ SO

szafka oswietleniowa kablowa 0SZ-40x50 w obudowie Emiter
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Dane techniczne:

Napigcie znamionowe izolacji =500V
Napigcie znamionowe robocze -230/400 V
Prad znamionowy toru giéwnego - 160A
Prad znamionowy obwodu oswietl. -25A
Stopien ochrony obudowy -1P 43
Klasa ochronnosci -11
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7. WYGLAD SLUPA 0Z-11 | WYSIEGNIKA WR

Stupy oswietleniowe

hi h2 Objetosc Ciezar
Asortyment (T oL Ol kol
WZ-6,5 4,90 1,60 0,192 480
WZ-9 7,30 1,75 0,315 788
WZ-11 9,30 1,80 0,473 1183
0Z-9 7,20 1,80 0,319 798
0Z-11 9,20 1,80 0,370 926
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7.1 CHARAKTERYSTYKA OPRAWY
Producent: Philips Lighting Polska
Typ oprawy: MALAGA - MR SGS 102 SON 150

MALAGA - MR
HGS 101 / SGS 101
HGS 102 / SGS 102

1
|
i
-~ OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ]
' |
|
KLASYFIKACJA '
Stopien ochrony
uktad optyczny IP 65
— aosprzet elektryczny 1P 43
Klasa ochronnosc Il
Zgodnosc z IEC 598
GABARYTY
e B
el e
I i T mm immmim miI
f
[ | H/SGS 101510 300,230 160
' 1 Y | -
| \ n _j H/SGS 1021635 3753151195
| B |
. PRZEZNACZENIE: I
Oprawa do os$wietlania drog glownych. dojazdowych, osiedlowych, parkingow, terenow przemyslowych itp

DANE TECHNICZNE:

Oprawa do wysokopreznych lamp wyladowczych
SGS 101 - do lamp sodowych SON 50W-E. SON-T

SGS 102 - do lamp sodowych SON(-T)(+)100 W, SON(-T)(+)150W, SON(-T)(+)250W.

HGS 101 - do lamp rtgciowych HPL-N 80 W, 125W,
HGS 102 - do lamp rteciowych HPL-N 250W

- 50W. SON 70 W-I, SON 70W-E. SON-T+70W

(c. d. na nastepne; stronie)

Oprawa SGS 102 umozliwia 5-stopniowa regulacje odbtys$nika.
W przypadku o$wietlenia ulicy Debowej odbly$nik nalezy ustawi¢ w pozycji B3
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8. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obliczenia spadkéw napigé, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

i-

kWh

3.

S-303C

ISTN. Szafka
osw. ZK-1/S0

I5301C
164

ﬂk._c proj. YAKY 4x35

- 25GS-102
Nr24£ 081

BA

Rozdz NN

1056.0m

Szafa o$w. SO obwod
(od SO do slupa
Nr 24)
Liczba opraw o$wietleniowych 24
Max. liczba opraw zasilanych z jednej fazy 8
Moc oprawy W] 170
Wspélczynnik mocy cos @ 0,95
Moc catkowita (opraw zasilanych z jednej fazy) [VA] 1360
Prad ustalony (jedna faza) (A] 6,22
Wspdiczynnik rozruchu kr 1,6
Prad rozruchowy (Al 9,96
Prad bezpiecznika [A] 16

Dobrano zabezpieczenie w szafce SO typu: 3x191C16 A,

Obliczenia impedancji petli zwarcia oraz spadkéw napieé

Zwarcie - ostatni slup linii o$wietlenia Oswietlenie
Obw. 0-1
Przewody linii zasilajacej (od stupa Nr SO do slupa Nr 24.) YAKY 4x35
Diugos¢ [m] 1096
Impedancja petli zwarcia-obliczona Zobl 1,8781
Impedancja petli zwarcia-rzeczywista Z=1,25xZop 2,3476
Prad zwarcia lw= 230/Z 93,71
Zabezpieczenie w SO lo (20A) 16
Wspodiczynnik k bezpiecznika 5
Prad zadziatania bezpiecznika lwyi=kx I 80
lzw™> bwyt. TAK
Spadek napiecia AU[%] 2,30
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Dobér wartosci zabezpieczenia przedlicznikowego

Szafa osw. SO

Liczba opraw oswietleniowych 36

Max. liczba opraw zasilanych z jednej fazy 12

Moc oprawy W] 170

Wspélczynnik mocy cos ¢ 0,95

Moc calkowita (opraw zasilanych z jednej fazy) [VA] 2040

Prad ustalony (jedna faza) [A] 9,05

Wspélczynnik rozruchu ke 1,6

Prad rozruchowy [A] 14,48

Istn Zabezp. Przedlicznikowe [A] 25

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe S-303C 25A pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji bez

koniecznosci wymiany

Obliczenia spadku napiecia na linii osw. BYSTRZYCA

Au=_2x100xZPxI|

yxSxU 2
Przewody Obciazenie
‘g o ® = 1R %

3 g S S § ?‘:, S Uwagi

£2 |5 o | ® ol = g |=P A u [%)

3 | 2 o o | ¢ - kW) |y| S | U| odcinka
241 yky [ 25 [ 12 T 11 1 1 017 [0,417|57] 25[400[ 00179 |
23 |YAKY] 35 | 48 | 1| 1 1 017 ]0,17 |35]35,0[400[ 00083 |
obw.O-1 |22 | YAKY] 35 | 44 | 2| 1 [ 017 ]0,34 |35/350 400 00153 |
21 | YAKY] 35 | a6 | 3] 4 017 170,51 |35]8350[400] 00239 |~
20 | YAKY] 35 |43 |4 | i | 017 170,68 |35/850[400] 00298 |
19| YAKY] 35 | a0 I 5| 1 | 017 ] 0,85 |35/350[400[ 00347 | ~ "
18 | YAKY] 35 | 43 ] 6 | 1 | 017 |1,02|35/350[400[ 00448 |
A7 | YAKY] 35 | a7 | 7.1 1 | .017 ]1,19.|35/85,0[400[ 00571 |
A6 | YAKY] 35 | a6 |8 | 1 | 017 11,36 |35]35,0[400[ 00638 |
A5 | YAKY] 35 | a5 J'9 | "d 1017 11,53 |35]35,0[400] 0.0703 |
4| YAKY] 35 | a4 0 q 017 ] 4,7 |35]85,0[400[ 00763 |
3| YAKY] 35 | 42 11| 1 | 017 11,87 |35/350[400] 00801 |
12| YAKY] 35 | a3 ]2 i ] 017 | 204 |35/350[400[ 00895 |
AT | YAKY [ 35 |46 |48 1| 017 ] 2,21 |35/85,0[400] 01087 |
10| YAKY] 35 | 42 J1a| 1 | 017 | 238 |35/350[400[ 01020 |
9 |YAKY] 35 | 38 |45 1 | 017 | 2,55|35|350|400] 00989 |
8 | YAKY] 35 |53 | 6] i [ .017 ] 272 |35/350[400 01471 |
7| YAKY] 35 | at JA7] 1 017 ] 2,89 |35/35,0[400[ 01209 |
6. | YAKY] 35 |39 i8] 1 | 017 | 3,06 |35|350[400[ o0.1218 |
5 | YAKY] 35 |4t Jdi9] 1 1 017 ]3,23|35/350[400[ 0.1351 |
4 |YAKY] 35| a0 J20] 11017 ] 3,4 |35/350[400[ 01388 |
3 |YAKY] 35 | a0 21| 1 | 017 | 3,57 |35|350[400[ 01457 |
2| YAKY] 35|40 22| 4| 017 13,74 |35|350[400] 0.1527 |
A\ YAKY] 35| a0 28] 4017 13,91 |35/350[400] 01506 |

"SO| YAKY | 35 64 241 1 0.17 | 4,08 |35|35,0[ 400] 0,2664

1067 2,3046
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Obliczenia natezenia o$wietlenia

Obliczenia wykonano za pomoca komputerowego wspomagania projektowania o$wietlenia zewnetrznego

DIALUX dla opraw Philips Lighting Polska — SGS-102 MALAGA (150W)

UWAGA :

( Kategoria o$wietlenia drogi — F : ruch mieszany o matej predkosci i minimalnym natezeniu
Klasy o$wietleniowej ME EN 13201-1 drogi — ME4b :

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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Projekt oswietlenia BYSTRZYCA D | /M L ux

03.01.2010
Edytor Henryk Szewczyk
Telefon
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks
e-Mail
BYSTRZYCA / Dane planowania
Oswietlenie drogowego
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 2 (Szeroko$é: 1.500 m)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
(3) Lo
A
(M
—>
= ;
L 1 L i 'O‘m L l‘-.:
0.00 36.00m (@)
Oprawa: Philips Malaga SGS102 1xSON-TPP150W CON
Strumien Swietlny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 169.0 W przy 70°: 199 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°. 80 cd/kim
Odstep stupa: 36.000 m przy 90 : 22 cd/kim e
Wysokoéé montazu (1 ): 9.000 m Wlkazalyrn klerur?ku :worzacdym ;ypodt;anyskal.t :I:Idu.lna linia pionowa przy
s 2 g 2 Zainstalowanym | gotowym do u. u oswietleniu.
Wysgkosc punkiuswietnege: 8.696m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.418 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.6.

.
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Projekt oswietlenia BYSTRZYCA

Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11

DIALUX

Edytor Henryk Szewczyk

Telefon
faks
e-Mail

03.01.2010

BYSTRZYCA / Wyniki szczegotowe

|

®

!

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 6.500 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Tesom

0.00

Skala 1:301

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%) SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.91 0.4 0.5 9 0.7
Wartoséci zadane wedlug klasy: 20.75 204 20.5 <15 =20.5
Spelnione/nie spetnione: f 4 v " 4 o
s

Strona 2
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DIALux

Projekt oswietlenia BYSTRZYCA 2
03.01.2010

Edytor Henryk Szewczyk

Telefon
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks
e-Mail

BYSTRZYCA / 3D Rendering

Y
Strona 3

DIALux 4.6 by DIAL GmbH



Projekt oswietlenia BYSTRZYCA

Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11

DIALux

03.01.2010

Edytor Henryk Szewczyk
Telefon
faks
e-Mail

BYSTRZYCA / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Te50m
|—>
—
T o.00
© 000 36.00m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:301

Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.91 0.4 0.5 9 0.7
Wartoéci zadane wedtug klasy: 20.75 =204 =20.5 <15 20.5
Speinione/nie spetnione: v 4 " 3 o g
Przynalezni obserwatorzy (2 llosc):

Nr. I Obserwator | Pozycja [m] | Ly [cd/m?] uo ul Tl [%)
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.91 0.4 0.5 9
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.98 0.4 0.5 8

s
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Projekt oswietlenia BYSTRZYCA

DIALux

Edytor Henryk Szewczyk

Telefon
Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks
e-Mail

03.01.2010

BYSTRZYCA / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

6.50m
T 0.00

! l(}.00 '36.00 rrll

| | | | ] |

10 20 30 40 Ix
Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty

Ern (1] Emin (1] Emax (Ix] Emin / Em Emin"| Emax
17 5.12 38 0.297 0.134
Strona 5
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Projekt oswietlenia BYSTRZYCA E, D I /\ Lux
03.01.2010

Edytor Henryk Szewczyk
Telefon

Lublin, ul. Skrzetuskiego 4/11 faks
e-Mail

BYSTRZYCA / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (Ehs)

e /’ 6.50m
5 \ 15
N i —
15
D s il ¥ \ O\ q
0.00
' 0.00 36.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em []X] Ernin [|X] Emax le] Emin / Em Em:n / Emax
10 4.22 20 0.402 0.213
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Jednostka projektowa: Henryk Szewczyk Inwestor.  Urzad Gminy Wélka

Obiekt: Oswietlenie drogowe

B4 20-680 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/11 B0 20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8 BYSTRZYCA
® 0817510060 fax 7464844 gm. Wolka
Budowa os$wietlenia w m-ci BYSTZRZCA Tom I - P.B-W.
10. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | llosé Uwagi
1. | Slup o$wietleniowy 0Z-11 szt. 24 | STRUNBET
2: Wysiegnik rurowy WR kpl. 24 |ELGIS
3. Oprawa o$wietleniowa MALAGA-MR SGS 102 150W kpl. 24 | PHILIPS
4. Lampa oswietleniowa SON(-T) (+)-150 W szt. 24 [ PHILIPS
5. Skrzynka zaciskowa CB-1 z tworzywa termoutw. ze $r M8 na kable -Il kl ochr. (w slupie ) | szt. 24
6. | Wylacznik nadmiarowo pradowy S-301C6 A m 24
7. | Przewod YKY 2x2,5 mm? m 264
8. Rura ostonowa DVK 75 m. 38
9. Rura ostonowa SRS 75 m. 10
10. | Kabel ziemny YAKY 4x35 mm? m 1056
11. | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm m 90
12. | Folia niebieska szerokosci 0,4 m 640
13. | Opaska kablowa m 117
14. | Koricowki kablowe do zaprasowania 2KA35 szt. 192
15. | Palczatka czteropalczasta termozgrzewalna AK4 35-50 Szt. 48
16. | Sruba M 10x25 ocynk. + 2xPO+PS szt. 8
17. | Towot kg 1
18. | Farba olejna biata (numerowanie) I 2
19. | Farba olejna szara lub czarna I 1
20. |Ksztattka termokurczliwa do uszczelniania rur Szt. 42
21. | Cement budowlany kg 25
10.1 Szafa o$wietlenia—montaz przytacza
Jednost
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE m'l‘:ry llos¢ | Uwagi
22. | Wylacznik nadmiarowo pradowy S-191C 16 A Szt. 3
23. |Listwa LZ 4x35 Szt. 1
24. | Listwa TH35 m 0,2
25. |LgY 16 m 15 | (mostki)
26. | Sruba M 10x25 ocynk. + 2xPO+PS szt. 1

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90
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Obiekt: Oswietlenie drogowe

Jednostka projektowa: Henryk Szewczyk Inwestor.  Urzad Gminy Wélka
4 20-680 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/11 P 20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8 BYSTRZYCA
® 0-817510060 fax 74648 44 gm. Wolka
Tom |- P.B-W.

Budowa o$wietlenia w m-ci BYSTZRZCA

11. SPIS RYSUNKOW

NR 1- ORIENTACJA TRASY PROJEKTOWANEJ LINIl OSWIETLENIA DROGOWEGO
NR 2- PLAN TRASY PROJEKTOWANE.J LINII OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ LOKALIZACJA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

BYSTRZYCA GM. WOLKA
NR 2 - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90




