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Tematem projektu budowlanego jest budowa odcinka o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Bystrzyca gmina Wolka.

Oswietlenie  drogowe wykonane zostamie na stupach betonowych wzdluz drogi
gminnej nr 1060651 Bystrzyca — Swoboda nr ewidencyjny 40. Zasilenie oswietlenia
wykonane zostanie linia kablowa YAKY 4 x 35 mm’ z istn. stacj
transformatorowej Bystizyca 5.

Os$wietlenie drogowe wykonane zostanie zgodnie z wydanymi warunkami zasilania

wydanymi przez Zakiad Energetyczny Lublin — Teren nr. 27456070  z dnia.42.40, 09

Opis budowy

Dla wykonania oswietlenia drogowego w miejscowosci Bystrzyca gmina Wolka na
odcinku od drogi powiatowe] Leonow — Kijany w kierunku wsi Swoboda.
Projektowany odcinek oswietlenia drogowego przebiegal bedzie wzdluz drogi
gminnej nr 1060651 (nr ewidencyjny 40) Bystrzyca — Swoboda.

Zasilenie o$wietlenia drogowego wykonane zostanie liniq- kablowa z istniejace)
szafki os$wietlenia drogowego zainstalowanej na stacji  transformatorowe]
Bystrzyca 5.

Kabel niskiego napigcia zostanie ulozony czgsciowo po dziatkach prywatnych. Stupy
o$wietleniowe zostang zlokalizowane na granicy dzialek z wyjatkiem koncowego
odcinka linii gdzie stupy zostang czesciowo odsunigte od granicy dziatek, z uwagi na
blisko utozony wodociag.

Przebieg trasy linii kablowej jak 1 lokalizacje stupow oswietleniowych uzgodniono z
wlascicielami dzialek.

Plan trasy linii kablowej uzgodniono z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe) w Lublime

Doktadny plan trasy lmii kablowej niskiego napigcia jak 1 stanowisko stupow
oswietleniowych pokazano na zalaczonej mapie do celow projektowych

w skali 1 : 1000.
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Minimalne odleglo4ci kabla niskiego napiecia (w metrach) od obiektéw krzyzowanych

zgodnie z norma PN-76/E-05125




