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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

,uets ’zer:
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NA WYKONANIE BUDOWY LINII KABLOWEJ
NISKIEGO NAPIECIA — OSWIETLENIE DROGOWE
W MIEJSCOWOSCI BYSTRZYCA GMINA WOLKA

TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA WOLKA
20-258 LUBLIN
JAKUBOWICE MUROWANE 8

Sprawdzil: inz. Leszek Lipski Projektant: \d Vgimjczyk
Upr.Bud. Nr 10274.b/90 d. nr 1025/Lb/90
IJ/;/-/.

Lublin, listopad 2009 r.




LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0.

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

ZAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN
PGE 20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2

tel..081 445 10 00, fax.: 081 444 04 22

e-mail: dystrybucja_ze2@lubzel.com.pl

Lublin, dn. 12.01.2010 .

L.dz.115/8/ 2 ITUIAK/I2010

Henryk Szewczyk
ul. Skrzetuskiego 4/11
20-680 Lublin

Dot : projektu technicznego
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2010 - informujemy, ze projekt wykonawczy na

budowe linii oswietlenia drogowego wydzielonego w miejscowosci Bystrzyca Gm. Wolka
zasilanego ze stacji trafo Bystrzyca 5 sprawdzono do granicy stron w zakresie zgodnosci
z wydanymi Warunkami Przytaczenia nr 9490-1806/ZE2-TB/PG/2009 z dnia 12.10.2009
z nastepujgcymi uwagami :

W nawigzaniu do w/wym. Warunkow Przytaczenia i granicy eksploatacji - w projekcie nie
podlega sprawdzeniu przez ZE Lublin-Teren szafka oswietleniowa i linia o$wietlenia
drogowego wydzielonego.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nieobjetych obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i rozwigzaniami typowymi.

Termin waznosci sprawdzenia ustala sie do dnia 06.01.2012.

Kserokopig niniejszego pisma zataczy¢ do poszczegolnych egzemplarzy projektu. Uwagi
zawarte w niniejszym pismie sprawdzajacym winny by¢ uwzglednione przed
przystapieniem do wykonawstwa rob6t o rozpoczeciu ktérego nalezy powiadomic¢ ZE

Lublin-Teren.
Kierownik ds. Technicznycl /
Zalaczniki: W ’
mgrinz-Michat Wawszczak
- 1 egz. Projektu. e ks wlichat W |
s

LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z 0 0. z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydzial Gospodarczy,
KRS. 0000269831, NIP 701-00-49-218, REGON 140805360, Kapital zakladowy 1 571 239 500 zt w peini oplacony,, www.lubzeldystrybucja.com.pl



Lublin dn. 17.11.09

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ie projekt
budowlany pt. ,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Bystrzyca gm. Wélka” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




OPINIA SPRAWDZAJECEGO

Projekt budowlany - na budowe o$wietlenia drogowego

Miejscowosc: Bystrzyca gmina Wolka
Powiat: Lublin
Wojewddztwo: lubelskie

Sporzadzony przez:  Henryk Szewczyk
Nr upr. bud. 1025/Lb/90

Projekt budowlany

e wykonanie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Bystrzyca gm. Wolka.

Zostal sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidtowo zgodnie z:
- umowg i warunkami technicznymi ;

- aktualnie obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i normami.

Projekt budowlano - wykonawczy — jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzy¢.

Lublin, dn.

Informacja dodatkowa dla wykonawcy robot:

Obowiazek geodezyjnego wytyczania tras kablowych i urzadzen elektroenergetycznych.



Jednostka projektowa: Henryk Szewczyk Inwestor.  Urzad Gminy Wolka Obiekt: O$wietlenie drogowe
[ 20-680 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/11 B4  20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8 BYSTRZYCA
® 0-817510060  fax 7464844 gm. Wolka
Budowa o$wietlenia w m-ci BYSTZRZCA | Tom |- P.B-W.

1. SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO

- O$wiadczenie projektanta

- Opinia sprawdzajacego

T CB8 FRNARTOBET & v vinis & & & oo @ & Ganion 5 & & e & & & Gonue str. 1
D WVAZ TOMOW . .+ voncon o ommis & & S, 600054 % ¥ G405 5 5 8 §@wm 5 3 str. 2
3. KARTAINFORMACYINA. © o o vt e e e e e e e e e e e e e e e e e e s str. 3

4. UZGODNIENIA

a) Pismo PGE LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0.
Nr 9490-1806/ZE2-TB/PG/2009

b) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

c) Opinia Z.U.D.P. w Starostwie Powiatowym w Lublinie Nr 2355/2009

d) Protokot sprawdzenia projektu przez Z.E Lublin-Teren

e) Oswiadczenie projektanta do zebranych ugdd z wiacicielami dziatek
5. OPISTECHNICZNY + & v v v v e vt e e neee e te oo s s s str. 10-11
6. SCHEMAT ISTNIEJACEJ SZAFKI OSWIETLENIOWEJSO . . . . ... ... ..o str. 12
7. WYGLAD SEUPA ., « o sovvme o & & 5icais 5 ¢ 8 Goieis 8 ¥ & So7ii & ¥ & oo & str. 13-14
7.1 CHARAKTERYSTYKAOPRAWY . . . . v v v ittt i it e e e e str. 15
8. DBLICZENIK ELEKTRYOZNE : « wosnsn e 5 & & cowmams 0 % % svmrsiis % m x woamms str. 16-17

a) Obliczenia spadkow napig¢ i pradéw obcigzenia
b) Obliczenia impedanciji petli zwarcia
c) Obliczenia pradow zwarcia i czaséw wylgczenia

d) Obliczenia natezenia odwietlenia . . . . .. .................. str. 18-24
9. TABELE MONTAZOWE

a) Linia o$wietleniowa - kablowa . . . . . . .. .. 115 L (R str. 25
10. WYKAZ MATERIALOW DO BUDOWY LINII OSWIETLENIOWEJ . . . . . . . . .. . . . str. 26
4. SPIE RYSONKEW IRYBUNKE ;o 5 v saiwm 5 5 @ voivmess & @ soanas 5 @ @ s str. 27

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90




Jednostka projektowa: Henryk Szewczyk Inwestor.  Urzad Gminy Wolka
0 20-680 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/11 20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8
® 0817510060 fax 74648 44

Obiekt: Oéwietlenie drogowe
BYSTRZYCA
gm. Wolka

Budowa o$wietlenia w m-ci BYSTZRZCA

Tom |-P.B-W.

2. WYKAZ TOMOW
Tom | - PROJEKT BUDOWLANO

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY

Tom lll - Ugody z wtascicielami dziatek

Tom IV - Przedmiar robot

Tom V - Kosztorys Inwestorski

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90




Jednostka projektowa: Henryk Szewczyk Inwestor:  Urzad Gminy Wélka Obiekt: O$wietlenie drogowe
(=9 20-680 Lublin ul. Skrzetuskiego 4/11 =0  20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8 BYSTRZYCA
®  0-817510060  fax 74648 44 gm. Welka
Budowa o$wietlenia w m-ci BYSTZRZCA | Tom |- P.B-W.
3. KARTA INFORMACYJNA - ZAKRES ROBOT
Lp. Opis robét Jedn. llos¢
1 NAPOWIETRZNA LINIA SN
a) demontaz (ilos¢ odcinkow linii: ) km/szt.stanowisk e
b) montaz (ilos¢ odcinkow linii: ) e
2 | SLUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA
a) demontaz
b) montaz montaz szt.
¢) przebudowa (w zakresie : ) -
3 | NAPOWIETRZNA LINIA NN
a) demontaz (ilos¢ odcinkow linii: == ) km/szt.stanowisk wee [ e
b) montaz o
4 | KABLOWA LINIA NN ZE ZLACZAMI
a) demontaz
b) montaz linii kablowe; - km/szt.zlacz
5
OSWIETLENIE DROGOWE NA SLUPACH NN
a) demontaz (ilo$¢ odcinkow linii: ) km/szt.opraw e e
b) montaz wee | e
6
OSWIETLENIE DROGOWE KABLOWE
a) demontaz e | e
b) montaz:
BYSTZRYCA km/szt opraw 1,056 / 24
szt. slupéw 24
7
PRZYLACZA NAPOWIETRZNE
a) demontaz szt/m wen [ een
b) montaz S
8
PRZYLACZA KABLOWE
a) demontaz szt/m weef wee
b) montaz
9
ZLACZA LICZNIKOWE - szafka o$wietleniowa
DOBUDWA LIZTWY LZ ORAZ ZABEZPIECZEN NADPRADOWYCH szt. 1

Projektant: Henryk Szewczyk Upr. Nr 1025/Lb/90




Urzad Gminy Wélka

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN
/ \ 20-349 Lublin, ul. Elekiryczna 2 28 -10- 2009
P tel.: (081) 445 10 00, fax.: (081) 444 04 22

G E e-mail: dystrybucja_ze2@lubzeldystrybucja.pl
YNELO
La A0 199D

L
Lublifrdma12:16-2669
Ldz.: 9490-1806/ZE2-TB/ PG/2009 j/g«)
L v

Nr ewidencyjny: 27956070 o
\P = Gmina Woélka
20-258 Lublin

Dobudowa lamp do istniejacego oswietlenia drogowego.
Odpowiadajac na pismo z dnia 28.09.2009 PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0. w
nawigzaniu do dofaczonego do ww. pisma wniosku o przyfaczenie, informuje ze
zgadzamy si¢ na rozbudowe istniejacego oswietlenia zasilonego ze stacji BYSTRZYCA 5.
Dodatkowe lampy nalezy zasili¢ z istniejacego ukladu pomiarowego zainstalowanego w
czgsci  oswietleniowej szafki  rozdzielczo-bezpiecznikowej stacji transformatorowej
BYSTRZYCA 5.
Charakterystyka istniejacego oswietlenia:
1. istniejace oswietlenie drogowe zasilone ze stacji BYSTRZYCA 5 pozostaje czgsciowo na
majatku dostawcy odcinek w kierunku stupa nr 11, (bez zmian),
2. na majatku odbiorcy pozostaje odcinek o$wietlenia drogowego w kierunku stupa nr 1
(na odcinku od stacji transformatorowej do stupa nr 6 oswietlenie jest podwieszone na
stupach linii niskiego napigcia, dalej wykonane jest jako oswietlenie wydzielone),

3. zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci znamionowej 25 A (bez zmian),
4. moc przylaczeniowa 14,00 kW (bez zmian),
5. miejsce zainstalowania ukladu pomiarowego: czes$é oswietleniowa szafki rozdzielczo

bezpiecznikowej (bez zmian).

6. granica stron: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen obwodéw
odejsciowych w czgéci oéwietleniowej rozdzielnicy niskiego napiecia, w kierunku
o$wietlenia pozostajacego na majatku odbiorcy (bez zmian).

W celu przyfaczenia ww. obiektu nalezy:

L. projektowane oswietlenie wykona¢ jako wydzielone i zasili¢ z istniejacej szafki
zasilajacej oswietlenie pozostajace na majatku odbiorcy (szafka dobudowana do
szafki rozdzielczej stacji transformatorowej). Szafke przystosowaé do
wyprowadzenia dodatkowego obwodu oswietlenia drogowego.

II. prace wykonaé wilasnym kosztem i staraniem powierzajac je wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami,

lll.  po wykonaniu prac nalezy zglosi¢ urzadzenia elektryczne do odbioru.

V. w przypadku konieczno$ci zwigkszenia zabezpieczenia
przedlicznikowego, w zwigzku z rozbudowg o$wietlenia, nalezy wystapi¢
z wnioskiem o zwi¢kszenie mocy przytaczeniowe;j.

Kierownik ds. Technicznych

inz. Michat Wawszczak



WS Woélka dnia 28 pazdziernika 2009

GMINY WOLKA
Znak: B.7324/211a/2009

Wyrys i Wypis
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

Ustalenia miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy
Wolka, uchwalonego przez GRN w Wolce Uchwata Nr XX1/72/88 z dnia 29 stycznia
1988r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 3 poz.76 z dnia 31.03.1988r./ z p6Zniejszymi zmianami
zatwierdzonymi Uchwatami Rady Gminy w Wolce Nr XII/71/91 z dnia 4 wrze$nia
1991r./Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 128 z 15.11.1991r./, Nr XXX1/212/93 z dnia 24
pazdziernika 1993r. /Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 17 poz.104 z 10.12.1993r./ i Nr
XXXV/164/97 z dnia 2 sierpnia 1997r., Nr XXXI11/269/2001 z dnia 28.X11.2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Lub. Nr 14 poz. 430z dnia 05.03.2002 r.), a takZe na podstawie art. 30 ustawy
z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80
z dnia 10 maja 2003r. poz. 717).

Urzad Gminy informuje, Zze dziatka nr 40 polozona w miejscowosci Bystrzyca
przeznaczona jest pod droge gminng — KDG.

W zalgczeniu wyrys i opis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
okreslonej funkcji terenu a takze ustaleniami ogélnymi .

Otrzymujs:

1.
2.

Urzad Gminy Wolka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
a/a



Ustalenia ogélne

I. Zmiany zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy musza uwzglednia¢ zasady rozwoju
zrownowazonego. W szczegdlnosci nie moga narusza¢ waloréw przyrodniczych i krajobrazowych gminy,
stanowiacych elementy krajowego systemu obszaréw chronionych.

2. Dopuszcza sig, z zastrzezeniem ust. 1, inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale
przeznaczeniem (funkcja) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczeg6lnych teren6w -
oznaczonych na rysunkach planu stanowiacych zataczniki do niniejszej uchwaty odrebnymi symbolami i
ograniczonych za pomoca linii rozgraniczajacych.

3. W poszczeg6lnych terenach dopuszcza sie lokalizacje, w sposéb nie kolidujacy z podstawowym
przeznaczeniem tych terenéw, nie przedstawionych na rysunkach planu obiektow i sieci infrastruktury
gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodnej oraz obiektéw gospodarki odpadami
nie zwiazanych z podlozem, stuzacych bezposredniej obstudze tych terenéw. Tego typu obiekty i sieci
infrastruktury moga by¢ takze lokalizowane wewnatrz linii rozgraniczajacych drég publicznych.

4. Tereny, dla ktorych plan miejscowy przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, moga byé do czasu
zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane w sposob dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje sie
rozbudowy istniejacych obiektow sprzecznych z funkcja przewidziana w planie.

5. Obszary zainwestowane dla ktérych wydziela si¢ co najmniej 3 linie zabudowy winny byé dzielone na
dzialki budowlane w oparciu o koncepcj¢ podziatu terenu uwzgledniajaca zagospodarowanie dzialek
sasiednich z uwzglednieniem infrastruktury komunalnej, opracowang przez uprawnionego projektanta
urbaniste.

Funkcje terenow

Na obszarze gminy Wélka wyznacza sig tereny o zréZnicowanym przeznaczeniu oraz warunkach
zabudowy i zagospodarowania. Na terenach tych dopuszcza si¢ lokalizowanie oznaczonych rodzajow
zagospodarowania, wedlug okreslonych dla nich ustalen. Tereny te oznaczone sa na rysunkach stanowigcych
zalaczniki do niniejszej uchwaty symbolami:

7.3. KDG - drogi gminne - w klasie technicznej ,,L” - o ustaleniach:

1) ustala si¢ nastgpujace parametry techniczne drég:
a) szerokosc¢ jezdni - 5 - 6 metrow,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 12,0 - 15,0 metréw,
¢) dostgpnos¢ nieograniczona;

2) ustala si¢ minimalne odleglosci budynkoéw od krawedzi jezdni:

a) domy mieszkalne i obiekty ustugowe 1- i 2-kondygnacyjne - 15 metréw,
b) domy mieszkalne i obiekty ustugowe o wigkszej liczbie kondygnacji - 20 metréw,
¢) szpitale, sanatoria i inne obiekty wymagajace szczegélnej ochrony - 80 metréw

3) ustala si¢ minimalne odleglosci od krawedzi jezdni drég gminnych obicktéw budowlanych nie
przeznaczonych na pobyt ludzi:

a) na obszarach zabudowanych - 6 metrow,
b) poza terenami zabudowanymi - 15 metréw

4) w terenach zwartej zabudowy, gdzie wyksztalcona zostala linia zabudowy, dopuszcza sie lokalizowanie
budynkéw w odleglosci od krawedzi jezdni wyznaczonej przez te linig, lecz w odlegtosciach nie
mniejszych niz okreslone w ustawie o drogach publicznych;

5) okreslenie granic obszaréw zabudowanych nastgpuje zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

6) podane odleglosci nie dotycza ogrodzen, obiektéw wodnych melioracji oraz budownictwa
komunikacyjnego (w tym chodnikéw, zatok i wiat przystankowych); nie dopuszcza sie jednak
lokalizowania ogrodzefi na obszarze lezacym wewnatrz linii rozgraniczajacych drog szerokosé¢ ktorych
ustala si¢ wg punktu 1) dla calego odcinka drogi o danej funkcji.

§11
Oplata planistyczna.

Ustala si¢ stawki procentowe oplaty na rzecz gminy od wzrostu warto$ci nieruchomosci, bedacego
skutkiem wejécia w zycie niniejszego planu, w wysokosci:
1) 30% wzrostu wartosci - dla terenéw budownictwa letniskowego, ustug (z wyjatkiem ustug wymienionych w
pkt. 2), przemyslu, baz i skladéw;

Siwierdzaim zgodnost 2 oryginatem




2) 0% wazrostu wartosci - dla terenow przewidzianych na obiekty ochrony zdrowia, o$wiaty, kultury i
administracji, infrastruktury technicznej oraz dla terenéw przeznaczonych do zagospodarowania o
charakterze ekologicznym, w szczeg6lnosci zalesienia i zadrzewienia;

3) 20% wzrostu wartosci - dla terenéw mieszkalnictwa rolniczego, jednorodzinnego i wielorodzinnego za
wyjatkiem zbycia nieruchomosci na rzecz zstgpnych, gdzie ustala sig oplate na poziomie 0% stawki
procentowe;j.
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Lublin, 2009-12-03
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOt UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 2355/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna NN kablowa oswietlenia drogowego w m.
Bystrzyca, gm. Woélka

dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 9

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Bystrzyca gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z
Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren,
a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodéw w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.
2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;.
4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzagdzajacy dang siecia.
7. Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN/96TPSA/004.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel.7181440 przed zasypaniem.
8. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe.
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