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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
ZAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN

20-349 Lublin, ul, Eleklryczna 2
lel.: (081) 445 10 00, fax.: (0B1) 444 04 22
e-mail: dystrybucja_ze2@Iubzeldystrybucja.pl

14.12.2009 .

L.dz.: 12018/2232/TB/PS/2009
P. 9490-1806/ZE2-TB/PG/2009

Urzad Gminy Wdélka
20-258 Lublin

Dotyczy: sprawdzenia projektu o$wietlenia drogowego.

Odpowiadajac na pismo z dnia 4.12.2009 r. informujemy, ze przestany do nas
projekt budowlany rozbudowy istniejacego o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Bystrzyca, sprawdzono w zakresie zgodnosci z pismem l.dz. 9490-1806/ZE2-
TB/PG/2009 oraz z obowiazujacymi rozwiazaniami technicznymi z nastepujaca uwaga:

W projekcie wykonawczym, podlegajacym sprawdzeniu, przedstawi¢ sposob
przystosowania szafki o$wietleniowej do wyprowadzenia dodatkowego obwodu
oswietleniowego.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych obowigzujgcymi przepisami
technicznymi i rozwigzaniami typowymi.
Termin waznosci sprawdzenia ustala si¢ do dnia 14.12.2011 r.

Do opracowania projektowego dotaczyc niniejsze pismo.

Kierownik ds. Technicznvch ,
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KARTA INFORMACYJNA OBIEKTU — ZAKRES ROBOT
Dokumentacja projektowa budowy o$wietlenia drogowego
Bystrzyca gmina Wélka

STAROBTWU FOWIATOW]
Inwestor: Urzad Gminy Wélka S # Lubl
)JJ/ _:‘) AOjna ¢
Lap: Rodzaj prac Rozbudowa Odtworzenie
(budowa, (rekonstrukcija)
Rodzaj urzadzenia przebudowa,
modernizacja)
[km/szt.stan] [km/szt. stan.]
1. [Linia SN Demontaz km/stan. km/szt. stan.
Przebudowa km/stan. km/szt. stan.
Linia kablowa km/odc. km
2. |Stacje transformatorowe Demontaz szt. szt.
napowietrzne Montaz szt. szt.
Przebudowa szt szt.
3. | Stacje transformatorowe Demontaz szt. szt.
wnetrzowe Montaz szt. szt.
Przebudowa szt. szt.
4. |Linia n.n. Demontaz km/stan. km
Montaz km/stan. km
Linia kablowa km/odc. km
5. |Oswietlenie drogowe Demontaz - kmi/szt. km
_Mqr_}ta;_{slupéw osw. 2b szt km
Linia kablowa
YAKY 4x35 mm? 0:345km i
6. |Przytacza Demontaz km/szt. km
Montaz km/szt. km
Kablowe km/szt. km
7. |WLZ WLZ km/szt. km
Wykonat : Sprawdzit :



OPINIA SPRAWDZAJECEGO

Projekt budowlany - na budowg oswietlenia drogowego

Miejscowos¢: Bystrzyca gmina Waélka
Powiat: Lublin
Wojewodztwo: lubelskie

Sporzadzony przez:  Henryk Szewczyk
Nr upr. bud. 1025/Lb/90

Projekt budowlany

e wykonanie oSwietlenia drogowego w miejscowosci Bystrzyca gm. Wélka.

Zostal sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidlowo zgodnie z:
- umowa i warunkami technicznymi ;

- aktualnie obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i normami.

Projekt budowlano - wykonawczy — jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzyé¢.

Lublin, dn. 46.44. 2¢04

Informacja dodatkowa dla wykonawcy robot:

Obowiazek geodezyjnego wytyczania tras kablowych i urzadzen elektroenergetycznych.



GK.7041/3/ 89 PR/ 2009 Wolka dnia 23.12.2009 r

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086) oraz art. 104 Kodeksu Post¢gpowania Administracyjnego (Dz. U z 2000
r. Nr 98, poz.1071)

2

po rozpatrzeniu wniosku zfoZzonego przez
Urzad Gminy Wélka Jakubowice Murowane 8

zezwalam

na lokalizacj¢ w pasie drogowym :
drogi gminnej nr 106065 L urzadzonej na dzialce nr ew. 40 w miejscowosci Bystrzyca
linii energetycznej kablowej dla projektowanego oswietlenia drogowego drogi gminnej
nr 106065 L w miejscowosci Bystrzyca

pod nastepujacymi warunkami:

. miejsce wlgczenia i przebieg linii energetycznej kablowej doprowadzié do stanu

pierwotnego poprzez uporzadkowanie terenu

- przejscia pod nawierzchniami drég utwardzonych wykonaé przewiertem bez

naruszania konstrukcji drogi

Pouczenie
przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych

. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia

Uzasadnienie

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem Strony w zwiazku z tym odstepuje sie
od uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji .

Otrzymuja:
1. Adresat /
2. Ala

WOIT GMINY WOLKA

Windalfnierz Hofa



Urzad Gminy Wélka

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
ZAKELAD ENERGETYCZNY LUBLIN-TEREN
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Dobudowa lamp do istniejacego oswietlenia drogowego.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28.09.2009 PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.0. w
nawigzaniu do dofaczonego do ww. pisma wniosku o przyfaczenie, informuje ze
zgadzamy si¢ na rozbudowe istniejacego oswietlenia zasilonego ze stacji BYSTRZYCA 5.

Dodatkowe lampy nalezy zasili¢ 7 istniejacego ukladu pomiarowego zainstalowanego w
czgSci  oswietleniowej  szafki rozdzielczo-bezpiecznikowe;] stacji  transformatorowe;j
BYSTRZYCA 5.

Charakterystyka istniejacego oswietlenia:

L. istniejace o$wietlenie drogowe zasilone ze stacji BYSTRZYCA 5 pozostaje czesciowo na
majatku dostawcy odcinek w kierunku stupa nr 11, (bez zmian),

2. na majatku odbiorcy pozostaje odcinek os$wietlenia drogowego w kierunku stupa nr 1

(na odcinku od stacji transformatorowej do stupa nr 6 oswietlenie jest podwieszone na

stupach linii niskiego napiecia, dalej wykonane jest jako oswietlenie wydzielone),

zabezpieczenia przedlicznikowe o wartogci znamionowej 25 A (bez zmian),

moc przylaczeniowa 14,00 kW (bez zmian),

5. miejsce zainstalowania ukladu /pomiarowego: cze$é oswietleniowa szafki rozdzielczo
bezpiecznikowej (bez zmian).

6. granica stron: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen obwodéw
odej$ciowych w czeéci o$wietleniowej rozdzielnicy niskiego napiecia, w kierunku
o$wietlenia pozostajacego na majatku odbiorcy (bez zmian).

bl

W celu przylaczenia ww. obiektu nalezy:

[ projektowane oswietlenie wykona¢ jako wydzielone i zasilié¢ z istniejacej szafki
zasilajacej oswietlenie pozostajace na majatku odbiorcy (szafka dobudowana do
szatki  rozdzielczej  stacji transformatorowe;j).  Szafke przystosowa¢ do
wyprowadzenia dodatkowego obwodu o$wietlenia drogowego.

Il prace wykonaé wlasnym kosztem i staraniem powierzajac je wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami,

lll. " po wykonaniu prac nalezy zglosi¢ urzadzenia elektryczne do odbioru.

V. w przypadku konieczno$ci zwigkszenia zabezpieczenia
przedlicznikowego, w zwigzku z rozbudowg o$wietlenia, nalezy wystapié¢
z wnioskiem o zwi¢kszenie mocy przylaczeniowej.

Kierownik ds. Technicznych

Tnz. Michat Wawszczak
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Lublin, 2009-12-03
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 2355/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: linia energetyczna NN kablowa os$wietlenia drogowego w m.
Bystrzyca, gm. Wélka

dla: Urzad Gminy Wélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 9

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Bystrzyca gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z
Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren,
a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejszg opinia.
2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscig.
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowe;.
4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi
zarzadzajgcy dang siecia.
7. Istniejace kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN/96 TPSA/004.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez pracownika TP S.A. Pion Sieci OT Lublin
tel. 7181440 przed zasypaniem.
8. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe.
o .
St



o

—_— .11 — Le/,./‘
Y . [
1,
g U+’ -
\i/ Belzyce 03.03.2010 1.
DR-5444/92/10
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 113): uchwaty Nr 360/2001 Zarzadu Powiatu w Lublinie z dn.
30 sierpnia 2001 rw sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie
z/s w Belzycach do wydawania W imieniu Zarzadu Powiatu W Lublinie decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu prowadzonego zarzadu drog
powiatowych w zwiazku z uchwata Nr XXXVII/391/02 Rady Powiatu W Lublinie z dnia
24 kwietnia 2002 1. W sprawie dostosowania nazwy Organow powiatu do obowiazujacych
przepisow prawnych, a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku

zlozonego przez:

Urzad Gminy Wolka
20 -258 Lublin 62

gh ~ud Ul

AGOYIAO:

0. wyda_nie.z.e_ZWOlenia na lokalizacje linii nn w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1564 L
Leonow — Wioki — Charlez w miejscowosci Bystrzyca gm. Wolka w celu zasilenia o$wietlenia
drogowego drogi gminnej nr 106065L. Bystrzyca — Kolonia Bystrzyca

zezwalam

na lokalizacje linii nn w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1564 L Leonow — Wioki —
Charlez w miejscowosci Bystrzyca gm. Wolka w celu zasilenia oéwietlenia drogowego drogi
gminnej nr 106065L. Bystrzyca — Kolonia Bystrzyca przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:
Kablowa lini¢ nn zasilajaca o$wietlenie drogowe zaprojektowac prostopadle do osi

drogi od istniejacej W zielencu stacji transformatorowej Bystrzyca 5,
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.) odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz
uwzglednia ono W calosci zadanie strony.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

2/ uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu;

3/ podpisania z zarzadca drogi umowy dzierzawy pasa drogowego W celu prowadzenia robot

w pasie drogowym i umieszczenie w nim urzadzenia sktadajac w tutejszym zarzadzie przed

planowanym rozpoczeciem robot wniosek i okreslajac w nim okres czasu, na jaki ma by¢
umieszczone urzadzenie oraz nastepujace zataczniki:

1. 1 .egz. Decyzjio warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu
2. 1 egz. Pozwolenia na budowe,( zgloszenie), 1 egzZ. protokotu ZUD
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4. 3 egz. podkiady geodezyjnego w skali 1:500 z naniesiong lokalizacja planowanego zajecia
pasa drogowego.

Zalaczniki-

1. mapa z projektowana inwestycja

i Z up. Zarzadu Pdwiatu w Lubiinie
Otrzymuja: DYREKTPR ZDP

1. Urzad Gminy Wélka
20- 258 Lublin 62
2. a/a

Zezwolenie niliiejsze Jest zwolnione od opiaty skarbowej na podstawie czgsci IIT pkt 44.2
- PPk 9 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 0 oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr

225 poz.1635).



