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I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) )

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania‘ dmycz,qce_ wykonania i odbioru przebudowywanych kablowych [inii
elektroenergetycznych w ramach budowy oswjetlenio drogowcjo W mie¢jscowosc) BYS;ﬁZ.\jCG
amine Wolko ; :

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniy realizacji robét
wymienionych w punkcie i:1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rqbglhm-_z_‘x_ budowie kablowych linii elektroenergcrycznych
zwigzanych z budowa oswietlenia daogowego pvzy szosle gmiT) ne] GYﬂ“QTCC\ ~ Swobodag

Dla potrzeb oéwietlenia drogowego )
- Budowa_noquh linii kablowych-wychodzacych ze stacji trafo ST B\JSI‘QU&CO\ S
do D‘U“O%l qwitnn (ej_ Zasilanie sieci o$wietleniowej YAKY 4«35 'mm?

Pozostaly zakres prac dotyczacych budowy oswietlenia drogowego wg ST D.07.07.01

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

I.4.1.  Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wiazka kabli Jjednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie |
taczace zaciski tych samych dwach urzadzen jedno- lub wielofazowych .

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sq jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3.  Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostala zbudowana.

I.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia lub zakanczania kabli.

1.4.5. Przykrycie - oslona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od eory.

I.4.0.  Skrzyzowanie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek CzesSE rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa Jjakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.7. ZbliZenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig kablowa, a urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
ukladania.

1.4.8.  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi. chemicznymi i dzialaniem luku elektrycznego.

149, Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci warunkach zakloceniowyvch.
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Ogolne wymagania dotyc

ogolne” pkt. 2.
_Wszysﬁic zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie zaswiadczenia o
Jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny byé

Wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

zaceé materialow. ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania

2.1. Kable
W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ nastepujace typy kabli:

- viskiego wq pieciobx3smm2 wg PN-E-90301

2.2. Glowice kablowe i mufy kablowe — bvak zaslosowania.

2.3. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.4. Folia
Folie nalezy stosowaé dla ochron
z uplastycznionego PCV o grubosci 0.5 mm, gat. 1. Dla ochrony kabli

stosowac foli¢ koloru niebieskiego .

przykrywala kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spemiac wymagani

y kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii kalandrowej
0 napigciu znamionowym do | kV nalezy

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka. aby
a BN-68/6353-03.

2.5. Rury PCV (przepusty) )
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nalezy uzy¢ rur z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

dla linii NN : vuvy ¢ 7566 spelniajace wymagania PN-C-89205.

2.7. Skladowanie matcrialow
Skiadowanie materialow powinno odbywaé sie w
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

warunkach  zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotvezace sprzetu podano w D-M.00.00.00” W

vmagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonywania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wy
maszyn i sprzetu, gwarantujacych Jjakos¢ robot:

- spawarki transformatorowej,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworow do ¢ 1 5cm,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

kazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacvch

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™, pkt. 4.

4.1. Transport materialow
Materialy moga bvé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementow, konstrukeji itp. niezbednveh do wykonania robat przy przebudowie linii

Kablowxch. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem.
preemieszezaniem 1w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego -

maeazynu budown




5. Wykonanie Robat

Jgdine zasady vvkomrwania ssor sogune w ST 2-M. 50.60.06 Y/inigama ogomne . pKi. 5.

5.1. Przebudowa linii kablowych Brls
Wykonawca powinien opracowac i przedstawié¢ do akceptacji - harmonogram robét zawierajacy uzgodnione z
Uzytkownikami okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych liniach kablowych nie przekraczajacych 8 godzin.

- Wybudowanie nowych nie kolidujacych z drogami odcinkéw linii
- Wylaczenie napiecia zasilajacego istniejace przebudowywane linie
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ po uprzednim Wytyezeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. O ile Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej to dla kablj niskiego napiecia nalezy wykonywac rowy o glebokosci 20 cm
szerokosci 40 cm, . ; : e i @ ' "z :

5.3. Ukladanie kabli

5.3.1. Ogélne wymagania
Uktadanie kabli powinno byé wykonane w 5pos6b wykluczajacy ich uszkodzenie lub przez zginanie, skr¢canie,

5.3.2.Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.

5.3.3. Zginanie kabli
Przy ukiadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, Przy czym promien zgigcia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz (zgodnie z PN-93/E-9040] i PN-93/E-90400) :

-~

- dla kabli YAKY 4x25 o R=%%cm

5.3.4.Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie -

Kable nalezy ukfadaé na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukladac

rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinna osiagnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Glebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do powierzchni kabla powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- %0 cm - w przypadku kabla niskiego napiecia,

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu.

S.4. Skrzyiowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w Jjej najwezszym
miejscu Najmniejsza odlegios$é pionowa miedzy gérna czescia osiony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna
WYVNosi¢ co naimniej Scm. o Pod dV.Ojc} 3 m[nno: A0 oo nowiencha df'oﬁf

PROFIL Sp 200
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6.2.%. Pomiar rezystancii izolacji

Porar sligz vvkonad s SOMOCE MegdvMOINICIZa . iapieciu e nniejszym mz -5 kv, SORONUIIC vuczZyU PO Cousié
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

6.2.6. Proba napieciowa izolacji
Prr‘)!_:@ 'napit.:ciowq izolacji nalezy wykona¢ pradem statym Jub Wyprostowanym. Dopuszcza sie niewykonanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do kV. : T

kiynik prveby ra tecrove) nalezy uznac za dadaing jezel: :

ok py g ] ) AU
— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia czesciowego,
napieci probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego dla kabla wg PN-E-90300,

6.3. Badania po wykonaniu robat
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonvwania robot, na
wniosek Wykonawcy, Inzvnier moze wyrazi¢ zgode na niewykonanie badar po zakonczeniu robat.

7.0bmiar Robat
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

= I'm (metr) uloZenia rur przepustow kablowych w rowie kablowych lub mechanicznego przepvchania rur,
= 1 km (kilometr) ulozenia kabla w rowie kablowych, w przepuscie kablowych,

8.0dbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogélne™, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami EY\;?&‘% - jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.1 Ceny jednostki obmia rowej
Cena jednostkowa ulozenia przepustu kablowego w rowie kablowym obejmuje:
—  prace pomiarowe,
- roboty przveotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty ziemne.
—  zakup i transport materialow,
wykonanie podloza pod ulozenie rur,
ulozenie i polaczenie rur,
— wyregulowanie przebiegu rur.
uszczelnienie koncowek rur,
— ulozenie tasmy ostrzegawczej
= zasypanie rur wraz z zageszczeniem
= wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- Cena jednostkowa mechanicznego przepyvchania rur obejmuje:
- prace pomiarowe,
roboty przveotowawcze,
—= oznakowanie robot,
—~ roboty ziemne,
zakup i ransport materiaiow,
wykonanie przewiertu
ulozenie 1 polaczenie rur,
wyregulowanie przebieau rur.
uszezelnienie koncowek rur,

“revy




T Zasypanie rurwraz z Zageszczeniem
= wykonare powy Konawczej inwentaryzac: | 2e0dezyjnej

Cena jednostkowa utozenia kabli w rowach kablowych obejmuje:
~ prace pomiarowe _

= roboty przy Lolowawcze,

— oznakowanie roba,

= wykonanie rowgw kablowych,

= zakup i transport Imaterialow,

~ montaz i ulozenie kabli w rowach kablowych i na stupach,

= Z2asypanie kabla wraz z ulozeniem tasmy ostrzegawczej,

© = zasypanie rowuy ka blowego wraz 7 zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
= podlaczenie linji Icablowej do istniejace;j sieci,

= uruchomienie linij.

- koszt nadzory i wytaczenia linii,

- badania i pomiary w okresie gwarancji,

- Wwykonanie wszvstk ich niezbednych badar pomiardw,

= wykonanie dokume ntacji powykonawczej.

Cena jednostkowa ulozenia kabli w Przepustach kablowych obejmuje:
~ prace pomiarowe,
= roboty przygoto wawcze,
~ 0znakowanie robot,
— wykonanie rowow kablowych,
= zakup i transport materialow,
~ montaz i utozenie kabli w Przepustach i na stupach,
~. zasypanie kabla wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej,
~ Zasypanie rowy kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
= podlaczenie linij kab lowej do istniejacej sieci,
= uruchomienie linjj.
= Kkoszt nadzoru | wyiac zenia linij,
~ badania I pomiary w okresie gwarancji,
— Wwykonanie wszystkich niezbednych badan pomiarow,
wykonanie dokumenta cji powykonawczej.

10.Przepisy zZwigzane

10.1. Normy

I. PN-E-05125 Elektroenergetycznc i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie budowa.

2. PN-E-0640] Elck!rocnergelycznc linie kablowe, Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60 kv
Ogdlne Wymagania i badania. )

3. PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30k V.Ogélne Wymagania badania,

4. PN-E-9030] Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych j powloce polwinitowej
na napjecie znamionowe 0,6/1kV.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu,

7.PN-B-11113 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogi, Piasek.

8. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i Oznaczeniowo-pomiarowe.

9. PN-IEC 60364-4-4] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona praeciwporazeniowa,
10.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Obcigzalnosci diugotrwale przewodew.
10.2. Przepisy zwigzane

I'1.Przepisy budowy urzadzesn elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980,
12.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow Budowlanych w Sprawie bezpieczeristwa higieny

pracy przy wykonaniu robet budowlano-moanowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972 ¢
I3.Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 1 Dz. Ustawa nr 14 7 dn, 15.04.1985r.




