Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Detal 1.3

Wariant I - ilo$¢ lacznikéw 6 szt./m?
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Wariant II - ilo$¢ lacznikow 8 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapié¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé
wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sig ptyt.

Dtugos$é tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji

termicznej, przy czym gigbokos¢ zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. NAZWA RYSUNKU:

Nalezy stosowac¢ faczniki: DATA NR RYS.
- plastikowe (w przypadku ocieplenia plytami styropianowymi), D ETAI— 01—-2012 D 1.3
- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku ocieplenia z welny : g PODPIS:
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowia plytki klinkierowe, badz gresowe). PROJEKTANT: INZ. JAN POLANSKI '
' 2437/1L.B/74
MGR INZ. ARCH. MACIEJ USZYNSKI PODPIS:
SPRAWDZIt: 7772/Lb/82




