OPIS TECHNICZNY
DLA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO Z CZ ESCIA
SANITARNOHIGIENICZN A

1. DANE OGOLNE

Przeznaczenie i programyikowy budynku

Budynek biurowo-socjalny z efia sanitarnohigienicznparterowy. W budynku zlokalizowano pom.
biurowe, socjalne, pom. paidkowe, oraz w-c w tym dla osoby niepetnosprawne;j.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 46,89m?2
POWIERZCHNIA IZYTKOWA 32,44mz
POWIERZCHNIA CALKOWITA 46,89m?2
KUBATURA 87,58m3
WYSOKOSC BUDYNKU 4,80m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 30°
DELUGOSC BUDYNKU 7,42m
SZEROKGSC BUDYNKU 6,32m

Program funkcjonalny budynku znajduje sa rysunkach architektonicznych.

2. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, uwzyciem ogolnodogpnych materiatdw
budowlanych.
Konstrukcja dachu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjny

3. OBLICZENIA STATYCZNE — ZAt O ZENIA OGOLNE

Do obliczehr przyjeto nast¢pujace zataenia:
e Strefa wiatrowa |
o Strefasniegowa
» Strefa przemarzania Il (@okas¢ przemarzania 1,0m)




» Jednostkowy obliczeniowy opor podeprzygto 0,15MPa
» Stal zbrojenia klasy A-lll (34GS) oraz A-1 (St3SX)
Obliczenia wykonano przy pomocy programu konstrukfmzechowywaneasw archiwum.

4. SPOSOB POSADOWIENIA.

Poziom posadowienia parteru = 0,00=176,65. Poziosagowienia taw fundamentowych nale
wykona zgodnie z rys.K1. Do oblicheprzyjeto jednostkowy opér obliczeniowy podi przygto
0,15MPa.

Woda gruntowa wyspuje poniej poziomu posadowienia fundamentéw.

5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE.

5.1. Roboty ziemne

* Roboty ziemne wykortakoparks. Pogtbienie wykopu pod fundamenty najewykona recznie
odrzuceniem urobku na odktad. Zasypkykopu nasciany fundamentowe rowniewykopa
recznie.

5.2. Fundamenty
* tawy fundamentowe betonowe wys. 40 cm, z betonu, BBfbjone 4 mtami P12 ze stali A —
[l (34GS), strzemiona @ 6 co 30cm ze stali A-13SK). Naley bezwzgédnie zapewrd
ciagtos¢ zbrojenia podtanego taw, szczegodlnie w naeaxh.

5.3. Podtoga na gruncie
* Podloga na gruncie gr. 51 cm: warstwa wyk. gnnl wylewka cementowa gr. 5 cm, folia PCV,
styropian EPS 200-036 PODLOGA gr. 10cm, folia PG¥tonu B 20 gr. 15cm warstwa piasku
zag:szczonego na mokro gr. 20cm. Wspéitczynnik przemikaiepta dla podtogi wynosi 0,24
[W/mZK].

5.4.Sciany

 Sciany fundamentowe murowane gr. 24 cm: izolacja@iea dysperbit po obu stronach, bloczki
betonowe gr. 24 cm styropian estrudowany gr. 10zabezpieczony zapravklejowa na siatce.
Zaprawa cementowa klasy M10.

« Sciany zewgtrzne néne murowane gr. 38 cm: tynk cementowo — wapienbygri, bloczki z
betonu komorkowego gr. 24 cm, styropian EPS FASAEDAO36 gr. 14 cm, tynk strukturalny.
Zaprawa cementowo — wapienna klasy M5. Wspotczymmikenikania ciepta dlaciany
zewngtrznej wynosi 0,23 [W/AK].

+ Sciany dzialowe, murowane: tynk cementowo — wapiehySycm, cegta petna gr. 12 cm, tynk
cementowo — wapienny 1,5 cm. Zaprawa cementowoesapi klasy M5.




5.5.Wieace
+ Zelbetowe monolityczne, z betonu B20 o wymiarach224em, zbrojone podimie pretami #12
ze stali A-lll (34GS), strzemiona @6 ze stali A —($t3SX) co 25cm. wg rysunkow
konstrukcyjnych. Nabkey bezwzgédnie zapewrd ciagtos¢ zbrojenia podiznego wiécow,
szczegblnie w ich nafach.

5.6. Nadpraa
* Prefabrykowane L109.

5.7. Strop
» Strop podwieszany: wetna mineralna gr. 20cm, ptgiaon-gips.

Beton we wszystkich elementagziibetowych wykonywanych na miejscu budowy, aaleawibrowé.

5.8. Dach
* Dach czterospadowy o nachyleniu potaci 30°
* Wigzba dachowa wg rysunkow konstrukcyjnych.
» Styki elementow drewnianych z betonowymi i murowanygabezpieczy poprzez oddzielenie
ich dwoma warstwami papy asfaltowej.
5.9. Izolacje termiczne
e pionowa scian fundamentowych — styropian ekstradowany gicrihO
e pionowascian zewrtrznych — styropian EPS FASADA 80-036 gr. 14 cm
e pozioma podiogi na gruncie — styropian EPS PODLXBA-036 gr. 10 cm

5.10. Izolacje przeciwwilgociowe
e pozioma taw fundamentowych — folia PCV
* pionowa taw fundamentowych — DYSPERBIT
* pozioma podiogi na gruncie — folia PCV
» wodoszczelna na podtogach pomiesaczanitarnych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfgito
z wywinigciem zaktadow néciarg 15cm
» pionowascian fundamentowych — DYSPERBIT

6. MATERIALY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE

Tynki i oktadziny wewgtrzne
Sciany:
Tynk cementowo-wapienny kat. 11l gr. 1,5 cm, przimwany pod powtok malarsl, malowany
farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.
Sciany i sufity w pomieszczeniach mokrych:




oktadziny z ptytek ceramicznych do wysdko2,0m, powyej tynk cementowo — wapienny kat Il
gr. 1,5 cm, przygotowany pod powtpknalarsli, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany korytarza:
Tynk cementowo — wapienny kat. Ill gr. 1,5 cm pratgyany pod powlok malarsk ze
zmywalnych farb silikatowych.

Podtogi i posadzki

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach: ptytkimecane gresowe lub terakota
Oktadziny podestow:

ptytki ceramiczne gresowe o skutecznej fakturzg@stizgowe]

Stolarka wewatrzna
* PCV - typowa wg zestawienia.
« W dolnej czsci drzwi otwory nawiewne (szczelinka lub kratka)@wierzchni netto 200cm

7. MATERIALY WYKO NCZENIOWE ZAWN ETRZNE

7.1. Tynki i oktadziny zewgtrzne
* tynki akrylowe cienkowarstwowe ( w kolor do decyinjwestora).

7.2. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
» obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
* rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego
e rynny g 150mm, rury spustowe g 100mm

7.3. Stolarka zewgtrzna
* PCV typowa wg zestawienia
o skrzydta rozwierane i uchylane
* przeszklenia jednokomorowe, nisko emisyjne
 wspdiczynnik przenikania ciepta:d=1,1 W/nfK
» wskanik izolacyjnaci akustycznej R=32-42dB
e drzwi wegciowe do budynku antywtamaniowe
e parapety zewgtrzne z PCV

8. INSTALACJE
Budynek wyposzony jest w instalacje: wodamowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjn
elektryczry — wedtug projektow braowych
Ogrzewanie budynku przy pomocy grzejnikow elektnych — wedlug opracowania branzowego




OPIS TECHNICZNY
DLA BUDYNKU WIATY

9. DANE OGOLNE

Przeznaczenie i programyikowy wiaty

Przedmiotem niniejszej e&i opracowania jest projekt architektoniczno budowl zadasze
stanowisk handlowych na terenie targowiska stategaiejscowdci Turka os. Borek gm. Woélka.
Planowana inwestycja polegbedzie na budowie zadaszenia ( wiaty ) nad stanowiskandlu otwartego.
Jest to budowla otwarta, bez zabudadwenan, o konstrukcji stalowej z dachem o pokrycikien.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 196,00m?
POWIERZCHNIA MIEJSC HANDLOWYCH 196,00m?
POW. SEKCJI HANDLU ART. ROLNO-SP2) MIN 50% 112,00m2=57%
POW. HANDLOWEJ

POW. SEKCJI HANDLU EEKODZIELEM , AGD 84,00=43%
KUBATURA 805,00m3
WYSOKOSC BUDYNKU 4,11m
DELUGOSC BUDYNKU 28,00m
SZEROKGSC BUDYNKU 7,00m

Program funkcjonalny budynku znajduje sa rysunkach architektonicznych.

10.SPOSOB POSADOWIENIA.

Poziom posadowienia wiaty zgodniegdma okreslona na projekcie zagospodarowania dziaiki.
Woda gruntowa wyspuje ponkej poziomu posadowienia fundamentéw.

11.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Schemat statyczny wiaty — rama jednonawowa, stupwiemdzone w stopach fundamentowych.
Pohczenie stup — rygiel tukowy - sztywne. Rozstaw wgictupkow ramy 490cm. Rozstaw osiowy ram
wiaty 400cm.




11.1. Roboty ziemne

* Roboty ziemne wykortakoparky. Pogtbienie wykopu pod fundamenty najewykona recznie
odrzuceniem urobku na odktad. Zasypkykopu nasciany fundamentowe réwniewykopa
recznie.

11.2. Fundamenty

* Fundamenty bezpcednie w postackelbetowych taw schodkowych wylewanych na mokro na
budowie w deskowaniu tradycyjnym. Beton klasy C06ébrojony stal konstrukcyjma #12
34GS (A-lll) wg rysunkow konstrukcyjnych. Zakotwienstupdéw w stopie za pomgacrub
fundamentowych fajkowych 4#16 wg rysunkow konstggigch. Dopuszcza sirozwiazanie
zamienne kotwienia za pompstalowych kotew wklejanych @16.

11.3. Nawierzchnia miejsc zadaszonych — zgodnie z opran@m brany drogowej
11.4. Konstrukcja ramy

Stupy - rura kwadratowa Rk 120x120x5,6mm ze stdBS

Rygiel tukowy - rura kwadratowa Rk 160x90x5,6 zaisbt3S

Ptatwie — rura kwadratowa Rk 100x50x3,6 ze sté5St

Oczep tukowy - rura kwadratowa Rk 100x50x2,5 zé St8S

Stezenia potaciowe w polach skrajnych lub przedskrainyget g12 ze stali 18G2. Nagtenie
Stezen za pomog np.sruby rzymskiej M12.

Blachy, katowniki taczeniowe itp. ze stali St3S

Sruby, naketki, podktadki wg opisow rys. szczegbtowych.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjn@pez malowanie proszkowe

11.5. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu ptyt poliweglanows trapezow 70/18 mocowas do ptatwi stalowych za
pomoa wkretdw samowiergcych z uszczelk Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane
powlekane. Kolor ptyt wedtug wskazawestora.

12INSTALACJIE

Wiata wyposzona ledzie w instalagj elektryczm i oswietleniowa.

13PLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

* Emisja zanieczyszcae




- Nie przewiduje si zrodet emisji zanieczyszcie

Odpady state: - projektujeespojemnik na odpady state wg projektu zagospodan@w@renu.
Whptyw na istniejce srodowisko naturalne: - projektowane obiekty riesgkodliwe dla
srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia ngkia powodujeze jest ekologiczny w
budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatygao wptywu na istniagy drzewostan,
powierzchng ziemi i stosunki wodne.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: - obieik¢ emituje wibracji ani promieniowania.
Emisja hatasu miei si¢ w granicach normy.

14 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku sanitarno-higienicznego jak rownido budynku wiaty dogp dla o0so6b
niepetnosprawnych z poziomu terenu.

15WARUNKI OCHRONY P.PO Z.

Budynek zalicza gido kategorii — ZL 11l zagrzenia ludzi i klasy ,,C” — wg Rozp. Min. Spr.
Wew. Z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciggwowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Drewniana konstrukcja dazdioezpieczona do stopnia trudno
zapalndci srodkiem FOBOS M2L obtzona ptytkami GKF gr. 12,5mm w klasie 30 odpaditio
ogniowe;j.

WSZYTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA BYC DOPUSZCZONE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP.

W cyklu technologicznym budowy, nalebezwzgtdnie przestrzegawszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonania i prowadzenia rdiatowlanych.

Wszelkie roboty prowadé&ipod nadzorem oséb uprawnionych. Prace prowagdnie z
obowizujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
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