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| Opis techniczny wod-kan.
1. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczno-budowlane
- obowigzujgce normy i normatywy

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy instalacji wod-kan dla budowy
budynku socjalno-biurowego na dz. nr 2306 w miejscowosci Turka gmina Wolka.

3. Opis rozwigzan

Budowany budynek socjalno-biurowego zasilany bedzie w wode z projektowanego
przytacza wodociggowego o $rednicy dz40 PE. Odprowadzenie $ciekéw poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i przytacze kanalizacji sanitarnej
dz160 PVC do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

3.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje zaprojektowano od projektowanego wodomierza DN20 zlokalizowanego
W pomieszczeniu socjalnym budynku socjalno-biurowego.

Instalacje wykonaé z rur:

-poziomy i piony z rur PEX-AL-PEX

-lokaléwki z rur PEX-AL-PEX

Instalacje uktadag:

-poziomy: w podtodze i na $cianach, szczegdty w czesci rysunkowej
-piony na $cianach

Pion zakonczy¢ odpowietrznikiem ptywakowym z zaworem stopowym.
Instalacje izolowa¢ otulinami:

-piony otulinami z pianki polietylenowej grubo$ci 20mm

-lokaléwki otulinami z pianki polietylenowej grubosci 20mm

3.2 Instalacja wody cieptej

Poprowadzona bedzie od projektowanego elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza
wody o pojemnosci V=80I.

Instalacje wykona¢ z rur:

-PEX-AL-PEX

Instalacje uktadac:

-poziomy: w podtodze i na $cianach, szczegdty w czesci rysunkowej

-piony na $cianach

-piony otulinami z pianki polietylenowej grubosci 20mm

-lokaléweki otulinami z pianki polietylenowej grubo$ci 20mm
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3.3 Armatura

Armatura :

-odcinajgca —zawory kulowe z srubunkiem i kurkiem spustowym

-odcinajgca podgrzewacz c.w.u. zawory kulowe z p&tsrubunkiem

-wyptywowa (umywalki, zlewy, zmywaki) baterie stojgce chromowane

-zawory kulowe 15 ze ztgczka do weza

-zawory odpowietrzajgce plywakowe automatyczne z zaworem stopowym, pomiedzy
zaworem stopowym a zaworem odpowietrzajgcym montowac filtr siatkowy.

Do wszystkich zawordéw odcinajgcych zapewni¢ dostep.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje z rur PVC-U. Instalacje pod posadzkg wykonac z rur PVC-U
typu Lite SNS8. Instalacje podtaczy¢ do projektowanej zewnetrznej instalacii kanalizacji
sanitarnej dz160mm PCV-U.

Rurociagi prowadzi¢ na $cianach i pod posadzka. Przejécia przez $ciane lub strop
wykonaé w rurze ochronnej z rur PVC. Odpowietrzenie pionéw rurami wywiewnymi <110
konczgc je wywiewka wentylacyjng @160

-czyszczaki na pionach @110 nad posadzkg

-rury wywiewne @110

5. Wykonanie i odbiory

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 15 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 75z 2002r./

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Instalacje wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 9bar

6. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania wody oraz dobor $rednic rurociggébw wykonano w oparciu
o norme PN-92/B-01706 i program Purmo H20. Maksymalne zapotrzebowanie na wode
projektowanej instalacji wodnej wynosi 1000 l/dobe.

Il. Opis przyjetych rozwiazan technicznych instalacji wentylacji mechanicznej.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno-budowlane
- obowigzujace normy i normatywy

— uzgodnienia z Inwestorem
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2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla budowy budynku socjalno-biurowego na
dz. nr 2306 w miejscowosci Turka gmina Woélka.

3. Opis rozwigzan

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng w budynku socjalno-biurowego w oparciu o
wentylator promieniowy dachowy dla strony wywiewnej i wentylator promieniowy kanatowy
dla strony nawiewnej wraz z systemem zbiorczym z kanatéw elastycznych okrggtych
izolowanych wyposazonych w anemostaty nawiewne i wywiewne.

4.1. Wyciag powietrza

Wyciag zaprojektowano przez 5 anemostatéw o wymiarach dn165mm umieszczonych w
suficie podwieszanym. Kazdy indywidualny anemostat o wymiarach podanych na rysunku,
potagczony bedzie kanatem elastycznym izolowanym ®165mm typu flex z przewodem
zbiorczym i bedzie wigczona do kanatu zbiorczego. Kanat zbiorczy projektuje sie jako
kanat elastyczny izolowany typu flex (przekroje wg rysunku) w przestrzeni ponad stropem
a dachem. Przewody prowadzone na strychu do wentylatora dachowego nalezy izolowac¢
izolacjg grubo$ci min. 20 mm. Nad dachem izolacja min. 50mm z ostong z blachy stalowej
ocynkowanej gr 0.6 mm.

4.2. Nawiew powietrza

Nawiew zaprojektowano przez 5 anemostatow o wymiarach dn165mm umieszczonych w
suficie podwieszanym. Kazdy indywidualny anemostat o wymiarach podanych na rysunku,
potaczony bedzie kanatem elastycznym izolowanym ®165mm typu flex z przewodem
zbiorczym i bedzie wigczona do kanatu zbiorczego. Kanat zbiorczy projektuje sie jako
kanat elastyczny izolowany typu flex (przekroje wg rysunku) w przestrzeni ponad stropem
a dachem. Przewody prowadzone na strychu od wentylatora kanatowego nalezy izolowaé
izolacjg grubosci min. 20 mm.

4.3. Regulacja

Przed wentylatorem dachowym przewidziano przepustnice regulacyjng sterowang recznie.
Dodatkowo kazdy z anemostatobw nawiewnych i wywiewnych posiada mozliwosé
regulacji .

4.4. Wentylatory dachowe i kanatowe

Dla strony wywiewnej zastosowano wentylator dachowy promieniowy z silnikiem
jednofazowym. Dla strony nawiewnej zastosowano wentylator kanatowy promieniowy z
silnikiem elektrycznym jednofazowym. Specyfikacja techniczna wentylatoréow dachowego
i kanatowego wg rysunkow.
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4.5. Czerpnia powietrza

Dla strony nawiewnej wykona¢ czerpnie powietrza na zewnetrznej Scianie budynku
socjalno-biurowego (lokalizacja i specyfikacja techniczna wg rysunku)

4.6. Nagrzewnica powietrza.

Dla strony nawiewnej wykona¢ nagrzewnice powietrza kanalowg do ogrzania
nawiewanego powietrza do pomieszczen budynku socjalno-biurowego (lokalizacja i
specyfikacja techniczna wg rysunku)

4.7. Ttumienie hatasu

Przed kazdym wentylatorem przewidziano ttumik.

4.8. Przewody i ksztattki

Zastosowano przewody elastyczne izolowane typu flex. taczenie przewodow typu flex
miedzy sobg , a ksztattkami za pomoca potgczen mufowych lub nyplowych stosujac
obejmy montazowe.

4.9. Zabezpieczenie przed zaciekaniem dachu.

Zabezpieczenie przed zaciekaniem dachu przy przejsciach wentylacji mechanicznej
wykonaé wyprowadzajac przewody zaizolowane na wysoko$¢ min. 25 cm. lzolacje

zakonczy¢ opaskami z blachy ocynkowanej szerokosci 5 cm skrecanymi. Dodatkowo
przestrzen miedzy ostong izolacji ciepinej , a opaska uszczelni¢ masg plastycznag.
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Lublin 02.2012r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Sebastian Kalicki posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr LUB/0187/POOS/09 w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o$wiadczam,
ze sporzadzilem projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan i mechaniczne;
instalacji nawiewno-wywiewnej dla budynku socjalno-biurowego na dz. nr 2306
w miejscowosci Turka gmina Wolka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi
zmianami

Projektant: /S /
mgr inz. S. Kalicki 7
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Sprawdzit:
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upr. bud. 2314/Lb{;f4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 —Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.)

NAZWA OBIEKTU:

Budowa instalacji wod-kan. i instalacji wentylacji mechanicznej

ADRES BUDOWY:

Turka gmina Wélka dz. nr 2306

e

INWESTOR:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji instalacji wod-
kan i instalacji wentylacji mechanicznej ze wzgledu na nieskomplikowany charakter %
robét nie jest wymagana.

i

. /M'»V\ i

INFORMACJE SPORZADZIL/
mgr inz. S. Kalicki e
upr. bud. LUB/O187/POOS/09~W»' e
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PRZYLACZE PODGRZEWACZA 1:10

Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody
V=2_801

_____________ -

- -]

-+ 1

Membranowy zawdr bezpieczenstwa.
typu SVH @15

Filtr wody uzytkowej
siatkowy magnetyczny typ ZV @20

Reduktor cisnienia

XI > Woda zimna
Widoczny przewdd
ZrZutowy

................... o
Zawor zwrotny
Zawor odcinajacy 220 pn = 0.6 MPa
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RZUT PARTERU 1:100
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| Wiotrotap 2,90 m2 [Terakota
2l Pom porz. |2,30 me |Terakota
31wC 4,10 m2 {Terakota
AW 0 3,90 m2 [Terakota
S|WC niepet. |3,70 m2 |Terakota
6| Pom soc, 7,00 me |Terakota
7| Biuro 10,8 me |Terakota

otwory wyroéwnawcze
nad drzwiami 20x20 cm

LEGENDA:

NKN
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Nagrzewnica powietrza kanalowa

Czerpnia nawiewwna

Wentylator nawiewny promieniowy z silnikiem
elektrycznym jednofazowym
Kanal nawiewny dn165 mm
Kanal wywiewny dnl165 mm
Wentylator wywiewny dachowy promieniowy
z silnikiem elektrycznym jednofazowym
wydajnos$é Q = 500m3/h
wydajnos$¢ Q = 300m3/h
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1. P.B. przylgcza i instalacji kanalizacji deszczowej
a. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:
- zlecenie Inwestora

- podkfady architektoniczno-budowlane
- obowigzujace normy i normatywy

- uzgodnienia z Inwestorem

b. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przytgcza i instalacji kanalizacji
deszczowej dotyczy dz. nr 2277, 2306 w miejscowosci Turka gmina Wolka.

c. Przytacze i instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni dachu projektowanych wiat oraz z placu parkingowego
i dojazdéw odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej @ 400, biegnacej
wzdtuz drogi zlokalizowanej na dziatce nr 2277 ulica Brzozowa Turka. Odprowadzenie
wod opadowych nastgpi poprzez wpusty rynnowe z powierzchni dachu projektowanych
wiat i z powierzchni parkingu i dojazdéw poprzez wpusty zelbetonowe osadnikowe
poprzez projektowane przytacze i instalacje kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne, poprzez ktére zbierana jest woda z terendéw
utwardzonych powinny by¢ zasyfonowane, posiada¢ odstojniki i wiadra podczyszczajgce.
Wihaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej wykon¢ do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej o rzednych 175,51/173,18 zlokalizowanej na istniejacej kanalizacji deszczowej
@ 400 na dziatce nr 2277 ulica Brzozowa Turka. Wtaczenie wykonac stosujgc typowe
przejscie szczelne dla studzienek betonowych PrzejScie poprzeczne przytgczem
kanalizacji deszczowej pod pasem drogowym wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu
bez naruszenia korpusu pasa drogowego w rurach ostonowych dtugosci 7,0m. Przejscie
pod pasem drogowym wykonaé w rurze ochronnej stalowej zaizolowanej antykorozyjnie
DN325mm o dtugosci 7,0m. Do wprowadzenia rury przewodowej nalezy zastosowaé ptozy
dystansowe. Koncoéwki rury ostonowej zabezpieczyé manszetami. W miejscu wykopdéw
pod jame startowa i koncowg nawierzchnie terenu przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

d. Materialy, studzienki.

Materiatem do budowy kanalizacji deszczowej beda rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe
z dlugim kielichem, tgczone na uszczelki gumowe, typu ciezkiego ,S” (SN8) o Srednicach:
2160 x 4,7; ¢ 200 mm i grubosci scianki 59 mm; oraz ¢ 250 x 7,3 mm. Zabudowac
studzienki kanalizacyjne @ 1000 mm z kregéw betonowych osadzonych na plycie
zelbetonowej. Studzienki kanalizacji deszczowej wykona¢ w catosci z elementow
zelbetowych, prefabrykowanych o klasie beton B45, faczonych na uszczelki gumowe.
Studzienke wyposazy¢ w wtaz zatrzaskowy DN60Omm klasy min. D400 i wyskokosci min.
12,0cm. Dno studzienki wyposazy¢ wyposazyc w ptyte betonowg oraz gotowg kinete wraz
z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do studzienek betonowych. Kinete wykona¢ z
betonu Klasy B45. Wpusty uliczne osadnikowe kanalizacji deszczowej wykonac w cato$ci
z elementéw zelbetowych, prefabrykowanych o klasie beton B45, tgczonych na uszczelki

INSTALPRGJEKT mgr inz. Sebastian Kalicki

ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin NIP 713 278 10 21, REGON 060564279
Podole 12B, 24-200 Betzyce e-mail: sebastiankalicki@interia.pl
tel. 504 232 460 tel. (081) 444 14 63, fax. (081) 444 14 63

3




gumowe. Wigczenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej do projektowanej
studzienki potgczeniowej Zelbetonowej wykonac¢ szczelnym potgczeniem.  Studzienki
izolowa¢ zewnetrznie 2 krotnie: 1 x abizol ,R” i ,P". Przej$cia przez Sciany studzienek
wykonac¢ za pomocg typowych przejs¢ szczelnych.

e. Skrzyzowania kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia i wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z jego wymogami. Na istniejace kable
teletechniczne i energetyczne zatozy¢ rury dwudzielne. Skrzyzowanie z istniejacg linig
energetyczng napowietrzng wykonac zgodnie z normg PN 75/E-05100.

f. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg
BN-83/8836-02. Inwestycja prowadzona jest na terenie zabudowanym, przy gtebokos$ciach
od okoto 1,00 do 3,00 m wobec czego stosowaé wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odpowiednio odeskowanych z zastosowaniem rozpor. Wzdtuz budynkow i w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywacC recznie i pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

g. Odwodnienie wykopoéw.

Najczesciej stosowana jest metoda odwodnienia powierzchniowego polegajgca na
odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Przy wiekszym
naptywie wdd (np. opadowych) na powierzchni terenu wystarczy ustawi¢ reczne lub
spalinowe pompy membranowe i odpompowac wody poza wykop.

h. Podloze i zasyp przewodu.

Grubos$¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m i wykonana winna by¢ z
piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczone).

Podsypka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawierac czgstek wiekszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu.

Podtoze powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej
powierzchni. Posadzka — kostka brukowa.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwbdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej

Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy
dokonuje sie gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
ewentualnych odeskowan i rozpér. Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480
(powinien on wynosi¢ co najmniej 1). Na gtebokosci ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad
utozonym rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng szerokosci min 20 cm koloru
brazowego. Posadzke przekrycia wykonaé zgodnie z projektem .
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i. Préby szczelnosci rurociagu.

Przewdd powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje wod. Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z prébg
szczelnosci — w normie PN-92/B-10735.

j- Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz.ll — Instalacje

sanitarne i przemystowe,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw

sztucznych - Warszawa 1994,

- Polskimi Normami i przepisami BHP.

- Wykonaé zgodnie z warunkami wydanymi przez Dysponentéw

terenu i uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia.

Projektant: /
mgr inz. S. Kalig ki ‘
upr. bud. LUB/O 87/!2@08/09
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Lublin 01.2012r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Sebastian Kalicki posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
LUB/0187/POOS/09 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych oswiadczam, ze
sporzadzitem projekt budowlany przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej dotyczy dz. nr
2277, 2306 w miejscowosci Turka gmina Woélka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p&zZniejszymi

Zmianami.

s
Projektant: ;'f f;/} /{ i
mgrinz. S. Kaliclé";

upr. bud. LUB/018Z/PO0OS/09

Sprawdzajgcy:
mgr inz. J. Jarock¥
upr. bud. 2314/kb/74

[

INSTALPROJEKT mgr inZ. Sebastian Kalicki
ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin

Podole 12B, 24-200 Betzyce

tel. 504 232 460

NIP 713 278 10 21, REGON 060564279
e-mail: sebastiankalicki@interia.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 —Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.)

NAZWA OBIEKTU:

Budowa przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej.
ADRES BUDOWY:

Turka gmina Wolka dz. nr 2277, 2306

INWESTOR:

Gmina Woélka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin

INFORMACJE SPORZABZIL
mgr inz. S. Kalicki (& /
upr. bud. LUB/0187/POQS/09

INRT ALPRUOJEKT mgr inz. Sebastian Kalicki

ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin NIP 713 278 10 21, REGON 060564279
Podole 12B, 24-200 Beizyce e-mail: sebastiankalicki@interia.pl
tel. 504 232 460 tel. (081) 444 14 63, fax. (081) 444 14 63
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1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania w

-Prawo Budowlane art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r[ Dz.U. z 2002r Nr 106,
poz.1126 z pbézniejszymi zmianami].

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r [Dz. U. z 10 lipca 2003r.,
Nr 120, p6z. 1126

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robé6t zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlany przytacza i instalacji kanalizacji deszczowej
dotyczy dz. nr 2277, 2306 w miejscowosci Turka gmina Woélka.

2.2 Kolejnosé realizacji poszczegodlnych obiektow >

a. Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
b. Zabezpieczenie terenu budowy

c. Roboty uksztattowania terenu

d. Budowa instalacji odwodnienia powierzchni targowiska

2.3 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia tudzi

a. Praca maszynowego sprzetu ciezkiego

b. Strefy sktadowania materiatdw instalacyjnych i budowlanych
c. Wykopy reczne i mechaniczne

d. Transport branzowych materiatobw budowlanych

2.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

a. Praca sprzetu zmechanizowanego / koparka - w poblizu linii energetycznych lub
kablowych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia/

b. Transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatdbw budowlanych

c. Praca w sgsiedztwie infrastruktury naziemnej i podziemnej

d. Giebokie wykopy i sktadowanie urobku

e. Praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego

f. Praca przy obstudze zgrzewarki do rur i generatora pradu

g. Praca przy sprzecie do zageszczania gruntu

25. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

INSTALPROJEKT mgr inz. Sebastian Kalicki

ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin NIP 713 278 10 21, REGON 060564279
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Powotac kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.POZ. Przeprowadzié branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, przed
przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury okreslajace zasady
pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w
inwestycji, ktére pracownicy maj g obowigzek zna¢ i stosowaé. Wiedza o ktérej mowa
powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowaé sie do instrukciji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa. Ponadto nalezy:

-zatozy¢ dziennik budowy

-opracowac¢ harmonogram organizacji rob6t

-ustawic tablice administracyjng budowy

-oznakowac drogi dojazdowe, p.poz. i ewakuacyjne

-wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatow budowlanych

-wyznaczyC i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

-wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.

-zapewni¢ srodki fgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

-stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

-stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

-prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych - stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach
0goinych

-wykopy rowéw oznakowac i zabezpieczyé

2.6 Zakres oddziatywania i ucigzliwosci

Budowane przytgcze i instalacji kanalizacji deszczowej nie bedzie stwarza¢ podczas
budowy ucigzliwoéci dla dziatek sasiednich dziatek nr 2277, 2306 w miejscowosci Turka
gmina Wolka. Na czas budowy bedzie zajety pas gruntu /strefa pracy/ o szerokosci 5,0 m,
przylegty do budowy instalacji odwodnienia targowiska przeznaczony pod wykop,
sktadowanie gruntu z wykopu, droge dojazdowg/dowozu materiatéw/. Sktadowanie
materiatow przewiduje sie na dziatce Inwestora.

INSTALPRGJIEKT mgr inz. Sebastian Kalicki

ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin NIP 713 278 10 21, REGON 060564279
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Woélka dnia 23.11.2011.r.
Znak: WK.7034/D- 02/2011

Wit Gminy Wolka . v
Jakubowice Murowsane 8 Gmlna WOlka
20-258 Lublin .
tel /fax (081) 748 48 44 20 - 258 .Lublm 62
NIP 713-287-29-53 Jakubowice Murowane 8

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych przylacza kan. deszczowej

Gmina Wdlka po rozpatrzeniu Pafstwa podania z dnia 23.11.2011.r. zapewnia
odbior wod deszczowych z projektowanego targowiska ,,Mdj Rynek” na dziatce nr 306,
miejscowosci Turka os. Borek Gm. Wélka po uzyskaniu pozwolenia na budowe z
Starostwa Powiatowego w Lublinie zgodnie z art. 28 Ustawy ,,Prawo
budowlane” z dnia 7 lipca 1994r./wraz z péZniejszymi zmianami/ oraz spetnieniu
n/w warunkow: ‘
1. Przylacze zostanie wykonane na koszt wtasny inwestora.
2. Miejsce wlgczenia: istniejaca kanalizacja deszczowa ¢ 400 studzienka o
rzednych 175,50/173,84 na dz. nr 2277 ul. Brzozowa.
3. Glebokos¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z normami
PN —-78/9192 -02 1 PN -81 /B —-10725.
4. Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé atest.
- Projekt budowlany przed wystapieniem o pozwolenie na budowg nalezy
uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Waélce.

6. Calos¢ rob6t winna by¢ wykonana zgodnie z uzgodnionym projektem art.42.1 i

43.1 Ustawy ,,Prawo budowlane ,,oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe ,,opracowane przez
Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyijnej ,,Instal” 1988 r.

7. O rozpoczgciu robot nalezy zawiadomié¢ eksploatatora kanatu deszczowego
— Urzad Gminy w Wolce.

8. Roboty zanikowe /ulegajace zakryciu/ oraz proby szczelnosci oraz draznosci
winny by¢ odebrane przez konserwatora sieci.

9. Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzié do stanu
pierwotnego. Wnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wode¢ i odprowadzenie Sciekow z chwila podlaczenia

10. Odbidr wod nastapi po zatatwieniu wszystkich spraw formalno — prawnych z
wiascicielem istniejacego kanatu deszczowego, petnego wykonania obiektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w/w warunkami i
przekazaniu do eksploatacji.

Po zinwentaryzowaniu przylacza przez uprawnionego geodete, jeden egz.
inwentaryzacji dostarczy¢ do Urz¢du Gminy.
Przyjecie przylacza kanalizacyjnego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentéw:
- projekt budowlany
- pozwolenie na budowe
- protokot odbioru robét przez konserwatora sieci
Z up. WOJT, C\SE{B\MNY

- inwentaryzacje wykonanego przytacza kanalizacyjnego HE%
Referatu Wagod

h

inz. Krzysztof 'St} WACH
Upr. bud. Nr 2003/Lb/83, |Nr 2030/Lb/23




Lublin, 2012-01-30
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydziat Geodezji
ZESPOL. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 65/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia: przytacza: energetyczne NN kablowe z WLZ, wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do targowiska i budynku socjalno-
bytowego, oswietlenie terenu na dz. nr 2306 w m. Turka gm. Wélka

dla: Gmina Wdélka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Turka gmina: Woélka

Uwagi i zalecenia:
1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodni¢ z:

Zaktadem Energetycznym Lublin-teren - przytacze energetyczne,

Urzedem Gminy Wolka - przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikéw urzgdzen podziemnych na odnoénym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie ze
szczegoblng ostroznoscig.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wtasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytuciji
branzowej.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzié¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é¢ ponosi
zarzadzajacy dang siecia.

7. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zastosowad rury ostonowe.

8. Nalezy uzyskac od zarzadcy drogi zgode na przejscie przez droge przylgczem
energetycznym i wodociggowym,

9. Przejscie pod drogg przytaczem energetycznym i wodociggowym wykonaé w rurze
ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,2 m. od
najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
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