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1.SPIS ZAWARTOSCI

. Spis zawartosci

. Os$wiadczenie projektanta ,zasw. OIIB, uprawnienia
. Podstawy prawne i techniczne

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Tabela montazowa linii kablowej nn

. Zestawienie podstawowych materialow

. Rysunki

- Plan trasy przylacza kablowego ze zlaczem rys. or 1
- Schemat zasilania rys. nr 2
- Widok ZK1+1P rys. nr 3



Lublin 01.2011r.

2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Stanistaw Sowinski posiadajacy upr. bud. nr.2721/LB/94 w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: ,, Przylqcze kablowe ze
ziqczem do dz. nr 490/2 w m. Rudnik gm.Wolka " sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

(art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6Zzniejszymi zmianami).

Projektant:




3. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE

a) zlecenie Inwestora

b) warunki przylgczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn
nr 52051 z dn. 07.07.2010. wydane przez ZE Lublin-Teren

¢) Decyzja nr BD.7230.12.09.2012 z dn.16.02.2012 wydana przez UG Wdlka
d) Opinia ZUDP nr 22/2011 z dn. 19.01.2011r.

e) aktualne podklady mapowe

f) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu w zakresie niezbgdnym do
opracowania projektu

g) aktualne normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Zakiad Energetyczny Lublin-Teren
e ul. Elektryczna 2 20-349 Lublin

.

TRy, Tel. centrala 81 445-12-02

Sy,
™~ Faks: 81 444 04 22
PGE Email: sekretariat.ze2@pgedystrybucja.pl
Tel. TB 81 744 24 29

Lublin, dnia 13.12.2011 r.
Nr WP 62409 1748/ZE2/2011

Zalgcznik nr 1 do umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WOLKA
Jakubowice Murowane 8
20-258 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 62409 1748/ZE2/2011 dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: targowisko "Moj Rynek™.
Lokalizacja: Turka, gm. Wolka Lubelska, dziatka nr 2306.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 08.12.2011r., okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

Miejsce przylgczenia: ztacze kablowe ZK-2+2P nr 1/5/1 linii niskiego napiecia TURKA ST- 1.
2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie
zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 18,00 kW
Rodzaj przytacza: YAKY4x35mm?
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztgczu kablowo-licznikowym.
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

B6.1. Zastosowac bezposredni uklad pomiarowy energii elekirycznej na napieciu 0,40 kV speiniajgcy ponizsze
wymogi:

6.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukltadu pomiarowego musza spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4.Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny spetniaé wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

6.5.Liczniki energii elekirycznej musza posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl
magnetycznych (z wyjgtkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny systemem
informujgcy o wystapieniu takiego wpltywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie).
System fen ma wykazywac wylacznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa
powyzej. Zadziatanie systemu musi byc widoczne ,gotym ckiem” bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

PGE Dyslrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial

Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozalimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184 www.pgedystrybucia.pl



7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego: wytacznik nadmiarowo — pradowy
o pradzie znamionowym 32A. Zabezpieczenie zainstalowaé w zlgczu kablowo-licznikowym.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

13.1. Zastosowac ziacze z tworzyw termoutwardzalnych. Zigcze usytuowaé w linii ogrodzenia,
w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

13.2. Linie kablowa przylacza wym. w p.4 zasilié z goérnych zaciskéw podstaw
bezpiecznikowych czesci kablowej ztacza wym. w p.1, zasilajgcych ukiady pomiarowe.

13.3. Szczegbly techniczne (typ i usytuowanie ziacza) uzgodni¢ w ZE lublin — Teren przed
przystapieniem do prac projektowych '

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow

przylgczenia jest: Mariusz Pawlak tel. 81 4451230.
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RUOP poz. 7 ?"5’3’/ ro7? 62409 1748/ZE2/2011 UP3

UMOW A nr 357380
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
targowiska - "Mcj Rynek” w migjscowoscei Turka, gm. Wolka Lubelska, dziafka nr 2306
W dniu .. 77,72 ‘}’9”‘7 w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spolka Akeyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Lublin
wpisana do rejestru przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr
KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 zi w pelni oplacony, reprezentantem ktorej jest:
SAJ DARIUSZ Kierownik Wydz. Przyt. Nowych Odb. i Roz. ZE Lublin Teren

zwana w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."

a GMINA WOLKA Jakubowice Murowane 8, 20-258 LUBLIN, NIP 7132872953, reprezentowan3 przez:

Fdpewe-. Go quh~Uo{‘m-gm ......... othe.,
zwang dalgj ,,Podmiotem Przylaczanym™,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tredei:
&1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotern umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego
do V grupy przyiaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 18,00 kW, do sieci elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja 8.A., zgodnie z Warunkami
przylaczenia nr 62409 1748/ZE2/2011 z dnia 13.12.2011, stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Podmiot Przytaczany olaesla planowang ilos¢ pobieranej energil elekiryczne] w wysokosci 5.000 kWh rocznie.
3.  Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekirycznej zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacii
odbiorcy. . Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnasc sieci dystrybucyjnej PGE Dystirybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przylaczanego.
4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w zlaczu kablowo-licznikowym.
5.  Strony ustalajg termin przylaczenia do dnia 13.12.2013.
§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucija S.A.
Aystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:
‘ealizacji przylaczenia instalacii Podmiotu Przylaczanego poprzez wykenanie zadari okreslonych w warunkach przylaczenia, do migjsca dostarczania
energii elektrycznej, w terminie do dnia przylaczenia za wyjatkiem dokumentacii projektowe] przytacza i budowy preylacza,
wystawienia faktury optaty za przytgczenie po protokolamym odbiorze rabot zrealizowanych zgodnie z pkt 1,
podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektryczne;,
zakupu wybudowanego przylacza wraz z dokumentacja projektows przytacza od Podmiotu Przytaczanego,
dokonania odbioru koricowego robét | sparzadzenia protokolu koricowege edbioru robat,
zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
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§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYEACZANEGO

Podmiot Przylaczany zobowiazuje sig do:

1. wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. jednego egzemplarza w oryginale dokumentacji projektowe] przylacza zgodnie z
Warunkami przylaczenia, nie poZniej niz 5 tygodni przed terminem przylaczenia okreslonym w § 1 ust. 5. Zafacznik nr 3 stanowi wykaz dokumentow
niezbednych do realizacji przytaczy elektroenergetycznych,

2. wybudowania przylacza wg uzgodnionef dokumentacji projektowej,

3. zawarcia umowy sprzedazy dokumentacii projektowe] wymienionej w §3 pkt 1 oraz przylacza wymienionego w §3 pkt 2 i ich sprzedazy w ciggu 7 dni od
koricowego odbionu robdt. Cena sprzedazy przytacza zostanie obliczona na podstawie dokumentaci powykonawezej po odbiorze koricowym robot przy
zastosowaniu cen jednostkowych zgodnie z zasadami ujetymi w zalaczniku nr 4. Cena za wykonanie przez Podmiot Przylaczany dokumentacji
projektows] zostanie ustalona jake réwnowartosé 10% oplaty za przytaczenie. Umawe sprzedazy opracuje PGE Dystrybucja SA

4. zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadar okreslonych w warunkach przylaczenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i nomami, w terminie do dnia przylaczenia,

5 nieodplatnego udostgpniznia PGE Dystrybucja S.A. swajej nierichomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi
varunkami przylaczenia, jak rawniez do zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowiacych wiasnosé PGE Dystrybucja S.A.
.najdujacych sie na nieruchomosci Podmiotu Przylaczanego w celu usunigeia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostgpu do
uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Jako zabezpieczenie lego prawa Podmiot Przylaczany na 2adanie PGE Dystrybucja S.A. ustanowi na rzecz PGE
Dysirybugja S.A. nieadplatng sluzebnosé przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiggl wieczystej. Koszty aktu
notarialnego i optat sadowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. Powyzsza sluzebnoéé bedzie polegala na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci
0,3m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej na nieruchomosciach Podmiotu Przylaczanego — w celu wybudowania oraz eksploatacji
infrastruktury elektroenergetycznej, stanowiace] wiasnosé PGE Dystrybucja S.A., na prawie dostgpu do nief (prawo dojscia i dojazdu), wraz
z niezbednym sprzetem, jej modemizacji, przebudowy 1rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez konserwacii,
przeprowadzania remontow, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych,

6. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocngj decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w naglowku umowy, lub innego dokumentu
wyrmaganego ustawa Prawo budowlane, nie poznigj niz 6 miesigcy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowac
rozpoczecie realizacji robt budowlano — mantazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,

7. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybugia S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytulu prawnego do obiektu bedacego przedmiotem
przylaczenia,

8. zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dolgczyc oéwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, podpisane przez wykanawce instalacji i Podmiot Przylaczany, Wzor ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie
PGE Dystrybucja S.A.,

9. zawarcia umowy obejmujace] swoim zakresem $wiadczenie uslugi dystrybucii | sprzedazy energii elekiryeznej (umowy kompleksowej) albo umowy o
gwiadczenie uslugi dystrybucii energii elektrycznej araz umowy sprzedazy energil elekirycznej, najpdznie] w terminie 14 dni od daty okreslonsj w § 1 ust.
5. W umowie zostana przyjefe nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elekirycznej: jednorazowa przerwa planowana - 16 godz.,

jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., faczny czas przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz. tagzny czas przerw nieplanowanych w ciagu
roku - 48 godz. Wspalczynnik pewnosci zasilania 1,0. Podmiot Przylaczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy Jub umow.
zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energii elektrycznej zgodnie z pkt. 9,

10. nieodptatnego udostepnienia migjsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do pokrywania kosziow zwigzanych z utrzymaniem
miejsca, w kidrym uklad ten bedzie zainstalowany,



§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przylaczenie, ktdrej wysokosé zostala wyliczona na podstawie obowiazujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy , Taryfy dla energii
elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 2.513,34 2. (stownie: dwa ftysigce pieéset trzynascie 2. trzydziesci cziery gr.). zgodnie z kalkulacjg
stanowigca zatgcznik nr 2 do ninigjszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci oplaty za przylaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2 pkt 1, przy zastosowaniu oplat wedtug
JTaryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." obowiazujacej w dniu zawarcia ninigjszej umowy.

3. Podmict Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia oplaty za przylaczenie, z uwzglednieniem ust. 2 jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE
Dystrybucja S.A. faktury. Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu i adbiorze prac wykaonanych przez PGE Dystrybucja S.A.

4. Podmiot Przytaczany wystawi dla PGE Dystrybucja S.A. rachunek (fakture) sprzedazy przylgcza wraz z dokumentacj projektows na podstawie umowy
okreslonej w § 3 pkt 3. W przypadku gdy Podmiot Przylaczany wystawi fakiure VAT, realizacja faktury przez PGE Dystrybucja S.A. nastapi po
dostarczeniu przez Podmiot Przylaczany oswiadczenia wlasciwego Urzedu Skarbowego, z ktorego bedzie wynikaé, ze Podmiot Przylaczany jest
czynnym podatnikiem VAT.

5. Rozliczenie rachunkow (faktur) za sprzedaz dokumentacji projektowej i optaty za przytaczenie nastapi na zasadzie kompensaty przeprowadzonej przez
strony. Nieskompensowana kwota zostanie wyplacona cdpowiedniej stronie.

6. Strony ustalajg termin platnosci rachunkéw (faktur) na 14 dni od daty ich wystawienia.

7. Opfata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§5
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacii w frakcie realizacji ninigjszej
umowy oraz podejmowania ustaler koordynacyjnych sa;

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Mariusz Pawlak tel. (081) 445 - 1230

§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1.  Kazdej ze stron przysluguje prawo wezesnigjszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.
2 W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego, PGE Dystrybucja S.A. obcigzy Podmiot Przylaczany
kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku z realizacjg ninigjszej umowy.
3. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za
przylaczenie w calosci | kosztow wykonania dokumentacii projektowej przylgcza.
4.  PGE Dystrybucja S.A. przysluguje prawo odstapienia od ninigjszej umowy w przypadku:
a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacig inwestyciji z przyczyn niezaleznych od PGE Dystrybucja S.A,,
b)  utraty przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,
c)  niewywigzania sig przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego wezwania ze strony PGE
Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizacje.
5.  Przy adstapieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b) i ¢) PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obciazyc
Podmiot Przylaczany rownowartoscig faktycznie poniesionych kosztdw na realizacjg niniejszej umowy.
6.  Odstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zlozone drugiej stronie w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci,
dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru,
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1.  Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odselek i kar umownych za niedotrzymanie warunkdw niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach:
a) Strony moga naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % warlosci wstepnej oplaty za przytaczenie brutto, za kazdy dzien zwloki powstalej z winy
drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,
b)  Strony moga naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzier zwloki w przypadku nieterminowej platnosci wynikajgcej z fakturyfrachunku,
c) PGE Dystrybucja S.A. moze zazada¢ zwrotu poniesionych kosztow na budowe urzadzen w przypadku niezawarcia umowy kompleksowej lub
sprzedazy energii elekirycznej i swiadczenia ustugi dystrybucji przez Podmiot Przylgczany w terminie okredlonym w § 3 ust. 10,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnodci z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opoznienie nastapilo z
przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczegolnosci:
a) niewywigzania sig przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw okreglonych w § 3 ninigjsze] umawy,
b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktorych ma byé realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetyczne;j,
c) wystapienia sily wyzszej — {j. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w calo
lub czesdi,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktory zostala zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony beda rozstrzygad w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci
osiggniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wiasciwym sgdom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Okres obowigzywania umowy wynosi; 13.12.2014
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucia S.A. danych zawartych w ninigjszej umowie innym podmiotomn,
aw szczegolnosci podmiotorm wykonujacym prace projekiowo — budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji ninigjszej umowy.
4.  Umowe ninigjsza sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:
Zalacznik nr 1 —Warunki przylgczenia nr 62409 1748/ZE2/2011 z dnia 13.12.2011

Zalgcznik nr 2 — Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie
Zalgeznik nr 3 — Wykaz dokumentéw niezbednych do realizacji przylaczy energetycznych
Zalgcznik nr 4 — Kalkulacja wstepna nakladdw inwestycyjnych

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytgczany

ED b S.A.
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BD.7230.12.09.2012 Jakubowice Murowane dnia 16.02.2012r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz.2086/ oraz art.104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego/ Dz. U z 2000r. Nr 98 ,poz. 1071/

po rozpatrzeniu wniosku
Pana Slawomira Lisa Uslugi Projektowe mgr inz. Slawomir Lis 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 4
z dnia 2012.02.14, w sprawie lokalizacji preylacza elektroenergetycznego, wododagowegpo, kanalizagji
sanitamej i deszczowej

zezwalam

* na lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej nr 107399 L ul. Brzozowa w migjscowasci Turka
gmina Wolka kablowego przylacza elektroenergetycznego nn wraz ze zljczem kablowo-
pomiarowym, przyljcza wodociagowego, przylaczy kanalizagji sanitamej i deszczowej.

pouczenie

przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1. uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dolyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia

3. umieszczenie przylaczy pod drogg gminng w ulicy Brzozowej nalezy wykona¢ za pomoey przewicrtu
bez naruszania konstrukei drogi

4. lokalizacja przylaczy powinna byé zgodna z zalacznikiem graficznym Nr1.
uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 2012,02.14. Pan Stawomir Lis prowadzacy dzialalnosé pn. Uslugi Projektowe myr inz,
Slawomir Lis 21-003 Ciccierzyn, Ciecierzyn 4 dzialajacy z upowaznienia Gminy Wélka zwrocil sie o
wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niczwigzanych 2 potrzebami zarzadzania droga
lub ruchem drogowym,

Decyzja zoslala wydana zgodnie z wnioskiem Strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Lublinie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
1. Ushugi Projektowe mgr inz. Slawomir Lis 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 4
2. Urzad Gminy Walka

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej
zgodnie z Ustawa z dnia 16.X1.2006r. o oplacie skarbowej
/Dz. U. Nr225.p02.1635 2 péZ . zm./

ZK
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AT GivELlN o L
Jakuhawice Murowane B
20-2586 Lublin

1, (B1) 746-48-44, fax (81) 746-50-0
C P 713-10-24-217
BD.7230.12.09.2012 Jakubowice Murowane dnia 16.02.2012r,

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz.2086/ oraz art.104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego/ Dz. U z 2000r. Nr 98 ,poz. 1071/

po rozpatrzeniu wniosku
Pana Stawomira Lisa Uslugi Projektowe mgr inz. Stawomir Lis 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 4
z dnia 2012.02.14. w sprawie lokalizacji przylacza elektroenergetycznego, wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

zezwalam

= na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej nr 107399 L ul. Brzozowa w miejscowosci Turka
gmina Wolka kablowego przylacza elekiroenergetycznego nn wraz ze zlaczem kablowo-
pomiarowym, przylacza wodociagowego, przylaczy kanalizadji sanitarnej i deszczowej.

pouczenie

przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia
3. umieszczenie przylaczy pod droga gminna w ulicy Brzozowej nalezy wykonac za pomoca przewiertu
bez naruszania konstrukgji drogi
4. lokalizacja przylaczy powinna by¢ zgodna z zalacznikiem graficznym Nr 1.

uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 2012.02.14. Pan Stawomir Lis prowadzacy dzialalnos¢ pn. Ustugi Projektowe mgr inz.
Stawomir Lis 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 4 dzialajacy z upowaznienia Gminy Wolka zwrécit sie o
wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania droga
lub ruchem drogowym.

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem Strony.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Lublinie w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja:
1.  Uslugi Projektowe mgr inz. Stawomir Lis 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 4
2. Urzad Gminy Wolka

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej
zgodnie z Ustawa z dnia 16.X1.2006r. o oplacie skarbowej
/Dz. U. Nr 225.p02.1635 z péZ . zm./
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Lublin, 2012-01-30

Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydzial Geodezji
ZESPOt. UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

OPINIA NR 65/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przytacza: energetyczne NN kablowe z WLZ, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do targowiska i budynku socjalno-
bytowego, oswietlenie terenu na dz. nr 2306 w m. Turka gm. Wélka

dla: Gmina Woalka

adres: 20-258 LUBLIN 62
Jakubowice Murowane 8

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Turka gmina: Wélka

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt budowlany nalezy pod wzgledem branzowym uzgodnié z;

Zaktadem Energetycznym Lublin-teren - przytacze energetyczne,

Urzgdem Gminy Wolka - przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarne] i deszczowe;j,

a ponownie z ZUDP Powiatu Lubelskiego w wypadku jakichkolwiek zmian w trasach
przewodow w stosunku do uzgodnionych niniejsza opinia.

2. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczegcia i sposobie wykonywania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.

3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wtasny koszt, pod nadzorem instytucii
branzowej.

4. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

5. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. )

6. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi
zarzadzajgcy dang siecia.

7. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyzowan z projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ostonowe.

8. Nalezy uzyskac od zarzadcy drogi zgode na przejcie przez droge przytaczem
energetycznym i wodociggowym,

9. Przejscie pod drogg przylaczem energetycznym i wodociggowym wykonaé w rurze
ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego utozonej na gtebokosci min. 1,2 m. od
najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
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4.0PIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza kablowego ze ztaczem do zasilania
targowiska ,,M6j Rynek” na dziatce nr 2306 w m.Turka gm.Wolka.

4.2 Zasilanie
W celu zasilania ww. budynku, zgodnie z warunkami przylaczenia , nalezy w wybudowaé
przyltacze kablowe ze zltaczem kablowym usytuowanym w linii ogrodzenia ww. dziatki od
istniejacego ztacza ZK2+2P nr 1/5/1 Inn TURKA ST-1.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

4.3 Opis wykonania

Przvigeze kablowe

Zaprojektowano kabel: YAKY 4x35mm’.

Przejécie kabla pod droga wykonaé przewiertem w rurze ostonowej SRS 75(Arot), na glebokosci
min. 1,2m od najnizszej rzednej terenu na trasie przejscia.

Rurg uszczelni¢ rurami termokurczliwymi.

Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kabel uktada¢ w rurze DVK75.

Kabel uszczelni€ olkitem.

Kabel w zlaczach zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi wielopalezastymi.

Kabel uktadaé w wykopie na gl. 0,7m, na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Kabel ukladaé linia
falista z zapasem(1-3% di. wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢
gruntu. Na vloZony kabel zalozy¢ opaski informacyjne grawerowane na laminacie, rozmieszczone w
odstgpach co 10m oraz przy wejsciu do zlacz kablowych. W poblizu urzadzen podziemnych prace
wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robot trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu
zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Catosé robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac zgodnie z PN-E/05125.

Przebieg trasy linii kablowej pokazanonarys.nr1.

Linia kablowa zalicznikowa

Zaprojektowano kabel: YKY 4x16mm’.

Kabel w zlaczu kablowym oznaczy¢ za pomocq grawerowane]j na laminacie tabliczki
oznacznikowej.
Projekt linii kablowej zalicznikowej ujeto w odrgbnym opracowaniu.

Zlgcze kablowe

Projektuje sie ztacze kablowe ZK1+1P w obudowie termoutwardzalnej w II kl. ochronno$ci,
lakierowanej lakierem chronigcym obudowe przed zabrudzeniem oraz promieniowaniem UV,
Zlacze wyposazy¢ w zamki typu Master Key . Fundament zlacza wypelni¢ piaskiem.

W zlaczu zainstalowac rury ostonowe gladkoscienne HDPE@40 do kabli WLZ .
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wylacznik nadmiarowo-pradowy
z wyzwalaczem samoczynnym typu: S303C32.



W czegécei pomiarowej ztacza na wyjsciu LKZ w kierunku odbiorcy zastosowac listwe zaciskowa
w obudowie. Numeracj¢ zlacza ustali¢ na etapie wykonawstwa.
Schemat zlgcza pokazano na rys. nr 2.

Pomiar energii

Uklad pomiarowy odbiorcy projektowanego zlokalizowano w cze$ci pomiarowej ZK+P - zgodnie z
rys. nr 2 i sklada sig z licznika energii czynnej 3-fazowego bezpoéredniego1 lub 2-strefowego i
zegara sterujacego strefami 230V (zgodnie z potrzebami odbiorcy) .

4.4 Ochrona przeciwporaZeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano ,, samoczynne
wylaczenie zasilania” w uktadzie sieci TN oraz stosowanie ztacz w drugiej klasie ochronnosci.
W rozdzielnicy TE nalezy dokonaé rozdzialu przewodu PEN na PE i N ze skutecznym
uziemieniem miejsca dokonania rozdziahu.

Zgodnie z ,,Wytycznymi do projektowania oraz badania ochrony przeciwporazeniowej w
sieciach dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin”uziemienie punktu PEN w ZK+P
nie jest wymagane, gdyz dtugos¢ odgatezienia linii jest <200m.

Instalacje wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364.

4.5 Uwagi ogdlne

Po zakonczeniu robdt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,, Technicznymi Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robét”



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Moc przylaczeniowa i moc szczytowa
Ps=18kW
5.2 Obliczenia pradu

cos ¢=0,93
Ps _ 18000

SR - =28A
3U, cosp /31400 x0,93

5.3 Obliczenia spadku napiecia
-kabel projektowany YAKY 4x35;1=22m

1002/

AU%= 5
sUy

: 2
A= 1001180(30,\..2 —0,2%<AUtop
35x400°x35
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Oznaczenia:

_________ -proj.przytacze kablowe

Uktad sieci: TN

Obiekt :Targowisko“Méj Rynek" Inwestor .Gmina Wélka

Turka dz. nr 2306
gm. Wdlka

Skala :
Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

Plan trasy przytgcza kablowego

PROJEKTOWAL: mgrinz. S Sowiriski \\ DATA:
upr. bud. 2721/.b/3 ; 02.2012r.

NRRYS.: 1

YKY 4x16

| projZK1+1P
o= \ / wg odr. oprac.
7 = I

proj. YAKY 4x35m...|

17/22m

istn.ZK2+2F?/ L

. 151




RG
Targowisko dz.2306
T
1 a |
L4
LgyY1D

pmj. YKY 4x10
615m

wg odr.proj.

Re<100)

proj.ZK1+1P

5303 C32
off

1l
it
-1

Il
L)

proj. YAKY 4x35
dr.

E 17122m
YAKY 4x120 YAKY 4x120
do ZK2+2P nr 1/572 If\ od ST TURKA ST-1
Inn TURKA ST-1 T ——;L =
L % 5
e
istn.ZK2+2P
1/51
Uwaga:

Nr ztacza ustalic na etapie wykonawstwa
* -listwa zaciskowa kryta LZ35

Uktad sieci: TN

Obiekt :Targowisko"Maéj Rynek™ | Inwestor :Gmina Wdlka Skala :
Turka dz. nr 2306 ' Jakubowice Murowane 8
gm. Wélka 20-258 Lublin

PROJEKTOWAL:  mgrinz, 5. Sowinskd 1 DATA:
upr. bud. 27211684 _ 02.2012r.

Schemat zasilania
NRRYS.: 2
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Uwaga:
Na drzwiczkach zlacza pozostawic¢ plaskie
powierzchnie -zgodnie ze "Standardami
Technicznymi PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin."
shuzace do naniesienia w ZE numeraciji.
*_listwa zaciskowa kryta LZ35mm?2
Obiekt : Targowisko"M6j Rynek” | Inwestor :Gmina Wélka Skala :
Turka dz. nr 2306 Jakubowice Murowane §

gm. Wélka 20-258 Lublin

PROJEKTOWAL:  mgrinz, 5.Sowiisk! \ DATA:
upr. bud. 2721/L ¢ 02.2012r.

Widok ZK1+1P

NRRYs.: 03




Wojewddztwo : LUBELSKIE
Powiat : LUBELSKI
Jednostka ewidencyjna © WOLKA
Obrgb : 19 TURKA

Skrécony wypis ze skorowidza dzialek
zdnia:2012-02-15

NrCb dz’;‘;m Ark.| Ksiega wiecz | Ch Udzial | wiasciciel / wiadajacy pow. [hal
11 19 2277 11 [KW 134163 WL 1M GMINA WOLKA 02880

JAKUBOWICE MURQWANE 8; 20-258 LUBLIN:

2| 19 |2306 11 [Kw WL M GMINA WOLKA 2.2084
LU11/00103450/9 JAKUBOWICE MUROWANE 8, 20-258 LUBLIN:

Strona. 1




