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1.0PIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora
-cz¢$¢ budowlana projektu- rzut budynku,

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalatg&teyczne zewetrzne i wewrtrzne na targowisku ,
wiacie i w budynku biurowo-socjalnym na dz. nr 83@ m. Turka gm.Woélka.

1.3Zasilanie

Zaprojektowano zalicznikawlinie kablowg YKY 4x16mnr 1kV od zhcza kablowo-
pomiarowego usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki

Projekt przyhcza ugto w odebnym opracowaniu.

Przebieg trasy lkz pokazano na rysunku nr E-1.

1.4 Opis wykonania

Linie kablowe zalicznikowe

Zaprojektowano linie kablowe zalicznikowe:

-od ZK-P(w linii ogrodzenia) do RG kablem Y¥x16 mnf,

-od RG-do @wietlenia wiaty — kablem YKY 5x1,5

-od RG-do zasilania gniazd 1-faz. wiaty blkan YKY 3x2,5

-od RG-do zasilania gniazd 3-faz. wiaty blkan YKY 5x2,5

Kabel YKY 4x16 mrfuktada : przy wprowadzeniu do ZK1 , gaianie budynku w rurze

RVS 47,zé& przy skrzgowaniu z ogrodzeniem w rurze DVK75 (Arot).

Kable YKY5x2,5 mri YKY3x1,5(2,5) mnfuktada : przy wprowadzeniu do budynku i gcianie
budynku w rurze RVS47 plt,&arzy skrzgowaniu z uradzeniami podziemnymi i podjazdami
w rurze DVK50 (Arot). Kace rur uszczelidiolkitem.

Projektowany kabel natg uktada& w ziemi na gtbokasci 70 cm na 10 cm podsypce i z
przykryciem warstwy piasku 10cm, warstygruntu co najmniej 15cm, a nggshie folia koloru
niebieskiego, ktora stanowi oznakowanie trasy. Vgykerowadz¢ recznie.

Kabel uktada linia falista z zapasem(1-3% dt. wykopu) wystareggim do skompensowania
mozliwych przesung¢ gruntu. Na uteony kabel zatoy¢ opaski informacyjne grawerowane na
laminacie, rozmieszczone w o¢glsaich co 10m oraz przy weju do zhcza kablowego i do
budynku. Pod kablem w gruncie rodzimym wzdwykopu utay¢ ptaskownik uziemiaicy FeZn
25x4.

W zlaczu zastosowagrawerowane tabliczki opisowe z podaniem typlerkinku zasilania. Przy
ztaczu kablowym oraz przy budynku pozostawapasy eksploatacyjna kabla.

Catd¢ robot wykona zgodnie z N-SEP-E-004.

Plan trasy zalicznikowej linii kablowej pokazanonya. nr E-1.



Oswietlenie zewgirzne

Link oswietleniowy zaprojektowano kablem YKY3x4 nfm
Kable uktada: przy wprowadzeniu do budynku i goianie budynku w rurze RVS47 plt,szprzy
skrzgowaniu z uradzeniami podziemnymi i podjazdami w rurze DVK50 ¢Ar
Kaace rur uszczeldiolkitem.
Projektowane kable natg uktada w ziemi ,we wspdlnym wykopie (w odlegin od innych kabli
nn min. 10cm), na gbokasci min 70 cm na 10 cm podsypce i z przykryciem weggpiasku 10cm,
warstwg gruntu co najmniej 15 cm, a ngshie folia koloru niebieskiego, ktora stanowi
oznakowanie trasy.
Catac¢ robot wykoné zgodnie z N-SEP-E-004.
Zaprojektowano stupywietleniowe stalowe ocynkowane typu S-60 (prodkE@montat-
Rzeszow) z oprayoswietleniowa w Il kl. ochronndci typu SGP 340 PS TP P5 (Philips) z lampami
sodowymi SON -TPP 100W .
Stup posadowina fundamencie typu F75/200. Grunt niespoisty weka naley ubi¢
warstwami o grukdai 20cm do poziomu terenu.
Instalagj zasilajca opraw wykona kablem: YKY 2x2,5.
Zaprojektowano ztza stupowe prod. POLAM-Nakio ttoczone z tworzyamoutwardzalnego
w |l klasie ochronriei.
Kable éwietleniowe zasili z rozdzielnicy gtownej RG.
Przewidziano sterowaniéwietleniem zewgtrznym za pomagzegara steragego lub ¢cznie.
Plan trasy linii kablowejswvietleniowej pokazano na rys. nr E-1$ z@hemat zasilania
na rys.nr E-8..

Rozdzielnica RG

RozdzielnicRG zlokalizowano w wiatrotapie budynku biurowaegdnego.
Z RG przewidziano zasilanie: adzen oswietleniowych, wentylacyjnych , gniazd
zainstalowanych w budynku biurowo-socjalnyraz gwietlenia i gniazd wiaty a take cgswietlenia
zewretrznego targowiska .
Projektuje siwykonanie rozdzielnicy jako izolacyjnej d@ennej typu Ekinoxe TX
prod. Legrand. Drzwiczki rozdzielnicy wyppegc we wktadk; z zamkiem na klucz.
Schemat ideowy paizen rozdzielnicy pokazuje rysunek nr E-6.

Wykcznik gtdowny (prdu) przeciwpgarowy WGP

Wytacznik gtowny paarowy znajduje siw rozdzielnicy gtébwnej RG..
Zaprojektowano roztznik z kcznym .
Na obudowie skrzynki WGP un$ig¢ napis :"wyhcznik gtowny przeciwpzarowy”.

Instalacja swietlenia i odbioréw 1-faz.

Instalacje w budynku wykodgrzewodem YDYp3/4 x 1,5mmoraz YDYp3 x 2,5mnt wit.,
Instalacje w wiacie wykortgorzewodem YDY3 x 1,5mrh oraz YDYp3 x 2,5mnt uktadanych
w rurach RVS22 mocowanych na uchwytach do konsjrukaty.

Przy wykonaniu instalacji natg uwzgkdni¢ nastpujace uwagi:

-wszystkie gniazda wtyczkowe powinny posiadtyk ochronny,

-na zewntrz, w tazienkach , wc oraz innych pomieszczeniadgotnych stosowa osprzt
bryzgoszczelny , w pozostatych pomieszczeniachzespodtynkowy,

-taczniki instalow& na wysokéci 1,4m nad podtag w wc niepetnosprawnych na wys. 1m,



-gniazda instalow@na wysokeci;

-w pom. biurowym- 0,35m. nad podipg

-w tazienkach i wc — 1,4m. nad podipg

-w wc niepetnosprawnych — 1m. nad pod}og

-w wiacie — 1,1m. nad posadzk
Oprawy éwietleniowe w wiacie mocowado konstrukcji dachu.
Wartdci sredniego nagzenia gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach odpaajdad
wymogom normy PN-EN-12464-1. Typy projek&mych opraw gwietleniowych podano
na planach. Plan instalacji elektr. w budybkurowo-socjalnym pokazano na rys. nr E-2,
z& w wiacie na rys. nr E-4.

Instalacja ogrzewania

Instalacg wykona przewodem YDYp3x2,5mm w/t z rozdzielnicy RG.
Przewidziano instalagpgniazd (G) do zasilania ogrzewaczy (grejniki kekayjne) .
Moc projektowanych grzejnikow podano na na plangdlacji (rys. nr E-2).
Instalag wykona zgodnie z instrukgjmontau opracowan przez producenta.

Zasilanie urzdze: wentylacyjnych

Zasilanie wentylatorow kanatowych zaprojektowarabzvodow éwietleniowych poszczegolnych
pomieszcze i sterowanychdcznikami wspolnymi dla avietlenia .

Typy przewodow zasikgjych i sposob poakzenia wentylatorow wykoazgodnie z DTR.

Plan instalacji usdizer wentylacyjnych pokazano na rzutach kondygnacji.

Instalacja éwietlenia awaryjnego

Na cagach komunikacyjnych zaprojektowanéweetlenie awaryjne (ewakuacyjne), wykonane za
pomoa opraw dwietlenia podstawowego wypasaych w indywidualnérodta podtrzymania .
Zaprojektowano zainstalowanie opraw ewakpmgeyh z piktogramem wypoganych

w elektroniczne uklady awaryjne z auto test& indeksem Ew).

Funkcja auto testu urrivia okresowe (nakazane przez nw. neyrsprawdzenie

sprawngxi i poprawndci funkcjonowania oprawyswietlenia awaryjnego .

Oprawy naley oznakowa tasma w kolorzezottym.

Czaswiecenia awaryjnego min.2h.

Poziom natenia dwietlenia po zaniku nagtia powinien wynosi 1 Ix.

Typy opraw podano na rys. nrE-2.

Instalacje @wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykémazewodem YDYp4x1,5mmwit.
Cata¢ wykona zgodnie z PN-EN 1838 , PN-EN 60598-2-22 i PN-EMG421.

Sygnalizacja alarmowa w WC niepetnosprawnyc

Plan rozmieszczenia wdzex sygnalizacyjnych pokazano na rzucie parteru (ry&-7).

W sktad sygnalizacji alarmowej wchadz

- PP- przycisk przywotawczy (WP-wtynkowy),

- PK- przycisk kasowania sygnatu alarmowdgeK-wtynkowy),

- LP- panel poggowy — wezwanie pomocy,

- LS-PA-lampa sygnalizacyjna oraz akustyoarsz transformator 230V/12V usytuowany
w obudowie RN 1x8-55.

Sygnalizagj zasili z obwodu éwietleniowego budynku.



Instalacja obwoddéw sitowych

Instalacja sitowa obejmuje : obwod gniazd 3-fazdebnymi stykami PE i N do zasilania
gniazda ogdlnego stosowania wykonany przewodem jYB¥2,5mn? /RVS22 n.u.
Gniazda instalow@ana stupach konstrukcyjnych wiaty.

Plan trasy inst. elektr. sitowych podanazngach wiaty.

1.5 Pomiar energii

Uktad pomiarowy zlokalizowano w €xi pomiarowej ZK+P - i sktadask licznika shiacego
do pomiaru energii czynnej 3-fazowego bezpdniego 1 lub 2-strefowego i zegara stgzego
strefami 230V(zgodnie z potrzebami odbiorcy) .

Uktad pomiarowy ujto w proj. przyhcza.

1.6 Ochrona przeciwporaeniowa

Jako system ochrony przed paraiem padem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TT za pomaeytacznikOw przeciwporzeniowych.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji aaleykona pomiary padu uptywu, skuteczrici
ochrony przeciwporgeniowej, wymusi za wyhcznikami r@nicowo-padowym pad zadziatania
Wyniki pomiaréw i ocen zamigci¢ w protokotach.

Instalacje wykonazgodnie z PN-IEC 60364.

1.7 Ochrona przeciwprzepgciowa

Zaprojektowano system ochrony przeciw-przejpiwej z zastosowaniem ogranicznikow KkI.C typu
ETITEC C 275/5 zainstalowanych w rozdzielnicy RGEETI-Polam).

1.8 Ochrona piorunochronna

Charakterystyka instalacji odgromowej;

-zwody poziome niskie z gia stalowego ocynkowanego & 8mm,

-metalowe pokrycie dachu (o gr.min0,5mm)wyksta: jako zwody poziome niskie,

-metalowe elementy (wdzen nieelektrycznych) wystage ponad powierzcheidachu
pohczyt z siatky zwodow oraz wykona przy nich zwody pionowe(~ 30 cm poxey
tych elementow) ewentualnie zwody poziomprpwadzone nad tymi elementami,

-przewody odprowadzaje budynku : dFeZril18 w RL w bruzdzie od strony warstwy izolacji

termicznej,

-przewody odprowadzaje wiaty: metalowe konstrukcje wiaty.

-przewody uziemiage : tFeZn 25x4,

-uziom budynku: konstrukcja stalowa uziomu fawdamentowych ULF,

-uziom wiaty: otok z bednarki tFeZn 25x4 ulday na gtbokasci 0,8 m w odlegtéci 1m od

obrysu wiaty,

-przewody odprowadzgje w pobliu weg¢ umiesci¢ w rurze (rurach) ostonowych o
grubdci min. 5mm.

-pohczenia przewoddw odprowadzeych z uziomami nafy wykona jako nieroziczne,

-dla podiczenia przewodow odprowadzeych z przewodami uziemiggymi stosowa
zaciski probiercze ZP, umieszczonych (didylmku)w skrzynkach podtynkowych
(wykonanych z PCV ) zlokalizowanych na podawce (gora krawedz puszki zlicowé dolm
kravedzia ptyty elewacyjnej),



-jako zaciski probiercze ZP najezastosowa?2 (ocynkowanejruby M10,
-wartaé¢ rezystancji oporriei mierzona w ziczu kontrolnym nie powinna przekracza
wartdci 10Q.
Plan instalacji pokazano na rzucie dachu.
W przypadku nie osgniecia zadanej wartei, uziom naley odpowiednio rozbudowa
Instalacg piorunochrona wykona i odebra zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024-1.

1.9 Instalacja pohczen wyrownawczych

Celem ograniczenia do watobezpiecznych nagt wystkpujacych pomedzy ra&znymi
czesciami przewodzcymi projektuje si pofaczenia wyrownawcze.
Instalacg wodochagowa oraz inm instalacg wykonarn, z zastosowaniem przewodow
metalowych , a tate metalowy aparatug oraz metalowe ugdizenia instalacji wodoagowej ,
grzewczej, wentylacyjnej itp. wykonanej z zastosomwen przewodow z materiatdw
nieprzewodzcych padu elektrycznego natg obja¢ pofaczeniami wyrGwnawczymi .
Pohczenia wyréwnawcze zrealizowa sposOb nagpujacy:
- w pom. socjalnym wykonhatown szyre wyrownawca GSU (np. bednarka FeZn30x4)
- do szyny przytzye:
- szyr PE rozdzielnicy RG
- uziom instalacji odgromowej,
- do przewodu przygzy¢ wszystkie metalowe zci instalacji nieelektrycznych,
zbrojenia konstrukcyjne,
konstrukcje uedzen wentylacyjnych,
W pomieszczeniach "mokrych” np. tazienki, kuehmvykong& miejscowe paiczenia
wyroéwnawcze
Przewody uziemiage naley wyprowadzé do wewntrz budynku .
Od miejsca wycia przewodu uziemiagego z podtogp.u powinien mi€ dtugas¢ min. 150cm.
W miejscu wy§cia z podtogi luksciany przewdd uziemiagy powinien by dodatkowo
chroniony przed korogjpoprzez pokrycie fagoantykorozyijn.

1.10 Uwagi ogdlne

Cata¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie najeprzed zgtoszeniem do odbioru, przeprowagzmiary

i proby montaowe w zakresie przewidzianym przez obamujace "Warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montawych”.

Wszystkie prace powinna wykahasoba (przedsbiorstwo) posiadaga odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia robot elektrycznych.



2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Moc przylaczeniowa i moc szczytowa
Ps=18 kW
2.2 Obliczenia pmdu

Ps _ 18000

|=——— = =28A
JU, cosp ~/3x400x 093

2.3 Sprawdzenie obejzalnosci kabla

-kabel proj. YKY 4x16nnt

Ps=18 kW
Pad obc.: 6=28A
Pad zabezp.:In=32A
Puad zadz.zab.2k46A

dla YKY 4x16 (sposob utenia D):
1z=82A

1,451z=118A

Spetniony g warunki:
IB<INn<Iz

28< 32<82
12<1,45Fk
46<118
2.4 Obliczenia spadku napicia
-kabel projektowany YKY 4x16

Dla Ps=18 kW [=10m
100R.I

U,y

AUow%=

_ 100x18000<10 _

AUy 5
16x40C° x55

0,13%

AUv%< AUdop
2.5 Obliczenia wartdci rezystancji uziomu PE

Z uwagi na zastosowanie ochronnikéw przeciwpragpwych rezystancja uziomu nie powinna
przekroczy wartasci 100Q2.



2.6 Obliczenia wartcgci impedancji petli zwarcia

Skuteczne dziatanie wag@znika r@nicowo-padowego zapewnioneztizie przy impedanciigli
zwarcia.

Z=UL/14=230/0,03=7,6lQ
Z uwagi na zastosowanie ochronnikéw przeciwpragpwych rezystancja uziomu PE nie powinna
przekroczy wartaci :

Rel 0Q
2.7 Nakzenie Gwietlenia
Przygto wymagania dla stanowisk pracy zgodnie z wytyazrPN-EN 12464-1
Obliczen nakzenia éwietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX

Wartcsci obliczeniowesredniego natzenia gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach
Typy projektowanych oprawswietleniowych podano na zg@zonym rysunku .



7. Zestawienie podstawowych materiatow - instalaejelektryczne zewgtrzne i wiata

Lp. Wyszczegdlnienie Oznaczenie, typ Nr katalogu normy | jm ilos¢ uwagi
1 2 3 4 5 6 7

1 |Kabel YKY4x16mm2 m 15

2 |Kabel YKY5x2,5mm2 m 67

3 |Kabel YKY3x2,5mm2 m 67

4 |Kabel YKY3x4mm2 m 177

5 |Kabel YKY3x1,5mm2 m 67

6 |Koncowka kablowa K16 szt 4

7 |Palczatka termokurczliwa AK Radpol st dobreg potrzeb
8 |Rura DVK 50 AROT m 106,5

9 |Stup Gwietleniowy S-60 ElektromontaRzeszow szt 6

10 |Oprawa @w. SGP 340 PC TP P5 Philips syt 6

11 |JLampa sodowa SON-TPP 100W Philips sz 6

12 |Ztacze stupowe POLAM-Nakio szt 6

13 |Wytacznik nadpgdowy S301C4 szt 6

14 |Fundament stupa F100/200 kpl 6

15 |Bednarka oc. FeZn 25x4 m 90

16 |Drut FeZn®8mm m 82

16 |Zacisk probierczy ZP szt 6

17 |Sruba oc. M10x25+N+2PO+PS sz 20

18 |Folia niebieska PCV 0,2 m szer. m 275

19 |Piasek m° 22

20 |Oznaczniki kablowe szt 80

21 |Gniazda 1-faz IP 44 szt 8 (wiata)
22 |Gniazda 3-faz IP 44 szt 2 (wiata)
23 |Oprawa éw. YS-W00042-33 DUST sz 16 (wiata)
24 frurka RVS/22 m 255 (wiata)
24 frurka RVS/47 m 27 (wiata)
25 |Puszka rozgatna IP 44 szt 7 (wiata)
26 |Przewdd YDY 3x2,5 m 79 (wiata)
27 |Przewdd YDY 3x1,5 m 140 (wiata)
28 |Lacznik swiecznikowy IP 44 szt 2 (wiata)




