zacisk probierczy

projektowany uziom
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UWAGI :

1. Przewody odprowadzajace wiaty: metalowe konstrukcje wiaty

2. Zwody poziome niskie wykona¢ : dFeZn @ 8mm

3. Wszystkie metalowe urzadzenia nieelektryczne potaczy¢ ze zwodami poziomymi.

4. Zastosowac¢ zacisk probierczy "ZP" 2- Srubowy w puszce elewacyjnej podtynkowej (ELKO-BIS)

5. Przewody uziemiajace :wykonaé z t.FeZn25x4 OZNACZENIA :

6. Uziom wiaty: otok z bednarki tFezZn 25x4 uktadany na gtebokosci 0,8 m w odlegtosci 1m od obrysu wiaty

7. Wymagana wartos¢ rezystancja uziomu R<10

8. Instalacje piorunochronng wykonac i odbiera¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2 g OBIEKT | ADRES:

dz. nr ew. 2306 w miejscowo $ci Turka - os. Borek, gm. Wélka

TRESC RYS.: RZUT DACHU WIATY - PLAN INST. SKALA ELEKTR
PIORUNOCHRONOWYCH 1:100
INWESTOR: Gmina Wélka DATA NR RYS.
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 02.2012 E5
PROJEKTANT: | mgrinz. Stanistaw Sowinski
upr. bud. 2721/Lb/94
OPRACOWAL : mgr inz. tukasz Piskorz
| inz. Bolestaw Punda
SPRAWDZAJACY:  ypr. bud. 846/Lb/89




